OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

DANE OGOLNE:
inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez BurmzigtGotdapi z siedzidow Gotdapi
Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap;
2. przedsgwziccie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowef3otdapi;
3. inwestycja: drugi etap przedsiziccia — tznie solankowe w dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi;
4. zadanie inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:
e nr T1 — teznie solankowe;
5. adres budowy: teren dziatek oznaczonych nr ged8.:13, 17, przy ul. Stadionowej w Gotdapi,
6. autorzy opracowania: mgranarch. Andrzej Leszek Szulc,
e mgr inz. arch. Jarostaw Dembowski,

= >

7. powierzchnia terenu inwestycji w granicach budo@iiIL..............ooevvvvviiiiiiiiiieeieeeeeeee e 9274 M
w tym:
a)teren istnigjcych roztogow zieleni nieuggzonej — cgs¢ dziatki Nr9/3..........vvveeeeeeennnnn. 1117°m
b) teren istnigjcej drogi polnej — a&¢ dziatki Nrl3 ........ccoiiiiiiiiiiii 280 ™
c) teren istnigjcych roztogow zieleni nieugdzonej — czs¢ dziatki Nrl7.........ccccceeeeeeeeennnnn. 7876
8. projektowana powierzchnia zabudowsibetowego basenu i fundamentéw ................2428 M
9. powierzchnia terenu poza granicami iNWestyCji EREDIZYACZY ......cccevveeeeeeeeeieeeeeeiiiiinnn o
10powierzchnia terenu inwestycji w granicach wiadarstrefa paarowa .............cccceceeeeeeennnn. 9274 m

11 powierzchnia mytkowa obiektow - korytarz wzdimy pétnocnej cgsci zachodniej¢zni: 85,1
12wysoka¢ bud. pétnocnej agci zachodniejgzni ze schodami zevetrznymi

na pomost wikczacy (do kalenicy dach schodOw): ..........co e, 12,93 m
13.wysokdas¢ bud. potnocnej agci zachodniejdzni wraz ze schodami zewtmznymi
na pomost WICZaCy (A0 KalENICY): .....uuuureiiiii i e e e e e e 12,63 m

14liczba kondygnacji (potnocna ¢& wschodniej¢zni)— dwie -
(korytarz wzdhiny parteru i zadaszony pomost dla zwieaggh)

15 kubatura obiektéw;
LEZNTA WSCROOMIAL vttt ettt e e et et ettt et e e ee et et et eeeeeeee et eeeeeeeeeeeeee e 8 954°m
tQZNIA ZACNOANIA:  ....ev ettt ettt e e et e e et e e e eaeem e s e e eee e e e een s 9 284°m

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W celu stworzenia optymalnych warunkéw kuracji ilacgjnej, projektuje s budowe dwoéch
drewnianych konstrukcji dlac¢ini solankowych, celem wytworzenia wokoét nichzmérakich
intensywndci rozpylania solanki. Sptywage po gatzkach tarniny wypetniagej konstrukcje tych
budowli wody solne, przez nastonecznienie i dzigtamiatru kpda rozpylane tworgc unoszenie si
specyficznych aerozoli. Ich wdeiwosci lecznicze g bardzo dobrze rozpoznane na terenie innyc
zbudowanych w krajuekni. R&nia si¢ jedynie w zalenosci od skladu chemicznego solanki.
Rozpylana solanka w Gotdapi zawiédadzie jod, brom, magnez, wagpieponadto krzem, potas i 0
takim skiladzie jest szczegolnie skuteczna w lecezatorob drog oddechowych, reumatycznych
neurologicznych, przemiany materii, ginekologicamyclermatologicznych.

Zaskg odczuwania dzialaniagini solankowe] siga& maze nawet 300 m, jednak napksza
efektywnag¢ obserwowad sig bedzie w odlegtéci do 30m od konstrukcji. W takim bezpednim
kontakcie z aerozolem nie przewiduje gobytu kuracjuszy diej niz 20 minut.

Wszystkie ¢znie bgda wykorzystywane sezonowo w okresie letnim (okoimi@skcy).

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar poity po potinocno-wschodniej stronie miasta. Je
lokalizacja pomgdzy uradzonymi terenami sportowymi miast a Jeziorem Gatdaporzy maoze do-
godry struktur funkcjonalr miasta dla tego rodzaju funkgciji, jalest uzdrowisko. Powzania komu-
nikacyjne projektowanego uzdrowiska z centrum raiastdbywaj sic poprzez ul. Wczasawi ul.
Stadionowy.

W przewaajacej czsci wiascicielem terendw uzdrowiska jest Gmina Gotdap.
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Poziom lustra wody pobliskiego jeziora znajduje rsa wysokéci 149,80 m p.p.m. Najwgzy punkt
terenu ¢zni potozony jest na poziomie 155,26 m ppm i znajduje grzy zachodniej granicy
opracowania projektu. Natomiast nagry punkt terenu na poziomie 154,00 m ppm jpohy jest
przy wschodniej granicy parku przgzhiach, na styku z e#cia nadjeziora parku zdrojowego.
Deniwelacja powierzchni wynosi okoto 1,26 m ze $pach w kierunku wschodnim tj w kierunku
jeziora o nachylenirednio wynosgzcym okoto 1,5%.

Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowegitel inwestycji, zostata rozpoznana badaniam
przeprowadzonymi metactworéw geotechnicznych. Wagtoparametréw geotechnicznych ustalono
metod, B. Na podstawie badatechnicznych podta gruntowego, spogdzonych w miesicu lipcu
2008 przez Przedgiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwatki i uprawnioneggmloga mgr in. Jana
Harata w miejscu lokalizacji inwestycji, okieno jego przydatni do bezpéredniego posadowienia
projektowanych budowili.

Teren przeznaczony pod zabudgyest urozmaicony morfologicznie w sposob changistiyczny dla
mezoregionu fizyczno-geograficznego zwanego Pus®aminck. W podizu dominuj utwory
pochodzenia lodowcowegoa $o r&znego rodzaju piaski gliniaste, pylty i miejscamiZakpospotki
zwatowe. Warstw wierzchnia stanowinasypy piaszczyste okoto 50 cm pod pdyikarstwa gruntéw
organicznych.

D. OPIS FUNKCJI | PROGRAMU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Teznie solankowe - da dwukondygnacyjnymi budowlami z drewnéwierkowego (czs¢

wykonczenia z drewna osikowego) i gatz krzewowsliwy tarniny, wysokdci okoto 8,0 m ponad

projektowany wokoét teren. dla to konstrukcje z krawdziakow s$wierkowych wsparte na
fundamentachzelbetowych, ktére dodatkowo petnbeda role basendw zbiorczych dla sptywag)
solanki.

Istnieje maliwos¢ rozdzielenia ¢zni na cztery obiekty do ewentualnej osobnej regjizaeksplo-

ataciji:

» potudniowa czs¢ zachodniej ¢zni — pojedyncza konstrukcja drewniana z catkowitympet-
nieniem gajziami tarniny, zwiéczora pomostem technologicznym,

* poinocna czs¢ zachodniej¢zni — podwodjna konstrukcja drewniana z catkowitympednieniem
gakziami tarniny, z wzdtanym korytarzem w parterze jako dodatkowymewrem dla potrzeb
leczniczych, z przybudowarklatka schodow, zwienczona pomostem widokowym przekrytym
dwuspadowym zadaszeniem,

e potudniowa cgs¢ wschodniej ¢zni — pojedyncza konstrukcja drewniana zegscmwym
wypetnieniem gaiziami tarniny (parteraurowy dla potrzeb przewietrzania wegtrznego terenu
migdzy tzniami i wghdu w kierunku jeziora), zwigzona pomostem technologicznym,

* poinocna czs¢ wschodniej¢zni — pojedyncza konstrukcja drewniana gzéciowym wypetnieniem
gakziami tarniny (parterarowy dla potrzeb wgblu z placu w kierunku jeziora), z przybudowan
klatka schodow, zwienczona pomostem widokowym przekrytym dwuspadowynagaeniem,

D.1. potnocna cesé tezni zachodniej:

Budowla ta skladasie bedzie z dwdch ogci, tj. z klatki schodowej i z dwoch szeregow kouktji

10 ram (kady szereg) z wypetnieniem tarpiod poziomu 156,20m npm. tj. 30 cm ponad poziom
posadzki korytarza wzdhnego do wysokgei 162,87 m npm. tj. posej 80cm od poziomu posadzki
tarasu widokowego.

Klatka schodowa, dwubiegowa o szkieletowej konsgiiudrewnianejscian i policzkowej konstrukcji
biegéw stizy¢ ma do wejcia z poziomu spocznika zewtrenych schodoéw terenowych (154,54 m
npm) na poziom z pomostu widokowo-roboczegmit (163,63m npm). Schody zostaprzekryte
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej.

Dwuciagowy taras wiéczacy, wsparty na jej ramach, o posadzce drewniangjazsomie 163,63m
npm zostanie rownieprzekryty dachem z przeddenia dach nad schodami i otoczony balustrad
wysokaci 112 cm. Pod podiagpomosty przebiegabeda cztery drewniane koryta (podzielone na
komory) dla potrzeb rownomiernego rozprowadzaniarge na gérne warstwy tarniny.
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Miedzy dwoma szeregami ranwzhi przebiegé bedzie korytarz udogpniany kuracjuszom, ktorzy
beda w nim mogli obok inhalacji aerozolami solankowyméiyniez zwiedz& teznie od srodka i poz-
nawa zasady jej dziataniaSciany korytarza wyposane lda w porcze i w odbojnic
przypodtogowy z drewna. Korytarz z obu strordzie miat niezamykane wigjia. Bedzie przekryty
dachem z deskowaniem wzdhym na zaktad.

D.2. potudniowa c2$¢ tezni zachodniej:

Ta jednorodna budowla skladef st z jednego szeregu 21 ram konstrukcji drewnianejypet-
nieniem tarnin jak poétnocna o&¢ tej kzni. Ta czs¢ bedzie oddzielona od poétnocnepuaem
wielkosci jednego modutu, ktoryddlzie przejciem od ulicy gtownej uzdrowiska i przylegtego do
niej parkingu samochodéw osobowych doetvma rekreacyjno-leczniczego ¢dizy tznia zachodni

a tznia wschodm. Wejcie to lgdzie przekryte zadaszeniem, pettym rok deszczochronu dla
kuracjuszy..

Ta cz$¢ tezni zostanie zwigczona pomostem roboczym, pcgonym z tarasem widokowy
potnocnej czsci tezni. Nie bgdzie on udospniany zwiedzajcym, a shay¢é bedzie jedynie dla
potrzeb dozoru technologicznego. Postabledzie posadzk drewniam na poziomie 163,63m npm
I bedzie otoczony balustradvysokaci 112 cm. Od strony potudniowej pomosidhie hczyt sk z
pomostem ¢zni wschodniej. Pod podlag pomostu przebiega beda dwa drewniane koryta
(podzielone na komory) dla potrzeb réwnomiernegaprowadzania solanki na gorne warstwy
tarniny.

D.3. potnocna cesé tezni wschodniej:

Budowla ta potaona jest bliej jeziora w stosunku dezni zachodniej i skladasiec bedzie z dwoch
czesci, tj. z klatki schodowej i z jednego szeregu kamecji 14 ram z wypetnieniem tarrinod
poziomu 157,04m npm. tj. 1,44 m ponad poziom kdev betonowego koryta pagiiowych
(fundamentowych) zbiornikéw solanki. Brak wypetrigeriarniry dolnej czsci konstrukcji tworzy
przewiew i wghd widokowy z placu neidzy &zniami w stror jeziora.

Klatka schodowa, dwubiegowa o szkieletowej konsgiiudrewnianejscian i policzkowej konstrukcji
biegéw stiky¢ ma do wejcia z poziomu spocznika (oktadzina drewniana) zgmenych schodéw
betonowych (155,21 m npm) na poziom z pomostu wodakroboczegoetzni (163,63m npm).
Schody zostanprzekryte dachem wielospadowym o konstrukcji driewve;.

Jednocigowy taras wifczacy teznie, wsparty na jej ramach, o posadzce drewnianejaz@omie
163,63m npm zostanie rowunigrzekryty dachem z przedienia dach nad schodami i otoczony
balustrad wysokaci 112 cm. Pod podiagpomostu przebiegabeda cztery drewniane koryta
(podzielone na komory) dla potrzeb réwnomiernegeprowadzania solanki na gorne warstwy
tarniny.

D.4. potudniowa cz$¢ tezni wschodniej:

Ta jednorodna budowla sktadeg st z jednego szeregu 23 ram z wypetnieniem tarjak pétnocna
cze$¢ tej zachodniej ¢zni. Ta cz$¢ bedzie oddzielona od potnocnepuaem wielkdgci jednego
modutu, ktéry stanowi bedzie nieprzechodny wgll widokowy z placu meidzy tzniami w stror
jeziora po stronie wschodniej budowli.

Ta cz$¢ tezni zostanie zwigczona pomostem roboczym, pceonym z tarasem widokowy
potnocnej czsci tezni. Nie bedzie on udospniany zwiedzajcym stzyé on kedzie jedynie dla po-
trzeb dozoru technologicznegogd&ie on miat posadzkdrewniam na poziomie 163,63m npm ¢b
dzie otoczony balustradvysokaci 112 cm. Od strony potudniowej pomosidhie hczyt sk z po-
mostem ¢zni zachodniej. Pod podtagpomosty przebiegabeda dwa drewniane koryta (podzielone
na komory) dla potrzeb rownomiernego rozprowadzaaianki na gérne warstwy tarniny.

D.5. pomost na estakadzie:

Dla potrzeb technologicznych pomosty qu#ione lda, po ich potudniowej stronie, drewnian
ktadka (pomostem techn.) wspanma drewnianej konstrukcji. Pod nimdzie wefcie od tej strony na
plac rekreacyjny midzy tzniami. Ten niezadaszony pomosidhie zamknjty dla zwiedzajcych,
stuzy¢ on kedzie jedynie dla potrzeb dozoru technologicznegalzi22 miat posadzkdrewnian w
postaci aurowej podtogi na poziomie 163,63m npnedhie otoczony balustradvysokaci 112 cm.
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D.6. opis technologii ¢zni solankowych

Solanka w stanie cieklym uzdatniona w stacji poragizie doprowadzona do koryt drewnianych pod
pomostami (na wysokoi 163,31 m npm) i rozprowadzona do ich poszczegdlirkomor za pomac
instalacji cénieniowej. Dozowanie solanki w komorach regulowérndzie mechanicznie za pompc
zaworow ptywakowych. Grawitacyjny sptyw solanki arkér na zasoby tarniny odbywaie bedzie
przez otwory z korkiem regulacyjnym w dnie komoérjka na rozprowadzaga desk ukasna z listwa
przelewow. Grawitacyjny przeptyw solanki przez taraimostanie utatwiony i uregulowany poprzez
nachylenie w kierunku zewtrznym warstw splecionych warkoczy gat ktore zostam utozone na
wzdtuznych fatach.

Skroplona solanka zostanie zebrana w basenachrhemawych ¢zni i tam dzeki odpowiedniemu
nachyleniu posadzki i zewtiznego koryta zbiornikdw, dolizie odprowadzona do zewtrenych wy-
pustéw w ksztaicie zygaczy”. Beda to odpowiednio uksztattowane otwory przelewowe ewm-
trznych scianach koryta basenow. Z otworow przelewowych wagiad& bedzie w formie matych
kaskad do studzienek sieci grawitacyjnej solankid&enki przekryte &da azurowymi pokrywami.
Dalej solanka zostanie odprowadzona siegiawitacyjra do zbiornikOw retencyjnych stacji pomp,
skad ponownie uzdatnionagtizie w cz$ci wprowadzona w obieg siecisoieniowej a w cgsci zwro-
cona do gibinowych warstw grunty.

W wyniku rozpylania solanki sptywajej po gadzkach tarniny, wokot ¢zni unost sie beda
specyficzne_aerozaldch wiaciwosci lecznicze bda ponownie rozpoznane po wynikowych badanie
sktadu chemicznego solanki. Zggiodczuwania dziatania innych (zrealizowanyeiiht solankowych
sigga nawet 300 m, jednak napksz efektywnd¢ obserwuje s w odlegitdéci do 30m od ¢zni. W
takim bezpérednim kontakcie z aerozolem nie przewidugembytu kuracjuszy diej niz 20 minut.
Kuracg w tezniach solankowych zaleca ¢siosobom cierpicym na choroby gornych drog
oddechowych, tarczycy, alergiczne schorzenia skdrgktore choroby uktadu kzenia. Rozpylana
solanka zawiekabedzie prawdopodobnie jod, brom, magnez, wapponadto krzem, potas i o takim
sktadzie jest szczegodlnie skuteczna w leczeniu dthodrog oddechowych, reumatycznych,
neurologicznych, przemiany materii, ginekologicamyclermatologicznych.

E. ARCHITEKTURA i ELEMENTY WYKO NCZENIA ZEWN ETRZNEGO:
Teznie bgda budowlami niepodpiwniczonymi, przykryte ggziowo dachem wysokim. Petnibedzie
w kompleksie parku zdrojowym gtéwnfunkcje ogélnodosipnego zaktadu leczniczego inhalacji,
polegajcej na wziewaniu aerozoli do ukladu oddechowegowarayszy im bedzie niezlgdne
zaplecze réwniew postaci urzdzenia terenu.
Budowle wyposaony kxdzie w nasfpujace instalacje:

1. instalacja elektryczna — sitowa dla potrzeb gospadeh i Gwietlenia korytarza wzdinego

tezni zachodniej,

2. odgromowa oraz patzen wyrownawczych,

3. zamkngta si€ (cisnieniowa i grawitacyjna) wod solankowych.
Wszystkie materialty i elementy przewidziane do wiwadnia leda odpowiadéd odpowiednim
normom i posiadaatesty.

E.1. Wykonczeniescian cokotu:

Cokot budowli stanowd beda zewretrzne licascian basendw zbiergjego skroploa z tezni solank.

Te powierzchniowe zbiorniki pekibeda role fundamentéw dla konstrukcji drewnianyeiarti. Bedzie

to lico $cian zelbetowych wylanych w szalunkach przestawnycdtianach gtadkich. Dopuszcza; si
zatarcie ,rakOw” suchym cementem jeszcze na wilkgjdgitianie betonu.

Wierzch scian brzegowych po wyréwnaniu spadkéw zostanie yigkezurowym deskowaniem dla
potrzeb siedziska obiegapgo zbiorniki. ROwnig tym deskowaniem, w identyczny sposob, zostani
wykonczona betonowa tawa dostawiona @ian basenu. Razem stanéviicda podwdjne siedzisko
wokot zbiornikow zbierania i odparowywania solanki.

E.2. Wykonczeniescian klatek schodowych:

Szkieletowa, drewniana konstrukcja klatek schoddwyostanie obita nagiujacymi warstwami
materiatow:

- Sciany petne — elementy konstrukcji 16x16 cm
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— 2,2 cm plyta OSB-3
— folia wiatroizolacyjna JPONT TYVEK SOLID
— drewniane faty pionowegzmme pomocnicze 5x5 cm
— 2,2 cm szalunek drewni&gpzony na wiasne pioro i guwdzie ,krecone” ocynko-
wane,
- Sciany a&urowe — elementy konstrukcji 16x16 cm
— wypetnienie z ptytami polisglanowych, przezroczystych, litych gr 6mm,cory
listwami drewnianymi przymocowanymi do kresiziakOw konstrukcji za pomac
gwozdzi kreconych” ocynkowanych.

E.3. Balustrady wewrgtrzne:

Projektuje s§ na wewnrtrznym licu scian klatek schodowych unéig¢ podwojny pochwyt z drewna
lisciastego — osiki, w formie desek péeziennych. Balustrady przy duszach schodéw wykooa
konstrukcji z drewna iglastego natomiast sam po¢hwykona z profili z drewna osikowego.
Zamiana drewna osikowego na inngilaste w uzgodnieniu z nadzorem autorskim.

E.3. Okna i drzwi:
Projektuje st konfekcjonowan “stolarke” drzwi z profili z drewnianych wg rysunku w wykazi

E.4. Pokrycie dachu:
Zaprojektowano pokrycie z dachowki ceramicznej {€d z zaktadkami (np. typu Doppel-S firmy
BRAAS) wraz z proponowanymi przegfirma systemem akcesoriow dachowych.

E.5. Rynny i rury spustowe:
Wszystkie rynny i rury spustowe odprowadza wod deszczow z dachow na teren powierzchniowo
w systemie konfekcjonowanych profili PCV PLASTMO.

E.6. Kolorystyka zewrgtrzna:

» drewniane okiadzinycian klatek schodowych pomalodvawukrotnie farh wodm w kolorze
jasnej sosny (nr 728 - farby wodnej),

» wszystkie elementy drewniane konstrukggian, schodow, balustrad i rarzmi oraz wszystkie
aplikacje drewniane wykmzenia catego uaglzenia terenu pomalowalwukrotnie farh wodm
w kolorze zielonym (nr 501 - farby wodnej),

o Sciany fundamentowe parej terenem (bez cokotu) przed obsypaniem malowaapkiem
smotowym,

» dach nad pomostami widokowymi nagkrtiami przekryte dachovekw kolorze naturalnej jasnej
cegly ceglanym - z dachowek cementowym Firmy BRAS$ podwdjne S CISER,

e posadzki spocznikéw schodow westiznych i zewstrznych, taraséw betonowych i pomostow
wykona s¢ jako drewniane z malowaniem farltvodmy w kolorze zielonym (nr 501 - farby
wodnej),

* rynny i rury spustowe - z tworzywa sztucznego PLAETw kolorze zielonym.

E.7. Wytyczne wykonawcze:

* Laczenie poprzeczne elementéw koryta wykona wiasne lub obce piéro i na klej z uszczelnie:
niem po montau spoin lepikiem na gaco.

» Elementy drewniane balustrady a szczegolnie stugstrzatu w belkach ramyzni taczy¢ na
czopy i klej.

* Linki stalowe balustrad{ 6mm) zamontowa w otoczce z przezroczystej rurce z tworzywa
sztucznego i w tulejkach ze stali nierdzewnej, iaszczone w otworach wykonanych w stupkact
z uszczelnieniem z Kleju i nagpeé za pomog hapinaczy gwintowych (préba rzymska) co 6mb.

» Wszystkie uyte elementy stalowe przed zamontowaniem powinny rilglowane, miedziowane
lub w inny sposéb zabezpieczone przed korozyjnyiataiziem solanki.

» Wszystkie deski podtogowe przed maorgm podsuszone do 20% wilgo&eoi przybijane z aurem
0,5cm.

» Wszystkie deski podiogowe montowane nad ptaszczgzib@tonowymi oraz pochwyty balustrad
wykona z drewna osikowego.
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» Wszystkie elementy drewniane begganie do betony winne byaizolowane lepikiem i przektad-
ka z papy.

 Wszystkie elementy betonowe ielbetowe zlokalizowane w gruncie przed zasypanier
zabezpiecz§ poprzez malowanie impregnatem asfaltowym.

F. 1ZOLACJE BUDOWLI

F.1. Izolacje przeciwwilgociowe, paraizolacje:

- pionowa elementéw zlokalizowanych w gruncie - iegnat asfaltowy,

- pozioma fundamentow i posadzki przyziemia klatekodowych i posadzek drewnianych na pod
kladzie betonowym w postaci warstwy zgrzanej fpblietylenowej lub podwdjnej papmgrzewalnej
IZOLMAT OLAN PYE PV250 S5wylozonej 15cm n&ciany,

- pionowa wiatroizolacja klatek schodowych— fdb&JPONT TYVEK SOLID.

G. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA BUDYNKOW
- strefy zagrazenia wybuchem.
Rodzaj magazynowanych materiatdw nie zagggych wybuchem nie wymaga wyznaczenia stre
zagraenia wybuchem.
- gestosé¢ obciazenia ogniowego pomieszche
a)gqst(;é? obchzenia wyposzenia i magazynowanych materiatow olaese w wysokdci 0,0
MJ/
b)gestas¢ obciazenia materiatéw wbudowanych okt sic w wysokdaci 2 704 MJ/M
c)gestaé¢ obchzenia catéci materiatbw wbudowanych, wypaossnia i magazynowanych
materiatéw okréa sic w wysokdci 2 704 MJ/m
- dobdr urzadzen przeciwpazarowych:
a) state uradzenia génicze— nie wymagane,
b) systemy sygnalizacji garowej: dwickowy system ostrzegawczynie wymagane,
c) instalacja wodoaigowa przeciwpparowa— hie wymagana,
d) urzadzenia oddymiajce— nie wymagana
e) wyposaenie w ganice — nie wymagane w okresie dziatania — ptyoia solanki (w okresie
braku lub zatrzymania obiegu solanki wymagane jesinstalowanie ggnic proszkowych 2 kg
ABCE/300nf pow. zabudowy),
f) zaopatrzenie w waddo zewntrznego gaszenia paru: - hydrant p.pg O 85mm na terenie
tezni z podiczeniem do miejskiej sieci wodggowej,
g) drogi paarowe:wolne o promieniu wewgtrznym tukéw >5 mb

H. DOSTOSOWANIE OBIEKTOW DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWN YCH
Wszystkie obiekty za wyjkiem pomostéw widokowych posiadajostp dla osoby niepetnospraw-
nych.

opracowat:

.............................................................. mgr i arch. Andrzej Leszek Szulc
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