BLOKI OPOROWE

PRZY TROJINIKACH | KONCOWKACH SIECI WODOCIAGOWEJ WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
GRUNT SPOISTY CISNIENIE PROBNE 0,98MPa
sred. .
PRZEKROJ A—A PRZEKROJ B—B nom. | h | M| | b | by | a | obj

mm mm | mm mm | mm mm | mm m?

—~ 100 | 300 150 | 500 (180 80 | 200 0,023
NN NN 150 | 450 | 220 | 750 [270 | 100 | 200 |0,070

200 | 700 | 320 | 1000|360 | 130 | 300 |0,196
beton klasy B15 250 | 900 | 410 | 1000|360 | 130 | 300 |0,253
300 | 900 | 410 [ 1500 550 | 200 | 350 |0,562

blok ceglany
na zaprawie cem. § 5 E
A by ,D/4 A
T T T WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
klasy B15 GRUNT SYPKI CISNIENIE PROBNE 0,98MPa
sred. .
nom. | h hy || b by | a | obj.
- p - mm mm | mm | mm | mm | mm | mm m?3
| L 9 L 9 100 | 300 150 | 500 | 180 80 | 200 (0,023
& 150 | 500 240 | 500 | 180 80 200 0,038

190,
1950,

200 | 650 300 | 750 [270 100 | 200 (0,101
250 | 800 370 | 1000 | 360 130 | 300 0,224

podsypka z ttucznia 300 | 750 | 350 |1500 [550 | 200 | 350 |0,468
blok z betonu B15

—
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SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT—SUWALKI” UL.KOSCIUSZKI 79 16—400 SUWALKI tel./fax (0—87) 566 32 78

mar iz, mgr inz. inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GO DAPI

Dorota BAZYPEWICZ g Andrzej URBANOWICZ zadanie nr T1-TEZNIE SOLNE W PARKU ZDROJOWYM 1:10
< nr upr. PDL/0075/PWOS/05 |5 nr upr. SUW—1/96 obiekt — TEZNIE SOLNE .
O N
Y E Podfqczenie do hydrantu p.poz. P 3
o s = ~ P
5 .10.2008r. | & 10.2008r. | Szczegd! blokdw oporowych przy trdjnikach.




