P1

POSADZKA PIWNIC (komory solanek i pomp)

2X

Powloka epoksydowa TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna by¢ rozcienczona ok.
30% (materiat jak sposob wykonania powtoki powinien posiadac atest PZH dopuszczajacy
do uzycia na zbiornikach wody pitnej)

40,0cm

Ptyta zelbetowa — beton C20/25 zbrojona wg projektu konstrukciji.

Grunt rodzimy lub nasyp z kruszywa naturalnego, zageszczonego do Ip = 0,90

| 40cm |

P2

POSADZKA PARTERU (magazyn soli i pom. dosolania wod y)

1,5cm

Gres (gres przemystowy naturalny 20x20x1,2) na elastycznej zaprawie Kklejacej
PLASTIKOL KM FLEX na zagruntowanym podtozu preparatem EUROLAN TG 2 (ok. 200
ml/m?), spoinowanie zaprawg DEITERMANN PF

40cm

Szlichta cementowa M20, zbrojona wtéknami polipropylenowymi FIBERMESH MD w ilosci
0,9 kg/m3, dylatowany od $cian styropianowg tasma brzegowa np. IZOBAND.

Warstwa poslizgowa - 2x folia budowlana PE 0,3 mm, tgczona na zakfad

3,0cm

Warstwa ocieplajgca z ptyt STEINODUR PSN LD 1250x600x30mm (FS 30) utozonych na
warstwie oddzielajacej z folii PE - 1x

0,3cm

Izolacja z masy bitumiczno-polimerowej (tzw. masy KMB) SUPERFLEX 10 na zagrun-
towanyr2n podtozu produktem EUROLAN 3K rozcienczonym z wodg w proporcji 1:10 (ok.
80ml/m®)

20,0cm

Piyta zelbetowa stropu — beton C20/25 zbrojona wg projektu konstrukciji.

| 29cm |

T1

NAWIERZCHNIE JEZDNE (droga wewn etrzna)

8,0cm

Kostka brukowa betonowa typu — szara (jak jezdnia promenady parku zdrojowego)

5,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,0 cm

Podbudowa z chudego betonu Rm=7,0 mpa

15,0 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane mech.

20,0 cm

Podtoze gruntowe zageszczone do Ip = 1,00

|  63,0cm

T2

NAWIERZCHNIE PIESZE wokot budynku

6,0 cm

Kostka brukowa betonowa typu — jasnoszara

4,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,0 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

20,0 cm

Podtoze gruntowe zageszczone do Ip = 1,00

| 38,0cm

T3

NAWIERZCHNIE JEZDNE (pochylnie dla samochodow ci  ezarowych)

8,0cm

Kostka brukowa betonowa typu — szara (jak jezdnia promenady parku zdrojowego)

5,0cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20,0 cm

Ptyta zelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona siatkg [18 o oczkach 20/20

15,0 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane mech.

20,0 cm | Podtoze gruntowe zageszczone do Ip = 1,00

68 cm
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T4

SCHODY TERENOWE (wejscie zewn etrzne personelu)

40cm

Piyty betonowe SAMMELROCK plyta pastella w kolorze jasnoszarym - 40x40cm

0,5cm

Zaprawa klejgca PLASTIKOL KM FLEX na zagruntowanym podtozu preparatem EUROLAN
TG 2 (ok. 200 mI/mZ), spoinowanie zaprawg DEITERMANN PF

15,0 cm | Piyta Zzelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona siatkg 08 o oczkach 20/20
20,0 cm | Podtoze gruntowe zageszczone do Ip = 1,00
39,5cm

S$1

SCIANA PIWNIC ~ >
—zelbetowa stykaj aca sie z gruntem U=0,688 W/m“K

1x

Geowldknina TS 20 (50x1m) na zaktad ok. 5,0 cm [ponizej projektowanego poziomu terenu]

2X

Klej do styropianu np. CERESIT CT85, z siatkg z wiokna szklanego 200g/m’ [powyzej
projektowanego poziomu terenu]

5,0cm

Styropian twardy STEINODUR PSN SD (1250x600x50mm) na kleju z masy bitumicznej
SUPERFLEX 10 (ok.1,50 kg/m?)

1x

Izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10 (ok. 3,50 litra/m?), na zagruntowanym podtozu
produktem EUROLAN 3K rozcieniczonym z wodag w proporcji 1:10 (zuzycie ok. 80 mI/mz)

25cm

Sciana zelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona wg projektu konstrukcji

2X

Powtoka epoksydowa TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna by¢ rozcienczona ok.
30% (materiat jak sposéb wykonania powtoki powinny posiadac atest PZH dopuszczajacy
do uzycia na zbiornikach wody pitnej)

30 cm

S1a

SCIANA PIWNIC —zelbetowa powy zej gruntu U=0,688 W/m?3K

1x

Zywiczny tynk mozaikowy, wodoodporny o odporny na uszkodzenia w kolorze szarym

1x

Preparat gruntujacy

2X

Klej do styropianu np. CERESIT CT85, z siatkg z wiokna szklanego 200g/m° [powyzej
projektowanego poziomu terenu]

5,0cm

Styropian twardy STEINODUR PSN SD (1250x600x50mm) na kleju z masy bitumicznej
SUPERFLEX 10 (0k.1,50 kg/m?)

1x

Izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10 (ok. 3,50 litra/m?), na zagruntowanym podtozu
produktem EUROLAN 3K rozcieniczonym z wodg w proporcji 1:10 (zuzycie ok. 80 mI/mz)

25cm

Sciana zelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona wg projektu konstrukcji

2X

Powloka epoksydowa TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna by¢ rozcienczona ok.
30% (materiat jak sposéb wykonania powtoki powinny posiadac atest PZH dopuszczajacy
do uzycia na zbiornikach wody pitnej)

30 cm

S2

SCIANA PIWNIC —zelbetowa wewn etrzna

2X

Powtoka epoksydowa TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna by¢ rozcienczona ok.
30% (materiat jak spos6b wykonania powtoki powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajacy
do uzycia na zbiornikach wody pitnej)

25cm

Sciana zelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona wg projektu konstrukcji

2X

Powtoka epoksydowa TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna by¢ rozcienczona ok.
30% (materiat jak sposéb wykonania powtoki powinny posiadac atest PZH dopuszczajacy
do uzycia na zbiornikach wody pitnej)

25 cm
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S$1

SCIANA PARTERU —zelbetowa zewn etrzna

U=0,405 W/m?K

0,3cm

Cienkowarstwowy tynk silikatowy CERESIT CT 74 ,kamyczek” ziarno 2,0 mm

1x

Preparat gruntujacy

2X

Klej do styropianu np. CERESIT CT85, z siatka z wtdkna szklanego 200g/m2

10,0 cm

Styropian twardy (STYRODUR) na kleju do styropianu np. CERESIT CT83 (dodatkowe
mocowanie styropianu kotkami rozporowymi CERESIT CT 335(EJOT lub KOELNER - 8

szt./m2) kotwionymi na gtebokos¢ ok. 8cm)

25cm Sciana zelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona wg projektu konstrukcji
Gruntowanie EUROLANN TG2 (ok. 200 ml/ m? materiat jak sposéb
Mikrozaprawa SUPERFLEX D2 (ok. 2,5 kg/ m wykonania wykladziny
Klej elastyczny PLASTIKOL KM FLEX (4,0-5,0 kg/m2 -spoiny |powinny posiada¢
1,5cm [ DETERMANN PF (biaty) atest _ PZH
Ptytki glazury (20x20x0,8) na elastycznej zaprawie klej. wodo- i dgpu_szczajqcy ; do
d . CERESIT CM17 uzycia na zbiornikach
mrozoodpornej np. wody pitnej
37 cm

S4

1,5cm

SCIANA PARTERU —zelbetowa wewn etrzna do wysoko $ci +2,05
Gruntowanie EUROLANN TG2 (ok. 200 ml/ m® materiat  jak  sposéb
Mikrozaprawa SUPERFLEX D2 (ok. 2,5 kg/ m° wykonania  wyktadziny

Klej elastyczny PLASTIKOL KM FLEX (4,0-5,0 kg/m2
- spoiny DETERMANN PF (biaty)

powinny posiada¢ atest
PZH dopuszczajacy do
uzycia na zbiornikach

Piytki glazury (20x20x0,8) na elastycznej zaprawie Kklej. wodo- iwody pitnej
mrozoodpornej np. CERESIT CM17

25 cm Sciana zelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona wg projektu konstrukcji
Gruntowanie EUROLANN TG2 (ok. 200 ml/ m® materiat  jak  sposdb
Mikrozaprawa SUPERFLEX D2 (ok. 2,5 kg/ M? Wg’\'l‘v‘i’r:‘r?”'a Osi;"éﬁga‘;ztg”g

1.5cm |Klej elastyczny PLASTIKOL KM FLEX (4,050 kg/m2 - spoiny FF)’ZH dyopﬂszczajqcy -
DETERMANN PF (biaty) - - - —uzycia na zbiornikach
Plytki glazury (20x20x0,8) na elastycznej zaprawie Kklej. wodo- 'wody pitnej
mrozoodpornej np. CERESIT CM17

28 cm

S5

SCIANA PARTERU —zelbetowa wewn etrzna powy zej wysoko $ci +2,05

0,3cm

Cienkowarstwowy tynk silikatowy CERESIT CT 74 ,kamyczek” ziarno 2,0 mm

25¢cm

Sciana zelbetowa z betonu C20/25 i zbrojona siatkg 08 o oczkach 20/20

0,3 cm | Cienkowarstwowy tynk silikatowy CERESIT CT 74 ,kamyczek” ziarno 2,0 mm
25,6 cm
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D1

DACH WYSOKI- U=0,188 W/m?K

Dachéwka ceramiczna BRAAS (podwojne S CISAR)

4,0cm

taty drewniane 4x5¢cm

3,0cm

Impregnowane kontrtaty drewniane na krokwiach 3,5x5,0cm(szczelina wentylacyjna miedzy
kontrtatami)

1x cm

Folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna np. DRARFTEX Plus,

18cm

Pustka powietrzna 3cm — 10cm wentylowana Impregnowane krokwie

Welna mineralna pomiedzy krokwiami - 15cm 8x18 cm

5,0cm

Weltna mineralna 5 cm pomiedzy tatami 5x5cm, co 55cm podbitymi pod krokwiami lub listwami stelazu
stalowego,

1x

Paraizolacja — folia PE 0,15mm taczona na zaktad i klejona (klej DSK SOUDAL)

2,5cm

Dwie warstwy plyty gipsowo-kartonowe (w tazienkach wodoodporne)

33,5cm

D2

DASZEK — WOLE OKO U=0,188 W/m?K

Dachéwka ceramiczna BRAAS (podwojne S CISAR)

4,0 cm

taty drewniane 4x5cm

2,5cm

Deskowanie prostopadite do okapu

1x cm

Folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna np. DRARFTEX Plus,

18-60cm

Pustka powietrzna 3cm — 10cm wentylowana Impregnowane krokwie

Welna mineralna pomiedzy krokwiami - 15cm 8x18 cm

5,0cm

Weltna mineralna 5 cm pomiedzy tatami 5x5cm, co 55cm podbitymi pod krokwiami lub listwami stelazu
stalowego,

1x

Paraizolacja — folia PE 0,15mm taczona na zaktad i klejona (klej DSK SOUDAL)

2,5cm

Dwie warstwy plyty gipsowo-kartonowe (w tazienkach wodoodporne)

33,5cm
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