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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
BUDYNKU STACJ1 POMP

A. DANE OGOLNE:
* inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Goldapi z siedziba w Goldapi
Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap;
* przedsigwzigcie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowej w Goldapi;
* inwestycja: drugi etap przedsiewziecia — teznie solankowe w dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi;
* zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:
nr T2 - stacja pomp pozyskiwania solanek dla tezni solankowych z otworu Gzl;

* adres budowy: terenie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1983 (dawniej 9/3, 13, 17) przy ul.
Stadionowej w Goldapi,

* autorzy opracowania: mgr inz. arch. Andrzej Leszek Szulc,
* mgr inZ. arch. Anna Harmuszkiewicz,
* inZ arch. Marcin Szulc,
7. projektowana powierzchnia zabudowy zelbetowego basenu piwnic stacji pomp ........coooooee......... 44,85 m*

8. projektowana powierzchnia zabudowy budynku STACHT POIMP ... ee e, 42,18 m*
9.. parametry obiektu:

° powierzchnia catkowita piwnic - pow. zabudowy

............................................................................... 40,88 m’
° powierzchnia catkowita parteru - pow. ZADUAOWY ...ttt 42,18 m?
° taczna powierzchnia catkowita budynkit ............coeeveerocoomee 83,06 m’
® POW. DETO BUAYNKU .oooio st 64,39 m*
w tym

" POW. NEHO PIWIC wovvevvviniieetsssi e ccsmssones e eesseese e es e seeeeeeseoese 32,26 m’
POW. NEO - UZYTKOWE PAMTEIU ....vvveveecerreueeiaeesses et oo e 32,13 m?

7 KUDAIUIE BUAYDKU oot setsssess e 377,57 m*

B. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W celu doprowadzenia i uzdatnienia wydobywanych solanek z wykonanych otworéw glebinowych dla potrzeb
ich wykorzystania w tezniach i w pijalni zaprojektowano stacje pomp. Bedzie ona zapewnialy staly obieg
solanek i ich uszlachetnienie. Wody z otwory GZ2 nadajace sie do bezposredniego spozywania zostana
skierowane do pijalni z pominieciem stacji. Natomiast wody z otworu GZ1 zostana wprowadzone do stacji
celem ich uszlachetnienia dla potrzeb sasiednich tezni solankowych w obiegu zamknietym.

Budynek stacji bgdzie obiektem technologicznych o pomieszczeniach przeznaczonym na czasowy pobyt ludzi.
Projektowany budynek usytuowany jest zgodnie z obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwata nr XLIV/275/2006 Rady miejskie Goldapi w dniu 26 lipca 2006 r.
Teren lokalizacji projektowanego budynku obejmuje obszar objety planem zagospodarowania drugiego etap

budowy dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi w postaci zespotu tezni solankowych jako obiektu leczniczego dla
potrzeb wszystkich kuracjuszy uzdrowiska.

C.STAN ISTNIEJACY

Teren lokalizacji tgzni jak i $cisle z nimi zwiazany budynek stacji pomp potozony jest po pétnocno-wschodniej
stronie miasta Gotdapi przy ul. Stadionowej na dziatce o nr ewidencyjnym . nr 17, ktéra pozostaje we wiadaniu
inwestora.

Poziom lustra wody pobliskiego jeziora znajduje sie na wysokosei 149,80 m p.p.m. Najwyzszy punkt terenu
stacji potozony jest na poziomie 155,00 m ppm i znajduje sig przy zachodniej granicy opracowania projektu.
Natomiast najnizszy punkt terenu na poziomie 154,50 m ppm pofozony jest przy wschodniej lokalizacji przy
styku z terenem projektowanych tezni. Deniwelacja powierzchni wynosi okoto 0,5 m ze spadkiem w kierunku
wschodnim tj w kierunku jeziora o nachyleni érednio wynoszacym okolo 1,5%.

Budowa geologiczna w strefie przypowierzchniowe; terenu inwestycji, zostala rozpoznana badaniami
przeprowadzonymi metoda otworéw geotechnicznych, Wartosé parametrow geotechnicznych ustalono metoda
B. Na podstawie badar: technicznych podtoza gruntowego, sporzadzonych w miesiacu lipcu 2008 przez
Przedsigbiorstwo Geologiczne EKO-GEO Suwalki i uprawnionego geologa mgr inz. Jana Harata w migjscu
lokalizacji inwestycji, okreslono jego przydatnosé do bezposredniego posadowienia projektowanych budowli.
Teren przeznaczony pod zabudowg, jest urozmaicony morfologicznie w sposéb charakterystyczny dla
mezoregionu fizyczno-geograficznego zwanego Puszcza, Romincka.
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W podlozu dominujg utwory pochodzenia lodowcowego. $a to r0znego rodzaju piaski gliniaste, pyly i

miejscami takze pospotki zwatowe. Warstwe wierzchnia stanowig nasypy piaszczyste okoto 50 cm pod phytka
warstwa gruntow organicznych.

Jest to teren nieuzytkéw rolnych bez jakichkolwiek drzew i krzewdw.
D. OPIS FUNKCJII PROGRAMU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

D.1. Opis ogélny budynku:

Budynek technologiczny stacji pomp i komor solanek, przeznaczony na czasowy pobyt ludzi, o jednej
kondygnacji nadziemnej, catkowicie podpiwniczony, zatozony na planie prostokata o wymiar w osiach $cian
zewngtrzach — 510x715em, przykryty wysokim dachem. Wejscia dla personelu kontrolujacego prace urzadzen
technologicznych zlokalizowano w elewacji wschodniej a wrota z wjazdem dia potrzeb dostaw érodkéw
technologicznych w elewacji potudniowe;.

Miejsca postojowe samochodéw dostawezych przewiduje si¢ na placu w poziomie terenu po stronie

potudniowej budynku z polaczeniem drogowym z nawierzchnig jezdna promenady uzdrowiska, biegnacej
$ladem ul. Stadionowe;j.

D.1.1.Podziemie:

W podpiwniczeniu zaprojektowano pompownie w postaci zbiornika zelbetowego o wymiarach w osiach
scian zewngtrznych 510x715cm podzielonego na dwie komory:

» komora czerpalna o wymiarach wewnetrznych 395x4,85x280(335)cm z przeznaczeniem na zbiornik
solanki,

* komora solanki o wymiarach 270x485x280(335)cm z przeznaczeniem na sucha komora pomp
ttoczacych wode do tezni,

D.1.2.Przyziemie:

W parterze budynku miesci¢ si¢ beda dwa polaczone pomieszczenia technologiczne z dostgpem od
zewnetrznych:

¢ pomieszczenie roztwarzania soli o wymiarach wewnetrziych 395x4,85x3,00 cm z przeznaczeniem na
lokalizacjg urzadzefi technologicznych roztwarzania i dozowania soli,

* magazyn soli o wymiarach 270x485x300 e¢m z przeznaczeniem do suchego w opakowaniach
przechowywania zapas6w solo soli jodowanej.

D.3. Powierzchnie poszezegélnych pomieszezen

Bedzie to budynek o sezonowym uzytkowaniu. W okresie zimowym nie przewiduje sie pracy urzadzen stacji.

Begda one w tym czasie poddawane przegladom, naprawom, remontom i ewentualnym wymianom.

Pomieszczeniom na ten czas zapewnia sig temperaturg dyzurng z mozliwoscig podwyzszenia dla czasowego

pobytu ludzi. Zastosowana technologia stacji nie przewiduje zatrudnionego statego personelu.

Miesci¢ bedzie w sobie nastgpujace pomieszczenia o projektowanej powierzchni uzytkowe;:

piwnice:

* (pom. nr 0-1) komora solanki (pos. z powloki ePOKSYAOWE]).....ovvveiicerireee et 13,10 m?

* (pom. nr 0-2) komora czerpalna (pos. z powloki epokSYAOWE]) ..o 19,16 m?

razem powierzchnia techniCZna PIWNIC .o mrsereessesiinrcssresesssrsessessmesssnerssssonsses 32,26 m’

razem POWIierzChnia NEttO PIWINC .. ivmieecensiseresersnenssessrssssssecesesersensesssssssssemessasessesrosens 32,26 m’
parter:

1. (pom. nr 1-1) magazyn suchy soli (pos. z phytek gresu)......ooommovremeeeeoomooooooooo 12,94 m’

2. (pom. nr 1-2) pom. roztwarzania soli (pos. z prytek @resu)....oeceerveeorrvoooeoeeeo 19,19 m’

razem powierzchnia netto parteru .....ooueeceervene. 32,13 m’

w tym pow. uzytkowa e riaeessbe e et b b a st san e e b sea b seesnananeene 32,13 m?

razem pow. teChNICZna DUAYDKU c...viiviieerenircerersssersssessnsassisessssessssssssssssssesenmenessssssssssssessasmese 32,26 m*

razem powierzchnia netto budynku... teetmmnenreasnaestrssaat s et sas s e naaes 64,39 m*

W AV POW. BZYLKOWI.ucrvumenrirrssesentsssasssinssnrssassssssssssssssssssassssssssssssstoneemseasonssssssnessesessesssmeses 32,13 m?

powierzehnia Zabudowy BUAYIKU........c.rcerrrinressinsissnercnscssssoressesessermsrsossassssssessssesstssessmoneen 42,18 m®
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E. OPIS ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI BUDYNKU
E.1.Opis ogolny:
Budynek stacji pomp zostala zaprojektowany w technologii monolitycznej z elementami tradycyjnymi dachu
1 wykoficzenia zewngtrznego. Fundamenty, $ciany i stropy beda wylewane na budowie w szalunkach

przestawnych. Bedzie to obiekt jednokondygnacyijny, catkowicie podpiwniczony z wysokim, halowym dachem
(bez jakiegokolwiek poddasza), zatozony na rzucie prostokata o wymiarach zewnetrznych 5,55x7,60m.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

» instalacja wody zimne;,

* instalacja kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wentylacji grawitacyjnej,

¢ instalacje i urzadzenia technologiczne dla potrzeb dozowania i roztwarzania soli w

zamknietym,
zewngtrznym obiegu solanki dla potrzeb tezni,

* instalacja c.o0. (Zrodlo ciepla: elektryczne sie¢ miejska),
* instalacja elektryczna - sitowa, gniazd wtykowych, oswietlenia, odgromowa oraz polaczen
wyréwnawczych,

* instalacje stabopradowe - sterownicza, alarmowa,
E.2.Opis ogélny posadowienia:
Obiekt posadowiono na plycie fundamentowej stanowiacej jednoczesnie dno komory zbiornika solanki i
pompowni. Plyta zelbetowa zbrojona krzyzowo z wystawieniem wyrostkow do zbrojenia zmonolityzowanych
scian. Pod plytg wykonaé podlewkg z chudego betonu grubosei 10 cm. Plyte wykonaé z betonu C20/25 o klasie
wodoszczelnodei W6 i mrozoodpornosci F100 ze starannym zawibrowaniem. Zbrojenie z pretéw klasy A-IIIN
(B500ST, BSt500).
E.3. Opis ogdlny $cian:
Sciany fundamentowe zelbetowe, zmonolityzowane z plyta denng stanowia jednoczesnie Sciany komor,
Wylewane w szalunkach przestawnych o duzej gltadkosci z betonu C20/25 o klasie wodoszczelno$ci W6 i
mrozoodpornosci F100. Zbrojenie siatkami z pretow klasy A-IIIN (B500ST, BSt500) wedtug rysunkéw
szczegbtowych, S";ciany parteru, réwniez monolityczne, wylewane, stanowia kontynuacje $cian komoér i sa z
nimi zwigzane wyrostkami zbrojenia. Wykona¢ je nalezy z betonu Jjak wyzej lecz bez wymogu
wodoszczelnosci. W $cianach osadzié w fazie betonowania przejscia szczelne rurociagdw (wedhug projektu
technologii),
E.4. Opis ogélny stropu komér:
Strop komory monolityczny zwigzany ze $cianami komor i parteru krzyzowo zbrojony. Plyte wykonaé z betonu
C20/25 o klasie wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosei F100 ze starannym zawibrowaniem. Zbrojenie z
pretow klasy A-IIIN (B500ST, BSt500).
E.5. Opis ogélny konstrukeji dachu:

Dach o konstrukcji drewnianej, kopertowy, wysoki o schemacie krokwiowe — jetkowym. Krokwie oparte na
muriatach zakotwionych w zwienczeniu scian wylewanych parteru. Wykoficzenie typu ,,wole oko” w formie
atrapy na krokwiach. Drewno konstrukeyjne klasy C27, elementy pomocnicze klasy C22. Drewno przed
wbudowaniem zaimpregnowa¢ preparatami solnymi.

E.6. Opis ogblny kominéw:

Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane ze systemowych bloczkow ceramicznych i obmurowane cegla
silikatowa gr 8 cm i 12cm ponad dachem, przekryte na warstwie papy czapa z betonu i dachowki. Czape
zabezpieczy¢ przed spadkiem poprzez zakotwienie jej w murze komina za pomocy pretéw stalowych, Mur

komina nad otworami wylotowymi zakonczy¢ wieficem h=20 cm zbrojonym 4 @ 8mm i strzemiona © 6 co 25
cm.

F. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

Wszystkie materialy i elementy przewidziane do wbudowania, winny odpowiada¢ odpowiednim normom

i posiadac atesty. Wszystkie elementy drewniane doprowadzone do stanu nierozprzestrzajacego ogien.

F.1. Wykoiiczenie §cian zewnetrznych

Projektuje sig nastgpujace rodzaje $cian:

* Sciany zewngtrzne piwnic na styku z gruntem - nowe zelbetowe, izolowarne styropianem i wykonczone w
cokole, zgodnie z rys. elewacji i wykazem warstw, ’

* sciany zewngtrzne, nadziemia powyzej styku z gruntem -
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nowe zelbetowe, izolowane styropianem i wykoiiczone tynkiem, zgodnie z rys. elewacii i wykazem

warstw,

3. nowe zelbetowe, izolowane styropianem i wykonczone szalunkiem drewnianym, zgodnie z rys. elewacji i
wykazem warstw,

4. nowe murowane, izolowane styropianem i wykoficzone tynkiem, zgodnie z rys. elewacji i wykazem
warstw.

F.2. Pokrycie dachu

Ze wzgledu na potrzebe stworzenia dla potrzeb technologicznych fragmentéw podwyzszenia stropu, projektuje
sig przekry¢ caty budynek dachem halowym (bez poddasza) z zastosowaniem wielowarstwowego ,,sandwitcha”,
o wierzchniej warstwie z dachéwki cementowej ,,eséwki” z zakladami (np. typu BRAAS — podwéijne S
CISARO wraz z oferowanymi przez firme akcesoriami Jak wywietrzniki kalenicowe, wywiewka pionu
kanalizacyjnego, tawy kominiarskie, stopnie z uchwytami, uchwyty do mocowania belki przeciwsnieznej itd. ~
wszystko w kolorze kolor wg kolorystyki.

Zwienczenie ostrostupowe dachu wykonaé¢ wraz z kalenicowymi wywietrznikami przestrzeni wentylacyjnej
pokrycia potaci.

F.3. Odprowadzenie wody z dachéw:

Projektuje si¢ odwodnienie catego dachu, za pomocs rynien stojacych @130mm, oraz rur spustowych @ 90mm
w systemie firmy KANION 130/90 wykonanych z wysokoudarowanego, nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC) lub podobne, z wyprowadzeniem na zewngtrze otoczenie budynku ze spadkiem w kierunku
otaczajace;j zieleni.

Odeinki rur potaczone szczelnymi, systemowymi mufami celem zabezpieczenia sig przed jakimikolwiek

przeciekami w obudowach elewacji. Dodatkowo system rynien i rur wyposazy¢ w akcesoria uzupetniajace:
o czyszczaki z kratka,

o siatki ochronne do rynien,

o koszyczki do leja spustowego.

Wejscie na dach przewiduje si¢ za pomoca przystawnej do elewacji drabiny z uchwytem dystansowym (np.
prod. ALVE). Miejsca jej przystawienia zabezpieczono w drewnianej czg$ci elewacji przy stopniach
kominiarskich dachu .

F.4, Okna i drzwi zewnetrzne ,

s okna:
ze wzgledu na funkcje budynku nie projektuje sig jakichkolwiek otworéw okiennych,

» drzwi i wrota zewnetrzne:
dla potrzeb zabezpieczenia komunikacji z zewnatrz do budynku projektuje sie:

o jedne wrota do magazynu soli o wymiarach 215x200cm w $wietle oscieznicy, dwuskrzydtowe, rozwierane
na zewnatrz, ocieplone z okuciami ze stali kwasoodpornej i przy uzyciu tradycyjnych polaczen stolarskich
bez stalowych tgcznikdw.

o jedne drzwi do pom. roztwarzania soli o wymiarach 100x2000cm w $wietle oécieznicy, jednoskrzydlowe,
rozwierane na zewnatrz, ocieplone z okuciami ze stali kwasoodpornej i przy uzyciu tradycyjnych polaczen
stolarskich bez stalowych lacznikdw.

Dla drzwi i wrét izolacje termiczng przewiduje sie w materiale i w Jego ilosci zapewniajacej U- wspélezynnik
przenikania ciepta 0,5 W/m’K..

Zawarte w projekcie wymiary elementéw konstrukeji i wykoniczenia oécieznicy i skrzydel drzwi i wrota sa
wymiarami koncepeyjnymi, przed wbudowaniem Wykonawca musi sporzadzi¢ i uzgodnié z nadzorem
autorskim whasny ich projekt dla zaproponowanej technologii wykonania bez lacznikéw stalowych.

F.5. Schody zewngtrzne i pochylnia wjazdy:

= schody zewngtrzne ze spocznikiem przy drzwiach wejéciowych zaprojektowano betonowe z dozbrojeniem
wg projektu konstrukeji z pokryciem:

* powierzchni poziomych plytami betonowymi SAMMELROCK PASTELLA w kolorze jasnoszarym-
40x40cm, na zaprawie klejacej PLASTIKOL KM FLEX ,na zagruntowanym podfoZzu preparatem
EUROLAN TG 2 (ok. 200 ml/m2), spoinowanie zaprawa DEITERMANN PF

* powierzchni pionowych Zywicznym tynk mozaikowy - wodoszczelny i odporny na uszkodzenia w kolorze
ciemnoszarym ulozony na zagruntowanym betonie.

F.6. Opaska cokotu:

Przy budynku, wokot jego obrysu zostaty zaprojektowane nawierzchnie utwardzone piesze i jezdne ze spadkiem

odprowadzajacym wody opadowe w kierunku terenéw: zielonych. Nie przewiduje sie wykonanie osobnej
opaski.
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F.7.Pozostale elementy zewnetrzne i kolorystyka Zewnetrzna:
+ dach w kolorze naturalnej cegty - z dachdwek cementowym Firmy BRASS — typ podwéjne S CISAR:
* elementy uzupelniajace pokrycie oraz obrébki blacharskie w kolorze pokrycia dachowego tj. w kolorze
czerwonym (RAL 2001);

¢ rynny i rury spustowe z wysoko udarowanego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) KANION
130/90 w kolorze czerwonym (RAL 2001);

¢ drewniane elementy elewacji i zadaszen wejsciowych po zabezpieczeniu substancjami owadobéjczymi
pomalowa¢ dwukrotnie farba wodna w kolorze zielonym (nr 551- farby wodnej);

o tynki Scian zewngtrznych — silikatowe, drobnostrukturalne — kamyczek 1,5 mm w kolorze biatym Bl
(ceresit);

* drzwi i wrota zewnetrzne drewniane obustronnie malowane lazerunkowo w trakcie konfekcjonowania w ko-
lorze zielonym (RAL 6017) wg rysunkéw elewacii.

» cokét budynku pokryty zywicznym tynk mozaikowy - wodoszczelny i odporny na uszkodzenia w kolorze
ciemnoszarym

G. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

Wszystkie materialy i elementy przewidziane do wbudowania, winny odpowiadaé¢ odpowiednim

normom i posiada¢ atesty. Wszystkie elementy drewniane doprowadzone do stanu trudnozapalnego i

nierozprzestrzajacego ogien.

G.1. Wykoriczenie écian wewngtrznych:

a) sciany zelbetowe piwnic wykoficzone powloka epoksydowa TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna
by¢ rozcieficzona ok. 30% (materiat jak sposéb wykonania powloki powinien posiadaé atest PZH
dopuszczajacy do uzycia na zbiornikach wody pitnej);

b) sciany Zelbetowe parteru do wysokosci +2,05 wylozone plytkami glazury (20x20x0,8) na elastycznej
zaprawie klej. wodo- i mrozoodpornej np. CERESIT CM17 w kolorze bialym (mat) z cokolem wys.20 cm
z plytek gresowych jak na posadzce;

c) sciany zelbetowe (powyzej 2,05m) i murowanych kominéw pokryte cienkowarstwowym tynkiem
silikatowym CERESIT CT 74 wkamyczek” ziarno 2,0 mm , pomalowanym dwukrotnie farba emulsyjng w
kolorze biatym.

G.2. Posadzki:

Wszystkie rodzaje podtog w poszezegoinych pomieszezeniach, podano na rysunkach rzutéw oraz w opisie

warstw przegrad.

a) posadzka piwnic wykonana z powloki epoksydowej TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna by¢
rozciericzona ok. 30% (materiat jak sposéb wykonania powtoki powinien posiada¢ atest PZH dopuszczajacy
do uzycia ma zbiornikach wody pitnej)murowane wykoniczone tynkiem mineralnym i malowane farba
emulsyjng lateksowa.

b) posadzka parteru - gres przemystowy naturalny 20x20x1,2) na elastycznej zaprawie klejacej PLASTIKOL
KM FLEX na zagruntowanym podiozu preparatem EUROLAN TG 2 (ok. 200 ml/m®), spoinowanie
zaprawa DEITERMANN PF

G.3. Sufity:

a) sufity piwnic wykoficzone powloka epoksydowa TEMALIN FW - pierwsza warstwa powinna byé
rozcieficzona ok. 30% (material jak sposb wykonania powloki powinien posiada¢ atest PZH dopuszczajacy
do uzycia na zbiornikach wody pitnej);

b) sufit - podsufitka dachu halowego — dwie warstwy plyt kartonowo-gipsowych gr 12,5cm odpornych na
wilgo¢ pomieszczen (zielone) dwukrotnie malowane farba emulsyjna w kolorze bialtym po oszlifowanin
szpachlowan.

G.4. Drzwi wewnetrzne:

W parterze pomigdzy magazynem soli a pom. roztwarzania projektuje si¢ wrota drewniane w §wietle

oscieznicy, 137x200 cm, dwuskrzydtowe, obustronnie klepkowe, bez ocieplenia z okuciami ze stali

kwasoodporne;j i przy uzyciu tradycyjnych potaczefi stolarskich bez stalowych tacznikow.

G.5. Schody wewngtrzne z podestem technologicznym:

Schody wewngtrzne z pomostem techno, dwupoliczkowe, Jenobiegowe, drewniane wykonane indywidualnie
przy uzyciu tradycyjnych potaczen stolarskich, bez stalowych lacznikéw, wg rysunku projektu konstrukcji i po
zabezpieczeniu substancjami owadobdjczymi pomalowaé dwukrotnie farba wodna w kolorze zielonym (nr
551- farby wodnej);
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G.6. Inne elementy:

G.6.1. Oslony szachtéw instalacyjnych

Ostony szachtéw instalacyjnych standardowe, blaszane, z drzwiczkami, malowane w kolorze jasnoszarym.
Parametry drzwiczek i ewentualnych przeszklen dobraé po zmontowaniu instalacji w szachtach.

G.6.2. Wycieraczki

Przy wejsciu do budynku osadzi¢ wycieraczke stalowg 40x60cm w ramie z katownika stalowego
zakotwionego w betonie konstrukeji schodéw na zaglebieniem h=10cm.

G.6.3. wlazy w stropach nad piwnicami :

o jeden konfekcjonowany, kwadratowy wilaz rewizyjny, bezcisnieniowy w otworze 100x100cmw
zelbetowym stropie nad piwnicami, z obudowa i pokrywa ze stali kwasoodpornej z dodatkowym
zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadnigciem oraz przypadkowym zamknieciem — montaz
konfekcjonowanego elementu w trakcie wykonywania ptyty stropowej (producent — np. INTEGRA
Gliwice).

o dwa typowe okragle wlazy kanalizacyjne, zeliwny, typu lekkiego z korpusem ulozonym na podkiadzie

gr. 3,5cmm i szer. min. Sem z betony wokét otworu @60cm w zelbetowym stropie nad piwnicami,
zejscie technologiczne zabezpieczone

o Jjeden komplet konfekcjonowanych poreczy zejsciowej (dwa uchwyty ~ MEPROET Brzeg) ze stali
nierdzewnej (3/4 cala h=65¢m) zamocowany na koki rozporowe ze stali nierdzewnej w posadzce
parteru przy kwadratowym wiazie rewizyjnym,

o trzy konfekcjonowane drabina ze stali nierdzewna (prod. np. MEPROSET Brzeg) trwale zamocowana

do Scianach piwnicy przy wiazach (na wspornikach) i do posadzki za pomocg kolkéw rozporowe ze
stali nierdzewne;j,

H. URZADZENIE NADZIEMIA TERENU:

H.1. Uksztaftowanie terenu ~ roboty ziemne

W ramach robét ziemnych zwiazanych z robotami drogowymi i wykopami pod uzbrojenie terenu przewiduje
korekty niwelety terenu przy maksymalnemu zblizeniu sig poziomem do projektowanych w sasiedztwie drog i
sciezek parku zdrojowego wg, projektu zagospodarowania i osobnego projektu wykonawczego robét
drogowych.
H.2 Mala architektura - opis ogélny.
a) ogrodzenie,
Istniejace ogrodzenie terenu wokot glebinowych otworéw Gzl i Gz2 adaptuje sig. Nowych ogrodzen
oddzielajacych teren stacji od pozostatych terenow dzielnicy nie przewiduje sie.
b) S$mietnik

Ze wzgledu na specyfike funkcji budynku (przeznaczony na CZasowy pobyt ludzi) nie przewiduje sie
powstawania odpadkéw komunalnych.

L. IZOLACJE BUDYNKU

L1. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacije:

a) pozioma nad plyta fundamentows: powtoka epoksydowa TEMALIN FW — dwie warstwy wg instrukeji
producenta - - pierwsza warstwa powinna by¢ rozcieficzona ok. 30% (material jak sposob wykonania
powloki powinien posiadaé atest PZH dopuszczajacy do uzycia na zbiornikach wody pitnej},

b} zewnetrzna, pionowa piwnic - izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX 10 (ok. 3,50 litra'm®), na
zagru{jtowanym podiozu produktem EUROLAN 3K rozeieficzonym z wodg w proporcji 1:10 (zuzycie ok. 80
ml/m°),

C) wewngtrzna pionowa piwnic - pozioma wewnetrzna parteru - dwie warstwy wg instrukeji producenta -
pierwsza warstwa powinna byé¢ rozcieficzona ok. 30% (materiat jak sposéb wykonania powloki powinien
posiadac atest PZH dopuszczajacy do uZycia na zbiornikach wody pitnej),

d) wewngetrzna pozioma posadzki parteru - warstwa poslizgowa - 2x folia budowlana PE 0,3 mm, laczona na
zaklad.

€) wewnetrzna pozioma posadzki parteru - izolacja z masy bitumiczno-polimerowej (tzw. masy KMB)
SUPERFLEX 10 na zagruntowanym podtozu produktem EUROLAN 3K rozcieficzonym z woda w
proporcji 1:10 (ok. 30ml/m?). »

f) pozioma izolacja dachu - paraizolacja — folia PE 0,15mm 1aczona na zaklad i klejona (klej DSK SOUDAL)

g) pozioma izolacja dachu - folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna np. DRARFTEX Plus,
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1.2. Izolacje termiczne i akustyczne:

a) strop nad piwnicami — warstwa ocieplajaca z ptyt STEINODUR PSN LD 1250x600x30mm (FS 30) ulozonych na
warstwie oddzielajacej z folii PE -

b) dach - welna mineralna pomiedzy krokwiami - 15cm

¢) podsufitka dachu halowego- welna mineralna pomigdzy 5 cm pomigdzy tatami 5x5¢m, co S5cm podbitymi pod
krokwiami lub listwami stelazu stalowego,

d) Sciany zewngtrzne piwnic - styropian twardy STEINODUR PSN SD (1250x600x50mm) na kleju z masy bitu-
micznej SUPERFLEX 10 (ok.1,50 kg/m®)

UWAGA. WSZYSTKIE MATERIALY IZOLACYJINE WBUDOWYWAC ZGODNIE Z OPISAMI WARSTW
POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD ORAZ Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA

J. URZADZENIA BHP
a) wyjécia na dach poprzez przystawna drabine;

b) komunikacja dla potrzeb kontrolno-remontowych poszycia dachu poprzez system konfekcjonowanych law i stop-
ni kominiarskich;

¢) balustrady schodéw pomostu technologicznego wys. 110 em;

d) posadzka wewngtrznych pomieszczefi — antyposlizgowa;

e) klapa wlazu kwadratowego z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadnieciem oraz przypadkowym za-
mknieciem;

f)} zejécie technologiczne wiazem kwadratowym zabezpieczone porgczami zejéciowymi i trwale zamocowang drabi-
na przyscienna,

g) zejscie technologiczne wiazami okragtymi zabezpieczone trwale zamocowanymi drabinami przysciennymi,

K. OCHRONA PRZECTWPOZAROWA BUDYNKOW

K.1. dane ogélne:
POWIEIZCHNIA NEIO OZOIEML......oocccerveseeeseansimssinsseensesneeseess st seeeeeeseeesessesesesees oo oeeseees s se . 64,39 m’m?
wtym:

" POWIEIZENNIA PIWIIC: 1.vvvee e ccreesssscsmsess e serees e esoeesese e 32,26 m’

" POWIETZCRNIA PATTTUL ...o.ooooc e emmsinstseoeceoeee e ssssossee oo oo e oo 32,13 m’
KUDBLUTAL.....coecv vttt nassss s s tsssss s ssses et se s seeeeeee s eesees oo oo 377,57 m’
1108E KONAYBIACH 1.-vvuvevvurvenesrrnrrersmsssssasssassvesessessesssssssenssesssssssseesseneeeesseessssessssoeeeeeeseesees oo 1 + piwnice
POUPIWILICZETUEL ......o.cvevvvvusisssicscctsmammmseensnsenee s msosss e e s esees e sesses s s eeeeoeeee oo catkowite
wysokosc budynku od poziomu piwnic do ostatniego stropu wraz z izolacjami: .............. et s enaens 7,77 m
wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu gloéwnym do kalenicy: .......o.ovvnoeeeeeeeeee, 4.80m

Projektowany budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw niskich.

K.2. Podzial na strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe:
2)  T10SE SIEf POZATOWYCH.v.vor ot svvrrerssevsessvseereensressscesseenr e ssessanes oo ssseseses oo s s eses e s eeeeeseseeeeee ... 1 (jedna)

Dopuszezalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.

K.3. Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek zakwalifikowany jest do - PM
K.4. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego:
©  Elementy drewniane elementéw whudowanych i WypOSAZEnia ......c..oveveevereeesoreseeseeeen do 500 MJ/m®
K.5. Wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku i ogniowej elementow:
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla PM: “E”.
wymagane Klasy odpornosci ogniowej dla elementéw budowy:

®  glowna konstrukeja NOSDA .........vv.evevieeeeceeeeeees e bez wymagan
®  konstrukcja dachu ....cveeeeveivnioeieeeees e ees e, bez wymagan
B USHOP e e e bez wymagan
" SCIANA ZEWNGIIZNG ....ovnevrirriersicsrase e ensesiesssseeasaesessseeen bez wymagan
" SCiana WeWNEHZNA .....coooeeeeereensmneresresiesee e ressesseennn.. DEZ wymagan
®przekrycie dachu c.....ovveeeececeeee e bez wymagan

Wszystkie zaprojektowane elementy budynku spelniaja powyisze wymagania.
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K.6. Zagrozenie wybuchem:
Obiektu nie kwalifikuje si¢ do zagrozonego wybuchem .
K.7. Warunki ewakuacji: bez wymagarn

K.8. Dobor urzadzei p.poz., wytyczne branzowe:
5. stale urzadzenia gasnicze — nie wymagane,
systemy sygnalizacji pozarowej: dZwiekowy system ostrzegawczy — nie wymagane,
instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — nie wymagana,
urzadzenia oddymiajace — nie wymagana.
- Wyposazenie w gasnice — nie wymagane
10.zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru; - hydrant p.poz & 85mm na terenie
tezni i przy sasiedniej ulicy z podigczeniem do miejskiej sieci wodociagowej,
11. drogi pozarowe: wolne o promieniu wewnetrznym hukéw > 5 mb.

Wszystkie elementy drewniane przed wbudowaniem doprowadzi¢ do stanu trudno zapalnego
atestowanymi preparatami oraz $rodkami owado i grzybobéjezymi

L. INSTALACJE SANITARNE

W oparciu o osobne opracowania przewiduje sig ponizej opisane instalacje wewngtrzne budynku:
instalacja wody zimnej,

instalacja wody cieptej,

instalacja kanalizacji sanitarnej socjalno — bytowe;,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja c.o.,

instalacja wentylacji.

instalacja wod solankowych i ich stezenia,

instalacja elektryczna zasilania urzadzen technologicznych,

instalacja elektryczna oswietlenia budynku,

M. WPLYW BUDOWY NA SASIEDZTWO

Projektowany budynek polozony jest w sasiedztwie terendw bedacych we wiadaniu inwestora, Zostat
zlokalizowany w miejscu rezerwowanym po ten obiekt przez zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu
zgodne obowiazujacego na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

N. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ze wzgledy na funkcje budynku nie przewiduje sig jego dostgpu dla osoby niepelnosprawnych.

opracowg G
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