ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ GRUBOSCI 20cm : SIATKA #12 CO 20/20cm
ZBROJENIE GORNE WYKONAC IDENTYCZNIE JAK ZBROJENIE DOLNE

© (19419)= 38#12 L=7.34m

@ (6+6) =12412 L=4.72m

@(6+6)= 12#12 L=4.39m

@(6+6) =12#12 L=1.52m
(7+7) =14412 L=3.14m

740

@ (4+4) =8#12 L=1.58m

@ (4+4)= 8#12 L=2.00m
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BETON WINIEN BYC WYTWARZANY PRZEMYSLOWO Z ZASTOSOWANIEM SRODKOW USZCZELNIAJACYCH.
BETON W DESKOWANIACH WINIEN BYC UKCLADANY ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | ZAGESZCZANY
ZA POMOCA WIBRATOROW POGRAZALNYCH.
ROZMIESZCZENIE OTWORGW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ICH DOMIERZENIE W/G P.T. ARCHITEKTURY | INSTALACJI SANITARNYCH
NALEZY ZACHOWAC PRZYJETE OTULENIE ZBROJENIA GLOWNEGO ROWNE Scm KLASA WODOSZCZ. - W6 BETON C25I30
ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZROZNICOWANIE SREDNICY PRETOW ZBROJENIOWYCH
WSZYSTKIE PODANE POZIOMY ODNOSZA SIE, DO POZIOMU +/—0.00 POSADZKI PARTERU KLASA MROZOOD. - F100 STAL A-"lN (A-O)
WSZYSTKIE WYMIARY PRETOW PODAWANE SA W OSIACH PRETOW.
DOWYMIAROWANIE OTWORGW W/G RYSUNKOW SZALUNKOWYCH
SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT-SUWALKI" UL. KOSCIUSZKI 789, 16-400 SUWALKI [ H.hxn:un okala
inwestycja:  BUDYNEK STACJI POMP PRZY TEZNI PROJEKT mer ink. horh .
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWEE AUTORSKIM 2022011 28022011




