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— SZCZEGOLY POtACZEN SCIAN ZELBETOWYCHZ PLYTA DENNA W/G RYS. PRZEKROJOWYCH.
— BETON WINIEN BYC WYTWARZANY PRZEMYSLOWO Z ZASTOSOWANIEM SRODKOW USZCZELNIAJACYCH.
— BETON W DESKOWANIACH WINIEN BYC UKtADANY ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | ZAGESZCZANY
ZA POMOCA WIBRATOROW POGRAZALNYCH.
— ROZMIESZCZENIE OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ICH DOMIERZENIE W/G P.T. ARCHITEKTURY | INSTALACJI SANITARNYCH

— NALEZY ZACHOWAC PRZYJETE OTULENIE ZBROJENIA GLOWNEGO ROWNE 5cm

~ ZWRGCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZRGZNICOWANIE SREDNICY PRETOW ZBROJENIOWYCH — PO DBELCEE S0 PROJEKTON FRVEK SUNRIT U ROSCUSZA To TS & Wi o -

— WSZYSTKIE PODANE POZIOMY ODNOSZA SIE DO POZIOMU +/-0.00 POSADZKI PARTERU B | e A o T2 PROJEXT L AWOMIR KLIMKO aoutosacz 1:50

— WSZYSTKIE WYMIARY PRETOW PODAWANE SA W _OSIACH PRETOW. inwesior____ GINA GOLGAP _BURMISTRZ M. GOLDAP. WYKONAWCZY | o, SUW 2382 e

— DOWYMIAROWANIE OTWORGW W/G RYSUNKOW SZALUNKOWYCH BUDYNEK PRZEPOMPOWNI b . -

— PRETY NR 3 UWZGLEDNIONE W PLYCIE DENNEJ ZBROJENIE SCIANY NR 4 KONSTRUKCJA Emm K6
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM 20022011 28022011




