OSADZENIE TULEI PRZEJSC SZCZELNYCH
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STAL KWASOODPORNA W WYKONANIU AISI 304/304L

UWAGI:

— ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA DOKLADNE (POZIOMY | DOMIARY OD PRZEGROD) UMIESZCZENIE
TULEl PRZEJSC SZCZELNYCH W SZALUNKACH.

— BETON W DESKOWANIACH WINIEN BYC UKLADANY ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | ZAGESZCZANY
ZA POMOCA WIBRATOROW POGRAZALNYCH.

— WSZYSTKIE PODANE POZIOMY ODNOSZA SIE DO POZIOMU +/—0.00 POSADZKI PARTERU W/G ARCHITEKTURY.

— ROZMIESZCZENIE | SREDNICE OTWOROW SPRAWDZIC Z DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA | SANITARNA.

PIERSCIEN USZCZELNIENIA

ZESTAWIENIE TULEI PRZEJSC SZCZELNYCH
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Dn tulei Gs przegrody | Srednica ruro— | llosé |Rz pierscienia |Masa elementdw Gatunek stali
[mm] mm ciggu [mm] |[[szt.]|[mm razem [kg]
88,9/3,6 200 80 1 200 3,398 AISI 304 /304L
114,3/4,0 250 90 1 200 8,128 AISI 304 /304L
114,3/4,0 200 10 2 200 4,609 AISI 304 /304L
139,7/4,0 250 15 1 200 5,234 AISI 304 /304L
168,3/5,0 200 150 1 300 8,250 AISI 304 /304L
193,7/5,6 250 180 3 400 42,06 AISI 304/304L
273,0/7.1 250 250 2 500 46,90 AISI 304 /304L
RAZEM [kg] 118,58

SPOLDZIELCZE BIURO PROJEKTOW "PROJEKT-SUWALKI" UL. KOSCIUSZKI 789, 16-400 SUWALKI ® tul/ax B7 568 32 78 skala
inwestycja: BUDYNEK STACJI POMP PRZY TE2NI fazn OB mgr int. g .
Vde: i ! i SEAWOMIR KLIMKO TAUDUL-LOBACZ (1:
st A GOLDAD . BURWISTRZ M. GOLDAP. WYKONACZY i upr. SUN-23%2 (apec 1:10
nr . PDL/BO/0B3
BUDYNEK PRZEPOMPOWNI branta ot Rl
PALIA 2B K13
TULEJE SZCZELNYCH KONSTRUKCJA
PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM 28022011 28022011




