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CZESC OPISOWA:
Do Projektu Wykonawczego konstrukcji budynku stacji pomp
pozyskiwania solanek dla tezni solankowych z otworu Gzl
Dzielnica Uzdrowiskowa w Goldapi nr geod. Dz . 1983

I. DANE OGOLNE

1. Przedsiewziecie:
WIELOETAPOWA BUDOWA DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

2. Inwestor:
GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Goldapi
z siedzibg w Gotdapi ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap.

3. Adres budowy:
19-500 Gotdap, ul. Stadionowa nr geod. dz. 1983.

4. Branza :
Konstrukcja — Projekt Wykonawczy.

5. Biuro Projektow:
Spoétdzielcze Biuro Projektow ,,PROJEKT-SUWALKI”
w Suwatkach ul. Kos$ciuszki 79. tel./fax. (0-87) 566-32-78/565-38-99.

6. Wykonawca opracowania:
projektant uprawniony: mgr inz. Stawomir Klimko

nr upr. SUW 39/88; SUW 23/92
za$w. POIIB nr DL/B0O/0631/01 wazne do 31.12.2011

zespot projektowy: mgr inz. Lukasz Taudul — Lobacz

inz. Paulina Zielinska
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II. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera obliczenia statyczne 1 wymiarowanie metodg stanow granicznych
(egz. archiwalny) oraz rysunki konstrukcyjne wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektu.
Opracowanie zawiera zarowno elementy konstrukcji zelbetowych jak i drewnianych obiektu. Te-
matem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku pompowni solanki. Projekt
nalezy analizowa¢ wraz z projektem budowlanym i opracowaniami branzowymi (technologia, inst.
sanitarne, inst. elektryczne, uktad drogowy). Nowoprojektowany obiekt bedzie realizowany
w technologii uprzemystowionej z elementami tradycyjnymi. Potrzeby funkcjonalne oraz posta-
nowienia zgodne z obowigzujacym planem przestrzennym staty si¢ podstawa okreslenia wielko-
$ci oraz ksztaltu inwestycji.

Projekt zawiera opis techniczny oraz rysunki realizacyjne konstrukcyjne wszystkich
elementow budowlanych.

III. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Biurem Projektéw wraz z pdzniejszymi
uzgodnieniami.

- Projekt budowlany obiektu wykonany przez Biuro Autorskie.
- Projekty i uwarunkowania technologiczne i branzowe.

- Wyniki badan technicznych podtoza gruntowego wykonane w miejscu lokalizacji
przysztej inwestycji.

- Realizacyjny plan zagospodarowania terenu.

- Obowigzujace normy, przepisy 1 wymagania konstrukcyjne.

IV. OPIS OGOLNY

Obiekty o catorocznym uzytkowaniu, ogrzewane, catkowicie podpiwniczony.
Sktada si¢ z dwoch zelbetowych, szczelnych komér w podpiwniczeniu oraz pomieszczen
technicznych w parterze. Budowe przewidziano do realizacji w technologii uprzemystowionej,
monolitycznej, zelbetowej z dachem o konstrukcji drewnianej. Odprowadzenia wody
przewidziano na zewnatrz, do rynien na zewnetrznej krawedzi dachu. Plyta denna, $ciany 1 strop
komor zelbetowe, wylewane, monolityczne z otworami wejsciowymi 1 szczelnymi przejSciami
instalacji technologicznych. Elementy wentylacyjne z murowanych elementow wentylacyjnych.
W $cianach zewngtrznych przewidziano wykonanie wrot wjazdowych oraz drzwi wejsciowych.
Posadzki wedlug warstw podanych w architekturze.

Obcigzenia zmienne przyjeto wedhug obowigzujacych Norm Polskich dla IV stre-
fy $niegowe;j i I strefy wiatrowej oraz zmiennych obcigzen uzytkowych wewngtrznych. Strop ko-

mor i posadzki o no§nosci nie mniejszej niz 5,00 kN/m?.
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Do obliczen przyj¢to normowe obcigzenia state i zmienne stosowne do
przeznaczenia pomieszczen oraz $niegiem 1 wiatrem wg zalecen Norm Polskich:

PN-82/B-02001 - ,Obciazenia budowli. Obcigzenia state”.

PN-82/B-02003 - ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
1 technologiczne”.

PN-EN 1991-1-1 EUROKOD 1 - ,,Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-1:

Oddzialywania ogolne — Ci¢zar objetosciowy,

cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”
PN-80/B-02010 i PN-80/B-02010/Az1 - ,,Obciagzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie $niegiem”. (ze zmiang z pazdziernika 2006)
PN-EN 1991-1-3 EUROKOD 1 - ,Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-3:

Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.”
PN-77/B-02011 i PN-B-02011:1977/Az1:2009 - ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem” (ze zmiang z lipca 2009).

PN-EN 1991-1-3 EUROKOD 1 - ,,Oddziatywania na konstrukcje. Cz. 1-4:
Oddzialywania ogolne — Oddzialywania wiatrem.”

Obliczenia przeprowadzono na podstawie zalecen ponizszych Norm Polskich oraz
odpowiedniej literatury techniczne;j:

PN-81/B-03020 - »Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia. statyczne i projektowanie”.

PN-B-03264 (grudzien 2002) - ,.Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie”.

PN-EN 1992-1-1:2008 EUROKOD 2 - , Projektowanie konstrukcji z be tonu. Cz. 1-1:
Reguly ogdlne 1 reguty dla budynkow.”

PN-81/B-03150.01; 02; 03 1 zmiany Az-1, Az-2 (listopad 2003), Az-3 (grudzien 2004) —
»Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochod-

nych. Obliczenia. statyczne i projektowanie”
wraz ze zmianami.

PN-EN 1992-1-1:2010 EUROKOD 5 -, Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz. 1-1:
Postanowienia ogolne. Reguly og6lne i reguty
dotyczace budynkow.”

oraz odpowiedniej literatury technicznej 1 danych technicznych producentéw materiatow.

V. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU

Konstrukcja monolityczna w formie dwoch zblokowanych komor zelbetowych przekry-
tych krzyzowo zbrojonym stropem. Kontynuacja §cian monolitycznych do poziomu mur-
fat wiezby dachowej. Dach kopertowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowe;j.
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1. Posadowienie:

Obiekt posadowiono na plycie fundamentowej stanowiacej jednocze$nie dno komory
zbiornika solanki i pompowni. Plyta zelbetowa zbrojona krzyzowo z wystawieniem wy-
rostkdw do zbrojenia zmonolityzowanych $cian. Pod plyte wykona¢ podlewke z chudego
betonu grubosci 10 cm. Plyte wykonaé z betonu C20/25 o klasie wodoszczelnosci W6
1 mrozoodpornosci F100 ze starannym zawibrowaniem. Zbrojenie z pretow klasy A-IIIN
(B500ST, Bst500). Pod ptyta fundamentowa wykona¢ podlewke z betonu podktadowego
klasy C8/10 grubosci 5+10 cm. Izolacj¢ wodochronng zewnetrzng wykona¢ na podlewce
pod ptyte fundamentow3.

W wypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow nierodzimych lub
znacznie odbiegajacych parametrami od okreslonych badaniami nalezy bezwzgled-
nie dokona¢ wymiany gruntu z zageszczeniem do stopnia Is= 0,97 lub przy cienszej
warstwie nieno$nego podloza zastapic¢ je betonem podkladowym.

Calos¢ robot geotechnicznych prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Grunt pod fundamentowymi winien zosta¢ odebrany przez geologa z potwierdze-
niem odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2. Sciany konstrukcyjne:

Sciany fundamentowe Zelbetowe, zmonolityzowane z ptyta denng stanowia jednocze$nie
$ciany komoér. Wylewane w szalunkach przestawnych o duzej gtadkosci z betonu C20/25
o klasie wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F100. Zbrojenie siatkami z pretow klasy
A-IIIN (B500ST, BSt500) wedtug rysunkow szczegétowych. Sciany parteru, réwniez mo-
nolityczne, wylewane, stanowig kontynuacje Scian komor 1 sg z nimi zwigzane wyrostka-
mi zbrojenia. Wykonac¢ je nalezy z betonu jak wyzej lecz bez wymogu wodoszczelnosci.
Ze wzgledu na agresywnos$¢ srodowiska $cisle zachowac projektowane wymiary i otulenie
zbrojenia oraz zadbac¢ o prawidlowe uktadanie, zaggszczanie 1 pielegnacje betonu w sza-
lunkach.W $cianach osadzi¢ w fazie betonowania przej$cia szczelne rurociagdéw (wedtug
projektu technologii). Na styku z ptytag fundamentowa w przerwie betonowania zastoso-
wano w celu uszczelnienia potaczenia taSmy bentonitowe.

3. Stropy:

Strop komory monolityczny zwigzany ze $cianami komor i parteru krzyzowo zbrojony. Plyte
wykona¢ z betonu C20/25 o klasie wodoszczelnosci W6 1 mrozoodpornosci F100 ze staran-
nym zawibrowaniem. Zbrojenie z pretow klasy A-IIIN (BS00ST, Bst500). W stropie osadzi¢
w fazie betonowania przej$cia szczelne rurociggow (wedtug projektu technologii). Ze wzgle-
du na agresywno$¢ srodowiska $cisle zachowa¢ projektowane wymiary oraz otulenie zbroje-
nia oraz zadba¢ o prawidlowe uktadanie, zageszczanie i pielggnacj¢ betonu w szalunkach.
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4. Schody i podjazdy zewnetrzne:

Schody 1 podjazdy zewnetrzne zaprojektowano zelbetowe, monolityczne, ptytowe, z betonu
C20/25 o klasie wodoszczelnosci W6 1 mrozoodpornosci F100 ze starannym zawibrowa-
niem wylewane na budowie. Zbrojenie konstrukcyjne, przeciwskurczowe stanowi siatka
z pretow [J6 o oczkach 15 x 15 cm. Grubos$¢ plyty schodéw i podjazdow wynosi 25 cm.
Siatk¢ umiesci¢ nalezy w potowie grubosci ptyty. Pod ptyta na stabilizowanym podtozu
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy asfaltowej klejonej lepikiem asfaltowym na
gorgco lub folii PCV grubosci 0,2 mm. Beton w szalunkach nalezy zaggszcza¢ wibratorami
w celu ograniczenia porowatos$ci i przygotowania podioza pod posadzke.

5. Drewniana konstrukcja dachu:

Dach o konstrukcji drewnianej, kopertowy, wysoki o schemacie krokwiowo — jetkowym.
Krokwie oparte na murlatach zakotwionych w zwienczeniu §cian wylewanych parteru. Wy-
konczenie typu ,,wole oko” w formie atrapy na krokwiach. Drewno konstrukcyjne klasy
C27, elementy pomocnicze klasy C22. Drewno przed wbudowaniem zaimpregnowac pre-
paratami solnymi.

6. Kominy wentvlacyjne:

Kominy wentylacji grawitacyjnej murowane ze systemowych bloczkow ceramicznych oraz
obmurowane cegla silikatowg gr 8 cm i 12cm ponad dachem, przekryte na warstwie papy
czapa z betonu i dachowki. Czape zabezpieczy¢ przed spadkiem poprzez zakotwienie jej
w murze komina za pomocg pretow stalowych. Mur komina nad otworami wylotowymi za-
konczy¢ wienicem h=20 cm zbrojonym 4 @ 8mm

1 strzemiona @ 6 co 25 cm.

7. Drewniany pomost obstugowy:

Ze wzgledu na duza agresywno$¢ srodowiska pomost do obstugi urzadzen technologicz-
nych wewnatrz pompowni zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Material na kon-
strukcje winien by¢ strugany i zabezpieczony ci$nieniowo preparatami solnymi. Polaczenia
elementéw pomostu oraz mocowanie go do posadzki na kotki rozporowe, $ruby oraz wkre-
ty do drewna w wykonaniu nierdzewnym.

VI. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan technicznych podtoza gruntowego w miejscu lokalizacji inwestycji,
sporzadzonych w miesigcu lipcu 2008 przez Przedsigbiorstwo Geologiczne EKO-GEO Su-
watki w osobach uprawnionego geologa mgr inz. Jana Harata oraz Mirostawa Podgorskie-
go okreslono jego przydatno$¢ do bezposredniego posadowienia obiektow tezni i zwigza-
nych z nimi. Na badanym terenie panuja korzystne warunki geologiczne pozwalajace na
posadowienie bezposrednie projektowanych obiektéw pod warunkiem usunigcia warstw



PROJIEKT A SUWALKI

Projekt Wykonawczy konstrukeji budynku stacji pomp — Gotdap nr geod. dz. 1983

VII.

ziemi urodzajnej 1 wysadzinowych piaskéw zaglinionych. Obowigzujaca na danym terenie
stref¢ przemarzania wynosi 1,40 m. W poziomie posadowienia ponize] warstw humusu
1 piaskow zaglinionych zalegajg no$ne grunty sypkie w postaci srednio zageszczonych pia-
skow $rednich o stopniu zageszczenia 1d=0,60. W otworach badawczych nr 45 1 50 zaob-
serwowano na gtebokosci od 4,50 do 4,70 m ponizej poziomu terenu wystgpowanie Swo-
bodnego zwierciadta wody gruntowej. Wymaga to izolacji przeciwwilgociowej typu lek-
kiego. Metoda ustalania parametrow podtoza gruntowego typu ,,B” wymaga kazdorazowo
odebrania podloza gruntowego pod fundamentami przez uprawnionego geologa z odpo-
wiednig adnotacja w Dzienniku Budowy. W trakcie prowadzenia robot ziemnych wobec
ich punktowego charakteru mogg zaistnie¢ przypadki glebszego zalegania gruntéw nieno-
$nych lub przewarstwien gruntow innych niz wykazano w opracowaniu geotechnicznym
o czym nalezy powiadomi¢ projektanta.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.98r.
Dz. U. nr 126 poz. 829 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych istniejgce warunki zakwalifikowano jako proste z wymogiem biezg-
cej kontroli oraz odebrania podtoza fundamentow przez uprawnionego geologa. Projekto-
wany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej i posadowiono na fundamencie ptyto-
wym.

UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany pociggajace za sobg ingerencje w elementy konstrukcyjne wymagaja
uzgodnienia z biurem autorskim.

Wszelkie watpliwo$ci powstale przy wykonywaniu prac bgdacych tematem niniejszego
opracowania nalezy wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom, okreslonym powyzej wymogom bedacym podstawa standardu obiektu oraz by¢
wykonywana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

W  przypadku stwierdzenia innych niz zatozone warunkéw gruntowych nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie prawidlowosci przyjetego posadowienia.

Metoda oceny przydatnosci podtoza gruntowego wymaga kazdorazowo odebrania
podtoza gruntowego pod fundamentami przez uprawnionego geologa z odpowiednig
adnotacja w Dzienniku Budowy.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych uzywaé¢ betondow zaprojektowanych marek,
szczelno$ci 1 mrozoodpornosci o konsystencji  gestoplastycznej z  uzyciem
plastyfikatorow.

Beton winien by¢ wytwarzany przemystowo z  zastosowaniem = Srodkow
uplastyczniajacych na podstawie opracowanych receptur.

Beton w deskowaniach uktada¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zageszcza¢ za pomoca
wibratorow. W miejscach trudno dostgpnych beton nalezy zageszcza¢ rgcznie przez
sztychowanie.

W przerwach roboczych zwrdci¢ uwage na staranne przygotowanie powierzchni
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faczonych. Na styku $cian z ptyta denng zastosowac uszczelnienie bentonitowe.

e Wszystkie elementy Zelbetowe powinny by¢ wykonane z dokltadnym zawibrowaniem
przy uzyciu mechanicznych wibratoréw i w szalunkach o duzej gladkosci powierzchni.

e Ze wzgledu na zminimalizowane przekroje 1 wysoka agresywno$¢ srodowiska w czasie
betonowania zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zgodne z projektem rozmieszczanie zbrojenia,
zachowanie zaprojektowanych otulin zbrojenia przy zastosowaniu dystansownikow.

e W trakcie wykonywania instalacji zwrdéci¢ uwage na prawidlowe rozmieszczanie
otworow instalacyjnych w takich miejscach, ktére nie spowodujg ostabienia konstrukcji
budynku.

Izolacje cieplne 1 przeciwwilgociowe wykona¢ w/g projektu architektury.
Po wykonaniu warstw elewacji $cian budynku wykona¢ opaske wokot 1 odprowadzenie
wody od budynku na teren lub do kanalizacji burzowe;.

e Wszelkie roboty budowlane wykonywaé z zachowaniem odpowiednich przepiséw bhp,
ppoz, instrukcji technicznych obstugi urzadzen i stosowania rozwigzan oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Stosowa¢ podpory
montazowe stabilizujgce elementy konstrukcji.

e C(Calo$¢ robot winna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych robotnikéw pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

e Wszystkie elementy i1 fazy wykonawstwa budynku winny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego stosownymi wpisami do Dziennika Budowy.

opracowatk

mgr inz. Stawomir Klimko
nr upr. SUW 39/88 SUW 23/92 nr izby PDL/BO/0631/01
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B/ CZESC RYSUNKOWA:
Do Projektu Wykonawczego konstrukcji budynku stacji pomp
pozyskiwania solanek dla t¢zni solankowych z otworu Gz1
Dzielnica Uzdrowiskowa w Goldapi nr geod. dz. 1983
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B/ WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ:
Do Projektu Wykonawczego konstrukcji budynku stacji pomp
pozyskiwania solanek dla t¢zni solankowych z otworu Gz1
Dzielnica Uzdrowiskowa w Goldapi nr geod. dz. 1983




