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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYLACZY
TECHNOLOGICZNYCH SOLANKI DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU STACJI
POMP PRZY TEZNIACH SOLANKOWYCH W GOLDAPI
A. DANE OGOLNE:

— Inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez Burmistrza Gotdapi
z siedziba w Gotdapi, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap,

- Przedsigwzigcie inwestycyjne:  wieloetapowa budowa dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdapi,
- budynek stacji pomp przy t¢zni

- Adres inwestycji: 19-500 Gotdap, ul. Stadionowa
— Autor opracowania: mgr inz. Dorota Bazylewicz

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje projektowa przylaczy technologicznych
solanki do projektowanego budynku stacji pomp przy tezniach solankowych na terenie Dzielnicy
Uzdrowiskowej w Gotdapi.

C. STAN ISTNIEJACY

Teren projektowanej inwestycji obejmuje obszar polozony po pdinocno-wschodniej stronie
miasta. Jej lokalizacja pomigdzy urzadzonymi terenami sportowymi miast a Jeziorem Gotdap
stworzy¢ moze dogodna struktur¢ funkcjonalna miasta dla tego rodzaju funkcji, jaka jest
uzdrowisko. Powiazania komunikacyjne projektowanego uzdrowiska z centrum miasta odbywaja
si¢ poprzez ul. Wczasowa i ul. Stadionowa.

Przedmiotowy teren polozony jest w obszarze jurysdykcji obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata nr XLIV/275/2006 Rady
Miejskiej w Gotdapi w dniu 26 lipca 2006 r.

C.1. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie badan polowych podloza gruntowego, metoda
otworow geotechnicznych, wykonanych w lipcu 2008r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,EKO-
GEQO” w Suwalkach.

Z wykonanych na badanym terenie wiercen wynika, ze w budowie geologicznej udzial biora
utwory holocenskie i plejstocenskie; holocen reprezentowany jest przez przez warstwe gleby, nasypow
jednorodnych piaszczystych; plejstocen tworza grunty sypkie reprezentowane przez piaski Srednie i
grube z domieszkami zwirow w stanie $redniozaggszczonym oraz zwiry w stanie zaggszczonym.

Warto$¢ parametrow geotechnicznych ustalono metoda B przyjmujac stopien zageszczenia jako
podstawe do wyznaczenia innych niezbednych parametréw geotechnicznych.

Z analizy wynikow badan przeprowadzonych w ramach tego opracowania wynika, ze na
badanym terenie panuja warunki geotechniczne pozwalajace na bezposrednie posadowienie
planowanych do realizacji obiektow w przypadku usunigcia lokalnie wystepujacych gruntow
organicznych. Strefa przemarzania gruntu — posadowienie fundamentéw minimum 1,4 m ponizej
terenu projektowanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych warunki gruntowe na
badanym terenie nalezy okresli¢ jako proste.

UWAGA: W przypadku wystapienia warunkow gruntowych odmiennych, niz zalozone
nalezy skonsultowa¢ z autorem sposéb prowadzenia prac ziemnych.

D. STAN PROJEKTOWANY
D.1. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe¢ opracowania stanowi zlecenie 1 umowa zawarta pomigedzy SBP >>PROJEKT
SUWALKI<< a Inwestorem.



Projekt opracowano w oparciu o:
— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— warunki techniczne podiaczenia do miejskich sieci wod. - kan.
— projekt zagospodarowania terenu,
— wtdrnik z mapy terenu - skala 1:500,
- uzgodnienia branzowe,
— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,
— materialy do proj. firm WAVIN, HAWLE AROTA, GRUNDFOSS i innych,
— wizj¢ lokalng terenu,
— ustalenia z Inwestorem.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego przylaczy technologicznych
solanki do projektowanego budynku stacji pomp przy tgzniach solankowych na terenie Dzielnicy
Uzdrowiskowej w Gotdapi.

D.2. Opis przylaczy technologicznych solanki.
dhugos¢ przytacza PE @ 63x3,8mm |, = 6,5 m — z otworu GZ1 do budynku stacji pomp,

— dlugos¢ przylacza PE O 63x3,8mm 1, = 31,5 m — z otworu GZ2 do studni Tcl (podiaczenie do
zawordéw czerpalnych w budynku pijalni),

— dlugo$¢ przytacza PE @ 160x9,5mm 1; = 2,5 m — wyjs$cie z bud. stacji pomp do instalacji tezni,

— dhlugos¢ przytacza PE @ 110x6,6mm 1, = 16,0 m — z instalacji t¢zni przy stacji pomp do studni
Tcl (podtaczenie przylacza tezni i basenéw przy budynku pijalni),

— dhlugos¢ przytacza PE @ 160x9,5mm Is = 4,0 m — z instalacji tezni do zbiornika solanki w
budynku stacji pomp,

— dhlugos¢ przylacza PCV O 200mm ls = 2,0 m — z instalacji t¢zni pijalni do przepompowni
solanki (T9) przy budynku stacji pomp,

— laczna dtugos$¢ rurociagdw Lc = 62,5 m.

Przylacza technologiczne solanki wykona¢ z rur PE @ 63x3,8mm, PE @ 110x6,6mm i PE O
160x9,5mm (SDR17 PE100) PN10 taczonych poprzez zgrzewanie i taczniki gwintowane (armatura)
oraz z rur PCV @ 200mm taczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi.

Gorne obudowy otworéw geologicznych GZ1 i GZ2 projektuje si¢ jako typowe z kregdw
zelbetowych @ 160/30cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wtazami typu lekkiego (klasy B-125), z
pokrywami typu P-15 1 ptytami zelbetowymi typu PP-184/60 cm wg KB1-38.4.3.(7)-81. W krggach
osadzi¢ stopnie ztazowe.

W celu opomiarowania ilosci pobranej solanki z otwordéw geologicznych w obudowach
studni wierconych nalezy zamontowa¢ nastepujace przeptywomierze wraz z zaworami
odcinajacymi:

1. otwor GZ1 - przeptywomierz elektromagnetyczny np. typu FLOMAG FM 20 1- producent
Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA o nastgpujacych parametrach:

— $rednica - DN @ 50mm,

— minimalny natezenie przeplywu Quin. = 0,2 I/s (0,72 m’/h),

— maksymalne natezenie przeptywu Qua. = 20,0 I/s (72,0 m’/h),

2. otwor GZ2 - przeptywomierz elektromagnetyczny np. typu FLOMAG FM — producent Fabryka
Wodomierzy PoWoGaz SA o nastgpujacych parametrach:

— $rednica - DN @ 32mm,

— minimalny natezenie przeptywu Qumi. = 0,08 1/s (0,30 m*/h),

— maksymalne natezenie przeplywu Quax. = 8,0 I/s (30,0 m*/h).

W celu doprowadzenia solanki z istniejacych otworéow geologicznych do instalacji
technologicznych nalezy zamontowa¢ pompy glebinowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi:
1. otwor GZ1 (podiaczenie do budynku stacji pomp) - pompa glebinowa np. typu SP 17-60
(przystosowana do wspotpracy z przetwornica czgstotliwosci z silnikiem przezwajanym w wykonaniu
przemystowym lub Franklin lub MS T60) lub urzadzenie rownowazne o parametrach:



obliczeniowa wydajno$¢ Q = 9,92 m*/h,

obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia H = 635,0 m H,0,
nominalna moc silnika P = 37,0 kW,

prad znamionowy [ = 83A,

napigcie nominalne U = 3x380-400-415V,
czgstotliwos¢ podstawowa — 50Hz,

predkos¢ nominalna n =2880 o/min,

srednica kroéca tlocznego - DN @ 80mm.

Cechy charakterystyczne pompy SP:

Korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawor zwrotny, wykonanie materiatowe stal
chromoniklowa DIN 1.4401

— Zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem Tempcon,

— Pierscien oporowy zabezpieczajacy przed uptrast’em — podplywaniem hydrauliki,
Ortagonalne tozyska z kanalami piaskowymi w komorach pompy umozliwiajacymi wymywanie
piasku,

Wymienne pierscienie biezne wirnikow z NBR,
Wbudowany zawor zwrotny,
Odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika.
Ponadto w obudowie studni zabudowano przetwornicg czgstotliwosci np. typu CUE 45,0kW

PN96754700 prod. Grundfos o parametrach:

nominalna moc silnika P=45,0 kW,
prad znamionowy [ = 90A,
napigcie nominalne U = 3x380-400-415V,
czestotliwos¢ podstawowa — SOHz,
zabezpieczenie termiczne — zewn.
obudowa IP20
tryb sterowania pompami od$rodkowymi
przewodnik rozruchu
kontrola kierunkéw obrotow
praca/standby
zabezpieczenie przed suchobiegiem
funkcja stop
monitorowanie tozysk silnika
funkcje stanu roboczego
regulator PID
funkcje rejestru.

W razie potrzeby przetwornicg czgstotliwosci nalezy zabezpieczy¢ filtrami du/dT lub filtrami

sinusoidalnymi zgodnie z wymogami sztuki inzynierskie;.

2. otwor GZ2 (podiaczenie do studni Tcl - podiaczenie do zaworéw czerpalnych w budynku pijalni) —
np. pompa glebinowa typu SP 8A-91 (przystosowana do wspolpracy z przetwornica czgstotliwosci

z silnikiem przezwajalnym, wykonanie specjalne tzw. ,,przemystowe” lub Franklin lub MS T60 ) lub
urzadzenie rownowazne o parametrach:

obliczeniowa wydajno$¢ Q = 5,0 m'/h,

obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia H = 420,0 m H-0,
nominalna moc silnika P = 15,0 kW,

prad znamionowy I = 34A,

napigcie nominalne U = 3x380-400-415V,
czgstotliwos¢ podstawowa — S50Hz,

predkos¢ nominalna n =2880 o/min,

srednica kroéca ttocznego - DN @ 50mm.



Cechy charakterystyczne pompy SP:
- Korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawér zwrotny, wykonanie materiatowe stal -
chromoniklowa DIN 1.4401,
- Zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem Tempcon ,
- PierScien oporowy zabezpieczajacy przed uptrast’em — podptywaniem hydrauliki,
- Ortagonalne tozyska z kanatami piaskowymi w komorach pompy umozliwiajacymi wymywanie
piasku,

- Wymienne pier$cienie biezne wirnikow z NBR,
- Whbudowany zawor zwrotny,
- Odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika.

Ponadto w obudowie studni zamontowano przetwornicg czgstotliwosci typu CUE 18,5 kW nr
wyrobu 96754696 firmy Grundfos o parametrach:
— nominalna moc silnika P = 18,5 kW,
— prad znamionowy [ = 37,5A,
— napigcie nominalne U = 3x380-400-415V,
— czgstotliwo$¢ podstawowa — S0Hz,
— zabezpieczenie termiczne — zewn.
— obudowa IP20
— tryb sterowania pompami od$rodkowymi
— przewodnik rozruchu
— kontrola kierunkéw obrotow
— praca/standby
— zabezpieczenie przed suchobiegiem
— funkcja stop
— monitorowanie tozysk silnika
— funkcje stanu roboczego
— regulator PID
— funkcje rejestru.

W razie potrzeby przetwornicg czgstotliwosci nalezy zabezpieczy¢ filtrami du/dT lub filtrami
sinusoidalnymi zgodnie z wymogami sztuki inzynierskie;j.

W celu doprowadzenia solanki z instalacji technologicznej grawitacyjnej tezni do komory
czerpalnej zbiornika zarobowego w budynku stacji pomp nalezy wykonaé¢ przepompowni¢ w
studzience T9.

Dobrano pompg np. typu SP 60-2-B (przystosowana do wspolpracy z przetwornica czestotliwosci z
silnikiem przezwajalnym, wykonanie w Grundfosie tzw. ,,przemystowe” lub Franklin lub MS T60 )
lub urzadzenie rownowazne o parametrach:

- obliczeniowa wydajno$¢ Q = 65,0 m*/h,

- obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia H= 5,0 m H»0,

- nominalna moc silnika P = 3,0 kW,

- prad znamionowy [ = §,1A,

- napigcie nominalne U = 3x380-400-415V,

- czgstotliwos¢ podstawowa — S0Hz,

- predkos¢ nominalna n =2875 o/min,

- $rednica krdcea tlocznego - DN @ 100mm.

Cechy charakterystyczne pompy SP:

- Korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawor zwrotny, wykonanie materiatowe stal -
chromoniklowa DIN 1.4401,
- Zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem Tempcon,
- Pierscien oporowy zabezpieczajacy przed uptrast’em — podplywaniem hydrauliki,

- Ortagonalne tozyska z kanatami piaskowymi w komorach pompy umozliwiajacymi wymywanie
piasku,



- Wymienne pierscienie biezne wirnikow z NBR,
- Whbudowany zawor zwrotny,
- Odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika.

Ponadto w budynku w komorze pomp zlokalizowanej w piwnicy budynku zamontowaé

przetwormcq czgstotliwosei typu CUE 11,0 kW nr wyrobu 96754694 firmy Grundfos o parametrach:
nominalna moc silnika P = 11,0 kW,

— prad znamionowy [ => 9,0A,

— napigcie nominalne U = 3x380-400-415V,

— czestotliwo$¢ podstawowa — SOHz,

— zabezpieczenie termiczne — zewn.

— obudowa IP20

— tryb sterowania pompami odsrodkowymi

— przewodnik rozruchu

— kontrola kierunkéw obrotow

— praca/standby

— zabezpieczenie przed suchobiegiem

— funkcja stop

— monitorowanie tozysk silnika

— funkcje stanu roboczego

— regulator PID

— funkgcje rejestru.
W razie potrzeby przetwornicg¢ czgstotliwosci nalezy zabezpieczy¢ filtrami du/dT lub filtrami
sinusoidalnymi zgodnie z wymogami sztuki inzynierskiej.

Pompe SP z ptaszczem chlodzacym, obejmami i sitem zamontowaé poziomo w zbiorniku z
polimerobetonu prod. GRUNDFOS o srednicy @ 200cm 1 wysoko$ci komory roboczej min. H=2,63m
z kominem wlazowym @ 80cm wyprowadzonym do poziomu terenu.

Zasilanie elektryczne urzadzen i sterowanie praca pomp wykona¢ zgodnie z projektem
elektrycznym i technologii solanki.

Elementy betonowe przytaczy ( studzienki ) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo z obu stron
poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P.

Przejécie rurociagdw przez $ciang budynku do komory czerpalnej zbiornika zarobowego
solanki wykona¢ jako szczelne zgodnie z projektem technologicznym, przej$cie przez $ciang
komory pomp wykona¢ w rurze ostonowej PCV 3250 mm. Rurociagi pod schodami wejsciowymi
do budynku zabezpieczy¢ rurami ostonnymi PCV 3200 1 @250 mm.

Pionowy odcinek rurociagu z otworu GZ1 przy $cianie budynku ociepli¢ tupkami z pianki
poliuretanowej wodoodpornej gr. 10,0cm 1 zabezpieczy¢ ptaszczem HDPE.

Zmiany trasy sieci wykona¢ za pomoca kolan a = 11° = 90°. Pionowe odcinki rurociagdéw
mocowac obejmami do $cian budynku lub zbiornika.

Trojnik zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomoca bloku oporowego.

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 20 ecm. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewody obsypac piaskiem na wysokos$¢ 30 cm zaggscic 1 nastgpnie zasypacé resztg
wykopu rodzimym gruntem do poziomu terenu istniejacego. Nad rurociagami utozy¢ metalizowana
tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim na wysokosci ok. 30cm.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czg¢$cia graficzna opracowania.

Instalacje technologiczna solanki w budynku wykona¢ zgodnie z projektem technologicznym.
W celu doprowadzenia solanki do instalacji t¢zni w komorze pomp nalezy zamontowaé dwie

pompy (urzadzenia wg kosztorysu i projektu technologicznego) firmy Grundfos typu CRE45-6 AN-
F-A-E HQQE nr wyrobu 96123401 z regulacja predkosci o nastgpujacych parametrach:
- wydajno$¢ Q = 15,01/s (54,0m’/h),



- wysoko$¢ podnoszenia H = 30,6m,

- napiecie U =3x380-415V/50 Hz

- nominalna moc silnika P2 = 22,0 kW,

- moc Pl =729 kW,

- Srednica przytacza DN = 80 mm (kolnierzowe).

Zasilanie elektryczne i1 sterowanie praca pomp zgodnie z projektem elektrycznym i technologii solanki.

D.5. Opis robodt ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym ulicy Stadionowej nalezy uzyskac¢ zezwolenie
administratora terenu na prowadzenie robot.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod kontrola wtascicieli poszczegdlnych sieci.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie
odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem si¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kolektoréw z istniejacymi elektrycznymi i
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty - ostony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS dtug. 3.0 m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako
wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia
istniejacych budowli i1 uzbrojenia podziemnego ( stupow, ogrodzen i.t.p...) przed osunigciem do
wykopu, z ziemia sktadowana na odktad, z zachowaniem doj$¢ montazowych.

Zasypywanie rur warstwami: do wysokosci 50 cm ponad rurociagi rgcznie, nastgpnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu tereny istniejacego. Ze wzgledu na
material (PE ), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na
sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu
(odtworzenie nawierzchni jezdnych, chodnikow i trawnikow ).

E. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie bedzie wywieratla negatywnego wpltywu na stan $rodowiska
naturalnego 1 oddziatywata negatywnie na zdrowie cztowieka.

Przewidziano zastosowanie szczelnych rurociagdw z rur z tworzyw sztucznych, taczonych
na uszczelki gumowe, studni rewizyjnych betonowych oraz z tworzyw sztucznych i typowych
betonowych wpustow drogowych. Przewidziane w projekcie materialty do budowy kanalizacji
deszczowej dopuszczone sa do stosowania w budownictwie i posiadaja certyfikaty, atesty oraz
aprobaty techniczne.

F. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na prowadzenie prac w wykopach szalowanych inwestycja wymaga sporzadzenia
“Planu BIOZ” na etapie realizacji.

Przylacza podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu 1 inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiednie stuzby. Rurociagi podda¢ probie szczelno$ci, wytrzymatosci oraz
ptukaniu i dezynfekcji.

Catos$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen™ i
"Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz
"Warunkami wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych".

Opracowatl:
mgr inz. Dorota Bazylewicz



