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1.0PIS TECHNICZNY.

1.1. Dane ogoélne:

Inwestor: GMINA GOLDAP reprezentowana przez BurmzatGotdapi z siedzibw Gotdapi
Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap.
Przedsiwziecie: Wieloetapowa Budowa Dzielnicy Uzdrowiskowef3mtdapi,
Inwestycja: drugi etap przedsiziccia — obiekty inwestycji w dzielnicy uzdrowiskowej
w Gotdapi
Zadania inwestycji zawarte w nn. opracowaniu:
nr T2 — stacja pomp pozyskiwania solanek dlegzni solankowych z otworu GZ1
Adres budowy: na terenie dzialki oznaczonej numeregeodezyjnym 1983
przy ul. Stadionowej w Gotdapi,
Autorzy opracowania:
mgrzinStefan Bolewski
mgrzinMarian Malinowski
techrelgt. Mirostaw Rutkowski

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczstailacji elektrycznych w budynku pijalni
wraz z przyhczem kablowym w dzielnicy uzdrowiskowej w Gotdajpirojekt zasilania i
sterowania urgdzeniami technologicznymi zostanie wykonany w e¢bdym opracowaniu

1.3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczny,

- obowhzujace normy i przepisy.

1.4. Dane instalacyjne.

Rozdzielnica gtowna ,RG” w budynku pompowni:
- moc zainstalowana Pi =,pk¥vV,

- moc szczytowo-obliczeniowa Ps = 90,0kw,
- prad szczytowo-obliczeniowy Is = 139,8A.

1.5. Zasilanie elektroenergetyczne.

Zgodnie zwarunkami przydczenia urzdzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej
wydanymi przez Zakfad Sieci Etk zasilanie budynkjalpi odbyw& si¢ bedzie z projektowane-
go zhcza kablowo-pomiarowego (projektagka wykona ZS EiK) wewttrzng linia zasilajca
WLZ typu 4x (YKXS 1x185mm) o diugdici 30m — rys. E5. Wewgtrzrg lini¢ zasilajca od zh-
cza do rozdzielnicy ,RG” umieszczonej w budynku gawni zaprojektowano w uktadzie sieci
w ukfadzie sieci TNC. Przewdd ochronno-neutralBENPalezy rozdzielt na przewdd neutral-
ny N oraz ochronny PE w rozdzielnicy RG u odbiofdyejsce rozdzielenia natg uziemt.

Kabel naley ukiada w rowie o gébokasci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku,
nastpnie utaony kabel naley zasypa warstwa piasku o grubgci 10cm i warstw gruntu ro-
dzimego bez kamieni o grufm co najmniej 20 cm i przykeéyfolia koloru niebieskiego wzdiu
calej trasy kabla. Skrzgwanie kabla z istniegym i projektowanym uzbrojeniem terenu wyko-
nat w przepustach kablowych. Prace wykémzgodnie z normPN-76/E-05125 - “Elektro-
energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Primelanie  budowa”.




UWAGA!
Nalezy dokon& odbioru kabli przed zasypaniem z udziatem przedstaela Inwestora oraz do-
kon& inwentaryzacjgeodezyjnej.

1.6. Projektowana rozdzielnica "RG".

Do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej zgpktowano rozdzielnig ,RG” typu XL 160

o stopniu ochrony IP43 w Il klasie ochrodnona podstawie katalogu LEGRAND. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono na rysunku nr E1.

1.7. Ochrona przeciwprzepgciowa.

W obiekcie zastosowano ochroprzeciwprzepiciowa stanowa ochronniki przepic DEHNqu-
ard DG TNS 230 400FM zainstalowane w rozdzielf& Kolejne stopnie ochrony mpsgta-
nowi¢ ograniczniki przepi¢ instalowane bezgoednio przed urgdzeniem chronionym np. wz
dzeniami elektronicznymi.

1.8. Wykcznik gtéwny pradu.
Zaprojektowano typowy przycisk przeciwaoowy w obudowie z szylkprzy we§ciach do
budynku z napisem ,Watznik gtowny padu”.

1.9. Instalacja dwietleniowa i gniazd 1-fazowych.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkadbi2nE3. Instalag oswietleniowa wyko-
na przewodem YDYo 3x1,5mnf w RL22 . Instalagj gniazd 1-fazowych wykorgrzewodem
YDY z0 3x2,5mni w RL22. Wszystkie gniazda 230V~ mugzosiada bolec ochronny. Wszyst-
kie przewody instalacji s@vietleniowej, gniazd wtykowych 230V~ musposiada zyt¢ ochron-
na.

1.10. Zasilanie uradzen technologicznych.

Zasilanie urzdzen technologicznych odbywssi¢ bedzie z rozdzielnicy zasilgo-sterowniczej
urzadzen technologicznymi. Projekt rozdzielnicy oraz zasidai sterowanie ugdzen elektrycz-
nych wykona projektant automatyki. Zasilanie roetlacy uradzen technologicznych zapro-
jektowano z RG kablem 5xYK0 1x120mm.

1.11. Instalacja dwietleniowa awaryjnego.
Zaprojektowano €wietlenie ewakuacyjne (3h) wagjach komunikacyjnych, ktére z chwitani-
ku napecia sieciowegdwieci¢ bedzie zasilane z wlasnego modutu awaryjnego.

1.12. Ochrona od poraen (wg. normy PN — I[EC 60364).

Jako system ochrony ochrony dodatkowe] ptoysamoczynne wytzenie zasilania. Przewdd
ochronno-neutralny PEN nale rozdzielt na przewod neutralny N oraz ochronny PE w roz-
dzielnicy RG. W budynku projektowanym naje wykona pofaczenia wyrbwnawcze gtdbwne

I dodatkowe. Wszystkie gniazda wtykowe na reijgi 230V~ musz posiadéa bolec ochronny.
Wszystkie przewody musgzosiadé zyte ochrona. Po wykonaniu instalacji nalg zbadé sku-
teczndc¢ ochrony przed dotykiem preednim.

1.13. Pojczenia wyrownawcze giéwne.

Polczenia wyrbwnawcze gtdwne najezrealizowa przez umieszczenie w piwnicy gtownej
szyny uziemiajcej, do ktorej bda przylaczone:

- przewody uziemiage,

- przewody ochronne,

- metalowe rury wody i kanalizacji,

- uziemienie budynku.




1.14. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome zaprojektowano z drutu stalowego kowanego FeZngBmm. Wszystkie
przewodzce elementy dachu nalepolaczy¢ ze zwodami poziomymi. Przewody odprowadzaj
ce z drutu stalowego ocynkowanego FgBmm naley instalowa na state przyzyciu znorma-
lizowanych wspornikow odgbowych lub w rurkach instalacyjnych o grgboscianki 5mm. Od-
legtos¢ przewodow odprowadzajych od wej¢ do budynku nie mae by mniejsza ni 2m. Za-
projektowano uziom fundamentowy sztuczny &g stalowej 30x4mm. Bane stalows nalery
umiesci¢ tak, aby beton tworzyt otulino grubdci nie mniejszej i 5cm. Sposob wykonania
uziomu fundamentowego sztucznego przedstawiontazoa poniszym rysunku. Zicza kon-
trolne na wysoksci 0,5m od ziemi. Naley wykona pofczenia wyrownawcze bednarktalo-
wo-ocynkowan Fen 30x4mm. Miejsce spawow chréoaintykorozyjnie przez malowanie. Insta-
lacjec odgromowt nalezy wykona zgodnie z PN-IEC-61024-1 i PN-89/E-05003/01 ,CQia
odgromowa obiektow budowlanych. Po wykonaniu irtglnaley przeprowadzi badania in-

stalacji odgromowej.
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Wykonanie uziomoéw fundamentowych:

| - tawa fundamentowa, 2 - uzior8,- uchwyt dystansowy mocqx'p%/, 4 - sciana budynku,
J — tdma (przewod) uziemia¢a, 6 - zacisk przyaczeniowy, 7 - zbrojenieg - grunt (ziemia),
9 - izolacja przeciwwilgociowa

2.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Sprawdzenie ohgienia.
90000
prad obliczeniowo-szczytowy gl= ----- = 139,8A
V3 x400x0,93

kabel YKXS 4x185mrho obcizalnaici diugotrwatej
L =304
b =139,8A <} =160A <} = 304A
F x1,45 = 304Ax1,45 = 440,8 3%1,6 = 160Ax1,6 = 256A
kabel jest chroniony przed przgeniem.



2.2. Obliczenie spadkow napia:
Spadek nagtia na kablu od ZKP do rozdzielnicy j RP:
100 x 90000 x30

AU = =0,16%
57 x 185 x 400

2.3. Sprawdzenie skutecznobochrony przed dotykiem gaednim zostanie wykonane w projek
cie linii kablowych zasilkgych.
Opracowa

Stefan Bolewski



