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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne D.00.00.00.

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.M. 00.00.00. Wymagania ogblne odnosi si¢ do wymagat wspélnych
dia poszezegdlnych wymagati technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania T¢znie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonanie robét ziemnych
przygotowawczych, zasadniczych i wykoriczeniowych, budowy nawierzchni:

_ zjazdu na parking przy Tezniach Solankowych z ul. Zbiorczej,

_ patkingu dla samochoddéw osobowych,

_ Sciezek spacerowych, chodnikéw i placéw przy Tezniach Solankowych,
_ chodnikéw i opasek jako uzupeinienie i powigzania w/w urzadzen.
w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi i obejmujz wymagania ogblne dla poszczegdnych
asortyment6w robot

D .00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D .01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D .01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D .01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D .02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D ,02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
D.02.01.01.Wykonanie wykopéw

D .02.02.01. Wykonanie nasypdw

D .04.00.00. PODBUDOWY

D .04.01.01.Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podloza
D.04.02.01. Warstwa odcinajaca

D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D .04.06.01.Podbudowa chudego betonu

D .05.00.00. NAWIERZCHNIE :

D.05.02.01. Nawierzchnia z kruszywa tamanego

D .05.03.23a. Nawierzchnia z kostki betonowej

D .08.00.00. ELEMENTY ULIC

D .08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z kostki betonowej

D .08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

D .09.00.00. ZIELEN DROGOWA

D .05.01.01. Zielen drogowa

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreflenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato§é techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czgsé stanowigcey odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania
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Szczegolowe Specyfikacje Techniczne D.00.00.00.

zdarzeni i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem,
1.4.5. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w.

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgé¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shizgeych do przejmowania i rozkladama obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j,

b) Podbudowa zasadnicza - gbrna czgé¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcii nawierzchni. Moze
ona skiadal sig z jednej lub dwéch warstw.

c) Podbudowa pomocnicza - dolna czgé¢ podbudowy speiiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawierad warstwe;
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim dregi oraz
drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwnisz obgjmowac teren przewidziany do rezbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14, Pobocze - czgsé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.15. Podlote - grant rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacija Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktéw gléwnych trasy oraz.
reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegttowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje Projektows |,

* Zamawiajacego ; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacie projektowa oraz projektows
dokmnentécjg wykonawczg ( techniczng ) i zostang przekazane Wykonawcy

Wykonawcey ; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej , ktéra Wykonawca opracu_]e w ramach ceny
kontraktowej .

L.5.3. Zgodnosé robdt ; dokumentacjg pro;ektawq iSST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
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Szezegotowe Specyfikacje Techniczne D.00.60.00.

stanowig c2¢4¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dia Wykcnawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazogci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie s3 wazniejsze od wymiaréw okreélonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST,

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreflonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodno¢ z okreflonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. .

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji rachu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
frodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze s'-azenia, hatasu Iub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do'tych wymagan bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,

2) drodki ostroznofei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona prreciwpoiarown
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so0b trzecich,

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
Jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonuawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administrac)i patistwowej.

1.5.8. Ockrona wiasnosci publicznej { prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzes potwierdzenie informacii dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego redzaju robdi, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzes podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9 Ograniczenie obcigient osi pojazddw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczef obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru . Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpleczenstwo | higiena pracy

Podezas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegolno§ci Wykonawca ma obowigzek. zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zyeia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11, Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inspektora Nadzoru .
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposGb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Teinie Solankowe 2 w Parku Zdrofowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi
-6-



Szcezegolowe Specyfikacje Techniczne D.00.00.00.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stesowanie sig do prawa | innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i misjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypemhienie wszelkich wymagan
prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzare z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z

wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia iirzez
Inspektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego #rodla
uzyskaja zatwierdzenie. .
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzeria badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrodla w sposdb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw ze irddet
miejscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzor do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materialéw pochodzacych ze
Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materialéw do robit.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po vkoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié Zadnych wykopdw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru .

Eksploatacja Zrédel materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze

2.3, Inspekeja wytwdrni materialéw

Wytwornie material6w moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosei. Wyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem
jakoéci,

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcije wytwéml musza byé spelnione nastepujace
warunki:
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a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji, -

b)  Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czefci wytwoémi, gdzie odbywa sie
produkcja materiatléw przeznaczonych do realizacji robét,

¢)  Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badar w tych miejscach. :

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykenawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i wlasciwosé do robét | byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. ‘
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI Ilub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . ‘

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreglonymi w
dokurnentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru .

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé Sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorn o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed
uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru , nie moze byé poZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca je‘st zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzysinie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczainych obeigzen na osie i innych parametréw technicznych..
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Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosdci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzorn uwzgledni wyniki badafi materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystgpujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszloéci, wyniki badas
naukowych oraz inne ezynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozby zatrzymania robét.
Skutki firansowe z tego tytutu ponosi Wykaonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci ( jezeli zajdzie taka potrzeba ) , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjs projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru .

Program zapewnienia jakodci powinien zawieraé:

a) czeéé ogblng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposob zapewnienia bhp.,

~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoét wykonania poszczeg6inych elementéw roboét,

— system (sposcb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formeg gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ;

b) cze$é szczegdlowa opisujgca dla kazdepo asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
leplszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transpertu,

— sposbb i procedurg pomiardéw i badafi (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzama mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robdt,

— spos6b postepowania z materiatemi i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badafi w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreflone w 88T, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreglone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajz wymaganiom norm okreslajacych
procedury badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzeri laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moggz wplynaé ujemnie na wyniki badafi, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziahy w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek bgdg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Probki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete Iub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaii pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary "

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zagkceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektor Nadzoru projektu kopie rapertéw z wynikami badaf jak najszybciej, nie
péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zzaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania koﬁtroli, pobierania

probek i badania materiatéw u Zroédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacj projektows i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badat i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce,

6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polska Norma lub

* aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53 objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7, Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. ,

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisy, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda ozmaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

*  dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

*  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczgeia i Zakonezenia poszezegblnych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

*  uwagi i polecenia Inzyniera, ‘

*  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, )
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robét,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnoéc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

*  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robét. ‘

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlotone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnieti do wydawania polecefi Wykonawcy roboét.

(2) Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w Jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne deklaracje zgodnoécei lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakodci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

De dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spoweduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostara poprawione wg instrukcji
InZyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru

7.2. Zasady okreflania ilofci rob6t i materialéw

Diugoéci i odlegloéei pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda cbmierzone poziomo wzd}uz linii osiowe;j.

Jedli SST whafciwe dia danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beds wyhczone w m’ jako dhigosé
pomnozona przez éredni przekréj.

Tlosdei, ktére maja byé obmierzone wagowo, b@dq wazone w tonach lub kilogramach zgodme z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru . |

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektor Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beds wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzzje odbioréw robot

W zaleznosei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a} odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowos¢ danej czgéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jakoé¢ i ilo¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
S8T i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, Odbioru cze¢sciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbidr ostateczny robit

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilodci, jakodei i
wartosei, -

Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostateéznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
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Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w dalszej czedci .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodei Inspektora Nadzory i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t uzupeniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie Scieralnej Iub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajae pomniejszong warto§é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Doknmenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecmego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.dokumentacjg projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporza,dzona w trakcie
realizacji umowy,

2.recepty i ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne 2 SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglg¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego,
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
B.6. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dia danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej begdzie uwzglgdniaé wszystkie czynnogci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowaé:

" robocizne bezpoérednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkow i transportu na teren
budowy,

warto$¢é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycie w wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna { wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00,00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagari warunk6éw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 cbejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, prze{azdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi { wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodniert wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawenikéw, barier, oznakowan ,

() tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w/przejazdéw i organizacji rachu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigeie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z poiniejszymi zmianami ).

Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989r(DZ.U Nr 30,poz.163 z péniejszymi zmianam) )
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r (Dz.U. Nr 10)

Rozporzagdzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.)
Rozporzadzenie M1z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) .
Rozporzadzenie MIz 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r z pdZniejszymi zmianami)
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1. WSTEP. '
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiqzany.cl'l z budowy parking6w, chodnikéw i Sciezek spacerowych -Teznie
Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budows
parkingéw, chodnikéw i Sciezek spacerowych -Teinie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Goldapi majacymi na celu wytyczenie trasy pod zjazdu na parking przy Tezmiach
Solankowych z ul. Zbiorczej, parkingu dla samochodéw osobowych ,ciezek spacerowych, chodnikéw i
placéw przy Tezniach Solankowych ,chodnikéw i opasek jako uzupehienie i powiazania w/w urzadzen oraz

wykonanie inwentaryzacji powykomawczej -~ wytyczenie punktéw  wysokoSciowych przy
powierzchniowych robotach ziemnych — 0,9274 ha.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoéciowych wehodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi, zalaman linii, punktéw poérednich
wyokraglett),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, _

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreélenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gldwne trasy — punkty zalamania terenu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sq'zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.,00.00.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonanych Robét oraz za zgodno¢ ich
z Dokumentacja Projektowa.

2, MATERIALY.

Do utrwalenia punktéw gléwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozZdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra Pale drewniane umieszczone

poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé érednice od 0,15 do
0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i
dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ‘

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00
3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

Teznie Solankowe 2w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi
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= teodolity lub tachimetry,
*  niwelatory,
= dalmierze,
= tyezd,
» aty,
* tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odiworzenia ulic i jej punktéw wysokos$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokfadno$ci pomiaru,

4. TRANSPORT.

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t.

Ogodlne zasady wykonania robst podano w SST D.00.00.00.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7) przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziome;j i
wysoko$ciowe] oraz punktéw granicznych nalezy pobraé z Powiatowego Of$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne — tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zglaszaé roboty i pobiera¢ materiaty z
PODGIK).

 Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreflone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 2e rzeczywiste rzedne terenu istotnie
rdinia si¢ od rzgdnych okreflonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace  z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiademienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. :

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykeonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed

zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczef w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie Iub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
1obot, to zostang one odtworzone na kosat Wykonawcy.,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczme dla prawidlowej realizacji robét naleza do
obowiazkéw Wykonawcey.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych i punktéw wysokoSciowych,

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gléwne powinny byé¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzycin pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocmczych
polozonych poza granicq robdt ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi odcinka
drogowego, a takZe przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zalory¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem placu i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze moma wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istiejgcych budowlach
wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zaloryé w postaci shupkéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklucza_]qcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rzedne reper6w roboczych nalezy okredlaé z taka dokladnodcig, aby $redni blad niwelacji po
wyrdéwnanit byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacie podwdjng w nawigzaniu do reperdéw
pafistwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

Teznie Solankowe 2w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryinei w Gotdapi
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5.3. Odtworzenie trasy.

Tyczenie trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii patistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Dlugos¢ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach pogrednich w
odleglodci zalemej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 5 em. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscia do 1
cm w stosunku do rz¢dnych niwelety okreélonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi placu jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.
5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach
wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez

Inspektora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem powierzchni i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w 88T D.M.00.00.00 .
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostky obmiarowa jest ha (hektar) odtworzonej powierzchni parkingéw i placu gléwnego.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00.

Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem powierzchni w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i

dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokéhn z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Inspektorowi Nadzoru. -

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

* sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych i punktéw wysokosciowych,
*  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych,

. % wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. '
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

TR PR
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU,
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu na zadaniu budowa parkingéw ,

chodnikéw i Sciezek spacerowych Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w
Goldapi

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdjecia humusu w ramach robot
przygotowawczych i obejmuja: zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej (spycharka) grubosci 30 cm poza
granice robét ziemnych z powierzchni 9274 m® na zadaniu budowa parkingéw, zjazdu z parkingu ,

chodnikéw, placéw i Sciezek spacerowych —~Teinie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Goldapi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymaghnia dotyczgce robdt.
Ogéblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00.
2. MATERIALY.

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00.
3.2, Sprzet do zdjegcia humusu
Do wykonania robét zwigzany:h ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé:
o spycharki,
¢ rowniarki
* lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgczmego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robét sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej sie do powtémego uzycia, nalezy
stosowaé:

* noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5,
+ lopaty i szpadle.
4. TRANSPORT.

- Ogblne Wymagania dotyczace transportu podane w ST D-M-00.00.00.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zasidsowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié transportem

samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa zdjety humus nalezy odwie$é na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru na hatdg z p6Zniejszym jej wykorzystaniem na zagospodarowanie terenu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 .
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy zakladanin
trawnik6éw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. _

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglgdnie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robét (zmienna gruboéé warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacii
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Migjsca skladowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpodrednio
po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
damning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdjaé w sposéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdj¢ciem darniny. Darning nalezy cigé w regulame,
prostokatne pasy o szerokosei okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugosci boku okoto 0,30 metra. Gruboéé
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uZycia pozyskanej daminy. Jezeli darnina przed powtémym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie daminy, to nalezy ja magazynowa¢ w regulamych pryzmach. W porze rozwoju roélin
darning nalezy skladowaé w warstwach trawg do dolu. W pozostalym okresie darnine nalezy skladowa¢
warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dolu. Czas skladowania daminy przed wbudowaniem nie
powinien przekraczac 4 tygodni.

Darning nie nadajgca si¢ do powtérmego wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewieZé na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00.

Sprawdzenie jakoéci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT.

" Ogéblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00.

Odbioru robé6t zwigzanych ze zdj¢ciem humusu dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu robét do
odbioru przez Wykonawce¢ .Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania robét.

Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wlasny koszt w terminie ustalonym  z Inspektorem Nadzoru.
5. PODSTAWA PLATNOSCL

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w ST D-M-00.00.00.

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu gruboéci 30 cm na odklad na halde z przeznaczeniem na pézniejsze wbudowanie,
— zdiecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE '

Nie wystepuja.
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D . 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I - V kategorii zwigzanych z budowa parkingéw , chodnikéw
plac6w i $ciezek spacerowych Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1. -

1.3. Zakres robét objgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie z budowa
parkingéw, placéw, chodnikéw i §ciezek spacerowych Teinie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Goldapi i obejmuja wykonanie wykopéw zwigzanych z wykonaniem koryta pod nawierzchnie
urzqdzeri komunikacyjnych takich jak miejsca parkingowe i plac gléwny. Bilans mas ziemnych prredstawla sig
nastepujgco:

*  objetosé wykopdw — 117 e,
e objetosé nasypdw — 4085 nt’ .
s niedobdr objetosci - 3968 m3

1,4. Okreslenia podstawowe,

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gigboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski —nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

L4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki -~ wykop, ktdrego glebokoé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop Sredni — wykop, ktérego gigbokodd jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki— wykop, ktéregn glebokodé praekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na $ciskanie R, ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

I.4.14. Odklad — miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.15. Wskainik zageszczenia gruntu — wielkodé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie: _
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),

Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalnej, zgodnie z PN-B-
~ 04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.16. Wskainik rotnoziarnistoscl — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okre§lona
wg wWzoru:

O,
2

U=

[}

10
gdzie:

dso - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskainik odksztatcenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona WE WZoru:

m

ly==2%

0 E,

gdzie:

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,

£, - modul odksztaleenia gruntu oznaczony w powtérmym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 . -

1.4.18. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjiami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5, Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1. Og6ine wymagania dotyczace materialow.,

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdélne” pkt 2,
2.2, Grunty.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny speniaé wymagania okreélone w PN-
302205. Przewiduje sig, Ze grunt pochodzacy z wykopéw bedzie wykorzystywany w niezbednej ilosci do
wykonywania nasypow.

Wskazane jest uzycie do budowania nasypéw gruntéw o wskafniku réznoziarnistosci U>3,
Gorne warstwy nasypéw o gruboci co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane , nalezy budowaé z gruntow
niewysadzinowych (pospéika ) o wskazniku réznoziarnistosci U5 i wodoprzepuszezalnosei >8 m/s grunt z dokopu
i miejsce z dokopu wybiera Wykonawca i przedklada do akceptacji Inspektora Nadzoru .

2.3, Zasady wykorzysta'nia gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopnin do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowezas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydame, uz'skane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci roboét
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy =z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze #rédet whasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora. '

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.02.01 pkt 2.4, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego,
o ile nie okre§lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie 2 powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.
3.1. Ogélﬁe wymagania dotyczgce sprzgtu.
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rob6t ziemnych.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie¢ mozliwoécia korzystania

z nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 4.
4,2, Transport gruntéw.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosei transportu. Wydajnosé srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbhudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczefi

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly wczeéniej
zaakceptowane na pi§émie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT,

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t.

Ogoélne zasady wykonania robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 5,
5.2. Dokladno$é wykonania wykop6w i nasypéw.

- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1em i -3cm.

- Szeroko$¢ gérmej powierzehni korpusu nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm, a krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamari w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm Przy pomiarze
fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spehmione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych,

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego Wykonywania wykopéw i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dhugotrwaly
nieprzydatno¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnodci, jak réwniez za
dowieziony grunt. 2

Odprowadzenie wéd do istrigjacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadnisjacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw.

~ Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.
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W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzmy i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spehnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykop6éw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST, Szerokosé dna
i gigbokos¢ rowu nie mogg ré2ni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz + 5 em. Dokladno$é wykonania
skarp rowow powinna by¢ zgodna z ckredlona dla skarp wykopdw w 8ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.2.1, Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji
okre§lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
¢ wladciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
¢ wladciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét.

Czynnosci wehodzace w zakres Sprawdzeﬁia Jjakodci wykonania robét okreslono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.

6.3.1. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badarn i pomiaréw.
Czgstotliwosc oraz zakres badafi i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres bedan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna cz¢stotliwodé badaf | pomiarow

1 | Pomiar szerokodci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, lata o diugodci 3 m i poziomicg lub

5 | Pomiar szerokotc dna rowow niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

TP o p— - prostych, w punktach ghéwnych tuku, co 100 m natukacho R 2 100 m

om}arrzq nyc! lpowncrzc ni korpusu ziemnego ¢0 50 m na lukach o R < 100 m

4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosei

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6| Pomiar réwnodci skarn

7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchnikorpusu lub dna rowu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych

8 | Badanie zageszczenia grumtu Wska#nik zageszczenia okredlaé dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie
rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m® watstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézmié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm,
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowéw.

Szeroko$¢ dna row6w nie moze rémic sig od szerokodci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.
6.3. 4 Rzedne korony korpusu ziemnego.

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg ré2nié si¢ od rzgdnych projektowanych o wigeej niz -3cm lub +lcm.
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6.3.5. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze r62ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Réwnoé¢ korony korpusu.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Réwnoké skarp,

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluiny korony korpusu lub dna rowu.

Spadek podhizny powierzehni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych

wysokosciowych, nie moze dawa¢ rémic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +lcm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé zgodny z zalozonym dla

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczema nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia Io, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spehiajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreélonych w punktach 5 1 6 specyfikacji
powmny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko§¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét nodano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych.

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.,
8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE,
10.1. Normy.
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemej

4, PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia -nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyts

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu

14.2. Inne dokumenty.
10. Wykonanie i odbibr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,
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11. Instrukcja badah podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podtoza gnintowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa 2002.
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Wykornanie wykopdw D.02.01.04,

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH IV KATEGORI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach I-V kategorii zwigzanych z budowy parkingu, placu , chodnika i §ciezek spacerowych — Teznie
solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1,
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy parkingu ,
chodnikéw i éciezek spacerowych na terenie Tezni Solankowych 2 w parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi i
obejmujq wykonanie wykopow mechanicznie w ilosci 117 m’

1.4, Okreélenia podstawowe
Podstawowe okreslenia

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albe rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spehniajaca warunki stateczno$ci 1 odwodnienia.

1.4.2. Kerpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koreng drogi i skarpami rowéw.

~—1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - réimica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4, Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5, Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokodé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sig znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcigzeniem.

1.4.8.  Ukop - miejsce pozyskania gnuntu do wykonania nasyp6w, polozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.,

1.4.10. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

14.11. Wskainik zagesiczenia grunfu - wiclko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

| = Pa
5
Pas
_ gdzie:
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m?®),

Pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymainej, okrelona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 , (Mg/m®).

1.4,12, Wskainik rdinoziarnisto$ci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszezalnoéé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U = d60
le
gdzie:
dss - $rednica oczek sita, przez ktore przecnodzi 60% gruntu, (mm),
dyp - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Pozostale okreflenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace robdt pedano w SST D-02.00.01 pkt 1.5,
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Wykonanie wykopdw
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

D.02.01.01.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogy by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowezas, gdy stanowia nadmiar objetoéci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty
za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objgtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetodci
gruntow przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Grunty
pochodzace z wykonywania poszerzen mogg zawieraé domieszki préchnicy, wéwezas powinny byé wywiezione na odklad.
Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, o ile nie okreglono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier

= moze nakazaé pozostawienie na ferenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosei.

3.SPRZET
Wykonawea przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

* Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

*  sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.)

[

drobny éprze;t do wykonywania regcznie wykopow
4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne'wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w $ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiahi),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloéci transportu, Wydajnoéé srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania .gruntu {materiatu).

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze byé podstaws roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

— Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +10cm.
Rémica w stosunku do projektowanych rzgdnych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 em.

Szerokod¢ korpusu nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi
nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planis. : :

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gigbokoé¢ nieréwnoéci na powierzehni skarp nie powinna przekraczaé 10 em przy pomiarze tatg 3-metrowa,
albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnoéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw 1 nasypéw, aby
powierzehniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaty
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnodei, jak réwniez za dowieziony grunt.
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Wykonanie wykopéw D.02.01.01.

Odprowadzenie wad do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odpltyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych rob6t na spelnienie wymagarn dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzié poza teren pasa rob6t ziemnych,

< 3.5 Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Szerbkoéé dnai
- glgboko$¢ rown nie moga rémié si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +5 cm. Dokladnoé¢ wykonania skarp rowow
powinna by¢ zgodna z okre€lona dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (L), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

[ Strefa korpusu Minimalna wartos$é I, dla: KR 3
Gorna warstwa o grubosci 20 ¢m 1,00
Na glebokodci ed 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskasmika zaggszczenia, to przed
ufozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogedci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartodci wskainika zageszczenia okreflone w tablicy 1 nie moga byé osiagnigte przez bezporednie
zaggszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w SST, proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzorn .

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn

wykonujacych t¢ czynnoé¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacii oraz w dokumentacji projektowe]j . W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢} odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) dokladno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
€) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w 88T D-02.00.01 pkt 7.
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Wykonanie wykopow D.02.01.01.
7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szeScienny) wykonanegoe wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnofci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jednostki ebmiarowej

Cena wykonania 1 m’> wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  oznakowanie robdt,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek,
przewiezienie i wyladunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
zaggszezenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji techmczne_],
rozplantowanie urobku na odkiadzie ,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
rekultywacje terenu,

"7 10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigZenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu

AW

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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Wykonanie nasypéw ' D.02.02.01

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét,
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelniaé wymagania okre§lone w
PN-502205. Przewiduje sig, ze grunt pochodzacy z wykopéw bedzie wykorzystywany w niezbednej iloscei do
wykonywania nasypdéw. Wskazane jest uZycie do budowania nasypéw gruntéw o wskazniku
réznoziarnisto$ci U>3, Gérne warstwy nasypéw o grubosei co najmniej 0,5 m i grunt na wymiane, nalezy
budowa¢ z gruntéw niewysadzinowych (pospétka ) o wskazniku rénoziamistosei U>S i
wodoprzepuszezalnosci >8 m/s grunt z dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedklada do
akceptacji Inspektora Nadzoru. ’

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczace sprz¢tu vodano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Dobdr sprzgtu.

Do formowania i zaggszczania nasypéw nalezy stosowal sprzet gwarantujgcy prawidlowe
wykonanie nasypéw Sprzet do zageszezania powinien byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu,

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiahi), jego objgtosei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloici transportu.
Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét.

Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypdw.

5.2.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w przedmiarze robot.

5.2.2. Zaggszezenie gruntéw w podloiu nasypow.

Wykonawea powinien skontrolowad wskaznik zaggszczenia grumtéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podioza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskasnika
zaggszczenia jest mmiejsza niz okreflona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescié podloze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spelnione.

Jezeli wartodci wskaZnika zageszczenia okredlone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podiac érodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskainika zaggszczenia dla podioza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokofei Minimalna wartodé I, dla KR 3:
do 2 metrow 0,97
ponad 2 metry 0,97
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Wykonanie nasypéw D.02.02.0f

5.2.3. Zasady wykonania nasyp6w,
5.2.3.1. Ogblne zasady wykonywania nasypéw.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecanego i profilu podiuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad
nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metods warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokoéci.

b} Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy
poprzednie;j.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolre, a grunty niespoiste w gérme
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gémej powierzchni okolo 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwiaé lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to j=j spadki poprzeczne powinny byé uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérne warstwy mnasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé z gruntdow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnoéci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich whasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizaci¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noénosci i mrozoodpornoéci konstrukeji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Grunt przewieziony w miejsce whudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiemym
zawilgoceniem.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu rialeZy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunkn zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czedci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wlagciwosciach lub w rémym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasyp6w na bagnach.
Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan glebokoécei, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypehiajacego
bagno, wspélezynnikéw filtracji, badat edometrycznych, wilgotnoéci itp.,
¢) obliczeniach statecznodci nasypu,
d) obliczeniach wielkosei i czasu osiadania,
e} uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwows obowigzuja ogélne zasady okreslone wp. 5.2.3.1,

5.2.3.4. Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypéw naleZy przerwaé, jezeli wilgotnoéé gruntu przekraczé warto$é dopuszczalng,
to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 10% jej wartosci.
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Wykonanie nasypdéw D.02.02.01

Na warstwie gruntu nadmiemnie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu roblt ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do
prawidiowego odwodnienia, wedhug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozastawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawea nie jest w stanie osuszyé jej i zagescié w
czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej

warstwy.
5.2.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy kidrej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaZnika zaggszczenia gruntow,
Nie dopuszcza si¢ whudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem. : _
W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli -warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani
vkladad na niej nastepnych warstw.
5.2.4. Zageszezenie gruntu.

5.2.4.1. Ogdlne zasady zaggszezania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozenin, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.2. Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przejéé maszyny zageszczajgcej zaleca sig
okresli¢ do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.4.5,

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw ré2nych gruntéw oraz liczby przejazdéw réimych
maszyn do zageszczania podano w purkcie 3.

5.2.4.3, Wilgotno$¢ gruntu,

Wilgotnoéé gruntu w czasie zaggszczania powinna by€ réwna wilgotnodci optymalnej, z tolerancja
od -20% do +10% jej wartodci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnodci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci, to wilgotno$é gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyisza od wilgotnoéci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentialnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscia okreslong
w punkcie 6.3.216.3.3.
5.2.4.4. Wymagania dotyczgce zageszezania

W zaleinodci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszezenie warstwy nalezy okreslad za
pomocy oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modulu odksztalcenia,

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziamistych,
dlaktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaZnika zageszczenia L, wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zaggszczenia gruntéw w nasypach, okreflony wedhig normy BN-77/8931-12, powinien
na calej szerokos$ci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4, Minimalne warto§ci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypé.ch
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Wykonanie nasypéw

D.026201
Strefa nasypu Minimalna warto$é I, dla KR 3
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glgbokoscl od powierzchni robét ziemnych:-0,2- 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na glgbokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej:- 1,2 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zagg¢szczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to wartoS¢ stosunku wiérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtémie zagescié. Jezeli
powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskainika zageszczenia, Wykonawca

powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inspektora Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
préby prawidlowego zageszczenia warstwy.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Og6ine zasady kontroli jakoSci robét.

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw.
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnosei gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédia,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:
= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

»  zawarto$¢ czeéci organicznych, wg PN-B-04481,

=  wilgotnoé¢ naturalng, wg PN-B-04481 ,

wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetofciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
»  granice plynnoéci, wg PN-B-04481 ,

»  kapilamo$¢ bierna, wg PN-B-04493 ,

=  wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 ,

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowusci wykonania poszezegdélnych warstw nasypu.

Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

*  prawidlowodci rozmieszezenia gruntéw o réznych wiadciwosciach w nasypie,

*  odwodnienia kazdej watstwy,

* grubosdci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m® warstwy,

» nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedlug p. 5.2.3.1 poz. d),

* przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.2.3.8 i 52.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczdw i mrozow. ‘

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioZa nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega nda skontrolowaniu zgodnoSci
wartosci wskaznika zageszczenia I, lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartoéciami okre§lonymi  w p.
52.1.2ip. 5.2.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.
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Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I; powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN—‘77/893i-
12, oznaczenie moduléw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
*  jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

= jeden raz w trzech punktach na 2000 m® warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtémego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét,

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny).
Objetoé¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu ¢ poziom gruntu rodzimege lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntdow
nieprzydatnych.

Objgtos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako rézmica
objgtosci wykopéw, powigkszonej o objetos¢ ukopéw i objgtosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.3,

8. ODBIOR ROBOT.

1]

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej. A

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
*  prace pomiarowe,
= oznakowanie robot,
*  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunek na érodki transportowe,
* transport utobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
= wbudowanie dostarczonego grunfu w nasyp,
®  zageszczenie gruntu,
= profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
*  wyprofilowanie skarp ukepu i dokopu,
« rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,
*  odwodnienie terenu robét,
*  wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02430 Grunty budowlane, Ukreslenie. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzehni podatmych i podioza

przez obcigzenis plyta
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2, Inne dokumenty.

8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiego richu, IBDiM, Warszawa 1978.
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Koryto z profilowaniem i zageszezanie: podioza D.o4.01.01.

D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbior
rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni w
ramach zadania budowa parkingéw, placéw , chodnikéw i éciezek spacerowych Teinie Solankowe 2 w
Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi .

1.2, Zakres stosowania ST. ‘

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST, ‘

Ustalenia zawarte w niniejszej‘ specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych

z profilowaniem i zageszczaniem podloza pod konstrukeje nawierzchni parking6w, placéw,chodnikéw
iSciezek spacerowych i obejmuja:

s 1048 m pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni parkingu i dojazdu przy Tezniach Solankowych
= 166 m® pod warstwy konstrukeyjne chodnikéw

" 2745m? pod warstwy konstrukeyjne Sciezek spacerowych

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.

1.4. Okre§lenia podstawowe,

1.4.1. Podlole — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnig do glebokosei przemarzania.

1.4.2, Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Pozostale okrelenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

Nie wystepuja.
3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.1. Sprzet do wykonania robét

Do profilowania i zaggszezania podtoza nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
=  réwniarki

»  spycharki uniwersalne z uko¢nie ustawianym lemieszem;

drobny sprzet reczny do profilowania recznego , w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mieé
zastosowania

*  walcOw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlaéciwosci gruntu pedtoza.

4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu rnaterla}éw podano w ST D.M. 00. 00.00 ,,Wymagama ogblne”.
5. WYKONANIE ROBOT.

- Ogdlne zasady wykonama robdt podano w SST-D.00 00 00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
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rozpocz¢eiem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza;: jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzory, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, niezwigzany bezpoérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta,

Paliki Jub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi dregi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikéw Iub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcie sznurkéw Jub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetn, a w szczegdlnoscei jego moc naleZy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko§¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zZaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Grunt odspajony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i 85T, tj. whudowany w nasyp Inb odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru -

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zage¢szezanie podloza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speliony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiofu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé zaakceptowang
- przez Inspektora Nadzoru, dowieZ¢ dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujgce dla goémej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysockoéciowych i zagescié warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskazmka zageszczenia podioza (I,)

Strefa korpusu Minimalna warto$é I, dla:
Gorna warstwa o gruboéei 20 ¢cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od powierzchni podloza 1,00

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12,

Wskaznik zaggszczenia Is w przypadku Robét objetych n/n SST wynosi minimum 1,00.

W przypadku, gdy grubozitrnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszezenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedhug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
moduhu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgomodci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zag¢szezonego podloza,

Podioze( koryto )po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
z.abezpleczyé podloze przed nadmwmym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny
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sposéb zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawey, to naprawe wykona on na wiasny koszt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 »Wymagania ogélne”.
6.1, Badania w czasie robét.
6.1.1, Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw,

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica.

Czestotliwosé badan

tp |Wyemegtineictudm | VP Tohe R Gl | Noleymals vy
1 | Szerokos$¢ koryta
2 | Rownoéé podiuzna Z czgstotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze
3 | Réwno&¢ poprzeczna okreslonych w pkt.6.2.
4 | Spadki poprzeczne
5 | Rzgdne wysokodciowe
6 | Uksztaltowanie osi w planie
7 | Zaggszczenie,

Wilgotnos¢ gruntu 2 600 m’

6.1.2. Szeroko$¢ profilowanego podloza.

Szeroko$¢ koryta i profilowanzgo podioza nalezy sprawdzaé co 100 m i szeroko$é nie moze rézmi¢
si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 em.
6.1.3. Rownoéé profilowanego podloza

Nieréwnosci podiuzme koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg zgodnie z
norma BN-68/8931-04,

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.
Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny byé zgodne z dokumentacia projektowa
2 tolerancja 0,5%.
6.1.5, Rzedne wysokoéciowe ‘

Roznice pomiedzy rzednymi® wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wlie;cej niz 5 cm dla pozostatych drég.
6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

' Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 rie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia,
to wartos¢ stosunku wtémego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre$lonych zgodnie z norma BN-
64/8951-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. .

Wilgotnos¢ w czasie zages..ozania nalezy bada¢ wedluig PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
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Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza : D.04.01.01.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa.

Jednostks obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykcaane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PCDSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” profilowanego i zageszezanego podloza cbejmuje:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego grunti na $rodki transportowe i odw1ezaeme na odkiad lub nasyp,
» profilowanie dna koryta lub podlo.1a
" zapgszczenie,
*  utrzymanie podioza, \

przeprowadzenie pomiardw i badat laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE — NORMY.

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci :

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutn odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Omaczanie wskaznika zaggszczenia grunt
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-

D-04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA. .
1. WSTEP. .

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaciji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykouaniem warstwy odcinajacej zwigzanej z budowa parkingéw, placow,
chodnikéw i $ciezek spacerowych —Tg¢Znie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w
Goldapi
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
parkingéw, placéw , chodnikéw i $ciezek spacerowych —TeZnie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w
dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi i obejmuja wykenanie warstwy odcinajgcej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie na powierzehni parkingu i dojazdu 1048m * przy Tezniach Solankowych.

1.4, Okreflenia podstawowe,

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami
pedanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5, Og6lne wymagania dotyczgce robét.
Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
2, MATERIALY.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow.

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw,

- Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajacych s3:
- piaski,

= 2wir i mieszanka,

- geowldkniny,

- mial (kamienny).

2.3, Wymagaunia dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spelnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnodci, okreélony zalemoscia:
D
: | -;;L: <5
gdzie: '
Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgezajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatéw stosowanych. przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgeej. ‘
b) zageszczalnoici, okreslony zaleznoseis:
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gdzie: :

U - wskaZnik réznoziamistoéci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechod:i 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajch,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacs.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1§ 2. ) ‘

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 11 I1.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgeych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112

2.4. Skladowanie materialéw.

2.4.1. Skladowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w
migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, atwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
réwniarek,
walcow statycznych,
phyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT.

[

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt.

Ogodline zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza®.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w spostb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

‘Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, Iub w inny

sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m, '

5.3. Whbudowanie i zag¢szezanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubogeti, przy uiyciu réwniarki, z zachowaniem
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wymaganych spadkow i rzednych wysokoéciowych. Grubosé rozloZonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszezeniu osiggnigto grubosé projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej o grubosci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej
warstwy moze nastqplé po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwoéciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jej zageszczania,

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwad
pasami podtuznymi czgéciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhuznymi czesciowo nakiadajgcymi sig, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiaty, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedosigpnych dla walcéw warstwa odcinajaca powinna byé zageszezana phytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreélad
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziamnisty materiat wbudowany w warstwe odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzefi plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-
64/8931-02 [6). Stosunek wiérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancia od -
20% do +10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest niZsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilZyé okreslona ilo§cia wody i réwnomiernie wymiesza¢.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajgcej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej z geowléknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikiych z nie vla§ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce roboét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
whadciwosci kruszywa okredlone w p. 2.3,

6.3. Badania w czasie robdt.
1

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada. i pomiardw,

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odeinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajacej.
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badas i pomiaréw
badar i pomiaréw
1 | Szerokosé warstwy 10 razy nal km
2 |Réwnosé podiuzna ¢0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

. €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 100
5 |Rzgdne wysokosciowe m dla pozostafych drég .

6 |Uksztaltowanie osi W |co25m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drég ekspresowych co 100
planie ") m dla pozostatych drég

7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
wilgotnoéé kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
giéwnych lukéw poziomych.

6.3.2, Szeroko$¢ warstwy.

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ ré2ni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnoét warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé 4 metrows lats, zgodnie z
norma BN-68/8531-04 .

Nieréwnoéci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjy projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.3.5, Rzedne wysokosciowe.,

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o wiecej niz+ 5 em dla pozostalych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okrelong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzyé
faczna grubosé tych warstw.

'Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos$é co najmniej 10 cm, uzupehienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy
6.3.8. Zagt;szczeme warstwy.
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Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw

odksztalcenia, to warto$¢ stosunku witérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 {6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okrelonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 ¢m, wyréwnane i powtdrnie
zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét. .
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajace;j.
8. ODBIOR ROBOT.
Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania | m’ warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubodei i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie wlozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
-~ utrzymanie warstwy. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE,

10.1. Normy. .

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralné. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
_ mieszanka

4. + PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podamych

i pod! 'za przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i lata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu '
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D.04.04.01.PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zwigzanych z budows
parkingéw, chodnikéw i §ciezek spacerowych — Teznie Solankowe w Parku zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét na
zadaniu wymienionym w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét cbjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy budows parkingéw, dojazdéw ,chodnikéw i Sciezek spacerowych
— Teznie Solankowe 2 w Parku zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi i obejmuje : wykonanie podbudowy z
kruszywa naturalnego gr. 15 em pod chodnik 7 kostki brukowej pow.166m’
Ustalenia zawarte s3 w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1 Okreflenia podstawowe

S

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technoiogiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnodci
kruszywa o wladciwie dobranym uziarnienin

1.4.3. Pozostale okreflenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogé6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét

Og¢lne wymagania dotyczgce robst podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw,
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pnzyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne™ pkt 2.

#:Z. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku,
mieszanki i/lub zwiru spemiajaca wymagania niniejszych specyfikacji.
Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek glmy

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo o uziarnienin 0/63 mm
|

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznef uziarnienia do gdrnej
krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Tgéuie Solankowe2 w Parku Zdrojowym w sanatoryjnef dzielnicy Gotdapi
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D.04.04.01.
2.3.2. Wiadciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
_ Frakcje .
00 piaskowa iwirowa o
90 // / 0
80 Vd / /
7 20
& xn e /]
- 4 / 1)
'?. 50 3 / ]1 &0 a‘!‘
iy > vl 0 =
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B4 1/-3-\ Z = 50 E
T / = 8
3
PR — i I 9
o ] 100
2075 8.125 025 a3 H 2 4 63 g 128 520 35 53
Bok oczka site, mm
N
Lp. Wyszczegdinienie wiafciwadci Wymagania kruszywo Badania wediug
naturaine
Zawartodé ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2 dol2 PN-B-06714-15
2 Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-15
3 Zawarto$é ziam nicforemnych %{m/m), nie wigcej niz 45 PN-B-06714-16
4 Zawartodé zanieczyoczef organicznych, %{m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po pieciokromym zageszczeniu metoda I lub II wg PN-B-
> | oa4sl, % . 0d30 do 70 BN-64/8931-01
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
6 a) $cicralno$é catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigeej niz 45
b) 4cieralnosé czedciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nic wigcej niz 40 PN-B-06714-42
7 Nasigkliwosé, %{m/m), nie wigcej niz 4 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 eyklach zamrazania, %e(m/m), nie wiccej niz 10 PN-B-06714-19
9 . o PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % {m/m), nic wigeej niz - PN-B-06714-39
10 | Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, Y%(m/m), nic wigcej niz 1 PN-B-06714-28
. . N . o .. .
1 Wskatnik minaéca_ Wt Mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niz; 60 PN-5-06102
a) przy zaggszezeniu Is = 1,00
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2.8przet do wykonania rob6t

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podioza ulepszonego z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwodcia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu: '

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszcezania. W miejscach

trudno dostgpnych powinny
byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Teznte Solankowe2 w Parku Zdrojowym w sanatoryjne; dzielnicy Gotdapi
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt4.
4.2, Transport materialéw

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialéw powinien odbywac sig¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza™ i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

— : _DA < 5 1
dgs
w ktorym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w milimetrach,
dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze byé spelniony, nalezy na podlozu wlozyé warstwe odcinajgca lub odpowiednio dobrang
geowkdknine. Ochronne wladciwosci geowl6kniny, przeciw przenikanin drobnych czastek gruntu, wyznacza sig¢ z warunku:

0 <12 @)

w ktérym:

dsg - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sig na geowlékninie w ilosei
90% (m/m); warto§é parametru Oy, powinna by¢ podawana przez producenta geowl6kniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru..Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
__/tyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cile okreSlonym uziarnieniu i wilgomosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie depuszeza si¢
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu, Wskaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Wbudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byla réwna grubodci projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu, Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sis z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. - '

Teznie Solankowe2 w Parky Zdrojowym w sanatoryinej dzielnicy Gotdapi
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Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.01.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno§é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢

zwilzona okre$long iloicig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wy2sza od
optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszy¢.
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy .

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nasigpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontreli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

"ed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i

przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatléw. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST. :

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwest oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$é oraz zakres badafi podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwoséé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$§¢ badan
Minimalna liczba badan na Mal(c;zx;zl;g 1;:;?;3;?::: s:‘;:;?:wy
1p Wyszczegéblnienie badan dziennej dzialce roboczej badanie (m?)
1 1Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek Na 10000 m*
4 | Badanie whasciwosci kruszywa we tab. 1, pkt 2.32 dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

S

6.3.2. Ugiarnienie mieszanki

Uziamienje mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Prébki nalezy pobieraé w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnei, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedlug PN-B-06714-17 .

6.3.4. Zageszcezenie podbudowy (podlota ulepszonego)

Zapeszczenie kaz&ej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaZnika zaggszezenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931 W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziariste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i
nie rzadziej niz raz na 5000 m%, lub wedhug zaleceri Inzyniera. '

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy. stosunek wtémego moduln E; do
pierwotnego modulu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Teznie Selankowe2 w Parku Zdrojowym w sanatoryfnej dzielnicy Goldapi
-49.



Podbudowa z lruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

6.3.5. Wlasciwosci krusgywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wlagciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy (podloza ulepszonego)

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiardw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano nizej

‘Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.01.

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw | Minimalna czestotliwosé pomiaréw
1 Szerokoidé podbudowy 10 razy na 1 km
sposdb ci 1 i
5 Réwnos¢ podhuzna w sposdb ciagly planografern albo co 20 m Iatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
.. | RZgdne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
Grubo$é podbudowy Podezas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m>
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia ¢o najmnicj w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*). Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.4.2. Szerokos$é podbudowy

Szerokod¢ podbudowy nie moze rézi¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 c¢m, -Scm. Na jezdniach bez

kraweznikéw szerokoéé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosé
wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownosd podbudowy

__ 3réwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 Nieréwnodci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekracza¢ -10 mm dla podbudowy zasadniczej, -20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podiola

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy I ulepszonego podlota

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 em, -2 cm.
6.4.6. Ukszraltowafrie osi podbudowy i ulepszonego podioia

0Of podbudowy w ;IJlanie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projekt.j o wiecej niz £5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podlota

Grubo$¢ pedbudowy nie moze sie réznié od grubodci projektowanej o wiecej niz: dla podbudowy zasadniczej + 10%, i dla
podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. Nosnos$dé podbudowy i ulepszonego podlota

~ modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny 2 podanym w tablicy 4,
~ ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno byé¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy (podioza ulepszonego)
z kruszywa o Wskaznik A
wskazniku Woe nie | zageszezenia I nie Maksymalne ugiccie Minimalny modut odksztalcenia mierzony plytg o érednicy
mnigjszym niz, % | mniejszy niz sprezyste pod kolem, mm 30cm, MPa
40 kN 50 kN odpierwszego obciazenia E, I od drugiego obcigzenia E;
60 1,0 1,40 1,60 © 60 120

.6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewla$ciwe cecfzy geometryczne podbudowy .
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie' do glebokoéei co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoci projektowanej o wiecej niz 5 ¢m i nie zapewnia podparcia

warstwom wyz2ej lezgcym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng
~rubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtéme zageszczenie.

“8.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy .

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spiichnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja
InZyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwodciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone,

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewla$ciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnod¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy." wyniklo z
niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6blne zasady obmiaru robét _

Ngblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
2.1 ednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w'SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkf 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej '

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

Tgznie Solankowe2 w Parku Zdrojowym w sanatoryjnej dzielnicy Goldapi
-51-



Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.01.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— Ssprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

— Pprzygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

~ rozlozenie mieszanki,

— zaggszczenie rozlozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartogci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotmodei

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

AS W=

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoscei siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie écieralnogci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

18, PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno .

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

21, PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22, PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego

23. PN-8-96035 Popioly lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskanika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
' .podioza przez obcigzenie piyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogci nawierzchni planografem i tata
29, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatmych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pisztywnych IBDiM Warszawa 1997
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998

OST nr D.04.04.01 z 1998 roku Pt.: ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”
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Podbudowa z chudego betor: D.04.06.01.

D.04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU.
1. WSTEP.
L1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu na budowie parkingéw,

dojazdu, chodnikéw i §ciezek spacerowych -Teznie Solankowe 2 w Parkn Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Goldapi

1.2. Zakres stosowania SST,
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych =z
wykonywaniem podbudowy zasadniczej z chudego betonu R , 7,5 gr. 15 ¢m na parkingu i dojazdu przy
Tginiach Solankowych pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm Teinie
Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi w ilosci 1048 m 2

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z chudego-betonu — jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czgsci nawierzchni drogows;j.

1.4.2. Chudy beton — material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilodci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m® oraz optymalng iloscia
wody, ktéry po zakoficzeniu procesu wigzania osiaga wytrzymalo$¢ na $ciskanie Ryg w granicach od 6 do 9
MPa.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rob6t.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podana w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY,

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw.

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Cement.

Nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement
portlandzki wieloskiadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 1M1 klasy 32,5 N, cement
portlandzki CEM IV klasy 32,5 N wedhig PN-EN 197-1:2002

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wihadciwosci Klasa cementu 32,5
1| Wytrzymalo&¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

"2 | Wytrzymalto&¢ na éciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz; 32,5
3 | Poczgtek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Staloé¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sig odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
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2.3. Kruszywo.

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowagé:
= 2wir i mieszanke¢ wg PN-B-11111:1996,
- piasek wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WI/MK-CZDP84 R
- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 ,
~ kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.
Kruszywo powinnoe spelniaé wymagania okre§lone w normie PN-8-96013:1997 .

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedhug PN-B-06714-
37:1980 i 2elazawy wedlug PN-B-06714-39:1978

2.4, Woda,

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnaci wykonanej podbudowy nalezy stosowaé
wodg odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 . Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacé
wodociagows wode pitna.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu,

Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
- preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
~ folie z tworzyw sztucznych, ’

— wlbkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.

3. SPRZET.

3.1. bgélne wymagania dotyczace sprzgtu,
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w sST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sig
mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- Wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, “vyrazone w stosunku do masy poszczegoinych sktadnikéw: kruszywo

* 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopuscié objgtosciowe dozowanie wody,
— przewoznych zbionikéw na wode,

~ ukiadarek albo réwniarek do rozkladania chudej mieszanki betonowsj, -

— walc6w wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyijne,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Og6ine wymagania dotyczace transportu.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogblne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 . Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany momma przewozié dowolnymi $rodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo moma przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewonymi zbiornikami wody, _
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywat si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 ,
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogoélne zasady wykonania rob*t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu,

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawea dostarczy
Inzynierowi do akceptaciji projekt skladu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badar laboratoryjnych

poszczegblnych skiadnikéw i prébki materialéw pobrane w obecnoéci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez InZyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze iloéci cementu,
—  doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miefci¢ sie w polu dobrego uzmrmema
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-8-96013: 1997 .
Rzgdne krzywych granicznych uziarnicaia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnodé i urabialnoéé przy minimalnym zuZyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rz¢dne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (rmm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od4do13
0,125 od0Odo 5 od0do5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna

przekraczaé 130 kg/m’,

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

100
38 80
_60
40 35 %
~
\ n‘: 20 l.ﬂ 2
O 7 L l

0,25 025 O5

,0 2,0 40 8,0 16,0 35
Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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5.3. Wlasciwosci chudego betonu,
Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. _ Wiasciwosci Wymagania Badania wediug
1 | Wytrzymalosé na ¢ciskanie po 7 dniach, MPa od3,5do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 | Wytrizymalod¢ na $ciskanic po 28 dniach, MPa 0d 6.0 do 9.0 PN-B-06250 [10]
3 | Nasigkliwode, % m/m, nie wigcej niz: 9 PN-B-06250[10]

Mrozoodpomosé, zmniejszenie wytrzymalo$ci, %, nie
4 wigcej nit: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przystapienia do robét.

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5° C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podloze jest zamarzniete.

5.5. Przygotowanie podloza.

Podloze pod podbudowg z chudego betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymagamarm
okreflonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6, Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajacych ciggloé¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Skladniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z norma PN-S-96013:1997 .

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;.

Ukladanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé ukladarkami mechanicznymi,
poruszajacymi sie po prowadnicach.

Przy ukiadaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Whudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sie tylko w
wyjatkowych wypadkach, okredlonych w SST i za zgoda InZyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubodci od 10 do 20 ¢m, po
zaggszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubosé, to do ukladania drugiej warstwy mo:ma przystapié¢ po
odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru.

Natychmiast po rozlozeniu 1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidiowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 |
(duzy cylinder metoda II). Zageszezenie powinno byé zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wiazania
cementu.

Wilgotno$é mieszanki chudego betonu podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartodci.

3.8. Spoiny robocze.

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.
Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podluznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.
5.9. Nacmame szczelin.

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sig wyciecie szczelin pozornych na giebokosé okolo
1/3 jej grubosci.
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Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciad
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne plyty. Stosunek
dlugoscei plyt do ich szeroko$ci powinien byé nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0,

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymalosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo§miodniowej wytrzymalodci na $ciskanie chudego betonu, wyciecie szczelin
pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowa w postaci:
— membrany z polimeroasfaltu,
- geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymalosci, grubosci i wspéltczynniku wodoprzepuszezalno$ei
poziomej i pionowe},
—  warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
5.10. Pielegnacja podbudowy.,

Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobéw:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilodci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
¢) przykrycie matami lub witkninami ; spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni,
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inspektora Nadzoru,
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacii,
a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.
5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzgt do produkcji mieszanki betonowej, rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy zaggszczonej,
— okreslenia liczby przej$¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia podbudowy,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania
1 zageszczania , jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m* do 800 m’, a dlugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowanin
odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.12. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonanin, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzanv do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwo$é uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi byé przed zima ptzykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki
mineralno — asfaltowe].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robé6t. .
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Frzed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badas { pomiardw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonia
podano w tablicy 5.

6.3.2. Wlasciwosci krusgywa
Whasciwosci kruszywa nalezy okreslié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.

Wiasciwodci kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-8-96013: 1997[20].
Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego betonu

Czestotliwo$é badan
Lp. Wyszczegolnienie badas Minimalne ilo§ci badaf na Maksymalna p'owierzchnia.
dziennej dzialce roboczej podbudowy na jedno badanie

1 | Wiasciwosei kruszywa : dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
5 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrédta -
3 Wiaéciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej _ 2 600 m*
5__| Wilgotnoé¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m’
6 | Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m’
7__ | Grubo$é podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 | Oznaczenie wytrzymatoéci na $ciskanie

chudego betonu; 3 probii

. pr

po 7 dniach 7 . 400 m>

po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nasigkliwoéci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego _ i na zlecenie Inspektora Nadzoru

betonu

6.3.3. Wlasciwosci wody.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié badania wody wedhug PN-B-32250:1988
6.3.4, Wiasciwoscl cementu.

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Prébki do badari nalezy pobiera¢ z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
6.3.6. Wl'ilgoma.s‘c‘ mieszanki chudego betonu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnei, okreélone] w
recepcie z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
6.3.7. Zageszczenie podbudowy 7 chui’2go betonu,

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zag?;szczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng préba Proctora
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(metoda II), wedlug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8, Grubos¢ podbudowy z chudego betonu.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubosé podbudowy powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja £ 1 cm.

6.3.9. Wytrzymalo$é na Sciskanie chudego betonu.

Wytrzymatod¢ na éciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o érednicy i wysokosci 16,0 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w §wiezo rozlozonej warstwie. Probki  w
ilosci 6 sztuk nalezy formowa¢ i przechowywaé zgodnie z norma PN-S-96013; 1997 [20]. Trzy prébki nalezy

bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatoéci na éciskanie powinny byé
zpodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasiqkliwos¢ i mrozoodpornoes¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos$¢ okreéla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-
B-06250:1988 [10].

Wyniki badafi powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn § pomiaréw.

Czestotliwoé¢ oraz zakres badar i pomiaréw podaje tablica 6.
Tablica 6. Czgstotliwoé¢ oraz zakres badar i pomiar6w wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegélr}icnie badai Minimaln? czestotliwodd

_ pomiaréw badaf i pomiaréw
1 | Szerokoé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuma W sposob ciqg%?' planografem albo co 20 m fatg

: na kazdym pasie ruchu

3 | Rdwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,
6 |Uksztattowanie osi w planie® | dla pozostalych drég co 100 m
7 | Grubo$é podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szercko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawginikéw szerokod¢ podbudowy powinna byé wigksza o co najmniej 25 cm od
szerokosci warstwy na niej ukladanej lub o wartod¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwno$é podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [23].
Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:
— 9 mm dla podbudowy zasadniczej, .
— 15 mm dia podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Rzgdne wysokosciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjz +1 cm, -
2cm.

6.4.6. Ukszaltowanie osi w planie.
O4 podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows z tolerancig + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych i + 5 em dla pozostalych drég,
6.4.7. Grubos¢é podbudowy
Grubosé podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacja projektows z tolerancja:
- dla podbudowy zasadniczej + 1 ¢m,
— dla podbudowy pomocniczej +1 ¢cm, —2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robdét.

' Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obsmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje;
— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
~ wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce whudowania,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienic prowadnic oraz inmych materialéw i urzadzen
pomocniczych, S
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
~ pielggnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badas laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE,

10.1, Normy.

1. EN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1994 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalodci objetosci
4.  PN-EN 196-6:1996 Metody badania tementu. Oznaczanie stopnia zmielenia ‘

3. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czg$¢ 1:-Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku .
PN-EN 206-1:2000 Beton. Czgé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
7. PN-EN480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

o
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charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 © Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
9. PN-B-044381:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwylkdy

11. PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralhe, Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

14 PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir
i mieszanka ‘

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszvwa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawalkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

19. PN-P-01715:1985 Wibkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz
metod badanh

20. PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

21. PN-8-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnig ulepszong.

22. BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty ‘
24. Karalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WI/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszomych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D.05.02.01. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbiory nawierzchni z kruszywa famanego przy budowie parkingu, dojazdu, chodnikéw i Sciezek spacerowych
Tetnie Solankowe 2 w parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument kontraktowy przy zaméwieniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t na zadaniu : budowa parkingu,
dojazdu, chodnikéw i $cietek spacerowych —Teinie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Goldapi zwigzanych z wykonaniem nawierzchni na $ciezkach spacerowych z kruszywa lamanego

0/32,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 20 cm na podiozu gruntowym zageszczonym do 1
1,00

s min

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawlerzchnia thuczniowa - jedna lub wigcej warstw z thueznia i klifca kamiennego, le2acych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobaienie skat litych, wg PN-B-
01100

1.4.3. Kruszywo famane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skal

litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakeji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o nicforemnych
ksztaltach, wg PN-B-01100

1.4.4. Tiuczen - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 4 mm do 3 1,5 mm.
1.4.6. Mial - kruszywo lamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach lamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziam o stepionych
krawedziach i narozach, o wielkodci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.4.9. Pozostale okre§lenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5, Ogbélne wymagania dotyczace robdét
Ogoine wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
1
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogéme” pkt 2,
2.2, Rodzaje materiiléw .

Materialem stosowanym przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej wg PN-S-96023 jest:
- kruszywo tamane zwykie - thiczen i kliniec, wg PN-B-11112
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- woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

2,3. Wymagania dla materialow
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznodci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 .
Dla drég obcigzonych ruchem:
- srednim i lekko$rednim - kruszywo klasy co najmniej I gatunek 2,
- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla thucznia iicliﬁca klasy 11 j III wediug PN-B-11112 [15]

Ip. Wiasciwosci Wymagania
kasa II klasa HI
i Scieralno$é w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po pelngj liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigeej niz:
- w thiczniu 35 50
- wklifcu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wigcej niz:
) dia kruszyw ze skal magmow,ych i przeobrazonych 20 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 40 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 50 10,0
4 Odporno$¢ na dzialanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19
[10] i PN-B-11112 [15], nie wigcej niz:
- w klificy, 30 nie
- w tluczniu nie bada si¢| bada sig
Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klifica gatunku 2, wedlug PN-B-11112 [15])
Lp. | Wiagciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7):
" |3} zawartos¢ ziamn mnicjszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % {m/m), nie wiecej niz:
- w thiczniv . 3
- w klificu 4
b)  zawarto$é frakeji podstawowe]j w tiuezniu lub klificw, % (m/m), nie mhiej niz: 75
¢) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klificu, % (m/m), nie wiecej niz: 13
d) zawartod¢ nadziarna w tluczniu lub klificu, % (m/m), nie wiecej niz: : 15
2 Zawarto$¢ zanieczyszezefi obeych w thiczniu lub klinicu, wg PN-B-06714-12 [6], % {m/m}, nie wiecej niz: 0.2
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie wiccej niz:
- w thuczniu 40
- w kliticu nie bada sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w tluczniu lub klificu wg PN-B-06714-26 barwa cieczy nie WZOrcowa
ciemniejsza niz;

]
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Tablica 3. Wymagania dla mialtu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15)

Wymagania dia
Lp. ‘ Wiaschwoser migszankl drobne/
: misly granulowanej

1 | Zawartodé zanieczyszczef obeych, wg PN-B-06714-12 [6), % (m/m), nie wigcej niz: 05 01
2 | WskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy niz:

- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65

- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie

ciemniejsza niz; WZOrcowa wzorcowa
4 | Zawartos$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 {7], % (m/m), nie wiecej nix: 20 15
5 | Zawartosé frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niz: Nie bada si¢ s

Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z wodociagéw, bez
specjalnych wymagan

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni

Wykonawea przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  ukladarek lub réwniarek do rozécielania thicznia,

—~  walcéw statycznych, zwykle ¢ nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o

nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zaggszczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?, ‘

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napelniania beczkowozéw woda.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw kamiennych

Materialy kamienne moina przewozi¢, dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposéb zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymalodci kamienia, aby nie
dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.

5, WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza '

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno speniaé wymagania okreflone w sST D-04.01.01 , Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza™. o '

Teznie Solankowe 2. w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.
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Jezeli podioze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materialow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru,

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wedfug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odstgpy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidiowe
naciagniecie sznurkéw lub linek.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej gruboéci, przy uzyciu ukiadarki albo réwniarki.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagnieto grubosé projektowang.

Kruszywo grube po rozloZeniu powinno by¢ zaggszczane przejéciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno-
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi, czeéciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podhuznymi, czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi. Dobér walca
ghadkiego w zaleznoéci od twardosci thucznia, mozna przyjmowaé wedhug tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gladkiego w zaleznosci od twardosci thicznia

Twardosé i wytrzymatosé na Sciskanie skaly, z ktdrej wykonano thuczen Dopuszczainy nacisk kN/m
szerckofci tylnych kél walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 de 120

Zaggszezanie moima zakonczyé, gdy przed kolami walca przestaja sig tworzy¢ fale, a ziamo thucznia o wymiarze
okoto 40 mm pod naciskiem kola walca nie wtlacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na niej.

Po zaggszezeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowad jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cisglym zageszczanin walcem statycznym
gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada si¢ na niej od razu warstwe gérng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypeinione przestrzenie migdzy ziarnami thucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gérna
warstwg nalezy klinowa¢ tak dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypekione klificem.

W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca sig skrapia¢ kruszywo wodsa tak czgsto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, 2¢ kruszywo mniej sig kruszy, mniej wyokragla i fatwiej uklada szczelnie pod walcem.

Zaggszczenie moina uwazat za zakoficzone, jesli nie pojawiaja sie $lady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed walami, '

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypa¢ cienkg warstwe mialu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wcieraé, w zaklinowana warstwe
thueznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscié kilka razy walec na
szybkim biegu transportowym, aby papka zostala wessana w glgb warstwy. Waly walca nalezy obficie polewad
woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziaren klifica i thicznia. Zamulanie jest zakoficzone, gdy papka
przestanie przenikac w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje sig zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawa¢ réwniez miat.

W przypadku zag¢szezania kruszywa sprzetem wibracyjnym {walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy przeprowadzaé wedlug zasad podanych dla walcéw
gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Liczbe przejé¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku
prébnym. S

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
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jesli nie byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez
samochody na cale] jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sie przekiadanie ruchu na
rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w OST D—M—OO 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akeceptacji. Badania te powinny
obejmowa¢é wszystkie wiadciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni thiczniowej nalezy kontrolowaé z czestotliwoécia podana
ponizej, nastepujace wladciwosci:
a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczefh obcych w kruszywie i zawarto$é ziaren nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, z¢ maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié 600 m?,

b) $cieralno$¢ kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornoéé kruszywa na dzna!ame mrozu - przy kazdej zmianie
Zrédla pobierania materialow.

Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed _]e_] zageszezeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowej

Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwéch losowo

wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m?
nawierzchni.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.
6.4.1. Crestotliwos¢ oraz zakres badari | pomiardw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw dotyczgeych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1. -

6.4.2. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrows ata, zgodnie z norma BN-68/8931-04

Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni thuczniowej i 20 mm dla nawierzchni
brukowcowej.

6.4.3. Spadki poprzeczne nawlerzchni

Spadki poprzeczne naw. na prostych i ukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projekt, z tolerancjg + 0,5%.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanej nawierzchni

. Wyszczegéinienie badan | pomiaréw Minimaina czgstotliwo$é badari i pomiaréw
1 [ Szeroko$é nawierzchni 10 razy na 1 km
2 |'Réwnost poduzna ¢o 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 * | Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 100miw chamkterys?y_cznych punktach niwelety
6 |Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
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7 | Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbtorem w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonad w punktach gtownych ukéw poziomych: na poczathu
krzywej przejiciowe] oraz na poczatku, w Srodku i na koricu kazdege tuku poziomego

6.4.4. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1l cmi-2 cm. 3

]

6.4.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Of$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm,

6.4.6. Szerokos$é nawierychni

Szerokoé¢ nawierzchni nie moze réni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i-5 cm.

6.5. Pomiar noénos$ci nawierzchni

Pomiary no$nosci nawierzchni thiczniowej nalezy wykonaé plyta o rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-
02 Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m? lub wedhug zaleceri Inspektora Nadzoru.

. Nawierzchnia thiczniowa powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nognosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana noéno$¢ nawierzchni thuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o érednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtormy
Ruch bardzo iekki i lekki . 100 140
Ruch lekkoéredni i éredni 100 170

Zageszezenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtémego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modulu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o érednicy 30 cm, jest nie

n I
wiekszy 0d 2,2 (Mg My 2,2 ).

6.6. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwo$ci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagarni podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie speiniajagce wymagas zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okre$lonych w punkcie 6.3.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na caly grubos$é warstwy,

wyrGwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie mowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewlas$ciwa nosnos¢ nawlerzchni

Jezeli nosno$¢ nawierzchni bgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej noSnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru,

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweca tylko wtedy, gdy zanizenie no§n0§c1 nawierzchni
wyniklo z niewlasciwego wykonania przez Wykonawee robot.
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7. OBMIARY ROBOT
7.1, Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6bine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt € daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCY
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* nawierzchni thiczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie sobét,
- dostarczenie materialéw na miejsce whudowania,
- tozlozenie warstwy kruszywa grubego (thucznia, klifica),
- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia
2. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda
3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatoéci na éciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymaloéci kamienia na uderzenie
(zwigzlosc)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeth
obcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztaltu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezpodrednia
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metoda
krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen
organicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los
Angeles
14. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek -
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymagania i ocena
zgodnoéci .
18. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne
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20. PN-5-96023

21. BN-88/6731-08
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i ats,
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D.05.03.23 A. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze; Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej zwigzanych
z budows parkingéw, placéw, chodnikéw i $ciezek spacerowych —Tetnie solankowe 2 w Parku
Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.

1.2. Zakres stosowania SST,

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem parkinge z drogami manewrowymi, miejscami postojowymi i placami manewrowymi przy
Te2niach Solankowych 2 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm w ilosci 1048 m ? - Teznie
Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.

1.4. Okre§lenia podstawowe,

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Obrzete — element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenow
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypemiony okre$lonymi
materiatami wypehiajgeymni.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypemiajacymi.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4,

1.5. Og6ine wymagania dotyczace rovot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00,00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.
2.2.1. Betonowa kostka brukowa,

Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiadaé wymaganiom norm BN80/6775-
03/01 , BN-806775-03/02, PN-84/B-04111, normy niemieckiej DIN 18501, powinna posiadaé aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka
brukowa powinna byé gatunku I i powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustales, powinna mieé charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1. ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw: dhugosé i szeroko$é + 3,0 mm, grubo$é + 5,0 mm, ‘
2. wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: 50 MPa, dla klasy ,,50”,
3. mrozoodporno$é: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ speinione jednoczesnie nastepujace warunki:
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» probki nie powinny wykazywaé peknig€ i zarysowan powierzchni licowych,
¢ lgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszezonych naroimikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

¢ obnizenie wytrzymaloéei na §ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%, ‘

4, nasigkliwoéé, nie powinna przekraczaéd 5%,

5. Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreflona stratz wysokosci, nie powinna
przekraczad wartosci: 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6. szorstkod¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gémnej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek
SRT,

7. wyglad zewnetrzny: powierzchnie element6w nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkéw betonu,
krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczaé wartodci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne — wykwity w postaci bialych plam — powstajg w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Wladciwodci Wymagania gatunek 1
Stan powierzchni licowej: . X s
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia llzgsfigzzczame niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkodé (dhugoéd i szerokosc) 30 mm x 10 mm
Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy | .

; - niedopuszczalne
przylicowych
Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielko$é (diugodé i gleboko$é) 20 mm x 6 mm

2.2.2. Skladowanie kostek,

Kostke zaleca si¢ pakowad na paletach. Palety z kostka moga byé skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno byé wyrédwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni.
Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
na podsypke cementowo — piaskowa pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1 ; 4 z
piasku naturalnego spemiajacego wymagania dia gatunku 1 wg PN-B-11113: 1996, cementu powszechnego
uzytku speliajacego wymagania PN B-19701: 1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-
B-32250: 1988 (PN-88/B-32250),
do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej zaprawe cementowo — piaskowg
1 : 4 spelniajacg wymagania wg 2.3,
do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej do wypeienia
dolnej czedci szczeliny dylatacyjnei nalezy stosowal wilgotng mieszanke -cementowo — piaskowa 1 : 8 z
materiatéw spelniajgcych wymagania wg 2.3 lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
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Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpofredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé sie na podiosu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j,

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowe;, powinny odpowiadaé wymaganiom
whasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), sktadajgcych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, shizacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich uloZenia; urzadzenie to, po skoficzonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszezarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigee kostki przed écieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
SST, wymienionych w pkeie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo — piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania dotyczqce transportu,
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci na §ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki ~ w trakcie transporty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na érodki transportu zewng¢trznego mogg shuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zaladunku palet na érodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny b ¢ spinane taémarni stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportn. Na Jjednej palecie zaleca sig¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg, Pozgdane
jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym
w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem,

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robé6: podano w SST D-M-00.00.00 ~»Wymagania ogblne” pkt 5.
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5.2. Podloze i koryto.

Grunty podloza powinhy by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiemym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnie

z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 , Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podloza”,

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows.
5.3. Konstrukeja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powini'la by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Konstrukcja nawierzchni moze vbejmowa¢ ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;j
na podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo — piaskowej i wypeieniem spoin zaprawg cementowo — piaskows, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. ciekéw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo — piaskowe;,
ozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowe] i wypehienie nig szczelin,
wypeienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu,

5.4. Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubosé pbwinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszezeniu § cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie
powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke cementowo — piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e  wspoblczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
*  wytrzymalodci na $ciskanie nie mniejszgj niz Ry = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotmoé¢ ukladanej podsypki powinna byé taka, aby po $cisnigciu podsypki  w dtoni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka
rozsypywata sig. Rozécielenie podsypki cementowo — piaskowe]j powinne wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. rgcznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo — piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilodci, aby woda zwilzyla caly gruboéé podsypki. Rozécielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20m,

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Al

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
5.5.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i v-ytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;j.

5.5.2. Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo — piaskowej zaleca sig wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie niZszej niz +5° C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni je§li w ciagu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0° C do +5° C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki
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kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papg itp.).
5.5.3. Ulvlenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partn materialu, w ktérej
niedopuszczalne sa rdzne odcienie wybranego koloru kostki,

Uktadanie kostki mozna wykonywadé recznie lub mechanicznie,

Ukdadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mmiejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
ukiadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagang dokladnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia poléwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy
uzupehiaja przerwy, wyrabiajg huki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikéw.

Kostke ukiada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonycia obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek éciekowych ($ciekdw).

Do uzupeinienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczs itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzehni na podsypce cementowo — piaskowej zaleca sig zakoficzyé
prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki uloZzonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nale2y rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie nawlerzchni 7 kosrek,

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocs zageszezarki wibracyjnej (plytowej) z osiona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnoséci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdiuinym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.5.5. Spoiny I szczeliny dylatacyjne.
5.5.5.1. Spoiny.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betomowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworz, ly z osig drogi kat 45 °, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwretny do kierunku spadku podhuznego nawierzchni.

Po ulgzeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo—piaskows, spelniajgca wymagania pktu 2.3.

Zaprawg cementowo — piaskows zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej
wystarczajgca ptynnoéé. Spoiny moina wypelié przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagamianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi, Przed rozpoczgciem
zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wods. Zalewa powmna catkowicie wypelni¢
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. :

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo — piaskowg nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
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Po wypeknianiu spoin zaprawg cementowo — piaskowa nawierzchnig nalezy starannie oczyscié;
szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ré2nymi deseniami ukladania.
5.5.5.2, Szczeliny dvlatacyine. .

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo — piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo — piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z
dokumentacjg projektows lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokoé¢ szezelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejgcie przez nie przemieszezeri wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypelnione trwale
zalewami i masami okre§lonymi w pkeie 2.3. Sposéb wypelnienia szczelin powinien odpowiadaé
wymaganiom SST D-05.03.04 a ,,Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”. .
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale2y stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podioza (up. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywat¢ szczeliny podtuzne przy éciekach wzdhz jezdni.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu,

Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo — piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo —
piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosdci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze éredniej
otoczenia nie nizszej niz 15 ° C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyéci¢ z piasku
i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét.

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcea powinien uzyskaé:
1. w zakresie betonowej kostki brukowej:
* aprobatg techniczna, ‘
¢ certyfikat zgodnodei lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
¢ wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7).

2. w zakresie innych materialéw ew. badania wiadciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreglone w
normach, ktére budza watpliwodci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badatt Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét, '

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan { pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tabl 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét:

Ip Wyszczegilnienie badan i pomiarcw Crestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podloza i koryta ‘Wg S8T D-04.01.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm,wytycznych wymienionych w pkeie 54

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wgSSTD-08.01.01-02;D-08.03.01;08.05.00

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5.; odchykki od

liniowym lub metodg niwelacji) dzialki roboczej: grubodci, spadkéw i cech | projektowanej  grubodei
konstrukcyjnych w  porébwnaniu  z|+lem
. dokumentacja projektows i specyfikacja

Badania wykonywania nawierzehni z  kostki
a) zgodno$é z dokumentacjg projektows | Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -

b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od  osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokodciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia:
‘instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych | +1 cm; -2 cm

d) réwnosé w profilu podhumym (wg Jw. ’ Nieréwnosci do 8 mm

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryinej w Goldapi.
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D.05.03.234.

BN-68/8931-04 iata cztero meuoﬁa)

¢) réwnoéé w przekroju poprzecznym
(sprawdzona latg profilowa z
poziomnica i pomiarze prze$witn

przymiarem liniowym)

klinem cechowanym oraz Tw. ;’;zwef:;gml::gizz nln?:? :

przymiarem liniowym wzglednie

metodg niwelacji)

: Odchylki od
spadki poprzeczne (sprawdzone .
0 l:netodi rl:iwelacji)( P Iw. g:;l;?t?:::%o oo
,370

g)szerokod¢ nawierzchni (sprawdzona Tw. Odchylkki od szerokoéci

projektowanej do+5 cm

h) szeroko$¢ i glgbokosé wypelienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar

W 20 punktach

charakterystycznych

przymiarem liniowym po dziennej dziakki roboczej Weg pktu 5.
wykruszeniu dhug. 10 em)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia . Wg dokumentacji
. . Kontrola biezaca projektowej lub decyzji
ich utozenia .
InZyniera

6.4. Badania wykonanych robét.

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Lp.

Wyszczegolnienie badar i pomiaréw

Sposcb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego nawierzchni,
krawgznikéw, obrzezy, Sciekdw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidiowosci desenia, kolorédw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie polozenia osico 25 miw

2 Badanie polozenia osi nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszezalne przesuniecia
wg tab. 2, Ip. 5b)
Rzedne wysokofciowe, réwnoss podhizna i Co25mi \jve wszystkich punktach c-harakterystycznych
3 oprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé (wg metod i dopuszczalnych wartoéci podanych w tab, 2,
P Ip. od 5c do 5g)
Rozmieszczenie i szeroko$é spoin i szczelin w
4 | nawierzchni, pomigdzy krawgznikami, obrzezami, Wg pktu 5.5
§ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Og6lne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostks obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu.

' Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

+ przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
« ewentualnie wykonanie podbudowy,

s  ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
s  wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
e ewentualnie wypelnienie dolnej czescei szezelin dylatacyjnych.

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Gotdapi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
s oznakowanie robdt,
s przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
*  dostarczenie materialéw i sprzgtu,
¢ wykonanie podsypki,
s ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
s ulozenie i ubicie kostek,
»  wypehienie spoin i ew. szczelin' dylatacyjnych w nawierzchni,
s pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie pomiaréw i badann wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
s odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp. wymienione w pktach 5.4 i 5.5).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

N

10.1. Polskie i Brantowe Normy.

1. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997  Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Ozaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i lata.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE.

1.WSTEP,
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z ustawieniem krawgznikéw betonowych na lawie betonowej w ramach budowy

parkingéw, placéw, Sciezek spacerowych i chodnikéw przy Tezniach Solankowych 2 w Parku
Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania, kontroli i odbioru budowy
kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wystajgcych na tawie betonowej z oporem z betonu

B 15 o dtugo$ci 299 mb zwigzanych z budowg Parkingu z drogami manewrowymi, miejscami postojowymi

i place manewrowe przy Tezniach Solankowych 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w
Goldapi.

1.4. Okreflenia podstawowe.

1.4.1. Krawetniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Lawa — warstwa no$na stuzgca do umocnienia krawgznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na
grunt.

1.4.3.Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub tawie.
1.4.2.Pozostale okreflenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2, Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi przy budowie krawgznikéw zgodnie z zasadami n/n SST sa:
2.2.1.Krawginiki betonowe.

Zgodnie z Dokumentacja Projektows nalezy stosowaé krawezniki betonowe uliczne o wymiarach
15 x 30 cm gat. I, z betonu klasy B ~ 30, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/04,
BN-80/6775-03/01 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.
Wytrzymatoé¢ na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu,
nasigkliwo$¢ — nie powinna byé wieksza niz 4%
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03.04 nie powinna przekraczac dla gatunku I 3 mm.

, Mrozoodpornos¢ zgodnie z ncxma PN-88/B-06250 — F 150, ‘

Nognos¢ elementéw zgodnie z norma BN-80/6775-03/04 oraz Komunikatem Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 29 maja 1987 r. nie powinna byé¢ mniejsza niz 31,6 kN. '

2.2.1.1.Dopuszczalne odchyltki wymiaréw kraweznikéw.

Dopuszczaine odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych dla gatunku 1 zgodnie z normg BN-
80/6775-03/04 powinny wynosié .

¢ dhigosé + 8 mm
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o gzeroko$¢ i wysoko$¢ + 3 mm
2.2.1.2, Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych.

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawegdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
" Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie 2z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartodci podanych w tablicy 3.

Taklica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszezalna wielkodé wad i uszkodzen
Gatunek I Gatunek 2
Wklestoéé lub wypuklodé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gérne .
. Niedopuszczalhe

uszkodzenia (4cieralne) , mm P
Krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- glebokosé, mm, max 6 10

2.2.1.3. Skiadowanie.
Krawemiki betonowe mogag byé przechowywane na skladowiskach otwartych, na podlozu
wyréwnanym i odwodnionym.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o

wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokost 5 cm, dlugosé przekladek powinna by¢ min. 5 cm wigksza niz
szerokoéé kraweznika,

2.2.1.4. Przechowywanie krawg¢inikow.
Krawezniki moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg typdw,
rodzajow, odmian i wielkosci.

Dopuszcza sie skiadowanie- kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkladek pomi¢dzy poszczegbinymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie
powinna przekracza¢ 1,2 m.

2.2.3. Materialy na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do

zaprawy cementowo — piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byé odmiany ,,I” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.2.4, Materialy na lawy.

Do wykonania law pod krawgzniki nalezy stosowaé dla fawy betonowej : beton klasy B 10 wg PN-B-06250.
3. SPRZET.

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.
3.2, Sprzet.
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo —
piaskowej, o
s wibratordw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
» kleszcze brukarskie
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2, Transport krawginikdéw.

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezry na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Kraweniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany §rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci te] warstwy.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpoérednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przekiadkami splecionymi ze slomy lub welny drzewnej, przy czym gruboéé tych
przekiadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

4.3. Transport pozostalych materialow.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami, Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.
5.2. Wykonanie Koryta pod lawy.

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta ped lawe powinien wynosié co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypemione

“bitumiczng masg zalewows.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

5.4.1. Zasady ustawiania krawetnikdw.

Swiatlo (odleglodé gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalenn powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” {cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana krawesnika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02,

5.4.2. Ustawienie krawginikow na lawie betonowe].

Krawezniki nalexy ustawia¢ zgodnie z lokalizacjy podana w dokumentacji projektowej na lawach
betonowych na podsypce cementowo piaskowej [1 : 4] o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Na hukach mozna ustawiaé krawezniki fukowe lub krétkie odpowiednio docigte. Luki o promieniu
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powyzej 15 m mo:ma ustawiaé z krawgznikéw ulicznych prostych.
5.4.3. Wypelnianie spoin. |

Spoiny krawegznikéw nie powinny przekraczaé szerokodei 1 cm. Spoiny nalezy wypeinié zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo — piaskows, przygotowana w stosunku 1 : 2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawa cementowo — piaskowg stosuje si¢ wylgcznie do krawgznikéw ustawionych na tawie
betonowe;j.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyici¢ i zmy¢ woda, Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo — piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogobine zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét. N
6.2.1. Badania kraweinikéw.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnodcia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uZycm
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscig do
1mm.

W sidad partii przeznaczonej do badaf powinny wchodzi¢ krawgmiki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkosei. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej iloci kraweznikéw, nalezy dostawg podzielié na partie
skladajace si¢ co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materialu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewngtrzne oraz pomiar
przy pomocy linii z podzialka milimetrows z doktadnoscig do 0,1 cm.

Sprawdzenie roéwnoici powierzchni obrobionych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdhuz krawgdzi i po przekgtnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z
dokfadnoécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie
iloSci szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z dokladno$cia do 0,1 cm, Sprawdzenie faktury
powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocene wynik6w sprawdzenia cech zewngtrznych oraz oceng wynikéw badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

6.2.2. Badania pozostalych materialdw.

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianin kraweznikéw betonowych powinny
obejmowat wszystkie wlasciwosci, okreélone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie rob6t.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe.

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powmno byé zgodne z pkt 5.2.
6.3.2, Sprawdzenie law.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
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a) Zgodnoé¢ profilu podruinego gérnej powierzchni law z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gormej powierzchni lawy powinien by¢é zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary law.
Wymiary law nalezy sprawdzié¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci +10% wysokosei projektowanej,
- dla szerokos$ci +10% szerokosei projektowanej.
¢) Réwnoéé gérnej powierzchni taw.

Réwnoéé gérnej powierzchni ?awy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej laty. ) ‘

Prze$wit pomiedzy géma powierzchnig fawy i przylozong fata nie moze przekraczac 1 ¢m.
d) Zapeszczenie faw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m.
) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ +2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgtnikdw.

Przy ustawianiu kraweinikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny krawginika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosé goémej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde

100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomigdzy géma powierzchnig krawe2nika i
przylozona lata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokladno$¢ wypemienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelione calkowicie na peina
glebokosc. ‘

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6ine”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbi6r robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu podlegaja:
= wykonanie koryta pod lawe,
= wykonanie lawy,
1= wykonanie podsypki.
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”..
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
s prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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»  dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
*  wykonanie koryta pod lawe,
*  ew. wykonanie szalunku,
*  wykonanie lawy,
a2 wykonanie podsypki,
=  ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo — piaskowej),
*  wypemienie spoin kraweznikéw zaprawa,
* ew. zalanie spoin masg zalewowa,
= zasypanie zewnetrznej Sciany kraweinika gruntem i ubicie,
=  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1, Normy.
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4, . PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betohéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszyva mineralne do betonu zwyklego
6.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek :
10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
11, PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transpert i przechowywanie
13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe, Masa zalewowa
4.  BN-80/6775-03/01 Prefabrvkaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrze2a chodnikowe
16.  BN-64/8845-02 Krawgmiki uliczne. Wartnki techniczne ustawiania i odbior,

10.2, Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982r.
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D.08.02.02. CHODN!KI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm w ramach

budowy parkingu, placéw, chodnikéw i Sciezki spacerowej przy Teini Solankowej 2 w Parku
Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t na wymienionym w pkt 1.1.zadaniu,
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ulozeniem
nawierzehni chodnikéw i opaski z kostki brukowe]j betonowej szarej gruboéei & cm na podsypce cementowo

piaskowej grubodci 3 cm w ilo$ei 166 m? w ramach parkingu, placu, chodnikéw i $ciezek rowerowych
przy Tezni Solankowej 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy samatoryjnej w Goldapi.

1.4, Okre§lenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwach warstwach polgczonych ze soba trwale w fazie produkji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogbine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna 7
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gormna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wkleéniecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o gruboéci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Do wykonania nawierzehni chodnika stosuje si¢ betonowg kostkg brukows o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej gruboéci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszy.
» nadhgogei + 3 mm,
=  na szerokodci + 3 mm,
*  na grubodci + 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:
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Lp. |Cechy Wartosé

Wytrzymato$é na éciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

1 |a) érednia z szedciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 , %, nie wigcej niz 5
Odporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
-a) peknigcia probki

3 | b} strata masy, %, nie wigcej niz brak
¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatodci prébek nie 3
zamrazZanych, %, nie wigcej niz 20

4 | 8cieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych.
2.3.1. Cement.

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej

niz ,,32,5". zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywe do betonu,

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda.

Woda powinna byé odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4, Dodatki.

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjng. .

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymalod¢, mniejsza nasigkliwosc
i wieksza odpornoéé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu,
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej.

Male powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Je§li powierzchnie sa duze, &, kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mona stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzzcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z osiong z tworzywa sztucznego.
4, TRAITISPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane s warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaloéci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone s na stanowisko, gdzie
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specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina taSmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moina rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta,
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6lne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2, Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podluznymi i poprzecznymi Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mmiejszy niz 0,97 wedtug
normalngj metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Gruboéé podsypki po zageszezeniu powinna wynosié 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zapeszezona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodnosé ksztaltéw i kolordéw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru — wczeéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uklada sig na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposob, aby szezeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehnié piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych
kostek przy uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zaggszczania nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeknié szczeliny materiatem do wypelnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypenieniem spoin piaskiem nie wymaga piel¢gnacji — moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci rob6t.

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna. :
6.3, Badania w czasie robét.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
»  piebokoéci koryta:
o szerokofcido 3 m: + 1 cm,
o szerokodci powyzej 3 m: + 2 cm,
»  szerokodci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzeaie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacija projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniv
zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:
*  pomierzenie szerokoéci spoin,

s sprawdzenie prawidlowodci ubijania (wibrowania),
»  gprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
»  sprawdzenie, czy przyjety desefi-(wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4, Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika,
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika.
- Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzac nalezy latg co najmniej raz na kazde 150 do 300

m’ ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszezalny prze$wit pod lata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego.

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagé
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé
+3em..

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzc:znego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m® chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa. :
Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczyce podstawy platnosei.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m® chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
»  dJostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
*  wykonanie koryta,
*  wykonanie podsypki,
*  ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypehieniem szczelin,
»  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

l. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly '
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Chodniki z betonowych kostek brukowych D. 08.02.02.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

R
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Betonowe obrzeza chodnikowe D.08.03.01.

D.08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach budowy parkingu, placéw,

chodnikéw i Sciezki spacerowej przy Teiniach Solankowych 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy
sanatoryjnej w Goldapi.

1.2. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robdt na wymienionym w pkt 1.1.zadaniu.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 6 x 20 na podsypce cementowo — piaskowej w ramach budowy

parkingu, placéw, chodnikdéw i Sciezki spacerowej przy Tezniach Solankowych 2 w Parku Zdrojowym
w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi w iloSci 48 mb.

1.4, Okre§lenia podstawowe.

1.4.1, Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu ziemnym lub lawie.

1.4.3. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. OgéIlne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERTALY.

2.1. Og6lne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,, Wymagania og6lne”. ‘

2.2, Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sg:
"  gbrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
»  zwir lub piasek do wykonania faw,
»  cement wg PN-B-19701,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe.

Na budowie chodnikéw zastosowano obrzeze chodnikowe wysokie o wymiarach 6 x 20 x 75 ¢ gat.:
wg oznaczeni [/6/20/75 BN-80/6775-03/04

Teznie Solankowe 2 'w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjrej w Goldapi
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2.4, Betonowe obrzeia chodnikowe - wymagania techniczne.

2.4.1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchylka, m (Gatunek 1) -
diugosé +8
Wysokos¢ i szerokosé +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, pekniet i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawegdzi elementéw nie powinny przekracza¢
wartoici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkodé wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzer Gatunek 1
Wklestosé lub wypukloéé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby.l_uszkodzema ogEanlczajgcych powierzchnie  géme Niedopuszezalne
Krawedzi i narozy {4cieralne} ]

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba, max 7

dhigoéé, mm, max 20

glebokodé, mm, max 6

2.4.3. Skladowanie.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedhug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o

wymiarach co najmniej: grubod¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 em wigksza niz szerokos¢
obrzeza, :

2.4.4. Beton i jego sktadniki.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedhug PN-B-06250, B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zAprawy:

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek ~ wymaganiom
PN-B-11113.

Materialy do zaprawy cementowo — piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST
D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzedy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi
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4. TRANSPORT.

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi drodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatodei projektowang;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materialéw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokofci
dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. PodloZe lub podsypka.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowid rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru Jub

piasku, o grubodci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
#wirem lub piaskiem i zaggszezenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podloiu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegloécia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, swirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo — piaskowa w stosunku 1 : 2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
byé wypelnione catkowicie na pelna glebokosé,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Ogélne zasady kontroli jako$ei robét.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

1Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzeZy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badafi Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi
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Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tagmy.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wilasciwodci okreé§lone w normach
podanych dia odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdét.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — przy dopuszezalnych odchyleniach:

»  linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gomej plaszezyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypehienie -
badanej spoiny na peing glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogtlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
*  wykonane koryto,
*  wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w 8ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  dostarczenie materiatow,
= wykonanie koryta,
»  rozécielenie i ubicie podsypki,
=  ustawienie obrzeza,
»  wypeknienie spoin,
*  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
» wykonanie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Teznie Solankowe 2.w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w Goldapi
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy

BB W N

~ o

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir
i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Prefabryizaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betenu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryinej w Goldapi
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D.09.01.01.ZIELEN DROGOWA.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z zalozeniem zieleni drogowej w ramach budowy parkingu, placéw, chodnikéw

i §ciezki spacerowej przy Teiniach Solankowych 2 w Parkn Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnej w
Goldapi.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument kontraktowy przy
zamoéwieniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robé6t objgtych SST. 5

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét w ramach budowy parkingu,

placéw, chodnikéw i Sciezki spacerowej przy Teiniach Solankowych 2 w Parku Zdrojowym w
dzielnicy sanatoryjnej w Goldapii obejmuia:

¢ dowiezienle ziemi roslinnej 7 haldy na zlelerice — 458m .
*  hwmnusowanie — rozlolenie ziemi ro§linnej na zielericach — 458 m?.

1.4. Okreélenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace ro§linom prawidlowy rozwoj.
1.4.3. Bumusowanie — zesp6l czynnodci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roflinnej
obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszezeniem

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowé sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w S8T D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow,

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznoSci od misjsca pozyskania, powinna posiada¢é nastepujace
charakterystyki:

*ziemia rodzima — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgeiem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokoéci,

~ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moZe byé zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszezona chemicznie.

2.3, Ziemia kompostowa,

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réimych
odpadkéw rodlinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plew), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrofowym w dzielnicy sanatoryfnej w Goldapi
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Kompost fekaliowo - toffowy wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo — torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kempostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej 2
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3 — ch miesiecy. Kompost
z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleti w okresie
Jjesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej.
Wykonawcea przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
=glebogryzarek, plugéw, kultywator6w, bron do uprawy gleby,
*watu kolczatki oraz wahi gladkiego do zakladania trawnikdw,
=kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
*sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transbortu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S5T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Ogélne zasady wykonania robét,
Ogdlne zasady wykonania rob6t pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotyczgce wyKonania trawnikow.

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
*przy wymianie gruntu rodzimege na ziemig urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do
kraweimnikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 1¢ cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
«teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
<ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalexy watowaé walem gladkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabié,
*po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i

stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastagpito przez walowanie
kolczatka, mozna ju2 nie stosowaé wahi giadkiego,

*mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogé_lne zasady kontroli jako$ei robét. .
Ogédlne zasady kontroli jakoéei robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
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6.2, Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
=oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
=okre$lenia iloci zanieczyszezen (w m®),
=pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

*wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
*tlosci rozrzuconego kompostu,

*prawidlowego uwalowania terenu,
=zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

' 7.1. Og6lne zasady obmiaru robédt,

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:
-m’ (metr szedcienny) dowiezionej ziemi rodlinnej,
-m’(metr szeécienny) rozlozonej ziemi roélinnej na zielericach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogoélne zasady odbioru robét podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ zielefica obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozicielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-67022 Materia} szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4.  PN-R-67030 Cehule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Teznie Solankowe 2 w Parku Zdrojowym w dzielnicy sanatoryjnef w Goldapi
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