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Załącznik nr 1a

Podział na elementy robót - Budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi 

w ramach projektu "Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym" 

	Lp.
	Nazwa zadania
	Lp. elementu
	Nazwa elementu 
	Termin rozpoczęcia

 (dzień, miesiąc, rok)
	Termin zakończenia

(dzień, miesiąc, rok)

	I
	Tężnia solankowa i elementy urządzenia terenu
	1
	Wykopy
	
	

	
	
	2
	Fundamenty
	
	

	
	
	3
	Elementy małej architektury
	
	

	II


	Instalacje i sieć technologiczna oraz przyłącza sanitarne tężni solankowych
	1
	Przyłącze wodociągowe
	
	

	
	
	2
	Przyłącze kanalizacji deszczowej
	
	

	
	
	3
	Instalacja technologiczna solanki - ciśnieniowa
	
	

	
	
	3.1
	Ogrodzenie i znaki ostrzegawcze 
	
	

	
	
	3.2
	Roboty ziemne
	
	

	
	
	3.3
	Roboty montażowe
	
	

	
	
	3.4
	Roboty ziemne odtworzeniowe
	
	

	
	
	3.5
	Technologia tężni
	
	

	
	
	4
	Instalacja technologiczna solanki - grawitacyjna 
	
	

	
	
	5
	Instalacja oświetlenia oraz przyłączy  
	
	

	
	
	5.1
	W.L.Z. wraz z rozdzielnicą "RMI"
	
	

	
	
	5.2
	Oświetlanie korytarza tężni zachodniej
	
	

	
	
	5.3
	Instalacja odgromowa tężni
	
	

	
	
	5.4
	Linia ośw. YAKY 4x35mm2 dł.487 mb latarnie ośw. (5+12)
	
	

	III
	Gospodarka zielenią na terenie tężni solankowych i stacji pomp
	1
	Wycinka drzew
	
	

	
	
	2
	Nasadzenia krzewów, drzew i traw wokół tężni 
	
	

	
	
	3
	Nasadzenia i urządzenie dziedzińca tężni 
	
	

	
	
	4
	Trawniki dywanowe wokół tężni
	
	

	IV
	Drogi place jezdne i piesze tężni i stacji pomp
	1
	Roboty przygotowawcze
	
	

	
	
	2
	Roboty ziemne
	
	

	
	
	2.1
	Roboty ziemne przygotowawcze
	
	

	
	
	2.2
	Roboty ziemne zasadnicze
	
	

	
	
	2.3
	Roboty ziemne wykończeniowe
	
	

	
	
	3
	Roboty nawierzchniowe 
	
	

	
	
	3.1
	Roboty przygotowawcze
	
	

	
	
	3.2
	Nawierzchnia parkingu przy Tężniach Solankowych z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm
	
	

	
	
	3.3
	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm
	
	

	
	
	3.4
	Nawierzchnia ścieżek spacerowych przy Tężni Solankowej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm 
	
	

	V
	Budowa stacji pomp pozyskiwania solanek dla tężni solankowych z otworu GZ-1
	1
	Budynek przepompowni
	
	

	
	
	1.1
	Wykopy
	
	

	
	
	1.2
	Konstrukcja żelbetowa, stan surowy
	
	

	
	
	1.3
	Stolarka i ślusarka
	
	

	
	
	1.4
	Roboty wykończeniowe wewnętrzne
	
	

	
	
	1.5
	Elewacja
	
	

	
	
	1.6
	Roboty zewnętrzne
	
	

	VI


	Technologia stacji pomp i elementów towarzyszących 
	1
	Stacja dosalania wody
	
	

	
	
	1.1.
	Instalacje technologiczne
	
	

	
	
	1.2
	Instalacje elektryczne technologiczne
	
	

	
	
	1.3
	Technologia pompowni wody tężniowej
	
	

	VII


	Instalacje, sieci i przyłączy wod-kan stacji pomp 
	1
	Przyłącze wodociągowe
	
	

	
	
	2
	Przykanalik kan. sanit.
	
	

	
	
	3
	Instalacje sanitarne
	
	

	
	
	3.1
	Instalacja wodociągowa
	
	

	
	
	3.2
	Instalacja kanalizacyjna
	
	

	
	
	3.3
	Instalacja c.o.
	
	

	
	
	3.4
	Instalacja w.m. 
	
	

	VII
	Instalacja i sieci solankowych stacji pomp
	1
	Przyłącze technologiczne solanki z GZ1
	
	

	
	
	2
	Przyłącze technologiczne solanki z GZ2
	
	

	
	
	3
	Przyłącze technologiczne solanki na tężnie
	
	

	
	
	4
	Przyłącze technologiczne solanki z tężni
	
	

	IX
	Instalacje i sieci elektryczne stacji pomp 

Budowa budynku stacji pomp
	Instalacje elektryczne w budynku pompowni wraz z zasilaniem WLZ
	
	

	
	
	1
	Instalacje elektryczne budynku pompowni
	
	

	
	
	2
	Instalacja odgromowa
	
	

	
	
	3
	Przyłącze kablowe  nN-0,4kV-wiz złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy RG budynku Stacji pomp 
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 Plac Zwycięstwa 14
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