Charakterystyka energetyczna budynku

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposolmytkowania cgsci budynku szkoty
podstawowej nr 2 w Gotdapi rsmodowiskowy Dom Samopomocy w Gotdapi.
Adres. Szkota Podstawowa nr 2
ul. 1-go Maja 25
19-500 Gotdap
Inwestor: Gmina Gotdap
Plac Zwycgstwa 14
19-500 Gotdap

Budynek istniejcy podpiwniczony, dobudowywanags¢ czgsciowo podpiwniczona
posiada trzy kondygnacje nadziemngzhie z poddaszenvzytkowym. Zaprojektowany w
technologii tradycyjnej: murowanej warstwowej i zigpleniem zewgtrznym, ze stropami
wylewanymizelbetowymi.

1. Dane budynku
Powierzchnia gytkowa (netto) -728,15 M
Kubatura -2240,17M
2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewtrznych
-ciana zewntrzna wspétczynnik przenikania ciepta U=0,38Vili— niezgodny z WT
-stropodach wspétczynnik przenikania ciepta U=0,40KK — niezgodny z WT
-podtoga na gruncie wspétczynnik przenikania cidd,3W/nf/K — zgodny z WT
-okna zewatrzne wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,7VilM— zgodny z WT
-drzwi zewrtrzne wspoétczynnik przenikania ciepta U=2,5V8— zgodny z WT
3. Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody
Ogrzewanie wodne z grzejnikami stalowymi ptytowysniazienkach drabinki tazienkowe - z
regulacyi miejscove
Zasilanie w ciepto — istnigga kottownia na olej opatowy w budynku szkoty,
Przygotowanie cieptej wody —podgrzewacz pojesoiawy niskoenergetyczny zasilany z
kotta olejowego
Pompa cyrkulacyjna z przegvwdo 8godz. /dopdla kotta jednofunkcyjnego
Izolacja przewodow c.o. i c.w.u. i cyrkulacji zgaelz przepisami WT.
Przewody skryte podtynkowo w pomieszczeniach, wnmach nadtynkowo w izolacji.
Przewody stalowe czarne i PE-Xc dla instalacji oraz stalowe ocynkowane i PE-Xc dla
instalacji wody cieptej i cyrkulaciji.
Temperatura obliczeniowa wewtrzna w pomieszczeniach %D
Temperatura obliczeniowa wewtrena w tazienkach 2¢€
Temperatura obliczeniowa wegtrzna w pomieszczeniach magazynowych i pomocniczych
16°C

Wentylacja budynku —grawitacyjna naptyw poprzez ieswmiki lub rozszczelnienie
okien.

Strumier powietrza infiltracyjnego naky przyja¢ ze wzoru dla budynku bez préby
szczelndci:

Vinf=0,2*kubatura wentylowana/3600%s

Strumier powietrza wycigowego Vo- 1 wymiana /h.



