na poddasze

SIS

RIQIST

Uwagi:

1. Ochrona przed dotykiem posrednim - samoczynne wyaiczanie
zasilania w uktadzie TN-S

2. Oprawy oswietleniowe w tazienkach montowa poza strefg 2.

3. W tazienkach wykona miejscowe potgczenia wyrownawcze.

4. Przewody instalacji wyrdwnawczej, oswietleniowej i gniazd wtykowych

uktadac pod tynk

z RG

V]

®®® - osprzet bryzgoszczelny

pozostate pomieszczenia osprzet p.t.

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

mgr inz. arch. Marek Kochanski
16-400 Suwalki; ul. K.O.Falka 23

TEMAT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY FAZA
POD POTRZEBY SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY P.BUC
OBIEKT BUDYNEK SZKOLY BRANZ
19-500 GOLDAP, ul.1-go MAJA , DZ. EWID. NR 232 ELEKTF
rysunek | PRZEKROJ POZIOMY PIETRA SKALA
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 1:100

PROJ.

tech. UPR.NR DATA PODPIS
Wiestaw Baluta SUW-86/90 1X.2012r.

SPR.

inz. UPR.NR DATA PODPIS
Mirostaw Szymczyk SUW-41/84 IX.2012r.
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