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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt budowlany - branza konstrukcyjna - rozbudowy,
przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania czg$ci budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 2 w Gotdapi na Srodowiskowy Dom Samopomocy w Gotdapi, zlokalizowanego
w Gotdapi przy ul. 1-go Maja 25 na dzialce ewidencyjnej nr 232, zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
oraz Decyzja nr 4/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
GPO0.6733.4.2012 z dnia 9 sierpnia 2012r, wydana przez Burmistrza Gotdapi.

AUTOR OPRACOWANIA KONSTRUKCYJINEGO

- mgrini. Konstanty Sobolewski

SPRAWDZAJACY OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO

- mgrini. Henryk Sienkiewicz

Data opracowania : Listopad 2012,
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OPIS TECHNICZNY

Rozbudoweg, przebudowe i1 zmiang sposobu uzytkowania czg$ci budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Gotdapi na Srodowiskowy Dom Samopomocy w Gotdapi
zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej : tawy fundamentowe Zelbetowe
monolityczne, plyty stropowe i1 schodowe oraz podciagi i rdzenie takze zelbetowe
monolityczne, $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych, $ciany nadziemia
murowane z bloczkow gazobetonowych 1 sylikatowych, stropodach kryty papa
termozgrzewalna. Jest to dobudowa dwupigtrowa, podpiwniczona.

1. Lawy fundamentowe

Projektowane tawy fundamentowe nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z
betonu C12/16 (B15), zbrojone stala A-Ill i A-0. Posadowienie taw fundamentowych na
chudym betonie BI10 grubosci 10cm na poziomie -3,30m. Zbrojenie taw
fundamentowych wiencem 4 ¢ 12 (A-111) , strzemiona ¢ 6 (A-0) co 20cm. Wysoko$¢ taw
40cm, szerokos¢ : 60cm (F1) ; 50cm (F2)

Szczegoty wg czesci graficznej, rys nr K1.

2. Plyta fundamentowa pod wing

Projektowana ptyte fundamentowa nalezy wykona¢ jako zelbetowe monolityczne z
betonu C16/20 (B20), zbrojone stala A-IIl. Posadowienie plyty fundamentowej
(,,wanny”) na chudym betonie B10 grubosci 10cm na poziomie —4,25m. Zbrojenie plyty i
cian ,,wanny” siatka z pretow ¢ 12 (A-IIT) w rozstawie co 10cm. Grubos¢ ptyty 25cm,
pole podstawy : 240cm x 250cm .

Szczegoty wg czescei graficznej, rys nr K 1.

3. Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych M4 i M6 na zaprawie cementowej, lub murowane z
cegly pelnej. Sciany obcigzone parciem gruntu zbroié pretami ¢ 6 (A-0) w kazdej spoinie
podtuznej muru z bloczkéw, lub w co drugiej spoinie podtuznej muru z cegly, dodatkowo
rdzenie pionowe zelbetowe monolityczne o przekroju 25cm x 25cm w rozstawie jak na
rys., zbrojenie gtowne rdzeni 4 ¢12 (A-III), strzemiona ¢6 (A-0) co 20cm. lzolacja
przeciwwilgociowa : pozioma - 2 razy papa asfaltowa na lepiku ; pionowa — wg czg$ci
architektonicznej. Usytuowanie §cian fundamentowych wg czgsci graficzne;j.

4. Schody wewnetrzne

Zelbetowe monolityczne oparte na fundamencie, $cianach konstrukcyjnych 1 podciagach.
Grubos¢ ptyt biegowych 12cm, zbrojenie pretami ¢ 8,10,12 (A-I11) co 10cm, co drugi
pret odgiety w strefie przypodporowej , prety rozdzielcze ¢6 (A-0) co 25-30cm. Gruboscé
plyt spocznikowych 15c¢m, zbrojenie pretami ¢ 8,10,12 (A-III) co 10cm (co drugi pret
odgiety w strefie przypodporowej), prety rozdzielcze ¢6 (A-0) co 25-30cm. Podciagi
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schodow o przekroju 30cm x 25cm, zbrojenie gtdéwne 5¢12 dotem i 2¢12 goéra. Beton
C16/20 (B20).

5. Strop iwylewki stropowe

Zelbetowe monolityczne gruboéci 15¢cm zmonolityzowany z podciagami, wiencami i
rdzeniami, zbrojony stala A-111 i A-O z betonu C16/20 (B20).
Szczegbdly wg czesci proj.wykonawczego.

6. Shupy i rdzenie $cian konstrukcyjnych Rd1 , Rd2

Stupy 1 rdzenie $cian konstrukcyjnych o przekroju 25c¢m x 25cm, zbrojenie gléwne 4¢12
(A-111) , strzemiona ¢6 (A-0) co 15cm . Rdzenie i shupy zmonolityzowane z podciagami i
stropami zelbetowymi monolitycznymi. Beton C16/20 (B20), stal A-111 i A-0. Szczegoty
usytuowania wg cze¢sci graficznej rys. K1 - K5 , szczegdly konstrukcyjne wg proj.
wykonawczego.
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