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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania czgsci budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w
Goldapi na Srodowiskowy Dom Samopomocy w  Goldapi,
zlokalizowanego w Gotdapi przy ul. 1-go Maja 25 na dzialce
ewidencyjnej nr 232, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Decyzja nr 4/2012 o
lokalizacji inwestycji celu publicznego GP0.6733.4.2012 z dnia 9
sierpnia 2012r., wydana przez Burmistrza Gotdapi.

- mgr inz. arch. Marek Kochanski

- mgr inz. arch. Pawel Malesinski
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

a) Umowa nr WIK-DS.7011.5.4.2012 z dnia 25 lipca 2010r. w Gotdapi zawarta
pomiedzy Wykonawca — Biurem Ustug Projektowych w Suwatkach, ul.
K.O.Falka 23, a Inwestorem — Gming Goldap w Gotdapi, Pl. Zwycigstwa 14
na wykonanie dokumentacji technicznej: Rozbudowy, przebudowy i
adaptacji starej czgsci budynku w Szkole podstawowej nr 2 w Gotdapi na
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Gotdapi.

b) Decyzja nr 4/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
GP0.6733.4.2012 z dnia 9 sierpnia 2012r, wydana przez Burmistrza Miasta
Gotdapi.

c) Uzgodniona z Inwestorem oraz Uzytkownikiem (na podstawie
przedstawionych wytycznych uzytkowych) koncepcja architektoniczna i
funkcjonalna projektowanej inwestycji.

d) Wykonane przez Biuro Ustug Projektowych inwentaryzacja budowlana oraz
orzeczenie - ekspertyza techniczna budynku do celow projektowych
adaptowanego budynku.

e) Archiwalne dokumentacje techniczne — Projekt Szkoty Podstawowej nr 2 w
Gotdapi, wykonany przez mgr inz. arch. K.L. Wasilewskiego z zespotem w
1988r. w Biatymstoku oraz Projekt architektoniczno - budowlany adaptacji
dawnego budynku szkolnego, wykonany przez Zaktad Ustug Projektowych i
Budowlano — Remontowych inz. Wiadystaw Zajkowski w czerwcu 1997r. w
Gotdapi.

f) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (tj. z 2009r. \dz.\u.\nr
175, poz. 1362 ze zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie Srodowiskowych domoéw
samopomocy (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2010r.) i Wytyczne w sprawie zasad
organizowania, prowadzenia 1 finansowania $rodowiskowych domow
samopomocy dla oséb z zaburzeniami psychicznymi w wojewodztwie
warminsko - mazurskim.

g) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

h) Uzgodnienia migdzybranzowe.

i) Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego terenu w skali
1:500.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i projekt
budowlany rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czeSci



budynku Szkoly Podstawowej nr 2 w Goldapi na Srodowiskowy Dom
Samopomocy, zlokalizowany w Goldapi przy ul. 1-go Maja 25, na dzialce
ewidencyjnej nr 232.

Projektowane zmiany w projekcie zagospodarowania terenu dotycza jedynie
terenu bezposrednio przylegtego do opracowywanego budynku w jego strefie
wejsciowe] przy projektowanej rozbudowie o klatke schodowa. Powyzszy
projekt realizowany jest na bazie istniejacych przylaczy technicznych w
budynku. Planowana inwestycja przewiduje miejscowa przebudowe na dziatce
Inwestora przylacza kanalizacji sanitarnej w miejscu jej kolizji z projektowana
rozbudowa budynku o klatkg¢ schodowa.

Niniejszy projekt bgdzie stanowit podstawe do wydania pozwolenia na budowg.

3. Stan istniejacy

a) usytuowanie

Opracowywany w granicach niniejszego opracowania z przyleglym
bezposrednio terenem budynek, stanowiacy cz¢$¢ Szkoly Podstawowej nr 2 w
Gotdapi, zlokalizowany jest na dzialce o nr ewidencyjnym 232 1 wypetnia w
catosci potnocny naroznik skrzyzowania ul. 1 Maja i1 Jodlowej. Opracowywana
cze¢$¢, wechodzaca w sktad kompleksu budynkow szkolnych usytuowana jest
kalenicowo wzgledem drogi publicznej — ul. 1 Maja w Gotdapi. Od strony
polnocnej 1 potnocno - zachodniej przedmiotowy budynek graniczy z
zainwestowanym terenem szkoty podstawowej, 0d poéinocno — wschodniej zas z
dziatka zabudowy mieszkaniowe;j.

Teren opracowywany potozony jest w strefie B ochrony uzdrowiskowej miasta
Gotdap.

b) zainwestowanie

Przedmiotowa parcela Inwestora o nr 232 stanowi czg$¢ istniejacego, w petni
zagospodarowanego kompleksu szkolno — sportowego Szkoty Podstawowej nr 2
w Goldapi. Jest to w pelni uzbrojony i zainwestowany teren wolnostojacej
zabudowy ushugowej z istniejacym obiektem kubaturowym szkoty oraz
zagospodarowanym terenem w postaci komunikacji wewngtrznej (place,
parkingi), terenu sportowo — rekreacyjnego i zielenia urzadzona.

Teren objgty opracowaniem zawiera adaptowana w niniejszym projekcie
najstarsza czg$¢ budynku szkolnego, strefe wjazdowa oraz zlokalizowana w
potudniowej czesci parceli w narozniku ulic zielenia wysoka. Funkcjonujacy w
strukturze miejscowosci teren Inwestora posiada zachowany w niniejszym
opracowaniu od strony potudniowo - wschodniej zjazd z ul. 1 Maja.
Infrastruktura techniczna wystepuje w postaci wykonanych i adaptowanych w
niniejszym opracowaniu przytaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej I
deszczowej oraz linii zasilajacej nn. Ogrzewanie opracowywanego obiektu i
c.w. jest realizowane przez zlokalizowana w piwnicy gldwnego budynku szkoty
kottownig na olej opatowy.



c) konfiguracja terenu i opis podtoza gruntowego (wg. Dokumentacji badar podioza
gruntowego, wykonanego przez mgr Janusza Kosierkiewicza w maju 1987r. w Biatymstoku)

Przedmiotowa dzialka w rejonie niniejszego opracowania jest praktycznie
terenem ptaskim. Projekt niniejszy zachowuje w pelni istniejace rz¢dne terenu
przy budynku oraz przy projektowanym wejsciu do klatki schodowe;.

W poziomie posadowienia zalegaja piaski Srednie 1 drobne, pozwalajace na
bezposrednie posadowienie fundamentow (po usuni¢ciu humusu 1 warstw
nasypowych wierzchnich). Poziom wody gruntowej lokalizuje si¢ okoto 3,0m
pod poziomem terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie obejmuje jedynie teren bezposrednio przylegly
wokot projektowanej rozbudowy w postaci niezaleznej klatki schodowej z
dzwigiem osobowym, przeznaczonym dla o0s0b niepetnosprawnych 1
prowadzacym od kondygnacji piwnicy do poddasza uzytkowego, stanowiacego
drugie pigtro budynku. Stanowi on utwardzona komunikacje piesza w
nawierzchni barwionej kostki betonowej, zwiazana z wejsciem do w/wym.
klatki schodowej 1 polaczonej z istniejacymi chodnikami wokét budynku.
Projektowany chodnik przy klatce schodowej zostanie wykonany kosztem
fragmentu istniejacego chodnika i trawnika, istniejace drzewa — zielen wysoka
pozostawiono bez zmian.

Poziom posadowienia parteru, szeroko$¢ elewacji frontowej oraz uklad i
nachylenie potaci dachowych oraz wysokos¢ kalenicy gltownej budynku
adaptowanego pozostaje bez zmian. Zjazd i wejscie na nieruchomos¢ z ul. 1
Maja rowniez pozostaje bez zmian. Teren bezposrednio przylegly do
Srodowiskowego Domu Samopomocy ze wzgledu na jego specyfike, zostaje w
projekcie zagospodarowania wydzielony ogrodzeniem od pozostatej czesci
terenu szkoty 1 skomunikowany z nim poprzez furtkg wejsciowa. Planuje sig
wykona¢ roéwniez nowa, niezalezna furtke wejsciowa od strony chodnika
miejskiego. Miejsca parkingowe zabezpiecza istniejacy parking szkolny.
Projektowane zagospodarowanie zachowuje istniejacy wymagany stosunek
terendw zielonych na obszarze szkolnym.

Projektowana rozbudowa, =zlokalizowana na przebiegu istniejacego
wewngetrznego przytacza podziemnej kanalizacji sanitarnej, wymusza jej
przebudowe na tym odcinku i przetozenie jej wokot planowanej rozbudowy.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku przewidziano do
kanalizacji deszczowej za pomoca istniejacych rur spustowych, do ktorych
podtaczono projektowane rynny dachowe.

Poza tym pozostate funkcje w przyleglym terenie Inwestora 1 sposéb jego
zagospodarowania (parking, place i obstuga komunikacyjna pieszo-jezdna,
tereny zielone, $mietnik gospodarczy oraz adaptowany przebieg infrastruktury
technicznej) pozostaja bez zmian. Projektowane zagospodarowanie (obejmujace
czgs¢ parceli Inwestora o nr 232) zachowuje glowne funkcje w terenie wraz z



wykonanymi do budynku przylaczami infrastruktury technicznej i jednocze$nie
zapewnia bilans powierzchni zgodny z wymogami obowiazujacego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie naruszy intereséw o0sob trzecich,
bedzie zgodna z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie oraz z wymaganiami i przepisami sanitarnymi, bhp i
przeciwpozarowymi. Inwestycja zlokalizowana w granicach opracowania nie
wplynie ujemnie na $rodowisko i1 nie begdzie ogranicza¢ funkcji sasiednich
dziatek.

5. Zestawienie danych powierzchniowych

a) powierzchnia terenu inwestycji w granicach opracowania — 840,00 m?
(czes¢ dziatki Inwestora nr 232)

b) powierzchnia zabudowy budynku projektowanego — 299,00 m?
- czes¢ istniejqca adaptowana (budynek) — 231,20 m?
- czeS¢ istniejqca adaptowana (schody zewnetrzne) — 32,62 m?
- czes¢ projektowana rozbudowy - Klatka schodowa — 35,18 m?

C) powierzchnia komunikacji ogoétem — 396,00 m?
-w tym powierzchnia proj. chodnika do klatki schodowej — 46,00 m?

d) powierzchnia terenow zielonych — 145,00 m?

Opracowat



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Opis inwestycji

a) stan istniejacy

Istniejacy obiekt usytuowano w uktadzie szczytowym wzgledem ul. Jodlowej i
kalenicowym wzgledem ul. 1 Maja w Goldapi. Stanowi on bryl¢ dobudowana
do gléwnego budynku szkolnego 1 wewngtrznie potaczonego z nim
komunikacyjnie. Bryta budynku jest catkowicie podpiwniczona i posiada trzy
kondygnacje nadziemne, tacznie z dwukondygnacyjnym poddaszem uzytkowym
(z frontowa facjata na pierwszym pigtrze). Budynek wykonany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej i przykryty wysokim dwuspadowym dachem
drewnianym o kacie nachylenia potaci dachowych wynoszacym 49°(115%). Do
glownej bryly budynku, od jego strony frontowej (ul. 1 Maja) przylega przy
prawym narozniku budynku parterowa podpiwniczona przybudowka,
stanowiaca wejscie zapleczowe do pomieszczen kuchennych.

Budynek istniejacy posiada tawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe z betonu
B15, $ciany piwnicy gr. 45cm murowane z bloczkéw betonowych, cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowej (z wykwitami solnymi na tynkach
od strony wewngtrznej — brak prawidtowej izolacji $cian podziemia budynku),
sciany nadziemia z gazobetonu oraz z cegly silikatowej, bloczkow silikatowych
3NFD (murowane S$ciany towarowego szybu windowego) na zaprawie
cementowo — wapiennej, §ciany zewng¢trzne murowane ocieplone styropianem
gr. 6,0cm wedlug technologii technologii bezspoinowego systemu docieplen
oraz warstwowe z gazobetonu gr. 24,0cm od wewnatrz, styropianu gr. Scm oraz
gazobetonu gr. 12,0cm od zewnatrz budynku, $cianki dziatowe gr. 12,0 i 6,5cm
z cegly dziurawki lub gazobetonu na zaprawie cementowo — wapiennej,
nadproza prefabrykowane typu L-19, kominy murowane z ceramicznych
bloczkow wentylacyjnych 19x19x24cm (ponad dachem murowane z cegly
klinkierowej), lekkie drewniane $cianki poddasza z ociepleniem welng
mineralng gr. 12,0cm 1 pltyta GKF gr. 12,5mm od wewnatrz pomieszczen, Stropy
nad piwnica w postaci ptyty zelbetowej na belkach stalowych i czgsciowo z
ptytek prefabrykowanych zelbetowych typu WPS na belkach stalowych
dwuteowych, stropy nad parterem typu ,,Kleina” lub z ptytek prefabrykowanych
zelbetowych typu WPS na belkach stalowych dwuteowych, obetonowanych i
osiatkowanych, podciagi z belek stalowych dwuteowych, wience zelbetowe
25,0x25,0cm 1 wylewki z ptyty zelbetowej gr. 10,0cm z betonu B15, nad
poddaszem strop drewniany, podwieszany do belek, kleszczy i krokwi
dachowych z ociepleniem weilna mineralng gr. 15,0cm na plycie GKF gr.
12,5mm, schody wewngtrzne zelbetowe z betonu B-15 1 zewnetrzne do piwnicy
z betonu B-15 na podsypce z piasku, dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo —
krokwiowej, dwuspadowy 1 pokryty blacha dachowkowa powlekana z
obrobkami w kolorze pokrycia, stolarka okienna drewniana zespolona, stolarka



drzwiowa drewniana i ptytowa, tynki wewngtrzne cementowo — wapienne,
czesciowo malowane farbami wapiennymi (sufity), emulsyjnymi i olejnymi
(lamperie do wys. 1,6m) oraz obtozone ptytkami glazury w pomieszczeniach
mokrych (kuchnia), tynki elewacyjne z mas elewacyjnych Malix ,,Z”, cokoty z
ptytek elewacyjnych ceramicznych, posadzki betonowe (piwnica), lastrico 1 z
ptytek ceramicznych — gresu, w pomieszczeniach sal lekcyjnych i biurowych z
wyktadziny PCV.

W budynku wykonane sg instalacje sanitarne: wodociagowa, hydrantowa ppoz,
kanalizacja sanitarna, c.w.u. 1 c.0. z kotlowni z budynku gléwnego szkoty,
wentylacja grawitacyjna oraz czg$ciowo mechaniczna, odprowadzenie wod z
dachu rurami spustowymi do kanalizacji miejskiej i instalacje elektryczne : inst.
oswietlenia i gniazd wtykowych, sitowa, telefoniczna i odgromowa.

Od strony zewngtrznej przy budynku wykonano opaske betonowa z betonu B-15
gr.8,0cm na podsypce z piasku oraz dojscia piesze 1 podjazdy z kostki betonowe]
barwionej na podsypce z piasku, stabilizowanej cementem.

Dane liczbowe budynku;

- powierzchnia zabudowy — 231,20 m?

- powierzchnia uzytkowa — 568,93 m?

- powierzchnia catkowita — 742,43 m?

- kubatura —2500,00 m®

Stan techniczny budynku mozna okreslic jako dobry, z wylaczeniem
kondygnacji piwnic, w ktorej Scian stan zawilgocenia oraz zasolenia $cian
wewnetrznych mozna okresli¢ jako zly 1 wymagajacy natychmiastowego
dziatania naprawczego.

b) charakterystyka ogdlna inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na
rozbudowie, przebudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania czgs$ci budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w Gotdapi na Srodowiskowy Dom Samopomocy.

W ramach rozbudowy projektowanego budynku przewidziano budowe
czterokondygnacyjnej klatki schodowej wraz z montazem dzwigu osobowego,
umozliwiajacego transport osobom niepetnosprawnym ruchowo na wszystkie
kondygnacje uzytkowe oraz nadbudoweg istnicjacego poddasza uzytkowego w
celu skomunikowania go 2z projektowana komunikacja pionowa klatki
schodowe;j.

Projektowana cze$¢ budynku szkoty pod katem jej adaptacji na Srodowiskowy
Dom Samopomocy wymusza catkowicie izolacj¢ jej funkcji wewngtrznej od
funkcji szkolnej w pozostalym obiekcie. Stad tez zlikwidowano wewngtrzna
komunikacj¢ z budynkiem szkoty podstawowe;.

Majac na uwadze przepisy ochrony przeciwpozarowej koniecznym stal si¢
wymog budowy wydzielonej pozarowo niezaleznej klatki schodowej
(obudowanej $cianami i stropami REI 60 oraz zamykanej drzwiami EI 30 i
naswietlami EI60), obstugujacej funkcj¢ domu $rodowiskowego 1 stanowiace;j
pionowa droge ewakuacyjna z budynku. Przedmiotowy obiekt Srodowiskowego
Domu Samopomocy zaliczony do kat. ZL II zagrozenia ludzi — zawierajacy



pomieszczenia przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosSci
poruszania si¢, klasy odpornosci pozarowej B. Klatka schodowa powyzsza
wyposazona bedzie w urzadzenia oddymiajace stuzace do usuwania dymu lub
zapobiegajace zadymieniu, uruchamiane systemem wykrywania dymu. Przyjete
na poczatku zalozenie wykorzystania istniejacej klatki schodowej; w budynku
przylegtej szkoly podstawowej nie moze zosta¢ zrealizowane. Wydzielenie jej
jako odrebnej strefy pozarowej powoduje, iz przekroczona zostaje diugos¢
poziomego dojs$cia ewakuacyjnego w wielkosci 10m, na drodze ewakuacyjne;j
wystepuja bariery architektoniczne w postaci réznicy poziomdéw starej i nowej
czgsci szkoty, poza tym klatka szkolna nie ma potaczenia z poddaszem
uzytkowym planowanego Srodowiskowego Domu Samopomocy.

Jedynym rozwiazaniem jest rozbudowa budynku istniejacego - dobudowa do
planowanego obiektu nowej spetniajacej przepisy budowlane 1 przeciwpozarowe
klatki schodowej wraz z dzwigiem osobowym dla 0séb niepelnosprawnych. Jej
dostepno$¢ na kondygnacje poddasza uzytkowego powoduje koniecznosé
znacznej przebudowy istniejacego dachu 1 dodatkowe zwigkszenie powierzchni
uzytkowej poddasza.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku istniejacego wymusza kompleksowa
przebudowe¢ wnetrz obiektu wraz z pelna wymiang instalacji technicznych.
Projekt przewiduje kompleksowy remont 1 zmiang wykonczenia wewngtrznego
budynku 1 aranzacji wnetrz - likwidacj¢ 1 wykonanie nowych $cian dziatowych,
kompleksowa korekte gabarytow istniejacych 1 wykorzystanych w projekcie
otworoOw drzwiowych wraz z wymiang stolarki wewngtrznej, wyrOwnanie
poziomdw na poszczegdlnych kondygnacjach z jednoczesna wymiang warstw
podlogowych (modernizacja 1 wymiana wszystkich posadzek w obiekcie z
zalozeniem izolacji w projektowanych posadzkach pomieszczen mokrych),
catkowity remont pod projektowane wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki,
oktadziny, zabudowy wraz z malowaniem. Projektowana rozbudowa wymusita
na styku z budynkiem istniejacym przebicia S$cian konstrukcyjnych dla
projektowanych otworéw wewngetrznych, wewnetrzne wyburzenia otworéw pod
projektowane otwory drzwiowe, zamurowania otworéw nie wykorzystanych w
wewngetrznych Scianach dzialowych 1 konstrukcyjnych oraz przesklepienia
nowymi zelbetowymi stropami pomieszczen w piwnicy po uprzedniej likwidacji
wewngtrznych  schodéw do piwnicy oraz murowanego szybu dzwigu
towarowego.

Intencja autora niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnej
architektury dla adaptowanego obiektu wraz z projektowana rozbudowa dla
spelnienia prawidlowego wewngtrznego uktadu funkcjonalnego obiektu oraz
doinwestowanie budynku w materialy budowlane 1 wykonczeniowe spetniajace
normy technologiczne, techniczne i estetyczne oraz utrzymujace Wysoki
standard wykonczenia w zakresie bryly zewngtrzne;.

C) charakterystyka uzytkowa

Adaptowana czg$¢ istniejacego budynku szkolty tworzy nowa funkcj¢ zwiazana
Z pomoca osobom z zaburzeniami psychicznymi, ktore w wyniku uposledzenia



niektorych funkcji organizmu lub zdolno$ci adaptacyjnych wymagaja pomocy
do zycia w §rodowisku rodzinnym 1 spotecznym oraz integrowaniem 0sOb po
przebytym kryzysie psychicznym ze Srodowiskiem, udzielaniem wsparcia w
dazeniu do samodzielnego, pelnego 1 czynnego uczestnictwa w Zyciu
spotecznym 1 zawodowym.

Poza wyzej wymieniong zmiana sposobu uzytkowania projekt przewiduje
rozbudowe projektowanego budynku o czterokondygnacyjna klatke schodowa
wraz  dzwigiem  osobowym,  umozliwiajacym  transport  osobom
niepelnosprawnym ruchowo od kondygnacji piwnic budynku na kondygnacjg
poddasza uzytkowanego.

PIWNICE:
0.1 Klatka schodowa — 11,10
0.2 Szyb dzwigu osobowego - 3,30
0.3 Komunikacja — 28,20
0.4 Pomieszczenie magazynowe — 18,00
0.5 Wiatrotap - 2,70
0.6 Pomieszczenie magazynowe - 31,30
0.7 Pomieszczenie magazynowe — 10,60
0.8 Pomieszczenie magazynowe - 37,60
0.9 Wiatrotap - 4,0
0.10 Pomieszczenie magazynowe - 22,40
0.11 Pomieszczenie magazynowe — 26,80
Razem — 196,10 /m ?/
PARTER:
1.1 Wiatrotap — 4,00
1.2 Klatka schodowa — 19,60
1.3 Szyb dzwigu osobowego - 0,00
1.4 Komunikacja — 24,90
1.5 Wc niepelnosprawnych - 450
1.6 Pracownia - 16,20
1.7 Pracownia informatyczna — 23,60
1.8 Wc meskie - 7,80
1.9 Szatnia - 7,70
1.10 Wc damskie - 7,10
1.11 Sala ogdlna — 43,00
1.12 Jadalnia — 14,60
1.13 Zmywalnia - 6,30
1.14 Pracownia kulinarna — 17,30

Razem — 196,60 /m?/



1 PIETRO:

2.1 Kilatka schodowa - 23,30
2.2 Szyb dzwigu osobowego - 0,00
2.3 Komunikacja - 23,30
2.4 Wc meskie - 6,20
2.5 Pracownia samodzielnosci — 38,60
2.6 WCc damskie - 530
2.7 Pomieszczenie magazynowe - 2,70
2.8 Umywalnia - 7,90
2.9 Sala zajec relaksacyjno - ruchowych  — 34,40
2.10 Pracownia prac recznych — 33,50
2.11 Pokoj wyciszen — 11,40
Razem — 186,60 /m?/
2 PIETRO:
3.1 Klatka schodowa - 22,30
3.2 Szyb dzwigu osobowego - 0,00
3.3 Komunikacja — 15,00
3.4 Pomieszczenie porzadkowe - 4,30
3.5 Pokdj administracyjny - 26,90
3.6 Pomieszczenie archiwum - 9,00
3.7 Woc personelu - 4,90
3.8 Pokoj treningowy - 27,70
3.9 Szatnia - 3,90
3.10 Pokéj administracyjny — 10,60
Razem — 124,60 /m?/

d) dane obliczeniowe budynku projektowanego

Zachowano rzedna parteru budynku istniejacego 0,00=153,60 m.n.p.m. na
wykonczonej posadzce, wspolna rowniez dla pomieszczen projektowanej
rozbudowy.

UWAGA: W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie sprawdzic¢ i ewentualnie
skorygowa¢ rzedne posadzek na poszczegolnych  kondygnacjach W
projektowanej rozbudowie Kklatki schodowej w odniesieniu do rzednych w
budynku istniejqcym, w celu uzyskania jednakowego poziomu wykonczonej
posadzki.

- powierzchnia zabudowy - 299,00 m?
W tym: - czes¢ istniejqca adaptowana (budynek) — 231,20 m?
- czes¢ istniejqca adaptowana (schody zewnetrzne) — — 32,62 m?
- czes¢ projektowana rozbudowy - klatka schodowa  — 35,18 m?
- powierzchnia uzytkowa (netto) - 730,10 m?
- powierzchnia calkowita - 930,00 m?

- kubatura - 2950,00 m?



e) opis architektoniczno — budowlany

Przy projektowanej rozbudowie przedmiotowego budynku nalezy uwzgledni¢
wymogi budowlane wedtug wytycznych projektu branzy konstrukcyjnej oraz
przyjac¢ wszystkie wnioski i zalecenia odnosnie remontu, adaptacji i przebudowy
pomieszczen pod nowa funkcje ustugowa wedlug orzeczenia - ekspertyzy
techniczno — budowlanej.

UWAGA: Z powodu szeregu wtornych przerobek zasadniczej bryly i wnetrz
budynku oraz braku pefnego dostepu do elementow budowlanych wymiary
uwzglednione w projekcie nalezy traktowac jako przyblizone. Wszelkie kolizje
projektowe z zastanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy skonsultowacé na
etapie nadzoru inwestorskiego.

Ponizej przedstawiono opis elementow projektowanych, dotyczacych
przebudowy adaptowanej bryly istniejacej oraz rozbudowy budynku o
projektowana klatke schodowa 1 cz¢$¢ poddasza uzytkowego.

-Lawy i stopy fundamentowe - Zelbetowe wylewane z betonu C16/20
zbrojone stala A-11l1 i A-O, pod tawami chudy beton C8/10 gr. 10cm — catos¢
wedlug zalecen w projekcie konstrukcyjnym. W razie zalegania ponizej
projektowanego poziomu posadowienia gruntdw nienos$nych, nalezy je wybrac,
a wykop uzupetni¢ piaskiem grubym lub $rednim zaggszczonym do Id = min
0,5.

-Sciany piwnic — oraz fundamentowe projektowanej klatki schodowej
murowane z cegly ceramicznej pelnej klasy 15MPa lub bloczkow betonowych
M2 i M4 gr. 25cm na zaprawie cementowej marki 5 MPa, z usztywniajacymi
rdzeniami zZelbetowymi z betonu C16/20, ocieplone od zewnatrz warstwa
styropianu twardego lub wariantowo warstwa polistyrenu ekstrudowanego
gr.5cm. Po wykonaniu izolacji istniejacych $cian zewngtrznych wykonanie
nowych zaizolowanych $cianek piwnicznych studzienek okiennych gr. 12,0 i
25,0cm, wylewanych z betonu lub murowanych z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej.

Istniejace ogniska zawilgocenia, zasolenia 1 zagrzybienia murdéw S$cian w
piwnicy po zbiciu tynku (usuwajac zaprawe ze spoin do gleb. 2cm oraz tynk do
0,8m powyzej widocznego pasa zasolenia tynku), osuszeniu za pomoca iniekcji
krystalicznej lub termoiniekcji, oczyszczeniu (za pomoca kompresow z
bentonitu) i odgrzybieniu preparatem PLESNIOTOX dwukrotnie pomalowaé
preparatem , MURATOX”. Nowe tynki wewngtrzne powinny by¢ z dodatkiem
srodka plesniochronnego. Jako preparat na bazie zwiazkow krzemu do
wykonywania przepony poziomej przegrod budowlanych metoda iniekcji mozna
zastosowac przyktadowo bezrozpuszczalnikowy i dyfuzyjny AQUAFIN®-F,
ktory w niniejszym przypadku dziata hydrofobizujaco, zawegza kapilarna
struktur¢ muru i przeciwdziala kapilarnemu podciaganiu wilgoci.

-Sciany nadziemia — projektowanej rozbudowy gr.35,0cm, sktadajace si¢ z
cegly, bloczkéw 1 blokow silikatowych drazonych biatych gr.25cm (6 NFD,
BSD-250) lub z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 gr. 24cm, cato$¢ na
zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5MPa oraz styropianu gr. 10cm



mocowanego od zewnatrz wg. technologii bezspoinowego systemu docieplen,
np. CERESIT z zewngtrznym tynkiem silikatowym cienkowarstwowym —
docieplenie Scian zewnetrznych nadziemia metodq bezspoinowq systemowq
(przymocowanie plyt styropianowych do istniejqcej powierzchni elewacyjnej
scian zewnetrznych za pomocq masy klejqcej z dodatkowym zastosowaniem
tqcznikow mechanicznych i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejqcej,
zbrojonej tkaninq szklanqg i warstwq szlachetnej wyprawy tynkarskiej — przyjeto
system z tynkiem silikatowym barwionym i faktura ,.kamyczkowa” z ziarnem
1,5mm. W partiach $ciennych wg. rys. elewacji zamiast tynku szlachetnego
cienkowarstwowego zastosowano tez oblozenie elewacyjna ptytka klinkierowa.
Trojkatne $cianki lukarny fontowej na istniejacym stropie budynku wykonane
beda w konstrukcji lekkiej drewnianej z termoizolacja wewngtrzna w postaci
welny mineralnej gr. 15cm, od wewnatrz obtozone ptyta gipsowo - kartonowa
GKF na paroizolacji, natomiast od zewnatrz mocowanym mechanicznie
styropianem gr.5,0cm na ptycie OSB lub deskowaniu pelnym i z zewng¢trznym
tynkiem silikatowym cienkowarstwowym wg. technologii bezspoinowego
systemu docieplen, np. CERESIT.

Wewngtrzne zamurowania $cian i projektowane $cianki dziatowe w budynku z
bardzo lekkich bloczkéw betonu komorkowego odmiany 04 lub bloczkoéw
YTONG gr.12,0cm lub 6,0cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5
MPa (w pomieszczeniach mokrych wariantowo z cegly dziurawki gr. 6,5cm).
Wewngtrzne akustyczne Scianki dzialowe oddzielajace pomieszczenia pracowni
oraz od strony komunikacji ogélnej warstwowe, z bardzo lekkich bloczkow
betonu komoérkowego odmiany 04 gr.12,0cm i 6,0cm oraz z wewngtrznym
wypehieniem ptytami welny mineralnej gr. 6,0 lub 12,0cm. Scianki kolankowe
wewnetrzne poddasza do wys. 1,4m lekkie w konstrukcji drewnianej lub
stalowej systemowe, obtozone ptyta gipsowo - kartonowa GKF z wypehlieniem
welna mineralng gr. 12,0cm.

-Stropy — spoczniki, podesty i biegi schodowe projektowanej klatki schodowej
pltytowe zelbetowe monolityczne, oparte na $cianach konstrukcyjnych i
podciagach stropowych, wylewane z betonu C16/20 oraz uzupelniajace
przesklepienia stropowe kondygnacji piwnicy w konstrukcji monolitycznej,
wylewanej z betonu C16/20 wg. projektu konstrukcji (bieg schodowy do
piwnicy zelbetowy wylewany na gruncie).

Nad zadaszeniem 1 wiatrotapem wejSciowym zatozono stropodach pelny
niewentylowany, z dachem plaskim jednospadowym, utworzonym przez
granulat keramzytobetonowy, stabilizowany cementem i przykryty papa
polimerowo-bitumiczna termozgrzewalna dwuwarstwowa (podktadowa i
nawierzchniowa) na osnowie z poliestru i pokrytej bitumem modyfikowanym
SBS, np. w systemie ICOPAL lub podobnym dostgpnym na rynku.

-Podciagi, shupy, wience i nadproza — w konstrukcji monolitycznej, wylewanej
z betonu C16/20 wg. projektu konstrukcji, nad formowanymi otworami w
$cianach istniejacych wykonac belki z ksztattownikoéw stalowych. Projektowany
zewnetrzny podest wejsciowy do budynku betonowy, wylewany na gruncie.



-Kominy wentylacyjne - istnicjace z korekta usytuowania wilaczenia do
pionowych kanatow grawitacyjnych dla projektowanych pomieszczen wedhug
rysunku projektowanej modernizacji. Uzupelienia kominow istniejacych z
pustakow ceramicznych wg KBI — 5.41/21 o wymiarach 18,8 x 18,8cm
(stawianych na stropach pomieszczen wentylowanych), murowanych na
zaprawie  cementowej, obmurowane  (réwniez  obudowy  pionow
kanalizacyjnych) cegla dziurawka gr. 6,5cm, ew. z lekkich bloczkow
gazobetonowych gr. 6¢cm. i wyprowadzone ponad dach budynku (ponad dachem
oblozone okladzing klinkierowa) - catlos¢ mocowana do komindéw kotwami
systemowymi. Dla nowych pomieszczen na poddaszu zastosowano Wywietrzaki
wentylacyjne dachowe systemowe. Zabudowy poziome dla lezakoéw
wentylacyjnych 1 obudowy piondéw instalacyjnych ptytami gipsowo -
kartonowymi zdystansowanymi na ruszcie aluminiowym lub stalowym GKF (w
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych uzycie plyty wodoodpornej Iub
laminowane)).

-Wigzba dachowa - (czgsciowo do zachowania, konserwacji i korekty
zwiazanej z przebudowa) projektowana drewniana tradycyjna krokwiowa z
drewna C24 (K27), wentylowana. Projektowane elementy drewniane dachu
impregnowane preparatem przeciwko technicznym szkodnikom drewna
budowlanego 1 zwigzanym z zabezpieczeniowym przeciwpozarowym -
, FOBOS M-2F” o wlasciwosciach ognio- grzybo- i owadochronnych oraz w
celu nadania dla drewna cech materiatu trudnozapalnego.

Dachy dwuspadowe wysokie o zachowanych spadkach 115% i projektowanych
dla klatki schodowej spadkach 58% i 27%, kryte powlekana blacha
dachéwkowa na tatach drewnianych. Lawy kominiarskie i barierki $niegowe
nalezy wykona¢ wedlug  warunkéw  technicznych ~ wykonania robot
(oznaczenia na rzucie dachu).

-1zolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych 2 x papa asf. na
lepiku asf. lub papa termozgrzewalna z polaczeniem z izolacja podtog, pionowa
$cian fundamentowych oraz piwnic jako systemowa powlokowa izolacja
przeciwwodna np. w postaci wielowarstwowej przeciwwodnej powtoki
izolacyjnej z dyspersyjnej masy asfaltowo — kauczukowej l1zohan Izobud Wm o
min. gr. 4mm na zatartym zaprawa cementowa na gladko podtozu (taczona z
izolacja pozioma).

W pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna w postaci 2 X papy
asfaltowej powlekanej ze sklejeniem zakladow 1lub folii w plynie |
wyprowadzonej 15cm na przylegte Sciany.

-l1zolacja parochronna stropodachu — folia polietylenowa lub papa asfaltowa
ktadziona bezposrednio na plycie zelbetowej stropowej pod ociepleniem 1
konstrukcja stropodachowa, lub folia PE pod ocieplona drewniana konstrukcja
stropodachowa oraz stropu nad pomieszczeniami mokrymi — 1 x papa asfaltowa
lub folia polietylenowa ktadziona bezposrednio na ptycie - konstrukcji
stropowej.

-1zolacje akustyczne — lekkich $cian dziatowych wktadka welny mineralnej gr.
6 lub 12cm.



-1zolacje termiczne — podtog na gruncie polistyrenem ekstrudowanym gr. 5¢cm,
stropodachu welna mineralng gr. 20cm na paroizolacji, $cianek trojkatnych
lukarny welna mineralng gr.15cm i S5cm warstwa styropianu od zewnatrz,
scianek kolankowych poddasza welng mineralna gr. 12cm, kompleksowo $cian
zewngetrznych klatki schodowej oraz podcienia (zadaszenia wejScia)styropianem
gr. 10cm, mocowanym od zewnatrz wedhlug technologii bezspoinowego systemu
docieplen BSO, np. ,,Ceresit” firmy HENKEL BAUTECHNIK (przymocowanie
plyt styropianowych do istniejacej powierzchni elewacyjnej $cian zewnetrznych
za pomoca masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem lacznikow
mechanicznych i1 wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej, zbrojonej
tkaning szklana 1 warstwa szlachetnej wyprawy tynkarskiej). Przyjmuje si¢
alternatywne technologie BSO, m.in. zastosowanie zewngtrznej wyprawy
mineralnej, pomalowanej farbami silikonowymi — to rozwiazanie posiada zalete
w postaci kompleksowej, bardzo szerokiej i ciekawej gamy kolorystycznej oraz
mozliwos$¢ oczyszczenia powierzchni muru z powstatych zabrudzen, np. graffiti
Sciennego, stad na etapie realizacji nalezy bezwzglednie uscisli¢ kolorystyke do
przyjetego systemu i technologii docieplenia. Kolorystyka elewacji wraz z
okresleniem systemu, uzytych materialow 1 palety kolorystycznej zostata
przedstawiona w dalszej czgs$ci opracowania na rysunkach rozwinig¢ elewacji.
-Instalacje sanitarne doprowadzone do przytaczy istniejacych w budynku —
wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej, c.w.u. 1 c.0. z kotlowni olejowe;,
zlokalizowanej w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej nr2, instalacja
hydrantowa ppoz, instalacja wentylacji grawitacyjnej i ze wspomaganiem oraz
odprowadzenie wod z dachu rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej.
Instalacje elektryczne z instalacji wewngtrznej, w tym inst. o$wietlenia i
gniazd wtykowych, odgromowa oraz ochronna od porazen, o$wietlenia
awaryjnego - bezpieczenstwa i ewakuacyjnego oraz instalacja oddymiania klatki
schodowej. Wszystkie instalacje beda projektowane wg potrzeb i wymogow
Inwestora, wykonane na podstawie projektow branzowych w niniejszym
projekcie (projektowane jako kryte i w obudowie).

W projektowanej klatce schodowej zainstalowano dzwig osobowy w
przeszklonej konstrukcji stalowej, umozliwiajacy pionowy transport 0sob
niepelnosprawnych (konstrukcje stalowa dla przeszklonego szybu wykonuje
dostawca - producent urzadzenia). Przed wykonaniem konstrukcji oraz
elementow budowlano-wykonczeniowych szybow nalezy szczegotowo
zapozna¢ si¢ z wymogami producenta 1 dostawcy urzadzenia. W projekcie
przyjeto przykltadowe rozwigzania dzwigdw osobowych typu 630-T2/T2-N
Fabryki Urzadzen Dzwigowych FUD Bolgcin Sp. z 0.0. Dobor urzadzenia 1 jego
dostawcy nastapi na etapie realizacji.

- Wykonczenie wewnegtrzne budynku — tynki kat. III zatarte na gladko,
malowane farbami dyspersyjnymi w kolorach biatych 1 pastelowych, w
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, pracowni kuchennej, w kuchni
pomieszczenia treningowego wzdluz ciagu technologicznego, schowku
porzadkowym i pomieszczeniach gospodarczych glazura do wys. 210cm (w
pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dostosowanym do potrzeb 0s6b
niepelnosprawnych nalezy zainstalowa¢ armaturg¢ - porgcze rehabilitacyjne,



umywalki uchylne profilowane, itp. wg. systemu np. Ergo Plus, Koto, Lehnen
lub Hewi), przy obudowie lezakoéw wentylacyjnych oraz obudowie stropodachu
drewnianego 1 tréjkatnych Scianek lukarn dachowych zastosowacé ptyty gips. —
kart. (np. Lafarge Nida-Gips lub Rigips) o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
sufity wszystkich pomieszczen malowane farba emulsyjna. Biegi i spoczniki
schodéw nalezy zatrze¢ od spodu zaprawa cementowa na gladko,
zaszpachlowa¢ i pomalowaé dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze biatym.
Posadzki zgodnie z opisem na rys. przekrojow poziomych z materiatow
gladkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie
srodkow  dezynfekcyjnych, ulozonych na wylewkach 1 podsypkach
samopoziomujacych o odpowiednim stopniu twardosci — w wiatrotapie i klatce
schodowej (w wiatrotapie przewiduje si¢ dodatkowo systemowe wycieraczki
obiektowe — maty aluminiowe z wierzchnig warstwa rypsu), pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych i kuchennym oraz w komunikacji ogolnej gres lub
terrakota, natomiast w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych przyjeto
homogeniczna wyktadzing naturalng linoleum do zastosowania obiektowego o
parametrach nie gorszych niz Marmoleum o grubo$ci 2,5 mm, ktora gléwna
zaleta jest to ze jest zabezpieczona powloka ochronna Topshield 2,
Swiatloutwardzalna, ekologiczna powloka ochronnag na bazie wody, nie
wymagajaca konserwacji po utozeniu (trwato$¢ kolorow ISO 105-B02 — min.6
w 8-stopniowej skali, pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,08 mm, gwarancja 10-
letnia, mozliwos¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznuréw
do zgrzewania lub fluorescencyjnego - drogi ewakuacyjne, Kklasa
antyposlizgowosci DIN 51130 - R9, naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne -
odpornos¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki,
MRSA, odporno$¢ na zar papierosa, thumienie odgltosow uderzeniowych EN
ISO 717-2 - <5dB, posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041).
Stolarka okienna w profilu aluminiowym z podokiennikami syntetycznymi lub z
konglomeratow zywicznych, wewngtrzna drzwiowa drewniana plytowa o
oscieznicach regulowanych obejmowych Ilub w profilu aluminiowym,
zunifikowana lub indywidualna. Zewngtrzna stolarka drzwiowa wejsciowa
dwuskrzydtowa z profili aluminiowych, zapewniajaca szeroko$¢ ewakuacji
przeciwpozarowej z budynku lacznie w $wietle przejscia 120cm, np. systemu
PONZIO 1lub réwnowazne, analogicznie Slusarka okienna samono$nych
przeszklen klatki schodowej z profili aluminiowych wg. systemu PONZIO
PF152 lub réwnowaznego w kolorze grafitowym — z zastosowaniem szklenia
szklem bezpiecznym z szyba zewngtrzng antisol — refleksyjna w kolorze
btekitnym (hartowanym lub klejonym dla drzwi wejsciowych 1 przeszklen) wg.
wytycznych wykonawczych producenta §lusarki (wszystkie okna sa zaopatrzone
w dzwignie do otwierania gérnych oraz niedostepnych skrzydet z poziomu
podtogi 1 zastosowano w nich profil okienny umozliwiajacy zastosowanie
funkcji regulacji nawiewu 1 rozszczelnienia skrzydta).

Balustrady wewngtrzne klatki schodowej wys. 110 cm stalowe malowane
proszkowo - systemowe, np. systemu ,,Stadler” , Wido-Profil lub alternatywnie
aluminiowe malowane proszkowo np. systemu REYNARS RB10z



wypehieniem  szklem  bezpiecznym  lub  plytami  tworzywowymi
przezroczystymi.

Uwaga: Szczegotowy dobor materiatow wykonczeniowych, rodzajow,
kolorystyki i faktur nastqpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane urzqdzenia muszq posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa, a
materialy uzyte do wykonczenia wnetrz odpowiednie atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie -

- Wykonczenie zewnetrzne budynku — wykonczenie zewngtrzne budynku —
wedtug opisu na rys. kolorystyki elewacji obiektu — nalezy zastosowaé
kontynuacje materiatow elewacyjnych oraz pokrycia dachoweqo, ich rodzajow,
faktur i kolorow, analogicznych jak juz uzytych w budynku istniejgcym: cokot

obtozony tynkiem cementowym, $ciany zewngtrzne ocieplone styropianem
metoda BSO z zewngtrznym tynkiem cienkowarstwowym (z partiami $cian
obtozonymi ptytka klinkierowa), projektowany podest zewngtrzny obtozony
ptytka klinkierowa ryflowana lub gresem mrozoodpornym antyposlizgowym z
zamontowana konfekcjonowana wycieraczka stalowa (np. WIDAR), rynny i
rury spustowe oraz podokienniki z blachy ptaskiej powlekanej gr.0,56mm w
kolorze grafitowym. Dookota budynku nalezy wykonaé¢ opaske betonowa szer.
50 cm z kostki betonowej na podsypce z piasku, ze spadkiem 2% od budynku.
Chodniki - komunikacyjne ciagi pieszo - jezdne w nawierzchni kolorowej kostki
brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Trawniki powinny zostaé
wykonane na nowo-nawiezionej 5 cm warstwie ziemi urodzajnej.

Przy zewnetrznej strefie wejsciowej do Srodowiskowego Domu Samopomocy
przewidziano w projekcie systemowe ogrodzenie z siatki plecionej lub
zgrzewanej (drut stalowy, ocynkowany, powleczony PVC lub powlekany
proszkowo farba) na stupach stalowych na stopach fundamentowych,
ocynkowanych 1 powleczonych PVC lub powlekanych proszkowo farba, z
dwiema furtkami wejsciowymi: od chodnika miejskiego i terenu placu
szkolnego, dostosowanymi do w/wym. kompletnego systemu ogrodzen.

f) ochrona przeciwpozarowa

- Przedmiotowy obiekt zaliczony jest do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi -
zawierajacy pomieszczenia przeznaczone do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnos$ci poruszania sig, klasy odpornosci pozarowej B.

- Odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych projektowanego budynku
spelnia  wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz wymagania
zastosowanego stopnia rozprzestrzeniania ognia - NRO. Gloéwna konstrukcja
nos$na ($ciany, stupy, podciagi, ramy) — R 120 odpornosci ogniowej, Sciana
zewnetrzna ostonowa — El 60, stropy — REI 60, §ciany wewngtrzne dzialowe
— EI 30 oraz dach z konstrukcja nosna — R 30 i z przekryciem — RE 30
odporno$ci ogniowe;.

- Wymagania w zakresie ewakuacji zostaly spelnione — dlugo$¢ przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie przekracza dopuszczalnej dtugosci
40m, dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanych korytarzach
komunikacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza



dopuszczalnej dtugosci 10m oraz ilos¢ wyj$¢ ewakuacyjnych, oznakowanych
zgodnie z PN przy zastosowaniu wnetrz z materiatdw trudno zapalnych na
drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi w Swietle przejscia
min. 90cm. Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych posiada klase
odpornos$ci ogniowej wymagana dla Scian wewnetrznych.

W projektowanym budynku oraz jego strefie pozarowej nie wystapi
zagrozenie wybuchem oraz nie wystapia strefy zagrozenia wybuchem.

Klatka schodowa w budynku jest obudowana i zamykana drzwiami oraz
zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielkosci 5000 m? dla

powierzchni uzytkowej budynku nie zostata przekroczona, w zwiazku z czym
caly budynek tworzy jedna stref¢ pozarowa 1 zlokalizowany jest w
wymaganej odleglosci od sasiedniej zabudowy.
W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego przewiduje si¢ wykonanie
instalacji przeciwpozarowe] w postaci 4 hydrantow wewngtrznych @25 —
szafek hydrantowych z we¢zem poélsztywnym, ktérych nominalny zasigg
zabezpiecza ochrong obiektu.

Obiekt nie wymaga wyposazenia w state 1 poélstale urzadzenia gasnicze,
zostanie natomiast wyposazony w sprzet gasniczy w postaci 8 gasnic
proszkowych 2kg, przeznaczonych do gaszenia pozarow A, B, C, co jest
zgodne z normatywem jednej jednostki masy 2kg lub 3dm® srodka
gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Budynek posiada podstawowa instalacj¢ odgromowa oraz instalacje
oswietlenia awaryjnego - bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnego, gltowny
wytacznik pradu umiejscowiono przy wejsciu gtdownym do budynku.
Przy aranzacji 1 wykonczeniu wnetrz zastosowano elementy odpowiadajace
wymogom przeciwpozarowych (uzycie materiatow trudno zapalnych lub
niepalnych na drogach ewakuacyjnych, przy stalych elementach wyposazenia
1 wystroju wnetrz). Do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty 1
wyroby tatwopalne, ktoérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace. Dotyczy to glownie drég
ewakuacyjnych. Okladziny sufitow i sufity podwieszone wykonane beda z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych 1 nie odpadajacych
pod wplywem ognia. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagana dla §cian wewngtrznych.

Konstrukcj¢ drewnianych stropéw poddasza uzytkowego oddzielono od
kondygnacji uzytkowych przegrodami zapewniajacymi klas¢ odpornosci
ogniowej elementu REI 60.

Przeciwpozarowe zaopatrzenia wodne do zewnegtrznego gaszenia zapewnia
komunalna sie¢ wodociagowa, ktorej istniejacy hydrant nadziemny
zlokalizowany jest w odlegtosci 31m od budynku.

Do budynku zapewniony jest bezposredni dojazd (droga pozarowa) od drogi
publicznej. Budynek zlokalizowany jest w sposdb zapewniajacy minimalna
odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy.



g) wytyczne BHP

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia musza posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- W pomieszczeniach sanitarno — higienicznych przewidziano wentylacje
mechaniczna zespolona z wylacznikiem $wiatta, w drzwiach wejsciowych do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych przewidziano samozamykacze.

- W komunikacji ogdlnej i pomieszczeniach zastosowano w oknach i drzwiach
szklenie szklem bezpiecznym. Wszystkie okna sa zaopatrzone w dzwignie do
otwierania goérnych, niedostepnych skrzydet z poziomu podtogi i zastosowano
w nich profil okienny umozliwiajacy zastosowanie funkcji regulacji nawiewu 1
rozszczelnienia skrzydta.

- Obiekt jest przystosowany dla ruchu osob niepelnosprawnych (dzwig
osobowy, umozliwiajacy transport osobom niepetnosprawnym ruchowo na
wszystkie kondygnacje uzytkowe, tazienki przystosowane do uzytku przez
osoby niepelnosprawne - dostgp bezprogowy, przestrzeh manewrowa, akcesoria
rehabilitacyjne, wentylacja 1 o§wietlenie).

-Dla wszystkich 0s6b obstugi administracyjnej odziez przechowywana bedzie w
pomieszczeniach pracy.

h) charakterystyka ekologiczna budynku

Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Rozwiazania przyjgte
w projekcie eliminuja negatywny wplyw obiektu na otoczenie.

opracowat
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania czg$ci budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w
Goldapi na Srodowiskowy Dom Samopomocy, zlokalizowany w Gotdapi
przy ul. 1-go Maja 25. Projektowane zmiany w projekcie zagospodarowania
terenu dotycza jedynie terenu bezposrednio przyleglego do opracowywanego
budynku w jego strefie wejSciowej przy projektowanej rozbudowie o klatke
schodowa. Powyzszy projekt realizowany jest na bazie istniejacych
przytaczy technicznych w budynku. Planowana inwestycja przewiduje
miejscowa przebudowe na dziatce Inwestora przytacza kanalizacji sanitarnej
w miejscu jej kolizji z projektowana rozbudowa budynku o klatke schodowa.
W poczatkowej fazie przewiduje si¢ wykonanie robdt zwiazanych z
przetozeniem — przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, robot ziemnych i
kompleksowych robdt budowlanych zwiazanych z jego rozbudowa 0
projektowana klatke schodowa 1 nadbudowa dachu. W koncowym etapie
zaktada si¢ wykonanie wszystkich robot zwiazanych z przebudowa wnetrz w
budynku istniejacym pod nowa funkcje ustugowa, nastepnie
kompleksowych wewngtrznych oraz zewngtrznych robdt wykonczeniowych
w Dbryle rozbudowy wraz z zagospodarowaniem terenu bezposrednio
przylegtego wokoét planowanej inwestycji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotowa parcela Inwestora o nr 232 stanowi cze$¢ istniejacego, w pehni
zagospodarowanego kompleksu szkolno — sportowego Szkoty Podstawowej
nr 2 w Goldapi. Jest to w pelni uzbrojony i zainwestowany teren
wolnostojacej zabudowy ushugowej z istniejacym obiektem kubaturowym
szkoly oraz zagospodarowanym terenem w postaci komunikacji wewngtrzne;j
(place, parkingi), terenu sportowo — rekreacyjnego i zielenia urzadzona.
Teren objgty opracowaniem zawiera adaptowana w niniejszym projekcie
najstarsza cze$¢ budynku szkolnego, strefe wjazdowa ze zjazdem z ul. 1
Maja oraz zlokalizowana w potudniowej cze$ci parceli w narozniku ulic
zielenia wysoka. Infrastruktura techniczna wystepuje w postaci wykonanych
1 adaptowanych w niniejszym opracowaniu przytaczy: wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz linii zasilajacej nn. Ogrzewanie
opracowywanego obiektu i c.w. jest realizowane przez zlokalizowana w
piwnicy gtownego budynku szkoty kottownig¢ na olej opatowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Istniejaca  kubatura budowlana, podlegajaca czgSciowo  robotom
rozbiorkowym 1 ingerencji budowlanej z planowana rozbudowa oraz zle
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.



4. SKALA 1 RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie realizacji inwestycji w pracach przygotowawczych rozbiorkowych
w budynku istniejacym zachodzi zagrozenie zwigzane z demontazem
istniejacych elementow Kkonstrukcji i wykonczenia budynku. W czasie
prowadzenia robot ziemnych przy pracach fundamentowych przy
rozbudowie wystepuje wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez
rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5 m. W trakcie robot budowlanych
zwiazanych z wykonywaniem stropodachu klatki schodowej, prac na potaci
dachowej i wykonczenia projektowanego budynku wystepuje ryzyko upadku
z wysoko$ci ponad 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Okreslenie zasad postgpowania w przypadku powstania zagrozenia, wymog
stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen oraz bezposredni nadzor nad
pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE W
CELU SZYBKIEJ EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.
Okre$lenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie, rozmieszczenie
urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami  odcinajacymi 1  drogami  dojazdowymi,
rozmieszczenie sprze¢tu ratunkowego, rozmieszczenie placéw produkcji
pomocniczej oraz przedstawienie rozwiazania uktadu komunikacyjnego,
transportu na potrzeby budowy i ogrodzenia terenu.

W oparciu o sporzqdzong wyzej informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1
ustawy z dn.7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami oraz w oparciu o
art. 21a ust.2 wyzej wymienionej ustawy okreslajqcych specyfike obiektow budowlanych
oraz poszczegolnych rodzajow robot budowlanych okreslono dla przedmiotowej inwestycji

koniecznos¢ wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji.
SUWALKI — wrzesien 2012 r.



