PRO-KOM ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH
mgr inz. Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

OBIEKT : Przebudowa ulicy CISOWEJ w Gotdapi od km 0+080ktho
0+514,50 dlugsci 0, 4345km zlokalizowanej na dziatkach Nr
1718/1; 1648 ; 1973/1 ; 94 w qilvie Gotdap 1 , Gmina Gotdap ,
powiat gotdapski

ADRES: Gotdap - ulica Cisowa , Gmina Gotdap

INWESTOR : Gmina Gotdap
19-500 Gotdap , Plac Zwystwa 14

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY —
BRANZA ENERGETYCZNA

PROJEKTANT : mgr ire. Tomasz Wojszko

EgZ. NI‘6 Olecko ,maj 2008
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Urzad Micjski w Gotdapi
ul. Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
W 2wigzku z przedstawieniem wniosku o wydanie warunkow technicznych przebud. linii
napow. nN w miejscowosci Goldap, ul. Cisowa, Zaktad Sieci Eik wyraza zgode | wydaje
nastepujace warunki:
Zakres niezbgdnej budowy sieci w zwiazku z przebudowa;
Urzadzenia WN i SN:
- brak
Urzadzenia nN:
1. Demontaz istn. stupa linii napow. nN 4xAL50mm2+AL25mm?
2, Budowa stupa linii napow. nN
3. Przebudowa istn. przytacza kablowego

4. P.T. przebudowy uzgodni¢ w ZS Etk

5. Przebudowane urzadzenia przekaza¢ na majatek ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0.

| ZEB Dystrybucia $p. z 0.0. » siedziba w Bislymstoku. 15-95G Bialystok. ul. zxewyczna 13, wpisane do re;e;loné ?‘:fr&(;%?om
i prowadzonego prze2 Sad Rojonowy w Rialymstoku. Xl Wydzial
| grgs 00035906090 NIP- 70100498738, wysokobt kapitatu zakhdcwegc 1 892 120 000, 002, www dys!rybuc;a zeb.com.pl
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6. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN, zasd w
sieci nN i u odbiorcy samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-
92/E-05009/41). Ukiad pracy sieci nN ~TN-C, TT*).

7. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkow, wstgpnych warunkéw*) nalezy zglosi¢ to do ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0. w
terminie 1 miesiaca od dnia wydania warunkow przed podpisaniem umowy o0
przytaczenie. Termin waznosci warunkow, wstepnych warunkow*) (po spelnieniu ww.
wymogu) ustalamy na dwa lata, jeden rok*) od daty ich wystawienia, jeéli w tym czasie
nie zostanie zawarta umowa na dostawe energii elektrycznej na przyszte okresy lub nie
zostat zlozony i pozytywnie zatatwiony wniosek ¢ przedluzenie terminu ich waznosci.
Uniewaznia si¢ warunki, wstepne warunki*) wydane przed data niniejszego pisma.

W zataczeniu: propozycja umowy

ZEB Dyatrybucjs Sp. z 0.0

Zakiad Sleci Etk
yrektor

Zbigrfew Koztowsk

2EB Oystrybucja Sp. z 0.0. z siedziby w Biatymstokuy, 15-050 Bratystok, ul, Eleylryczna 1} wpisana do rejustru przedsigbiorcdw
prowadzonego przez $ad Rejonowy w Biatymstoky, XIl Wydzal G y Krajowego Rejestru S go. pod numemr‘h
KRS: 0000270630, NIP: 7010049738, wysokost kapitaiu zakiadowego: 1 802 120 000.00 . www.dystrybucja.zeb.com.pi
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Zestawienie podstawowych materiatow:

zerdz E-10,5/12

zacisk odgatezny-srubowy 16-50
ztgczka petlicowa 50-70

zlgczka petlicowa 25-35

izolator S-80/2

obejma O-3

konstrukcja mocna Km-1

ptyta ustojowa U-85

obejma Ou-1

rura SV 75

YAKY 4x35 mm?

uchwyt dystansowy SO 79.5
wysiegnik Wo-5

zabezpieczenie BZO-01
przewod YDY 3x1,5mm?
bednarka ocynkowana 25x4 mm

ogranicznik przepie¢ ASA-A 500-5 BO+D+K

Szt.
SZt.
Szt.
SzZt.
Szt.
Szt.
SZt.
SZt.
Szt.

mb.

Szt

Szt.

Szt.

Szt.



Opis techniczny

Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia,

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

Zakres opracowania.
- demontaz istniejgcego stupa RK-10 linii napowietrznej nN,
- budowa nowego stupa KK-10,5/12,

- przebudowa istniejgcego przytacza kablowego nN.

Przebudowa linii napowietrznej nN.

Przebudowa linii napowietrznej nN zgodnie z warunkami przebudowy nr
SZ4-4/RZ4/24P/5634/2008 z dnia 28 maja 2008r. polegac bedzie na demontazu
istniejgcego stupa nr 10 typu RK-10 i budowie nowego stupa typu KK-10,5/12. Z
istniejgce] stacji transformatorowej nr 4-1064 Gotdap Cisowa do projektowanego
stupa KK-10,5/12 nalezy zbudowa¢ nowy odcinek linii napowietrznej 4x50 + 25
AL o dlugosci okoto 14m, dalszg przebudowe nalezy wykona¢ wykorzystujgc
istniejaca linie napowietrzng nN.

Z istniejgcego stupa RK-10 zasilone jest przylacze kablowe. W przypadku
pozostawienia wystarczajgcego zapasu kabla istniejgcego przytgcza przy wejsciu
na istniejgcy stup RK-10 nalezy je wprowadzi¢ na projektowany stup KK-10,5/12.
W przypadku, gdy brak tego zapasu lub jest niewystarczajgcy nalezy istniejacg
linie kablowg zdjg¢ ze stupa i utozyé w projektowanym wykopie zostawiajgc
zapas przy proj. stupie KK-10,5/12 oraz zmufowa¢ mufg ZRM-2 z projektowang
linig kablowg wchodzacg na ten stup.

Zejscie kabla ze stupa linii napowietrznej, nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej SV 75 ,AROT". Na stupie nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepieé
NN ASA-A 500-5 BO+D+K ,APATOR”". Ogranicznik przepie¢ potaczy¢ bednarkg z
uziemieniem o wartosci ponizej 10 Q.

Na projektowanym stupie nalezy zamontowa¢ zdemontowang istniejgcq

oprawe oswietleniowg na wysiegniku Wo-5.



Trase projektowanej linii kablowej nN, linii napowietrznej nN i lokalizacje
projektowanego stupa KK-10,5/12 pokazano na rysunku.

Uwagi ko ncowe.

Stup KK-10,5/12 oraz jego osprzet dobrano na podstawie katalogu
ELprojekt Poznan ,Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami
golymi AL 25+95 mm? na zerdziach wirowanych”.

Po utozeniu kabla oraz ustawieniu stupa nalezy dokonac inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostke geodezyjng do tego uprawniona.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac¢ préb skutecznosci ochrony od
porazen pradem elektrycznym, badania rezystancji izolacji przewodow
elektrycznych oraz rezystancji uziemienia. CzeS¢ opisowa i rysunkowa stanowi

catos¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznej.



Informacja dotycz aca

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Autor:

mgr inz. Tomasz Wojszko
SUW - 14/93

Data opracowania: 2008r.



1. Zakres robot.

Prace polega¢ bedg na demontazu i budowie linii kablowej nN oraz budowie linii
kablowej nN. Prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
1. roboty ziemne — wykopy pod linie kablowa i stup,
2. zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,
posadowienie stupa,
utozenie linii kablowej i zmufowaniu jej z istniejacym przytaczem,
demontaz istniejgcego stupa,
podtgczenie linii kablowej i napowietrznych nN na stupie,
zasypanie wykopdw i odtworzenie nawierzchni,

wykonanie pomiardw linii kablowych i uziemienia,
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podtgczenie linii do sieci.

2. lIstniejace obiekty.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty:
- linia napowietrzna SN,

- linia napowietrzna nN,

- linia kablowa nN,

- linia kablowa telekomunikacyjna,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,

- sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i

zdrowia ludzi.

Projektowana linia napowietrzno-kablowa nN nie spowoduje zagrozen dla zdrowia i
bezpieczenstwa.

Wykaz istniejacych obiektéw mogacych spowodowac zagrozenie:

- linie napowietrzne SN,

- linie napowietrzne nN,

- bliskie sasiedztwo drogi publicznej.



4. Przewidywane zagra@enia wyskgpujace podczas realizacji prac.

Podczas prowadzenia prac mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- porazenie pragdem — przy demontazu istniejgcej linii napowietrznej nN i podigczaniu
sie do istniejgcej linii  napowietrznej nN na stacji transformatorowej
oraz prowadzenie prac w poblizu istniejgcej linii napowietrznych SN,

- potracenie przez przejezdzajace pojazdy — przy przechodzeniu przez droge.

5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikow.

Kazdy z pracownikbw powinien przejS¢ przeszkolenie przeprowadzone przez
kierownika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szczegllng uwage nalezy

zwroci¢ na instrukcje stanowiskowe i stosowanie sie do nich pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom.

Roboty budowlane w strefach szczegblnego =zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, posiadajacych stosowne uprawnienia i
zaswiadczenia do prac w okreslonych warunkach. Prace w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywac po ich wytgczeniu spod napiecia pod nadzorem
pracownika ZEB Dystrybucja Sp. z o0.0. zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy” oraz zasadami BHP. Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu kotowego.
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