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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy CISOWEJ wGotdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr342(ZP-XIX)/5/7041/2007 z Gmiotdap z dnia 29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktudtna na
dzien 26.11.2007r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@éadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istiuggh uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

Od km 0+080 do km 0+514,5

- klasa techniczna ulic - D

— predkos¢ projektowa — 30km/h

— szerokdc¢ jezdni —4,50m

— szerokd¢ pasa ruchu - 2,25m

— chodniki lewostronny — 1x1,50m
— pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
— pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

— kategoria ruchu - KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Cisowej przgjw osi nawierzchni bitu-
micznej ulicy Cisowej w km 0+080 wykonanej w ramamzebudowy ulicyswierkowej

w okresie wczéniejszym. Pocgtek opracowania przgfo 11 m przed zakazeniem na-
wierzchni bitumicznej i oznaczono pikietan 0+080. Koniec ulicy Cisowej okiteno w
km 0+514,5 na granicy pasa drogowego ulicy Cisawejatki nr 244.

Ulica Cisowa ma znaczenie ulicy dojazdowej dsiedieszkaniowego o zabudowie in-
dywidualnej. Ulica Cisowa oraz pozostate ulicegk@trii gminnej na obszarze osiedla
objetym opracowaniem projektowym posiaglagturalne nawierzchnie gruntowe.
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Szerokdc¢ istniepcej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie dimigrodzé poses;ji
wynosi 9,5-10,5m. Teren ulicy Cisowej charaktergzsi znaczm deniwelacy terenu
sprzyjapca rozmywaniu drogi gruntowej przez powierzchniawaely opadowe.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizoeva nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Kablowe przyicza energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

— Kanalizacja sanitarna z pragkzami

— Kanalizacje teletechniczna

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulicy zamontowaneaswysicgnikowe oprawy éwietleniowe zapewniage Ggwietlenie
ulicy.

W stanie obecnym nie wygtuje kolizja zzadnymi elementami infrastruktury technicz-
nej. Uzytkowany komunikacyjnie przebieg drogi gruntowegwanicach ulicy dostoso-
wany jest do wyspujacego zagospodarowania terenu.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto
Z uwagi na jednoznaczmn jednorodm budowe geologiczna podia gruntowego zbu-
dowanego z piaskéw drobnych potwierdzonej odkrytyylkopami pod fundamento-
wanie budynkow i istnigga infrastruktug podziemna nie dokonywano dodatkowych
bada sprawdzajcych.
Wystepujace podtae gruntowe kwalifikuje sido kategorii G1 nanosci podiaza.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.
Zagospodarowanie otoczenia ulicy Cisowej stanodywidualna zabudowa mieszka-
niowa na catej jej diugmi. W srodkowym odcinku ulicy Cisowej teren po jej prawej
stronie nie jest obecnie zabudowany. Linie rozgrzagice ulicy wyznaczoneaprzez
ogrodzenia posesji o zabudowie indywidualnej.

3.5 Istniejcy pas drogowy .
Caltas¢ projektowanego zadania ns@e sic w granicach nieruchondoi oznaczonej nume-
rem 1718/1 stanowtej pas drogowy ulicy Cisowej . Szerdkastniepcego pasa gene-
ralnie pokrywa si z liniami rozgraniczacymi ulicy wyznaczonymi przez trwate ogro-
dzenia posesiji.
Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione nayeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na terenie olgtym projektem w liniach rozgraniczgjych ulicy Cisowej nie wyspuja
elementy zieleni podlegaje ochronie.
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4.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Projektowana ulica Cisowa stanowi deatpjazdowa do zabudowy mieszkaniowe;.
Uksztattowanie ulicy Cisowej w planie oklene zostato na etapie podziatu terenu pod
osiedle mieszkaniowe.

Na swojej dtugéci ulica Cisowa posiada 4 zatamania trasy w ktdpesano tuki kotowe

o wartagciach promieni od R=100m do R=300m.

Na catej dtugéci ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasmpavdwoch kierunkach ruchu.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugaci ulicy zaprojektowano niweletdostosowana w sposéb optymalny do istnie-
jacych wjazdow na posesije.
Pochylenia podine niwelety ksztattujsic w nasgpujacych granicach :
imin = 1,08%
imax= 11,0%
Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych o nagtujacych warto-
sciach promieni:
Luk wypukly : Rnin= 300m , R,ax= 500m
Luk wklesty : Ryin = 600m , Riax=1000m

Pochylenia podizne niwelety ulicy g8 wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnienia
powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.

Na diugdci objetej opracowaniem projektowym wysgl jeden zasadniczy przekroj
normalny.

Od km 0+080 do km 0+170 - przekr6j N1a

- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- szerokeéc¢ pasa ruchu -2,25m

- chodniki dla pieszych obustronny - 2x1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie kragdzi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

Od km 0+170 do km 0+514.,5 - przekrdj N1

- szerokéc¢ jezdni —4,50m
- szeroké¢ pasa ruchu -2,25m
- chodniki dla pieszych lewostronny — 1,50m
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- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie prawej krayzi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

Szerokaé¢ chodnikoéw 1,5m jest wargoia regulara na catej dtuggci ulicy.

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie ra@w normalnych przedstawiono na
zalkczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulshgjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozporgzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nasu-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm

— 5cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0-16mm

— 20cm podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0a@h,5
— 15cm warstwa odcinaga

Nawierzchnia wjazddw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

— 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Cisowe).

Dla odprowadzenie wod opadowych z projektowaneyuiisowej zaprojektowano ka-
nalizacje deszczowa w ulicy z rozdziatem na dwesvnie. Na odcinku od pogtku
opracowania do skrzgwania z ulia Akacjowa projektowana kanalizacje deszczow
ulicy wiaczono do projektowanego kolektora deszczowego adhmtvajcego wody
opadowe z osiedla do rowu melioracyjnego potego na dziatce po zachodniej stronie
ulicy Sosnowej. Wody opadowe z odcinka od skozyania z ulica Akacjowa do skrzy-
zowania z ulig Jaworowg zostarn ujecie do projektowanej kanalizacji deszczowejliw u
cy Jaworowej i przez ulicJodtowa waczone do istniecej kanalizacji deszczowej w uli-
cy 1 Maja.
Dla ujecia wod opadowych do kanalizacji deszczowej w uliigowej zaprojektowano
nastpujace elementy odwodnienia:

* Kolektor deszczowy z rur PCV d=315mm, L=275,0m

* Przykanaliki z rur PCV 200 szt. 20

» Studnie rewizyjne d=1,2m — 10szt

» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi —20szt.
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Szczegoty kanalizacji deszczowejmzedmiotem opracowania branvego.

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagsnastpujaco.

- wykopy na odktad — 504,66m

- wykopy z wbudowaniem w nasyp — 515,65m

Grunty z wykopéw z uwagi ha ich przydatao wykonania nasypow przewidziano do
uformowania nasypow a nadwke gruntu z wykopu do odwiezienia na odktad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na zwarty charakter ulicy i jej szerékov liniach zabudowy nie wygbia pla-
nowane elementy zieleni uradzonej. Na odcinkaatyranicacych z terenem niezabu-
dowanym skarpy poza obrzam chodnika zalecagszahumusowawarstwy humusu
grubaci 10cm z obsianiem nasionami traw celem zabezpreazprzed rozmywaniem.

4.8. Skrzyowania i zjazdy

Na dtugdci opracowania wygpuja 3 skrzyowania .
Lokalizacja skrzyowan jest nas{pujaca:
km 0+093,39 —z ul. Sosnaviewostronnie
km 0+3733,66 z ulica Akacjaywobustronnie
km 0+481,58 z ulig Jaworow lewostronnie

Zatamanie krawdzi jezdni krzyujacych se ulic wyokraglono tukami kotowymi o
wartasciach promieni od R=7,0m do R=15,0m .

4.9. Regulacja usdzen obcych.

W obrebie rob6t ziemnych zwranych z uksztattowaniem korpusu ulicy Cisowej pod
projektowan niwelet wystapi potrzeba regulacji wysokoiowej wszystkich powierzch-
niowych uradze infrastruktury podziemnej w postaci studni kanadiyjnych i telefo-
nicznych i zaworéw wodoggjowych .

5.0. Opis wyburzea i wywlaszczd.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodljenieczndéc¢ regula-
cji stanu wladania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Cisowej.

Dla celow przebudowy ulicy zachodzi potrzeba puziwy odcinka napowietrznej linii
energetycznej niskiego ngpia na odcinku okoto 28m , poleged na demontau istnie-
jacego stupa i monzal stupa nowego w odlegtoi 1,5m od krawdzi jezdni. Powysza
przebudowa jest przedmiotem opracowania byraektryczne,.
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6.0. Oznakowanie i elementy bezpiecastwa .

Z uwagi na fakte wykonanie nawierzchni twardych ulic osiedla mikeszowego tworzy
nowe skrzyowania swietle interpretacji przepisow prawa o ruchu drogow, zachodzi
potrzeba oznakowania powstatych skiayan.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedsteo w projekcie statej organi-
zacji ruchu.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrtkdzie z przygtego przez wyko-
nawe; harmonogramu realizacji robot. Prowadzenie rolp@winno by prowadzone w

oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchucaas prowadzenia rob6t z zapewnie-
niem dojazdu do poszczegoélnych posesii..

8.0. Uwagi kaicowe.

Punkty gtdwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahygementow ulicy w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m. Wysd@kmwo zorientowano projektowane ele-
menty do pastwowej sieci wysok&iowej w dowizaniu do istnigjcej osnowy geode-
zyjnej w uktadzie wysokaiowym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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Pik.

80,00

85,00

90,00

95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00
280,00
285,00
290,00

Zestawienie trasy ulicy Cisowej w osi projektowanisyelety

X(N)

5953186,94
5953182,04
5953177,12
5953172,20
5953167,32
5953162,49
5953157,74
5953153,07
5953148,50
5953144,03
5953139,68
5953135,45
5953131,25
5953127,04
5953122,84
5953118,64
5953114,44
5953110,24
5953106,08
5953101,97
5953097,93
5953093,95
5953090,02
5953086,16
5953082,29
5953078,36
5953074,39
5953070,36
5953066,29
5953062,17
5953058,00
5953053,79
5953049,53
5953045,23
5953040,88
5953036,50
5953032,08
5953027,62
5953023,12
5953018,58
5953014,01
5953009,41
5953004,78

Y(E)

4655953,01
4655952,12
4655951,22
4655950,32
4655949,25
4655947,94
4655946,39
4655944,60
4655942,59
4655940,34
4655937,88
4655935,21
4655932,50
4655929,80
4655927,09
4655924,38
4655921,67
4655918,96
4655916,18
4655913,32
4655910,38
4655907,36
4655904,26
4655901,09
4655897,93
4655894,83
4655891,79
4655888,83
4655885,93
4655883,10
4655880,34
4655877,65
4655875,03
4655872,48
4655870,00
4655867,59
4655865,26
4655863,01
4655860,82
4655858,72
4655856,68
4655854,73
4655852,85

295,00
300,00
30500

310,00
315,00
320,00
325,00
330,00
335,00
340,00
345,00
350,00
355,00
360,00
365,00
370,00
375,00
380,00
385,00
390,00
395,00
400,00
405,00
410,00
415,00
420,00
425,00
430,00
435,00
440,00
445,00
450,00
455,00
460,00
465,00
470,00
475,00
480,00
485,00
490,00
495,00
50000

505,00
510,00

5953000,11
5952995,42
5952990,70
5952985,95
5952981,18
5952976,38
5952971,56
5952966,71
5952961,85
5952956,98
5952952,12
5952947,25
5952942,38
5952937,52
5952932,65
5952927,78

4655851,05
4655849,33
4655847,68
4655846,12
4655844,63
4655843,23
4655841,90
4655840,66
4655839,49
4655838,35
4655837,20
4655836,06
4655834,91
4655833,77
4655832,63
4655831,48

5952922,91 4655830,34

5952918,05
5952913,18
5952908,31

5952903,44
5952898,58
5952893,71
5952888,84
5952883,97
5952879,11
5952874,24
5952869,37
5952864,50
5952859,61
5952854,69
5952849,75
5952844,80
5952839,82
5952834,84
5952829,85
5952824,85
5952819,85
59528186

5952809,86
5952804,86
5952799,86
5952794,86
5952789,86

4655829,19
4655828,05
4655826,91

4655825,76
4655824,62
4655823,47
4655822,33
4655821,19
4655820,04
4655818,90
4655817,75
4655816,62
4655815,60
4655814,69
4655813,91
4655813,25
4655812,72
4655812,31
4632803

4655811,87
4655811,76

4655811,64

4655811,53
4655811,42
4655811,31
4655811,20
4655811,09
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Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy Cisowej

Pik.

80,00

85,00

90,00

95,00
100,00
105,00
110,00
115,00
120,00
125,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
165,00
170,00
175,00
180,00
185,00
190,00
195,00
200,00
205,00
210,00
215,00
220,00
225,00
230,00
235,00
240,00
245,00
250,00
255,00
260,00
265,00
270,00
275,00
280,00
285,00
290,00

Rze.

162,44
162,33
162,20
161,99
161,69
161,31
160,91
160,51
160,12
159,72
159,32
158,92
158,49
157,97
157,42
156,87
156,32
155,77
155,24
154,76
154,31
153,91
153,55
153,23
152,96
152,72
152,53
152,38
152,27
152,20
152,18
152,19
152,24
152,30
152,35
152,40
152,46
152,54
152,65
152,78
152,93
153,11
153,32

295,00
300,00
305,00
310,00
315,00
320,00
325,00
330,00
335,00
340,00
345,00
350,00
355,00
360,00
365,00
370,00
375,00
380,00
385,00
390,00
395,00
400,00
405,00
410,00
415,00
420,00
425,00
430,00
435,00
440,00
445,00
450,00
455,00
460,00
465,00
470,00
475,00
480,00
485,00
490,00
495,00
500,00
505,00
510,00

153,55
153,80
154,04
154,29
154,54
154,79
155,04
155,29
155,54
155,79
155,99
156,11
156,15
156,10
156,04
156,00
155,99
156,02
156,08
156,16
156,25
156,30
156,30
156,25
156,15
156,00
155,80
155,59
155,38
155,17
154,96
154,74
154,53
154,32
154,11
153,90
153,68
153,47
153,26
153,05
152,83
152,62
152,41
152,20

PRO-KOM Olecko , maj 2008r

10



Przebudowa ulicy Cisowej w Gotdapi

PRO-KOM Olecko , maj 2008r

11



Przebudowa ulicy Cisowej w Gotdapi

Zat. Nr 1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

PIKIETA Z NASYP WYKOP

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

(m]

80,00 0,00 3,34

500 0,16
8500 0,06 3,47

6,00 0,19
91,00 0,00 10,09

550 0,01
96,50 0,00 6,07

9,50 0,01
106,00 0,00 4,27

7,50 0,05
113,50 0,01 2,23

12,00 0,26
125,50 0,03 3,09

1550 0,24
141,00 0,00 4,61

15,50 4,83
156,50 0,62 1,93

950 575
166,00 0,59 1,28

12,00 4,73
178,00 0,20 2,04

20,00 31,63
198,00 2,96 0,27

15,00 128,32
213,00 14,15 049

25,00 180,57
238,00 0,30 2,29

12,00 3,41
250,00 0,27 1,77

17,00 5,27
267,00 035 1,66

10,00 3,25
277,00 030 2,56

15,00 2,60
292,00 0,05 1,76

15,00 1,43
307,00 0,15 1,88

20,00 8,61
327,00 0,72 1,53

22,00 15,48
349,00 069 1,82

14,00 4,85
363,00 0,00 4,35

10,74 0,02
373,74 0,00 3,64

15,26 0,42
389,00 0,05 3,53

8,00 094
397,00 0,18 4,03

12,00 1,47
409,00 0,06 3,75

11,00 0,35
420,00 0,00 4,33

17,00 191
437,00 0,22 2,15

25,00 43,86
462,00 3,28 0,00

10,00 23,27
472,00 1,37 1,20

16,00 19,10
488,00 1,02 0,94

19,00 18,53
507,00 0,93 0,29

7,66 4,14
514,66 0,15 4,77
RAZEM

NASYP  WYKOP

17,02
40,66
44,43
49,12
24,38
31,92
59,62
50,67
15,27
19,95
23,14
5,74
34,77
24,35
29,15
21,10
32,42
27,31
34,08
36,83
43,22
42,92
54,73
30,24
46,66
44,45
55,09
26,89
6,00
17,11
11,67

19,38

S¢ OBJ ETOSCIm3] ZU zYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,16
0,19
0,01
0,01
0,05
0,26
0,24
4,83
5,75
4,73
23,14
5,74
34,77
3,41
5,27
3,25
2,60
1,43
8,61
15,48
4,85
0,02
0,42
0,94
1,47
0,35
1,91
26,89
6,00
17,11
11,67

4,14

0,00
16,86
16,86
40,47
57,33
44,43
101,76
49,11
150,87
24,33
175,20
31,67
206,87
59,38
266,25
45,85
312,09
9,52
321,61
15,21
336,82
-8,49
328,33
-122,58
205,75
-145,81
59,95
20,94
80,88
23,88
104,77
17,86
122,62
29,82
152,45
25,87
178,32
25,46
203,79
21,35
225,13
38,36
263,50
42,91
306,40
54,32
360,72
29,30
390,02
45,19
435,22
44,10
479,32
53,18
532,50
-16,97
515,53
-17,26
498,27
-1,99
496,28
-6,86
489,42
15,24
504,66

515,65 1020,31 195,70
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Przebudowa ulicy Cisowej w Gotdapi

Zat. Nr 2
ZESTAWIENIE WJAZDOW BRAMOWYCH

Ulica Cisowa od km 0+080 do km 0+514,5
o L_okaliza— Podbudowa [m 2] Nawierzchnia [m 2] |
cja, stro- KIuszywo ) ) Uwagi
na Chudy be- ' Kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20
1. 0+093P 8,60 8,60
2. 0+097P 7,40 7,40
3. 0+105,5L 9,50 9,50
4. 0+113,5P 8,90 8,90
5. 0+124,5P 8,60 8,60
6. 0+140P 9,80 9,80
7. 0+142,5L 9,70 9,70
8. 0+167,5P 10,8 10,80
9. 0+238L 9,60 9,60
10. 0+250L 10,10 10,10
11. 0+276L 11,10 11,10
12. 0+307L 11,00 11,00
13. 0+327,5L 8,50 8,50
14. 0+348,5L 8,50 8,50
15. 0+409L 8,60 8,60
16. 0+420P 9,10 9,10
17. 0+442P 7,90 7,90
18. 0+483P 10,70 10,70
19. 0+514,6 0 0
20. RAZEM: 168,40 168,40
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