cokoty ogrodzen posesji

obrzeze betonowe 8x30cm

PRZEKROJ NORMALNY N-1

ULICA JAWOROWA od km 0+000 do km 0+111,25
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kraweznik bet. 15x30 na
tawie z oporem z betonu B15

6cm - kostka brukowa betonowa
3-5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm - ulepszone podioze pospdtka

- podioze naturalne
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4cm - w-wa $Scieralna z BA 0-12,8 wg PN-S-96025

5cm - w-wa wigzaca z BA 0-16 wg PN-S-96025

20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5mm

15cm - warstwa odcinajaca
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NAWIERZCHNI

- podioze naturalne

rysunek tawy i kraweznika
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Firma : PRO-KON Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Krzysztof Sawczuk
19-400 OLECKO , ul. Sokola 3/27 , tel. (087) 5202467
TEMAT: Projekt przebudowy ulicy Jaworowej od km 0+000
do km 0+111,25 osiedla Pod Lasem w Gofdapi
TRESC RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJ NORMALNY | 41.50 DROGOWA
mgr inz. Krzysztof Sawczuk STADIUM:
PROJEKTANT : upr. projektowe w zakresie drog
i nawierzchni lomisk nr SUW-83/93 | PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Marek Otrocki Nrrys.: DATA:
’ upr. Nr SUW-81/94 w maj 2007




