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OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 
Budowy ulicy Sosnowej w Gołdapi ( dz. nr 1718/1 ; 1719/1 ; 1728 ; 1722/1 ; 1724/1 ; 
1726/1 ;1958/8 ;  259/1 ; 123 od km 0+000 do km 0+385  w obrębie Gołdap 1 , Gmina 
Gołdap ,  powiat gołdapski 
 

1.0   Przedmiot projektu.  

Projektowane zadanie zlokalizowane jest zasadniczo na działkach oznaczonych numera-
mi geodezyjnymi  nr 1719/1 i 1728  połoŜonymi w obrębie Gołdap 1 , stanowiących 
geodezyjny pas drogowy ulicy Sosnowej. Fragmentarycznie w obrębie istniejących 
skrzyŜowań z ulicami kategorii dróg gminnych projektowane zadanie częściowo zlokali-
zowane jest na działkach oznaczonych numerami   1718/1 ; 1722/1 ; 1724/1 ; 1726/1  
stanowiących pas drogowy ulic Cisowej , Jodłowej , Akacjowej i Bukowej oraz w działki 
nr 259/1 stanowiącej pas drogowy ulicy 1 Maja będącej drogą powiatową. Dla zapewnie-
nia połączenia nieruchomości Nadleśnictwa Gołdap z ulica Sosnową niezbędne jest cza-
sowe zajęcie fragmentu działki nr 1958/8 Skarbu Państwa w zarządzie ALP oraz około 
4m2 działki nr 123 stanowiącej własność prywatną. 
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Budowę drogi dojazdowej  klasy „D” o nawierzchni bitumicznej. 
� Budowę obustronnych chodników dla pieszych.  
� Budowę elementów kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej.  
� Przebudowę kolidującego odcinka kanalizacji teletechnicznej 

 
W układzie przestrzennym ulica Sosnowa projektowana jest jako t droga jednojezdniową 
o szerokości jezdni 5,0m w przekroju ulicznym klasy „D”  o 2 pasach ruchu po jednym 
dla kaŜdego kierunku.  
 

1.1. 1.2. Celem realizacji projektu jest  poprawa standardu komunikacyjnego  dla mieszkań-
ców Osiedla Pod Lasem , a w szczególności mieszkańcom ulicy Sosnowej , oraz pozosta-
łym uŜytkownikom dróg publicznych .  
Efektem  realizacji projektu będzie  poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogo-
wego polegającej na  segregacji ruchu kołowego i pieszego przez wykonanie obustron-
nych chodników dla pieszych. 
Wprowadzenie nawierzchni twardej bitumicznej podwyŜszy komfort uŜytkownikom ru-
chu drogowego oraz mieszkańcom przyległych nieruchomości  

 
1.3. Realizacja projektu powinna  być przeprowadzona jednoetapowo  zmierzająca do wyko-

nania wszystkich projektowanych elementów ulicy poprzedzonych przebudową kolidują-
cej infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.  

 
2.0.   Istniejący stan zagospodarowania terenu . 

2.1.Zagospodarowanie istniejącego terenu 
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Ulica Sosnowa wchodzi w sieć ulic osiedlowych osiedla Pod Lasem i stanowi polaczenie 
ulicy Cisowej kategorii gminnej z ulicą 1 Maja zaliczoną do kategorii dróg powiato-
wych.. 

Ulica Sosnowa objęta niniejszym projektem charakteryzuje się zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną z częściową funkcją turystyczną w zakresie usług noclegowych. 
Istniejący teren zagospodarowany jest zabudowa w około 80% i posiada wyraźnie wyod-
rębnione linie rozgraniczające ulicy w większości przez trwałe ogrodzenia o cokołach 
kamiennych  lub betonowych pokrywających się generalnie z granicami pasa drogowego. 

 

2.2.  Urządzenia obce na obszarze projektowanej przebudowy 
 

Na obszarze  projektowanej  przebudowy  zlokalizowane są następujące rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej  : 

− Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawami oświetleniowymi 
− Kable energetyczne eNN 
− Sieć wodociągowa z przyłączami  
− Kanalizacja sanitarna 
− Kanalizacja telefoniczna 

− Elementy kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyŜowań z ulicami Jodłową i 
ulicą 1 Maja. 

 
 Na słupach napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej wzdłuŜ 
ulic objętych projektem zamontowane są wysięgnikowe oprawy oświetleniowe zapew-
niające oświetlenie ulic. 
 
 

2.3.  Istniejący stan prawny nieruchomości objętej projektem. 
 
Całość projektowanej budowy ulicy Sosnowej mieści się w granicach geodezyjnych 
nieruchomości będących własnością Gminy Gołdap.  
Na podstawie warunków technicznych włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe z odcinka ulicy od skrzyŜowania z ulica Akacjową do 
ulicy 1 Maja  wydanych przez Zarząd dróg Powiatowych w Gołdapi wystąpiła koniecz-
ność zlokalizowania fragmentu około 5m długości  kolektora deszczowego średnicy 
300mm na terenie nieruchomości Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa 
Gołdap. PowyŜsze wynika ze wskazania do włączenia projektowanej kanalizacji desz-
czowej do studni połoŜonej w granicach działki nr 1958/8 przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Gołdapi. 
Poprawne ukształtowanie geometrii wjazdu na teren projektowanego parkingu na tere-
nie Nadleśnictwa Gołdap powoduje zajęcie na ten cel fragmentu ostrego naroŜnika 
działki nr 123 stanowiącej własność prywatną i powinno być celem regulacji prawnych 
pomiędzy uŜytkownikiem wjazdu czyli Nadleśnictwem Gołdap i właścicielem przed-
miotowej nieruchomości o powierzchni około 4m2. 
W stanie obecnym ten fragment działki tytułu niekorzystnego do zagospodarowania 
kształtu o ostrokątnym naroŜniku pozostał przez jej właściciela fizycznie wyłączony 
przez budowę trwałego ogrodzenia kamiennego. 
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PołoŜenie przedmiotowej drogi dojazdowej i projektowanej kanalizacji deszczowej   
jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Projekt zagospodarowania terenu”  
 

2.4.  Zagospodarowanie przyległego terenu. 
 
Dominującym zagospodarowaniem przyległego terenu jest istniejąca zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, juŜ urządzoną lub na etapie budowy z nielicznymi działkami wol-
nymi od zabudowy. 

 

2.5. Charakterystyka zieleni. 
 

Na terenie objętym projektem w liniach rozgraniczających projektowanej ulicy Sosnowej 
nie występują drzewa ani krzewy podlegające usunięciu. Jedynie po stronie wewnętrznej 
łuku poziomego W5 na wysokości skrzyŜowania z ulicą Bukową na terenie przyległej 
nieruchomości i częściowo z tytułu nadmiernego rozrostu rośnie kępa bzu ograniczająca 
widoczność. Dla zlokalizowania chodnika dla pieszych niezbędne będzie usuniecie frag-
mentu przedmiotowej kępy w granicach pasa drogowego ulicy Sosnowej. 
 

2.6. Istniejące i projektowane skrzyŜowania. 
 

Na terenie objętym projektem w ciągu ulicy Sosnowej występują skrzyŜowania z nastę-
pującymi ulicami : 

• km 0+000 ulica Cisowa - obustronne 
• km 0+112 ulica Jodłowa – prawostronne 
• km 0 +226,91 ulica Akacjowa – prawostronne 
• km 0+275,74 ulica Bukowa – prawostronne 
• km 0+385 ulica 1 maja - obustronne 

W stanie obecnym ulice Cisowa , Jodłowa i 1 Maja posiadają nawierzchnię twardą bitu-
miczną. 

 
3.0.  Istniejące uwarunkowania realizacyjne. 
 

Realizacja projektu jest poŜądana społecznie i gospodarczo w celu podniesienia standar-
du otoczenia miejsca zamieszkania ,porządkowania i uzupełniania istniejącego układu 
komunikacyjnego. 

 
3.1. Warunki środowiskowe terenu. 

 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie wnosi istotnych zmian w istniejący układ 
sieci drogowej dróg  publicznych  ,  lecz stanowi poprawę  komfortu komunikacyjnego , 
bezpieczeństwa dla uŜytkowników ulicy i estetyzacji miasta Gołdap jako całości.   
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne spowoduje podwyŜszenie standardu komunika-
cyjnego i społecznego dla uŜytkowników drogi. 
Planowane przedsięwzięcie leŜy w strefie „B” uzdrowiska Gołdap. 
 

3.2. Ochrona konserwatorska terenu. 
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Z danych uzyskanych od Inwestora wynika Ŝe planowane przedsięwzięcie nie leŜy w 
strefie szczególnej ochrony konserwatorskiej. 

 
3.3. Warunki geologiczne. 

Na obszarze objętym projektem występują jednorodne warunki geotechniczne w zakresie 
budowy podłoŜa. Na podstawie obserwacji wykopów występujących obecnie i w prze-
szłości związanych z fundamentowaniem budynków stwierdzono w podłoŜu występowa-
nie piasków drobnych. Rozpoznane warunki gruntowo wodne pozwalają na zakwalifiko-
wanie podłoŜa do grupy nośności G1. 

 
4.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

W oparciu o zalecenia zamawiającego i ustalenia decyzji lokalizacyjnej ulicę Sosnową 
zaprojektowano o następujących parametrach projektowych i geometrycznych .   

Początek ulicy w osi ulicy Cisowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych i oznaczono 
pikietaŜem km 0+000. Koniec w krawędzi ulicy 1 Maja zaliczonej do kategorii dróg Po-
wiatowych i pikietaŜu 0+385 zgodnie z kilometraŜem ulicy Sosnowej. . Na długości ulicy 
Sosnowej występują skrzyŜowania z następującymi ulicami :, Cisowa Jodłowa, Akacjo-
wa , Bukowa i 1 Maja. 

 
- klasa techniczna ulicy              -  D   
- prędkość projektowa                  -  30km/h 
- szerokość jezdni     – 5,00m /plus poszerzenia na łukach 
- chodnik dla pieszych po stronie lewej   – 2,00m 
- chodnik prawostronny szerokość zasadnicza   -1,5m  
- pochylenie poprzeczne jezdni  dwustronne   -  2,0% 
- pochylenie  poprzeczne chodnika  - 2,0% 
- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji wg załącznika graficznego  
- kategoria ruchu KR1 
 

4.1.  Przekrój normalny. 
 

Na długości projektowanej drogi dojazdowej  projektowane elementy dostosowano do 
rzeczywistych potrzeb w sposób następujący:  

Przekrój normalny N1 – km 0+000 do km 0+385 
- szerokość jezdni   – 5,00m 
- chodnik lewostronny   – 2,00m (lokalnie 1,5m) 
- chodnik prawostronny   – 1,50m (lokalnie 0,9m) 

 
Elementy konstrukcyjne i przekrojów normalnych przedstawiono na załączniku gra-
ficznym Nr3 „Przekroje normalne” 
 

4.2.  Odwodnienie projektowanej ulicy. 
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Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zaprojektowano odcinki kanalizacji 
deszczowej z włączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Rozdział zlewni ulicy Sosnowej występuje na skrzyŜowaniu z ulicą Akacjową. 
Wody opadowe z odcinaka ulicy Sosnowej od ulicy Cisowej do ulicy Akacjowej zosta-
ną ujęte przez projektowane wpusty uliczne i włączone do istniejącej kanalizacji desz-
czowej przechodzącej przez ulice Sosnową w ramach wykonanego odwodnienia ulicy 
Brzozowej i Jodłowej w roku 2008 , na warunkach określonych przez Urząd Miejski w 
Gołdapi. 
Wody opadowe z odcinka ulicy Sosnowej od km 0+230 ( skrzyŜowanie z ulicą Aka-
cjową) do końca trasy zostaną ujęte przez projektowane wpusty uliczne i odprowadzone 
do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja. Warunki techniczne w tym zakre-
sie wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi określają włączenie projekto-
wanego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej do zaprojektowanej kanali-
zacji odwadniającej teren Nadleśnictwa Gołdap włączonej w kolektor deszczowy w uli-
cy 1 Maja. Wskazana przez ZDP w Gołdapi studnia przyłączeniowa kanalizacji desz-
czowej zaprojektowana została w granicach działki nr 1958/8 będącej w zarządzie nad-
leśnictwa Gołdap. Zarząd Dróg Powiatowych wydający warunki dla stron postępowania 
pełnił role koordynatora w zakresie usytuowania sieci kanalizacji deszczowej. 

 
 

4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni. 

Projektuje się typowa konstrukcję nawierzchni na obciąŜenie ruchem KR1 o następują-
cych parametrach: 
W zakresie materiałowym przewiduje się następującą konstrukcję jezdni zasadniczej 

− 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego(BA)0/12,8 
− 5cm warstwa wiąŜąca z BA0/16 
− 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 40% kruszywa łamanego  
− 15cm warstwa odcinająca z pospółki 

 
4.3.1  Konstrukcja nawierzchni chodnikach 

− 6cm brukowa kostka betonowa szara  
− 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1 
− 10cm ulepszone podłoŜe z pospółki 0-31mm  

 
4.3.2  Konstrukcja nawierzchni wjazdów bramowych. 

− 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona 
− 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
− 15cm podbudowa z chudego betonu (B7,5) 
− 10cm podsypka z pospółki 0-31mm  

 
4.4.  Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej. 

 
Dla projektowanego ukształtowania geometrii skrzyŜowania ulicy Sosnowej z ulicą Bu-
kową niezbędna jest zmiana trasy odcinka kanalizacji teletechnicznej oraz jednej studni 
SK-2. Projekt przebudowy przedmiotowej kanalizacji telefonicznej został sporządzony 
w ramach opracowania projektowego przebudowy ulic osiedla Pod Lasem z roku 2008 i 
był przypisany do zakresu rzeczowego przebudowy ulicy Bukowej. Prawdopodobna 
wcześniejsza budowa ulicy Sosnowej powoduje usuniecie występującej kolizji w ra-
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mach zakresu rzeczowego ulicy Sosnowej.  
Przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych naleŜy realizować zgodnie z uzgodnionym 
przez TPSA projektem branŜowym – nr uzgodnienia PW/Z-170/08 z dnia 10.06.2008r 
będącym w posiadaniu Zamawiającego..  

 
 
4.5   Zestawienie podstawowych powierzchni i elementów zagospodarowania terenu dla pro-

jektowanej drogi dojazdowej przedstawia się następująco: 
 

• Nawierzchnia jezdni bitumicznej z betonu asfaltowego gr 9cm   - 2290,6m2 
• Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6cm   -    1158,6m2 
• Powierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej gr 8cm -     321,1m2 
• KrawęŜniki betonowe      -     800,7m 
• Powierzchnia nieruchomości objętej proj robotami ziemnymi  -    4000,0m2 
• Powierzchnia terenu objętego bezpośrednim wpływem  

przedsięwzięcia na otoczenie wyniesie około    -   6 000m2  
• Kanalizacja d300         - 1010,5m 
• Przykanaliki deszczowe d200        –   80,5m 
• Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych d1,2m       –   4kpl 
• Studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi      –   6kpl 
 

5.0.  Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron. 
 
Wszystkie strony postępowania miały moŜliwość wyraŜenia swojego stanowiska i wa-
runków odnośnie projektowanego przedsięwzięcia na etapie postępowania administracyj-
nego poprzedzającego wydanie  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzy-
skano uzgodnienia  zarządców i właścicieli urządzeń infrastrukturalnych w zakresie pro-
jektowanej przebudowy nawierzchni i  odwodnienia . 
PowyŜsze przedsięwzięcie z uwagi na jego charakter i połoŜenie nie kwalifikuje się do 
postępowania w zakresie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realiza-
cji przedsięwzięcia. 
 

6.0  Organizacja ruchu.  
Projektowana budowa ulicy Sosnowej nie wymaga opracowania projektu stałej organiza-
cji ruchu. Wszystkie wynikłe z projektowanej budowy zmiany w zakresie oznakowania 
zostały uwzględnione w projekcie stałej organizacji ruchu opracowanym w roku 2008 w 
ramach przebudowy całej sieci ulic osiedla Pod Lasem.  
Przedmiotowy projekt został zatwierdzony decyzja Starosty Gołdapskiego dostosowania 
w roku 2008. Do dnia opracowania niniejszej dokumentacji nie wystąpiły Ŝadne okolicz-
ności wprowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie. 

 
 
7.0   Opis wywłaszczeń. 

 
 Realizacja zamierzenia objętego niniejszym projektem nie powoduje konieczność regu-
lacji stanu władania  w  obrębie projektowanej przebudowy ulicy. Całość robót objętych 
projektem mieści się w istniejących liniach rozgraniczających projektowanej ulicy So-
snowej. 
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Z powodów formalnoprawnych wskazana jest regulacja granic miedzy działkami o nu-
merach 123 i 1958/8 nie będąca merytorycznie przedmiotem niniejszego opracowania. 

 
8.0   Wyniesienie  trasy sytuacyjne i wysokościowe. 

Punkty główne trasy określono w sposób bezwzględny poprzez określenie współrzęd-
nych głównych punktów konstrukcyjnych projektowanych elementów dojazdu w części 
wykonawczej projektu w układzie państwowym 2000.  Wysokościowo zorientowano 
projektowane elementy do  państwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istnieją-
cej osnowy geodezyjnej w układzie wysokościowym Kronsztadt. 

          
 

Opracował:  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGLĘDNIENIA PRZY 

SPORZĄDZANIU PLANU „BIOZ”  
 

 
 
 
 
 
 
OBIEKT  :           Budowa ulicy Sosnowej w Gołdapi ( dz. nr 1718/1 ; 1719/1 ; 1728 ; 

1722/1 ; 1724/1 ; 1726/1 ;1958/8 ;  259/1 ; 123 od km 0+000 do km 
0+385  w obrębie Gołdap 1 , Gmina Gołdap ,  powiat gołdapski 

 

 
 
 
 
 
 
ADRES :    Gołdap – ulica  Sosnowa  ,  Gmina Gołdap 
 
 
 
 
 
INWESTOR :  Gmina Gołdap 

       19-500 Gołdap  , Plac Zwycięstwa 14 
 

 
 
 
 
PROJEKTANT  : mgr inŜ. Krzysztof Sawczuk 
 
 
 
 
 

Olecko , wrzesień 2011r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 
 

Projektowane zadanie zlokalizowane jest zasadniczo na działkach oznaczonych numera-
mi geodezyjnymi  nr 1719/1 i 1728  połoŜonymi w obrębie Gołdap 1 , stanowiących 
geodezyjny pas drogowy ulicy Sosnowej.  
W ramach projektowanego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadni-
czych robót: 
� Budowę drogi dojazdowej  klasy „D” o nawierzchni bitumicznej. 
� Budowę obustronnych chodników dla pieszych.  
� Budowę elementów kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej.  
� Przebudowę kolidującego odcinka kanalizacji telefonicznej. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
Na obszarze  projektowanej  przebudowy  zlokalizowane są następujące rodzaje uzbroje-

nia technicznego infrastruktury miejskiej  : 
− Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawami oświetleniowymi 
− Kable energetyczne eNN 
− Sieć wodociągowa z przyłączami  
− Kanalizacja sanitarna 
− Kanalizacja telefoniczna 

− Elementy kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyŜowań z ulicami Jodłową i 
ulicą 1 Maja. 

 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagroŜe-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zasadniczym zagroŜeniem bezpieczeństwa  przy realizacji robót moŜe być ruch drogowy dla 
robót w obrębie skrzyŜowań z istniejącymi ulicami na czas budowy skrzyŜowania i elemen-
tów kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej.  
Zabezpieczenie pracowników i uczestników ruchu drogowego powinno być określone w cza-
sowym projekcie oznakowania prowadzonych robót w pasie drogowym 
ZagroŜeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi będą roboty związane z: 

• robotami montaŜowymi przy budowie elementów kanalizacji deszczowej 
• budową kanalizacji deszczowej i montaŜem jej elementów w wykopach. 
• Głębokie wykopy pod elementy kanalizacji deszczowej. 

 
  Elementy terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

� Głębokie wykopy (zagroŜenie zasypania)  
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4.  Wskazanie dotyczące przewidywań zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych ,określające skale i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
Roboty ziemne prowadzone w pobliŜu doziemnych kabli energetycznych niskiego napię-
cia związane z budową montaŜem rur osłonowych dwudzielnych oraz prowadzenia wy-
kopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.  
Czas wystąpienia zagroŜenia określa się na czas prowadzenia robót ziemnych z pracami 
wyŜej wymienionymi w sąsiedztwie  
W czasie prowadzenia robót ziemnych /wykopów/ nie moŜna wykluczyć zagroŜenia bez-
pieczeństwa pozostałościami po działaniach wojennych w postaci niewybuchów niewypa-
łów. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowania zagroŜeń takich 
jak w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagroŜeń podczas wykony-
wania następujących prac: 

� Wykonywanie prac rozbiórkowych elementów studni kanalizacyjnych 
(uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami uŜytymi do rozbiórki ). 

� Wykonywanie szalunków i innych prac za pomocą narzędzi prostych i na-
rzędzi mechanicznym (piła motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających 
zagroŜenie uszkodzenia ciała, występujące cały czas podczas realizacji 
obiektu, 

� MontaŜ i demontaŜ elementów kanalizacji deszczowej i wodociągowej za-
groŜenie przysypaniem gruntem w głębokich wykopach wskutek drgań wy-
wołanych ruchem drogowym 

� ZagroŜenia wynikające z ruchu   drogowego w obrębie prowadzonych robót) 
 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpie-

niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niŜ raz na rok ) w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 
instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo za-
trudnionym przed ich przystąpieniem do pracy: 

W prowadzonym instruktaŜu naleŜy uświadomić , Ŝe kaŜdy pracownik jest w szczególności 
zobowiązany do: 

- znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szko-
leniach i instruktaŜu w tym zakresie oraz poddawania się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym, traktowania spraw BHP jako waŜne i integralnej części ich zakresu 
obowiązków, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, oraz stoso-
wania się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełoŜonych, 

- dbanie o naleŜyty stan maszyn i urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w 
miejscu pracy, 

- stosowanie środków ochrony zbiorowej, a takŜe uŜywanie przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem, 
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- poddawanie się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom le-
karskim (np. dla osób mających kontakt z produktami spoŜywczymi) i stosowanie się 
do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznego zawiadomienia przełoŜonego o własnym lub zauwaŜonym w zakładzie 
wypadku albo zagroŜeniu dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego, 

- ostrzeŜenie współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagroŜenia o 
groŜącym im niebezpieczeństwie,  
współpraca z przełoŜonymi i resztą załogi w osiągnięciu załoŜonych standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 

 

• JeŜeli wykonana praca stwarza zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia naleŜy bezwzględnie 
przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagroŜenia. JeŜeli usunię-
cie zagroŜenia nie jest moŜliwe naleŜy zgłosić problem przełoŜonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czynności. 

 

• W przypadku zauwaŜenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzają-
cych zagroŜenie pracownik, który zauwaŜył zagroŜenie jest obowiązany zgłosić to 
osobie sprawującej nadzór na budowie. 

 

• NaleŜy uŜywać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcją uŜytkową. Zabrania się uŜywania maszyn i urządzeń, które wykazują ce-
chy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącz-
nik, brak osłony itp.). O uszkodzeniach naleŜy poinformować osobę sprawującą 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub 
wymiany urządzenia. 

 

• UŜywanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne 
jest jedynie przez osoby posiadających odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracowników. 

 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagroŜenia: 

 

• Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z 
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności: 

 

� Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Rękawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac, 
� Okularów ochronnych białych- do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

przecinania tarcicy piłą motorową, do prac rozbiórkowych młotem udarowym 
i narzędziami prostymi, 
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� Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i montaŜowych i wycince 
drzew . 

 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby: 

 

� Ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
� Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.  
� Wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego  nadzoru 

przez osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
� Zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do ro-

dzaju wykonywanej czynności. 
� InstruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności: 

-   imienny podział pracy, 

-   ustalenie kolejności wykonywania zadań, 

-  ustalenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy  szczegól-
nych czynności. 

� Teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie niebezpieczne naleŜy 
wydzielić i wyraźnie oznakować. W miejscach niebezpiecznych umieszczone 
będą znaki informujące o rodzaju zagroŜenia. 

 
6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpie-

czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcze-
gólnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bez-
pieczną i sprawną komunikację , umoŜliwiaj ącą szybka ewakuacje na wypadek 
poŜaru ,awarii i innych zagroŜeń. 

 
� Przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej 

pomocy oraz w dziedzinie postępowania na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń, 

� Ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konse-
kwencji ich bezpieczeństwa. 

� Ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie za-
kłócać sprawnej komunikacji i umoŜliwi ć szybką ewakuację, 

� Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do naj-
bliŜszego pogotowia, policji i straŜy poŜarnej, 

� WyposaŜenie kierownika robót w telefon komórkowy, 
� Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwszej pomocy.   

 
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym naleŜy utrzymywać porzą-
dek na placu budowy oraz ograniczać do niezbędnego minimum składowane materiały i jed-
nostki sprzętowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania połączeń komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu  na czas prowadzenia robót. 
 
      Opracował 


