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Zaswiadczenie o przynataosci do Polskiej 1zby Inynieréw Budownictwa
Upowaznienie Burmistrza Gotdapi.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Warunki odprowadzenia wod opadowych wydane przezaddDrég Powiatowych w
Gotdapi

Uzgodnienie Nr 75158 TPSA

Opinia ZUD

Wykaz wiacicieli nieruchoméci.

Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasaalego

Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia do uwzglnienia przy spotg
dzaniu planu ,BIOZ”

Il. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1: 10 000

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:50

Profil podtwny ulicy 1:50/500
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OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlavaadczanve,
sporadzony projekt budowlany:

» Projekt budowy ulicy Sosnowej w Gotdapi ( dz. ni871 ; 1719/1 ;
1728 ; 1722/1 ; 1724/1 ; 1726/1 ;1958/8 ; 259M23 od km 0+000 do km
0+385 w obgbie Gotdap 1 , Gmina Gotdap , powiat gotdapski ,,

Zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr i Krzysztof Sawczuk upr. Nr SUW-83/93

SPRAWDZAMCY: mgr inz. Marek Otrocki upr. Nr SUW-81/94

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Koztowski upr. Nr 114/01/0OL

DATA : wrzesie 2011r.
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UPTAD WOJEWOBIKD . Sweld g 19.10. 1 93,
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Decgzja o stwierdzeniu prrygotowania zawodowego

do pelnicnia samodziclaych funkeji technicznych w budownictwic

Na podstawie §.“..2...‘.\.15.'0.»,1..“§..4....uﬁ.t..q...z.:.4§._.z......i § 13 ust. 1 plt...... 3. Lt "e"..

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19875 r. A
- z pozniejszyml zmianamiy
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier- )

dza sie, zo: Obywatel(ka) ...KRZYSZTOF .S AWC Z UK e

Himiq i nazwisko)

_.Mmagister inzynier budownictwa- w specjal.drogi,ulice i lotniska
(tytal naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia’l.’Z,..k.wietnia‘. 19551 w o KQMALNIE oo e

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji ... -

pmem s s =P rojektanta - - - - - T
’ (rodzaj funkcji)

w specjalnosei  Konstrukeyine. - inzynieryined- = = o o mm T e,
(rodzaj specjalnosdci techiniczno-budowlancj)

w zakresic..dpdg-+..nawlerzehni lotniskowygh- = = = = = = = 7.7 T ..

(specjalizacia zawodowa)

PRO-KOM Olecko , wrzesie2011r 4



Budowa ulicy Sosnowej w Gotdapi

Obywatel(le) ....KRZYSZTOF . S AWCZUK .................................................... jest upowazniony(a) do:
(imie¢ i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw budowli drég i nawierzchni lotnisko-
wych oraz typowych mostbéw i przepustdw.- - = = = - - = -
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BE ;_?
W ""V‘\J' 77 ..mu‘n&iaﬁg
ipigczad)

Suweadkd 4 05grudnia 1924

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

e

do pelnienia samodziclnych funkeiji technicznych w budownictwic

2 ust 1 pkt 1 - 3 e

Na podstawie §.0 1§13 ust. 1 pkt. T T

rozporzadzenia Ministra uoapodmrlu Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20, lulego 1975 r.
z nozn;egszymi zmianami

w sprawie samodelelaych funlejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) ... MAREK O TROCKI ..............................................................
Hmie nal.\\zskoJ

magister inzynier budownictwa

(tytu! naukowy — zawodowy)

urodzony(a) duia 191Utego - 1959 I. w Tomaszow1eLubelsk1m e

posinda przygotawanie zawodewe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... -
S L J e k t an t e

ke odza fUII}\L]l)

w ospecjalnos® konstrukecyjno - 1nzyn1erygne3— e e T T T
(1Gdﬁn’ specialnosci u_ch’ncz“"-buduwlane)

w zakresie. . drdg i nawierzchni lotniskowych.- - - - - - - - - - - -

(specializacja zawodowu)

l Marek OTROCKI - o i
Obywatellke) o T e, I Jest upowazniony(a) do:
(jmig i naz\usl\o)

1/ Sporzadzania projektdw budowli drdg I nwierzchni lotnisko-

wych oraz typowych przepustdw i mostéw.- - - - - - - - =
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Olsztyn, 18 grudnia 2001 1.

GPBK.I1.7131/53/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /fiekst jednolity DzU. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 ze zm/ oraz § 4 ust. 2
i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministta Gospodarki Przestrzenne i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzicinych funkeii technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38/, dokumentow
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozylywnego wyniku egzaminu na
uprawnicnia budowlane

nadaje
Panu ARKADIUSZOWI KOZIL.OWSKIEMU

inzynierowi inZynierii Srodowiska
ur. 11 lipca 1960 r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 114/01/OL

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN :

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od  decyzji ninigjszej sluzy odwolanic do Giéwnego Inspekiora Nadzomu Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za podrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuie :
1. Pan Arkadiusz Kozlowski
19-300 Olecko
ul. Moniuszki 15
2. Gléowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. ala
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= POLSKA
3 | z B A
z INZYNIEROW _
¢ BUDOWNICTWA Olsztyn 16 listopada 2010
(data)
3975/2010

Zaswiadczenie nr

tel./fax (089) 527 72 02

Pan/Pani Krzysztof Sawczuk

miejsce zamieszkania ~ Ul.Sokola 3/27

19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM/  BD/2360/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

o0 dui 2011-01-01 do dnia  2011-1

PRZEWQ)DNICZ Y
Rl :

Inzynierow Budownictwa
mgr inz. mtr Narloch
Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

‘Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

PRO-KOM Olecko , wrzesie2011r 8
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AOR-7VL-9NA *

Pan Marek Otrocki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1044/01

adres zamieszkania ul.Zamojska 4, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-11-19 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Podlaskiej Okregowej (zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I s B R
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Olsztyn 11 stycznia 2011
(data)

WANMOIIB

Zaswiadczenie nr 109/2011

tel./fax (089) 527 72 02

B/ Piei Arkadiusz Koztowski

miejsce zamieszkania ~ Ul.Moniuszki 15

19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / B0O/1260/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-01-01 2011-

do dnia

lzby

Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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GMINA GOLDAP

Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap

WIK.7011.2.5.2011 Gotdap, dn. 12.07.2011r.

PEENOMOCNICTWO

Upowazniam Krzysztofa Sawczuka, legitymujacego sie dowodem osobistym
- seria. ADX 740156 wydanym przez Burmistrza Miasta Olecko zamieszkatego

ul. Sokola 3/27, 19 - 400 Olecko, dziatajacego w imieniu firmy:

PRO-KOM Zaktad Ustug Projektowych
Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27

do wystepowania w imieniu Gminy Gotdap, Pl. Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap w
postegpowaniu  administracyjnym w celu uzyskania warunkéw i uzgodnien

dokumentacji projektowej na budowe ul. Sosnowej w Gotdapi.
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Gotdap, 31.08.2011r

Wy DECYZJA NR 14/2011
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.104 k. p. a. oraz art.4 ust.2 pkt1, art.50 ust.1 i 4, art.51
ust.1 pkt2, art 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Gotdap z 18.07.2011r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego obejmujacej budowe drogi gminnej — ulicy Sosnowej,
przewidzianej do realizacji w Gotdapi, obrebie geodezyjnym Gotdap 1, na dziatkach
o nrewid.: 1719/1, 1728, 1718/1, 1722/1, 1724/1, 1726/1, 259/1, 1958/8,123,

ustala si¢ sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy terenu
obejmujacego dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi 1719/1, 1728, 1718/1, 1722/1,
1724/1, 1726/1, 259/1, 1958/8,123, potozone w Gotdapi stanowigce pas drogowy ulicy
Sosnowej

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono kolorem  czerwonym- linig
przerywana na mapie w skali 1:500, stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyziji.

Dla inwestycji celu publicznego
obejmujacej budowe drogi gminnej - ulicy Sosnowej
o diugosci 0,385km, szerokosci jezdni 5,0m, klasy technicznej ,,D”

Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastepujgcych warunkéw i
szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie:

1. warunk6w i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a/. zgodnie z Uchwalg Nr XXVIIl/162/2008 Rady Miejskiej w Gotdapi z dnia 24 listopada
2008r w sprawie ustanowienia statutu uzdrowiska Gotdap /Dz. Urz. Woj. Warmirisko-
Mazurskiego Nr 5 poz.1136 z 12 stycznia2009r/ teren objety inwestycjg potozony jest w
strefie B ochrony uzdrowiskowej w zwigzku z tym nalezy mie¢ na wzgledzie przepisy
ustawy z dnia 28 lipca 2005r o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach
ochronny uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych /Dz. U. Nr 167 poz.1399/, miedzy
innymi nalezy:

a.1.dziatania inwestycyjne prowadzi¢ w taki spos6b aby warunki naturalne

Srodowiska nie ulegly zniszczeniu, ograniczeniu lub znieksztatceniu.

a.2.prowadzi¢ prace budowlane w taki sposob aby nie utrudnia¢ przebywania w

tym obszarze kuracjuszy.

a.3.wprowadzi¢ szczegélng ochrone drzewostanu.
b/. W pasie drogowym nalezy zaprojektowaé miedzy innymi: jezdnie o szerokoéci 5,0m
wraz z podbudows, chodniki, kanalizacje deszczowa, wjazdy oraz skrzyzowania z innymi
drogami .

2. ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- nie dotyczy.

3. dziedzictwa kulturowego i zabytkéw débr kultury wspéitczesnej:
-jesli w trakcie prowadzenia prac ziemnych kopigcy natrafig na relikty archeologiczne,
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prace nalezy przerwac i powiadomic o znalezisku Wojew6dzki Urzad Ochrony
Zabytkdw, Delegature w Efku.

4. obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
- w ramach przebudowy drogi nalezy zaprojektowa¢ ewentualng przebudowe
sieci  infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do jej realizacji,
- odwodnienie drogi- do istniejacej kanalizacji deszczowej,

5. obstugi w zakresie komunikacji:
-projekt przebudowy wykona¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 21 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.430).
-powigzanie z sieciq istniejacych drég publicznych pozostaje bez zmian.

6. wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
a. przy projektowanej inwestycji nalezy zachowacé wszelkie warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.
U. Nr 75 z 2002r, poz.690/.
b. wejscie na grunt prywatny z inwestycjg nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z jego
wtascicielami,
c. teren po wykonaniu inwestycji nalezy pozostawié w stanie nie pogorszonym.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego po dokonaniu
analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z
przepisow odrebnych oraz analizie stanu faktycznego, a takze po uzgodnieniu decyzji z
wiasciwymi organami zgodnie z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustalono, ze przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi
w Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Gotdap, zatwierdzonym uchwatg nr XXX1V/183/2001 Rady Miejskiej w Goldapi z dnia 24
maja 2001 roku. Decyzja ta uwzglednia w catosci zadania strony.

Majac na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wifasnos$ci i
uprawnieri 0séb trzecich.

Decyzja niniejsza wigze organ wydajgcy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Decyzja niniejsza jest wazna do jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodéw
okreSlonych  w art.65 ust 1 ustawy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Gofldapi w terminie czternastu
dni od daty jej dorgczenia lub zapoznania sie z trescig obwieszczenia. Odwotanie powinno
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zawieraC zarzuty odnoszgce sie¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zgdania bedgcego
przedmiotem odwofania oraz wskazywac dowady uzasadniajgce zgdanie.

ZALACZNIKI:
1. Zalacznik graficzny nr 1.

OTRZYMUJA:

1. Gmina Gotdap
Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap.

2. Ala.

DO WIADOMOSCI:
1._Pozostate strony postepowania zawiadomiono
w drodze obwieszczenia z 31.08.2011Tr—
umieszczonego na stronie www. bip. Goldap.pl
oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Gotdapi 31.08.2011r.
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LAD MIEJSKI
W_GOLDAPI )
13
nazurskie

(087)615-08-00 Gotdap, dnia 01.07.2011 r.

5,

WIK.6724.33.2011

PRO-KOM Zaklad Uslug Projektowych

Krzysztof Sawczuk
ul. Sokola 3/27
19 — 400 Olecko

Dotyczy:wydania warunkéw technicznych budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej.

W zwiazku z wystapieniem o wydanie warunkéw technicznych budowy
kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej, Gmina Gotdap zezwala na odprowadzenie wod
opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej pod warunkami:

1. Odcinek ul. Sosnowej od km 0+000 do km 0+225 podiaczy¢ do istniejacych studni rewizyjnych o
rzednych 157,55/154,62 1 157,48/154/74 w ulicy Sosnowe;j.

2. Odcinek ul. Sosnowej od km 0+225 do km 0+385 do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
1 Maja na warunkach okreslonych przez Zarzad Drog Powiatowych w Gotdapi, ul. Gumbifiska 2a.

3. Inwestor wykona podfaczenie wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

4. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r z pézn. zm.)

5.Niniejsze warunki powinny stanowi¢ integralna cze$¢ dokumentacji technicznej z waznoscia do
dwoch lat od daty wydania.

6.Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej w zakresie wlasnym inwestora.

TEROWN{
AL INFRASTROKTURY
IHINWESTYCJt KOMUNALNY CH
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A% 32 /iy Y
¥ ZARZAD DROG POWIATOWYCH &
W GOLDAPI

19-500 GOLDAP, UL. GUMBINISKA 24 tel./fax (87) 615 09 89 e-mail: zdp.goldap2@wp.pl

Goldap, dnia 2 wrzesénia 2011 .
ZDP.6853.28.1.744.2011

PRO - KOM Zaklad Uslug Projektowych
Krzysztof Sawczuk
ul. Sokola 3/27
19-400 Olecko

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych podtaczenia kanalizacji deszczowej odwodnienia
ulicy Sosnowej w Goldapi do istniejacej sieci w ul. 1-go Maja w Gotdapi

1. Wykona¢ projekt sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja z wlaczeniem do
projektowanej kanalizacji deszczowej, odwadniajacej parking Nadlesnictwa Gotdap.

2. Wiaczenie kanalizacji do projektowanej studni oznaczonej na zalaczniku graficznym
symbolem D — 6 o rzednej dna studni H = 154,31.

3. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej nalezy zachowaé wymagania zawarte
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002 r. z p6zn. zm.).

4. Projekt sieci kanalizacji deszczowej podlega uzgodnieniu w Zarzadzie Drég Powiatowych
w Gotldapi.

DYREKTO (R
Zarzadu Drgig Powiatowych w Gojddpi

,z.Wewski
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/

161, 72

EN N

N EYN AT NS

YNWESTOR : NADLESNICTWO B GOLDAPI, 19-500 GOLDAP
ULICA 1 -GO MAJA 33

N TEMAT :;sslwardzenie parkingu i placu manewrowego
: priy Nadlesnictwie w Goldapi

TRESC LK i E AN ERE.
RESC ['ROJL'KTZiGWidOWA,\IA TEREN

— g, Afirostaw Wy o
T TPRGIT ANTS oh i Kerf uct ISTADIUM:
-PROIEKIANT:. %k‘:'»mlwé:’% PROJEKT BUD.-WYK.
‘ A

BRANZA: ¥Dara. .
Drogé{f/curwlccdllu Nrrys.: 1
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Te\ekomu“ikaci

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustug w

t Olsztynie
ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
. ) tel.: 089525 63 10

fax: 08952521 15
www.tp.pl

a Poiska S.A.

Pk)nTechﬂiCﬂz‘gisgg:‘q‘?R%mcw UZGODNIENIE Nr 20251

Rozwb} Gospodarkd
Dzial Zarzadzania !
ul. Plenigziede

Zasobami Fizycznymi Sect

24A, 10-004 OlsZtyn z dnia 16-09-2011

Dotyczy: Projektu budowy ulicy Sosnowej w Gotdapi

1.

4.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzna, bedacg wiasnoscig Telekomunikagii
Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej symbolem —t.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwtocznie powiadomié TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16” od poniedziatku do pigtku w dni robocze - Pan Adam Czarniewski
087 567 22 10;fax 0...................
w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89 525 30 30;

Podczas prowadzenia prac:

* ustala si¢ 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegétowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na

urzadzeniach TP, nalezy skontaktowa¢ sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
2.

¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury
TP metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika TP,

¢ przy niwelacji terenu doprowadzi¢c do zachowania normatywnej gtebokosci  dla
infrastruktury TP,

¢ dokonac regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuije, ze nie bedzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia
naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora na
okres prowadzenia prac bezposrednio w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej do ustalenia
nadzoru wiascicielskiego

Telekomunikacja Poiska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia m st Warszawy Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 7 pokrytym w
catosc kapitatem zakladowym wynoszacym 4 106 319 723 zt
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7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego

wydania.
Andrze,jﬂbkrag{y
/)

Stars\zy/S"bLgajalista

Ds. Zasobow Sieci

Telekomunikacja Polska Spoina Akcyina z siedziba 1 adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia m st.Warszawy XIl Wydz at Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. z pokrytym w
calosc: kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 106 319 723 2t
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STAROSTA GOLDAPSK|
19-500 GOLDAP STAROSTA GOLDAPSKI
ul. Kr6tka 1 19-500 Gotdap, ul. Krétka 1 (tel. 615-44-06)

GN. 6630

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

uzgodniono / nie-uzgodnione* usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

e, OOV .. SOSUONQ...... .. MR NP

..................... e
(potozenie sieci)

* niepotrzebne skresli¢

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt 2 ustawy — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczgcie prac ziemnych Wykonawca winien zglosié z 14 dniowym wyprzedzeniem we
wlasciwym terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji celem potwierdzenia
aktualno$ci uzgodnien dokonanych przez ZUP w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen
energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Pétnocno — Wschodni, Biuro w Olsztynie -
odnosnie drog krajowych,

- Zarzadu Drég Wojewddzkich w Olsztynie — odnosnie drog wojewodzkich

- Powiatowy Zarzad Drég w Goldapi — odnosnie drog powiatowych

- Wiasciwych terytorialnie Wéjtéw, Burmistrzow — odnosnie drég gminnych

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w
promieniu 1,5 m od punktu nalezy wykona¢ recznie po nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujacej budowe. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny
koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

“““““““
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Lp. INSTYTUCIJA Nazwisko i imie Podpis
1 | Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska - »{(/Ot/ Qf/éd
Starostwa Powiatowego w Gotdapi //:/d A /Q, [
M A9
2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
‘ 15 DY RaEsiKor
3 : . : MMA% Zarzadys Drég Pawjatowych w G
Zarzad Drég Powiatowych w Gotd e
= 2 e W [ Jp7eied
4 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Y e Sat s =
Zakiad Sieci Etk / /W 447// Y/ gt Lon i
e e
5 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok o
Zaklad Sieci Suwatki
7 Telekomunikacja Polska S. A.
Obszar Telekomunikacji Suwatki
$ PWiK Sp. z 0.0. w Goldapi
9 Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. zo.0.
10 OPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku
11 Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Goldapi
12 et :
Urzad Miejski w Gotdapi
L Urzad Gminy w Dubeninkach
i Urzad Gminy w Baniach Mazurskich

Przewodniczacy zespohu

Z up. STAROBTY

22. Krystyna Dgbkowska
( GEODETA POWIATOWY
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Wojewédztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : gotdapski
Jednostka ewidencyjna : MIASTO GOLDAP
Obreb : 1 Gotdap 1

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2011-06-06

Nr

Nrob| 4 iatki

Ark.

Ksiega wiecz

Ch

Udziat

wiasciciel / wiadajacy

pow. [ha]

171811

152

WL

n

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.4656

17191

104

WL

”nm

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.0775

1728

11

Wi

17

GMINA GOtDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.2842

259/1

111

KW 6216

Wt

ZA

11

mn

POWIAT GOtDAPSKI
KROTKA 1; 19-500 GOLDAP;

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI
UL.GUMBINSKA 2A
GUMBINSKA 2a; - MIASTO GOLDAP;

2.0295

172211

152

WL

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.4043

17241

063

WL

n

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.2133

172611

111

Wt

n

GMINA GOtDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

0.1247

1958/8

011

KW 6818

Wt

17

n

SKARB PANSTWA

GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO GOtDAP
1-GO MAJA 33; GOLDAP;

0.2355

1601

104

KW 3823

1n

(maizenstwo)

ADAM ANDRUSZKIEWICZ

Rodzice: WACLAW,JANINA

JACWIESKA 11/17; - MIASTO GOLDAP;

TERESA JOLANTA ANDRUSZKIEWICZ
Rodzice:JAN,JANINA
JACWIESKA 11/17; - MIASTO GOtDAP;

0.0575

10 1 1602

104

KW 2081

Wt

Wt

12

12

HENRYK DEPTULA
Rodzice:HENRYK,STANISLAWA
PARTYZANTOW 18A; GOLDAP;

WANDA DEPTULA Rodzice:EDWARD,ANNA
PARTYZANTOW 18A; GOLDAP;

0.0636

1603

063

OL1C/00003185/2

Wt

n

(matzenstwo)
ROMAN TYMCZYK
Rodzice:WLADYSLAW,HELENA

Strona: 1

0.0630

PRO-KOM Olecko , wrzesie2011r
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OSIEDLE MLODYCH 3/17; 19-500 GOLDAP;

JANINA TYMCZYK Rodzice:!GNACY, JADWIGA
OSIEDLE MLODYCH 3/17; 19-500 GOLDAP;

12| 1 1604 063 {KW 9674

WL

wu

17

in

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(matzenstwo)
STEFAN KULBACKI Rodzice:FELIKS MARIANNA
PLAC ZWYCIESTWA 19/24; GOLDAP;

WERONIKA BOGUSt AWA KULBACKA
Rodzice:EDWARD,GENOWEFA
PLAC ZWYCIESTWA 19/24; GOLDAP;

0.0803

13 1 1699/1 063

Wt

mn

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP,

0.0748

14| 1 11 063 |KW 15418

Wt

WU

1mn

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(malzenstwo)

MARCIN BUCZYNSKI
Rodzice:ZYGMUNT KRYSTYNA
SOSNOWA 24; 18-500 GOL.DAP;

MARTA BUCZYNSKA Rodzice:JERZY JADWIGA
SOSNOWA 24; 19-500 GOtDAP;

0.0800

15| 1 112 063 |OL1C/00030963/8

Wt

Wt

12

12

JANUSZ BARTLOMIEJ STALEWSK!
Rodzice:RYSZARD ANNA
SOSNOWA 22; 19-500 GOLDAP;

MARCIN STALEWSKI Rodzice:RYSZARD, ANNA
SOSNOWA 22; 19-500 GOLDAP;

0.0851

16 1 113 063 KW 36610

WL

WU

WU

WU

WU

"

3/32

3/32

3/32

23/32

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

BOZENA MARIA BOSKO
Rodzice: WACLAW,ZOFIA
EtK, UL. BORA KOMOROWSKIEGO 5/10;

ELZBIETA KRYSTYNA MENTEL
Rodzice:WACLAW,ZOFIA
OSIEDLE MtODYCH 3/40; 19-500 GOLDAP;

MARIAN PIETRENIUK Rodzice:WACELAW,ZOFIA
16-300 AUGUSTOW; UL. TURYSTYCZNA 121173

HONORATA BOGUSEAWA WERESZCZYNSKA
Rodzice:WACLAW,ZOFIA
SOSNOWA 20; GOLDAP;

0.0914

17 1 114 063 | KW 25095

W

n

CECYLIA GRABOWSKA Rodzice:EDMUND,JANINA
SOSNOWA 18; GOLDAP;

0.0753

18| 1 115 063 |KW 25097

Wt

11

(malzenstwo)

WITOLD JERZY ADAMCZYK
Rodzice:JOZEF, HELENA
SOSNOWA 14; GOLDAP;

IRENA ADAMCZYK Rodzice:FRANCISZEK,ZOFIA
SOSNOWA 14; GOLDAP;

0.0668

19| 1 1161 063 | KW 29308

Wt

7

(matzenstwo)

Strona: 2

0.0373
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WITOLD JERZY ADAMCZYK
Rodzice:JOZEF,HELENA
SOSNOWA 14; GOLDAP;

IRENA ADAMCZYK Rodzice:FRANCISZEK,ZOFIA
SOSNOWA 14; GOLDAP;

200 1 116/2

063

KW 30704

WL

mn

(matzenstwo)

CEZARY MAREK ADAMCZYK
Rodzice:WITOLD,IRENA
SOSNOWA 14; 19-500 GOLDAP;

MARZANNA ADAMCZYK Rodzice: ANTONI MARI
KSIEDZA POPIELUSZKI 3/2; 19-500 GOLDAP;

0.0275

21 1 117

063

KW 25098

Wt

WU

n

1171

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOtDAP;

(maltzenstwo)
PIOTR RAKOWSK! Rodzice:PIOTR MICHALINA
SOSNOWA 12; GOLDAP;

BRONISEAWA RAKOWSKA
Rodzice:STANISLAW,ANTONINA
SOSNOWA 12; GOLDAP;

0.0702

220 1 118

063

OL1C/00019290/6

Wt

Wt

Wt

4/6

1/6

1/6

CZESELAWA MISIUN Rodzice:ADAM,JULIANNA
SOSNOWA 10; GOLDAP;

DANIEL WOJCIECH MISIUN
Rodzice:PIOTR,CZESLAWA
SOSNOWA 10; 19-500 GOLDAP;

MARCIN MISIUN Rodzice:PIOTR,CZESLAWA
SOSNOWA 10; - MIASTO GOLDAP,

0.0667

231 1 119/1

063

KW 25100

Wt

m

(matzenstwo)

FELIKS BOGUCKI
Rodzice:FRANCISZEK MAGDALENA
SOSNOWA 8; GOLDAP;

MIROSEAWA BOGUCKA
Rodzice:BRONISLAW,KAZIMIERA
SOSNOWA 8; GOLDAP;

0.0654

24 1 11972

063

OL1C/00029784

Wt

WU

7

171

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(malzenstwo)

FELIKS BOGUCKI
Rodzice:FRANCISZEK, MAGDALENA
SOSNOWA 8; GOLDAP;

MIROSLAWA BOGUCKA
Rodzice:BRONISLtAW,KAZIMIERA
SOSNOWA 8; GOLDAP;

0.0522

251 1 120

063

KW 25108

WE

WU

mn

mn

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(maizenstwo)

HENRYK SZYSZKO
Rodzice:STANISLAW,PETRONELA
SOSNOWA 6; GOLDAP;

IRENA WELADYSEAWA SZYSZKO
Rodzice:ALEKSANDER ANNA

Strona: 3

0.0979
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SOSNOWA 6; GOLDAP;

26| 1 12111

KW 101

WE

17

(matzenstwo)

ALEKSANDER KRUSZYNSKI
Rodzice:MIKOLAJ,BRONISEAWA
SOSNOWA 4; GOLDAP;

REGINA KRUSZYNSKA Rodzice:JAN,MARIANNA
SOSNOWA 4; GOLDAP;

0.0620

271 1 12211

063

OL1C/00004230/0

Wt

7

GRZEGORZ BANIAL Rodzice:ZENON,CECYLIA
SOSNOWA 2; 19-500 GOLDAP;

0.0667

28| 1 123

063

KW 40127

WL

wuU

mn

m”n

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

BARBARA PIANKA
Rodzice:ZYGMUNT WACLAWA
SOSNOWA 2A; 19-500 GOLDAP;

0.1292

29| 1 1605

104

KW 15158

m

(matzenstwo)

ZBIGNIEW JAN MIERUNSKI
Rodzice: WALDEMAR,IRENA
CISOWA 28; 19-500 GOLDAP;

WIESEAWA HELENA MIERUNSKA
Rodzice: WACLAW WINCENTA
CISOWA 28; GOLDAP;

0.0564

30 1 1606

104

KW 15158

Wt

7

(matzenstwo)

ZBIGNIEW JAN MIERUNSKI
Rodzice: WALDEMAR, IRENA
CISOWA 28; 19-500 GOLDAP;

WIEStAWA HELENA MIERUNSKA
Rodzice: WACLAW,WINCENTA
CISOWA 28; GOLDAP;

0.0507

31 1 1607

063

OL1C/00003639/0

WL

wu

n

7

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(maizenstwo)
WALDEMAR RUSAK Rodzice:JOZEF,JANINA
SOSNOWA 15; 19-500 GOLDAP;

RENATA TERESA RUSAK Rodzice:HENRYK,IRE
SOSNOWA 15; 19-500 GOLDAP;

0.0512

32| 1 1608

063

KW 3638

Wt

WU

mn

mn

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(matzenstwo)
WALDEMAR RUSAK Rodzice:JOZEF JANINA
SOSNOWA 15; 19-500 GOLDAP;

RENATA TERESA RUSAK Rodzice:HENRYK,IRENA

SOSNOWA 15; 19-500 GOLDAP;

0.0602

331 1 1626

063

OL1C/00010223/3

Wt

WU

7

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

MARCIN GORSKI Rodzice:EUGENIUSZ HALINA
KS. SKORUPKI 12C/40; 16-300 AUGUSTOW;

0.0507

34 1 1627

063

OL1C/00003230/3

WL

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

Strona: 4

0.0531
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WU

1

(matzenstwo)

RAFAt. MARCINKIEWICZ
Rodzice:CZEStAW,CELINA
PARTYZANTOW 8/16; 19-500 GOLDAP,

DOROTA MARCINKIEWICZ
Rodzice:HENRYK,PETRONELA
PARTYZANTOW 8/16; 19-500 GOLDAP;

35/ 1 1629 063 |OL1C/00008361/5 | WL

WU

”n

n

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

BOZENA CHILICKA Rodzice:JAN,HENRYKA
SOSNOWA 9; GOLDAP;

0.0584

36) 1 1628 063 | OL1C/00040553/4 | Wt

WU

1/1

m”n

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(matzenstwo)

JANUSZ ROBERT KOMOROWSKI
Rodzice:IRENEUSZ,IRENA

04-402 WARSZAWA; UL.KONWISARSKA 44/2;

ANNA KOMOROWSKA
Rodzice:BONIFACY ELZBIETA
04-402 WARSZAWA; UL KONWISARSKA 44/2;

0.0558

371 1 1630 063 |OL1C/00008361/5 WL

WU

171

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

BOZENA CHILICKA Rodzice:JAN,HENRYKA
SOSNOWA 9, GOL.DAP;

0.0691

38| 1 1634 063 |KW 3637

WL

WU

n

17

GMINA GOLDAP
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;

(matzenstwo)
ADAM ANZELEWICZ Rodzice:JAN,HELENA
ARMII KRAJOWEJ 19/16; 19-500 GOLDAP;

BARBARA ANZELEWICZ
Rodzice: WLADY SLAW, WELADY SEAWA
ARMII KRAJOWEJ 19/16; 19-500 GOLDAP;

0.0602

39| 1 1635 063 |KW 4503

WL

17

MARCIN MISIUN Rodzice:PIOTR,CZESLAWA
SOSNOWA 10; - MIASTO GOLDAP,

0.0611

40; 1 1645 11

KW 31656

Wt

m

(malzenstwo)
ANDRZEJ GUTOWSKI Rodzice:ANTONI,IRENA
SOSNOWA 1; 19-500 GOLDAP;

MALGORZATA WOJCIECHOWSKA - GUTOWSK(
Rodzice:MIECZYStAW,DANUTA
PADEREWSKIEGO 15/2; GOLDAP;

0.0634

41 1 1646 111 |KW 31656

WL

n

(matzenstwo)
ANDRZEJ GUTOWSKI Rodzice:ANTONILIRENA
SOSNOWA 1; 19-500 GOLDAP;

MALGORZATA WOJCIECHOWSKA - GUTOWSK;
Rodzice:MIECZYStAW,DANUTA
PADEREWSKIEGO 15/2; GOLDAP;

0.0791

42| 1 1647 111 |KW 2685

WL

n

(matzenstwo)
ZDZIStAW ADAMCZYK Rodzice:WITOLD,IRENA
SOSNOWA 1A; 19-500 GOLDAP;

Strona: 5

0.0929
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DOROTA ADAMCZYK Rodzice:WITOLD,HALINA
SOSNOWA 1A; 19-500 GOLDAP;

n

43| 1 1727/6 111 |OL1C/00012213/4 | WL GMINA GOLDAP 0.0769
PLAC ZWYCIESTWA 14; GOLDAP;
Sporzadzit : Grzegorz Misiun
“rigy SEAEDSTY
Zemer <Er
o o
" INS 2 T
WW)? i TOR

Adresy mogly ulec zmianie

1 Nieruohiomoge

Strona: 6
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Budowa ulicy Sosnowej w Gotdapi

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
Budowy ulicy Sosnowej w Gotdapi (dz. nr 1718/1719/1 ; 1728 ; 1722/1 ; 1724/1 ;
1726/1 ;1958/8 ; 259/1 ; 123 od km 0+000 do km 853w obebie Gotdap 1 , Gmina
Gotdap , powiat gotdapski

1.0 Przedmiot projektu.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest zasadmezdreiatkach oznaczonych numera-
mi geodezyjnyminr 1719/1 i 1728potozonymi w obebie Gotdap 1 , stanoagych
geodezyjny pas drogowy ulicy Sosnowej. Fragmentamigcw obgbie istnieacych
skrzyzowan z ulicami kategorii drog gminnych projektowane aaig czsciowo zlokali-
zowane jest na dziatkach oznaczonych numerdmi8/1 ; 1722/1 ; 1724/1 ; 1726/1
stanowacych pas drogowy ulic Cisowej , Jodtowej , AkacjpwBukowej oraz w dziatki
nr 259/1stanowicej pas drogowy ulicy 1 Majactacej drog powiatows. Dla zapewnie-
nia pokczenia nieruchomei Nadl&nictwa Gotdap z ulica Sosnawiezlzdne jest cza-
sowe zajcie fragmentu dziatki nr 1958/8 SkarbunBfwa w zarzdzie ALP oraz okoto
4nt dzialki nr123 stanowicej wiasnéé prywatn.

W ramach projektowanego zadania przewidujensikonanie nagpujacych zasadni-
czych robot:

» Budow drogi dojazdowej klasy ,D” o nawierzchni bitumne.

= Budowe obustronnych chodnikow dla pieszych.

» Budow elementdéw kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej.

» Przebudow kolidujacego odcinka kanalizacji teletechnicznej

W uktadzie przestrzennym ulica Sosnowa projektowesigjako t droga jednojezdnigw
0 szerokéci jezdni 5,0m w przekroju ulicznym klasy ,,D” ogasach ruchu po jednym
dla kazdego kierunku.

1.1.1.2. Celem realizacji projektu jest poprawa stadd&omunikacyjnego dla mieszka
cow Osiedla Pod Lasem , a w szczeg&tnmieszkacom ulicy Sosnowej , oraz pozosta-
tym uzytkownikom drog publicznych .
Efektem realizacji projektugblzie poprawa bezpieazstwa uczestnikdéw ruchu drogo-
wego polegajcej na segregacji ruchu kotowego i pieszego pragonanie obustron-
nych chodnikéw dla pieszych.
Wprowadzenie nawierzchni twardej bitumicznej podsay komfort dytkownikom ru-
chu drogowego oraz mieszi@m przylegtych nieruchondoi

1.3. Realizacja projektu powinna dprzeprowadzona jednoetapowo zmiegzajdo wyko-
nania wszystkich projektowanych elementow ulicymzegdzonych przebudaykoliduja-
cej infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

2.0. Istniejcy stan zagospodarowania terenu .

2.1.Zagospodarowanie istraeggo terenu
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Ulica Sosnowa wchodzi w siellic osiedlowych osiedla Pod Lasem i stanowi poéage
ulicy Cisowej kategorii gminnej z ulicl Maja zaliczoa do kategorii dr6g powiato-
wych..

Ulica Sosnowa okja niniejszym projektem charakteryzuje sabudow mieszkaniow
jednorodzing z czsciowa funkcja turystyczm w zakresie ustug noclegowych.

Istniejacy teren zagospodarowany jest zabudowa w okoto id@8siada wyranie wyod-
rebnione linie rozgraniczage ulicy w wekszaci przez trwate ogrodzenia o cokotach
kamiennych lub betonowych pokryweych s¢ generalnie z granicami pasa drogowego.

2.2. Uradzenia obce na obszarze projektowanej przebudowy

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizeeva nastpujace rodzaje uzbro-
jenia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Kable energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

- Kanalizacja telefoniczna

— Elementy kanalizacji deszczowej w obie skrzyowan z ulicami Jodtowy i
ulica 1 Maja.

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulic objetych projektem zamontowane wysiggnikowe oprawy éwietleniowe zapew-
niajace agwietlenie ulic.

2.3. lIstniegcy stan prawny nieruchorda objetej projektem.

Caltas¢ projektowanej budowy ulicy Sosnowej rftesic w granicach geodezyjnych
nieruchomeci bedacych wtasnécia Gminy Gotdap.

Na podstawie warunkéw technicznychaetenia projektowanej kanalizacji deszczowej
odprowadzajcej wody opadowe z odcinka ulicy od skirawania z ulica Akacjowdo
ulicy 1 Maja wydanych przez Zaa dr6g Powiatowych w Gotdapi wygtita koniecz-
nos¢ zlokalizowania fragmentu okoto 5m diugd kolektora deszczowedoednicy
300mm na terenie nieruchokwd Skarbu Pastwa lzdacej w zarzdzie Nadlénictwa
Gotdap. Powysze wynika ze wskazania doastenia projektowanej kanalizacji desz-
czowej do studni pofmnej w granicach dziatki nr 1958/8 przez ZarDrog Powiato-
wych w Gotdapi.

Poprawne uksztaltowanie geometrii wjazdu na terejeptowanego parkingu na tere-
nie Nadlénictwa Gotdap powoduje zgjie na ten cel fragmentu ostrego rauika
dziatki nr 123 stanowicej wiasndé¢ prywatra i powinno by celem regulacji prawnych
pomiedzy wytkownikiem wjazdu czyli Nadknictwem Gotdap i wiscicielem przed-
miotowe] nieruchom¢xi o powierzchni okoto 4f

W stanie obecnym ten fragment dziatki tytutu nieg@tnego do zagospodarowania
ksztattu o ostraktnym naraniku pozostat przez jej wiaiciela fizycznie wyiczony
przez budow trwatego ogrodzenia kamiennego.
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2.4,

2.5.

Potazenie przedmiotowej drogi dojazdowej i projektowakepalizacji deszczowej
jest uwidocznione na zgizniku graficznym nr2 ,Projekt zagospodarowaniamer’

Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Dominugcym zagospodarowaniem przylegtego terenu jestejgtta zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, juurzadzor lub na etapie budowy z nielicznymi dziatkami wol-
nymi od zabudowy.

Charakterystyka zieleni.

Na terenie olejtym projektem w liniach rozgraniczgych projektowanej ulicy Sosnowej
nie wystpuja drzewa ani krzewy podlegae usuniciu. Jedynie po stronie wewtnznej
tuku poziomego W5 na wysoka skrzyzowania z uli@ Bukowa na terenie przylegtej
nieruchomeci i czesciowo z tytutu nadmiernego rozrostusnge kepa bzu ograniczaga
widoczna¢. Dla zlokalizowania chodnika dla pieszych nigdiie lzdzie usuniecie frag-
mentu przedmiotowejdpy w granicach pasa drogowego ulicy Sosnowej.

2.6. Istniegce i projektowane skrzgwania.

Na terenie olgtym projektem w cigu ulicy Sosnowej wyspuja skrzyzowania z nast
pujacymi ulicami :

* km 0+000 ulica Cisowa - obustronne

e km 0+112 ulica Jodtowa — prawostronne

* km 0 +226,91 ulica Akacjowa — prawostronne

e km 0+275,74 ulica Bukowa — prawostronne

» km 0+385 ulica 1 maja - obustronne
W stanie obecnym ulice Cisowa , Jodtowa i 1 Majsigadag nawierzchng twardh bitu-
miczna.

3.0. Istniejce uwarunkowania realizacyjne.

3.1.

Realizacja projektu jest pgdana spotecznie i gospodarczo w celu podniesi¢analar-
du otoczenia miejsca zamieszkania ,pdkowania i uzupetniania istnigjego uktadu
komunikacyjnego.

Warunkisrodowiskowe terenu.

Planowane przedswziccie inwestycyjne nie wnosi istotnych zmian w isjmg uktad
sieci drogowej drog publicznych , lecz stanoaprawe komfortu komunikacyjnego ,
bezpieczastwa dla aytkownikdw ulicy i estetyzacji miasta Gotdap jakatasci.
Planowane przedsivziccie inwestycyjne spowoduje podwszenie standardu komunika-
cyjnego i spotecznego dlaytkownikdéw drogi.

Planowane przedswvziccie lezy w strefie ,B” uzdrowiska Gotdap.

3.2. Ochrona konserwatorska terenu.
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Z danych uzyskanych od Inwestora wynilkeaplanowane przedsizigcie nie ley w
strefie szczegoblnej ochrony konserwatorskiej.

3.3. Warunki geologiczne.

Na obszarze objym projektem wysfpuja jednorodne warunki geotechniczne w zakresie
budowy poditga. Na podstawie obserwacji wykopow wymijacych obecnie i w prze-
sztdsci zwiazanych z fundamentowaniem budynkéw stwierdzono éiqio wysepowa-

nie piaskow drobnych. Rozpoznane warunki gruntowdmne pozwalaj na zakwalifiko-
wanie podtaa do grupy nénosci G1.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W oparciu o zalecenia zamawieggo i ustalenia decyzji lokalizacyjnej wiSosnow
zaprojektowano o nagiujacych parametrach projektowych i geometrycznych .

Pocatek ulicy w osi ulicy Cisowej zaliczonej do kategjairdg gminnych i oznaczono
pikietazem km 0+000. Koniec w krayzi ulicy 1 Maja zaliczonej do kategorii drog Po-
wiatowych i pikietau 0+385 zgodnie z kilometram ulicy Sosnowej. . Na diuga ulicy
Sosnowej wysipuja skrzyzowania z nagpujacymi ulicami :, Cisowa Jodtowa, Akacjo-
wa , Bukowa i 1 Maja.

- klasa techniczna ulicy -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokéc¢ jezdni —5,00m /plus poszerzenia na tukach
- chodnik dla pieszych po stronie lewej —-2,00m

- chodnik prawostronny szeraodéozasadnicza -1,5m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2@,0
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej o lokalizacji ahcznika graficznego
- kategoria ruchu KR1

4.1. Przekroj normalny.
Na dtugdci projektowanej drogi dojazdowej projektowanensdaty dostosowano do

rzeczywistych potrzeb w sposéb rgstjacy:
Przekrdj normalny N1 — km 0+000 do km 0+385

- szerokéc¢ jezdni —5,00m
- chodnik lewostronny —2,00m (lokalnie 1,5m)
- chodnik prawostronny —1,50m (lokalnie 0,9m)

Elementy konstrukcyjne i przekrojow normalnych mgiztawiono na zatzniku gra-
ficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.2. Odwodnienie projektowanej ulicy.
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Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zgbtowano odcinki kanalizaciji
deszczowej z viczeniem ich do istniegej kanalizacji deszczowe.

Rozdziat zlewni ulicy Sosnowej wygtuje na skrzzowaniu z ulig Akacjowa.

Wody opadowe z odcinaka ulicy Sosnowej od ulicyo@isj do ulicy Akacjowej zosta-
na ujete przez projektowane wpusty uliczne gezone do istniacej kanalizacji desz-
czowej przechodgej przez ulice Sosnavw ramach wykonanego odwodnienia ulicy
Brzozowej i Jodtowej w roku 2008 , na warunkacheslionych przez Urad Miejski w
Gotdapi.

Wody opadowe z odcinka ulicy Sosnowej od km 0+28kr¢yzowanie z ulig Aka-
cjowa) do kaica trasy zostanujete przez projektowane wpusty uliczne i odprowadzone
do istniejcej kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja. Warutdghniczne w tym zakre-
sie wydane przez Zagd Drog Powiatowych w Gotdapi okdlaja wtaczenie projekto-
wanego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Sesgjalo zaprojektowanej kanali-
zacji odwadniajcej teren Nadknictwa Gotdap wdczonej w kolektor deszczowy w uli-
cy 1 Maja. Wskazana przez ZDP w Gotdapi studnigtpczeniowa kanalizacji desz-
czowej zaprojektowana zostata w granicach dziatkigb8/8 ledacej w zaradzie nad-
lesnictwa Gotdap. Zargd Drég Powiatowych wydagy warunki dla stron pogbowania
petnit role koordynatora w zakresie usytuowani@idk@nalizacji deszczowe;.

4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projektuje s typowa konstrukej nawierzchni na obgienie ruchem KR1 o nagtuja-
cych parametrach:
W zakresie materiatowym przewiduje siastpujaca konstrukcg jezdni zasadniczej
— 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego(BA)0/12,8
— 5cm warstwa wizgca z BA0/16
— 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki 40% krudaymeanego
— 15cm warstwa odcinaga z pospotki

4.3.1 Konstrukcja nawierzchni chodnikach

— 6cm brukowa kostka betonowa szara
— 5cm podsypka piaskowo — cementowa4:1
— 10cm ulepszone podi® z pospotki 0-31mm

4.3.2 Konstrukcja nawierzchni wjazdoéw bramowych.

— 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona
— 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

— 15cm podbudowa z chudego betonu (B7,5)
— 10cm podsypka z pospétki 0-31mm

4.4. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjne;.

Dla projektowanego uksztattowania geometrii skaxyania ulicy Sosnowej z uhdBu-
kowa niezlzdna jest zmiana trasy odcinka kanalizacji teletes#mej oraz jednej studni
SK-2. Projekt przebudowy przedmiotowej kanalizéegfonicznej zostat spagdzony

w ramach opracowania projektowego przebudowy wdiedla Pod Lasem z roku 2008 i
byt przypisany do zakresu rzeczowego przebudovwgy Bukowej. Prawdopodobna
wczehiejsza budowa ulicy Sosnowej powoduje usuniecistpyjacej kolizji w ra-
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mach zakresu rzeczowego ulicy Sosnowej.

Przebudow urzadzen telekomunikacyjnych nakby realizow& zgodnie z uzgodnionym
przez TPSA projektem braowym — nr uzgodnienia PW/Z-170/08 z dnia 10.06.2008
bedacym w posiadaniu Zamawiggego..

4.5 Zestawienie podstawowych powierzchni i elettmrrzagospodarowania terenu dla pro-
jektowanej drogi dojazdowe] przedstawia 3astpujaco:

« Nawierzchnia jezdni bitumicznej z betonu asfaltoogg9cm - 2290,6M

* Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 6cm - 1158,6m
« Powierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonoweBgm -  321,1f
« Krawezniki betonowe - 800,7m
« Powierzchnia nieruchondoi objctej proj robotami ziemnymi - 4000,6m
* Powierzchnia terenu aolipgo bezprednim wptywem

przedsgwziecia na otoczenie wyniesie okoto - 6 060m
» Kanalizacja d300 -1010,5m
* Przykanaliki deszczowe d200 — 80,5m
» Studnie rewizyjne z kgdéw zelbetowych d1,2m — 4kpl
» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi — 6kpl

5.0. Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolemarunki stron.

Wszystkie strony pogbowania miaty meliwos¢ wyrazenia swojego stanowiska i wa-
runkow odnénie projektowanego przedsiziccia na etapie pogtowania administracyj-
nego poprzedzagego wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji cgublicznego. Uzy-
skano uzgodnienia zadcow i wiacicieli urzadzen infrastrukturalnych w zakresie pro-
jektowanej przebudowy nawierzchni i odwodnienia .

Powyzsze przedsivzigcie z uwagi na jego charakter i pgémie nie kwalifikuje si do
postpowania w zakresie wydania decyzgrodowiskowych uwarunkowaniach realiza-
Cji przedsgwziccia.

6.0 Organizacja ruchu.

Projektowana budowa ulicy Sosnowej nie wymaga awania projektu statej organiza-
cji ruchu. Wszystkie wynikte z projektowanej budowyiany w zakresie oznakowania
zostaty uwzgtdnione w projekcie statej organizacji ruchu opraaoym w roku 2008 w
ramach przebudowy catej sieci ulic osiedla Pod trase

Przedmiotowy projekt zostat zatwierdzony decyzr &ty Gotdapskiego dostosowania
w roku 2008. Do dnia opracowania niniejszej dokutaeinnie wysipity zadne okolicz-
nosci wprowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie.

7.0 Opis wywtaszcze

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodljeniecznaé¢ regu-
lacji stanu wladania w odlvie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobot obgtych
projektem miéci si¢ w istniepcych liniach rozgraniczagych projektowanej ulicy So-
snowej.
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Z powodow formalnoprawnych wskazana jest regulgcaic miedzy dziatkami o nu-
merach 123 i 1958/8 nielaca merytorycznie przedmiotem niniejszego opracosani

8.0 Wyniesienie trasy sytuacyjne i wysaiowe.
Punkty gtéwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahydementow dojazdu w e
wykonawczej projektu w uktadzie fistwowym 2000. Wysok@iowo zorientowano
projektowane elementy do fEwowe] sieci wysokaiowe] w dowazaniu do istniey-
cej osnowy geodezyjnej w uktadzie wység&owym Kronsztadt.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGIEDNIENIA PRZY
SPORZ4DZANIU PLANU ,BIOZ"

OBIEKT Budowa ulicy Sosnowej w Gotdapi ( dz. nr 1718/1 197 ; 1728 ;
1722/1 ;1724/1 ; 1726/1 ;1958/8 ; 259/1 ; 123kad 0+000 do km
0+385 w obgbie Gotdap 1, Gmina Gotdap , powiat gotdapski

ADRES: Gotdap —ulica Sosnowa , Gmina Gotdap

INWESTOR : Gmina Gotdap
19-500 Gotdap , Plac Zwystwa 14

PROJEKTANT : mgr irg. Krzysztof Sawczuk

Olecko , wrzesie2011r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejn& realizacji obiektdw.

Projektowane zadanie zlokalizowane jest zasadmezdreiatkach oznaczonych numera-
mi geodezyjnyminr 1719/1 i 1728potozonymi w obebie Gotdap 1 , stanoagych
geodezyjny pas drogowy ulicy Sosnowe;.

W ramach projektowanego zadania przewidujersikonanie nagpujacych zasadni-
czych robot:

» Budowe drogi dojazdowej klasy ,D” o nawierzchni bitumics.

» Budow obustronnych chodnikéw dla pieszych.

» Budowe elementéw kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowe.

» Przebudow kolidujacego odcinka kanalizacji telefonicznej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzeve nastpujace rodzaje uzbroje-
nia technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Kable energetyczne eNN

— Siet wodochgowa z przydczami

- Kanalizacja sanitarna

— Kanalizacja telefoniczna

— Elementy kanalizacji deszczowej w obie skrzyowan z ulicami Jodtow i
ulica 1 Maja.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktbreooa stwarza¢ zagraze-
nie bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zaggeniem bezpieczstwa przy realizacji rob6t me by ruch drogowy dla
robét w obebie skrzyowan z istniepcymi ulicami na czas budowy skezywania i elemen-
tow kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowe.
Zabezpieczenie pracownikéw i uczestnikdéw ruchu dveggo powinno b okreslone w cza-
sowym projekcie oznakowania prowadzonych robot sigpdrogowym
Zagrazeniem bezpieczestwa i zdrowia ludzi &da roboty zwhzane z:

* robotami montaowymi przy budowie elementéw kanalizacji deszczowej

* budow kanalizacji deszczowej i moriam jej elementow w wykopach.

* Glebokie wykopy pod elementy kanalizacji deszczowe.

Elementy terenu, ktére mgpgtwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
. Gtebokie wykopy (zagrgenie zasypania)
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4. Wskazanie dotycace przewidywaa zagrazen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych ,okreslajace skale i rodzaje zagrpen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty ziemne prowadzone w pahilidoziemnych kabli energetycznych niskiego gapi
cia zwhzane z budowmontaem rur ostonowych dwudzielnych oraz prowadzenia wy-
kopow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Czas wys{pienia zagreenia okréla sk na czas prowadzenia robot ziemnych z pracami
wyzej wymienionymi w gsiedztwie
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych /wykopdéw/ negma wykluczy zagraenia bez-
pieczeéistwa pozostakziami po dziataniach wojennych w postaci niewybwetmewypa-
tow.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidugensisiepowania zagrzen takich
jak w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje siystpowanie zagrzen podczas wykony-
wania nasfpujacych prac:

> Wykonywanie prac rozbidrkowych elementéw studni demacyjnych
(uszkodzenie ciata maszynami i n@ziami wytymi do rozbidrki ).
> Wykonywanie szalunkow i innych prac za pomaarzdzi prostych i na-

rzedzi mechanicznym (pita motorowa, szlifierkatéwa itp.) stwarzagcych
zagraenie uszkodzenia ciata, wyptjace caty czas podczas realizacji
obiektu,

> Montaz i demonta elementéw kanalizacji deszczowej i wodgriwe] za-
grozenie przysypaniem gruntem wehbkich wykopach wskutek drgavy-
wotanych ruchem drogowym

> Zagrazenia wynikagce z ruchu drogowego w @iwie prowadzonych robaot)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przysapie-
niem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznyc

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziejaw na rok ) w zakresie bezpiefize
stwa i higieny pracy.

Zapewnienie szkolenie wginego w zakresie bezpieéséwa i higieny pracy obejmagego
instrukta ogolny, instrukta stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikowmaa-
trudnionym przed ich przygtieniem do pracy:

W prowadzonym instrukfa nalery uswiadomt , ze kazdy pracownik jest w szczegolém
zobowhzany do:

- znajomdci przepisOw i zasad bezpieéstwa i higieny pracy, brania udziatu w szko-
leniach i instruktau w tym zakresie oraz poddawania gilymaganym egzaminom
sprawdzajcym, traktowania spraw BHP jako wee i integralnej agci ich zakresu
obowigzkéw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i dasai bhp, oraz stoso-
wania s¢ w tym zakresie do polete wskazowek przetmnych,

- dbanie o nateyty stan maszyn i ugglzen, narzdzi i sprztu oraz o porgdek i fad w
miejscu pracy,

- stosowaniesrodkow ochrony zbiorowej, a ta& wywanie przydzielonychkrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem,
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- poddawanie giwsipnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badanle-
karskim (np. dla os6b mgjych kontakt z produktami spgwczymi) i stosowanie si
do wskaza lekarskich,

- niezwlocznego zawiadomienia przeaémego o wtasnym lub zauk@nym w zakladzie
wypadku albo zagteniu dlazycia lub zdrowia ludzkiego,

- ostrzeenie wspotpracownikOw i inne osoby znauhg se¢ w rejonie zagrgenia o
grozacym im niebezpieczestwie,
wspotpraca z przekmnymi i reszi zatogi w osignieciu zatlazonych standardéw bez-
pieczeéstwa i higieny pracy

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgtienia zagreenia:

» Jeeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia natey bezwzgédnie
przerwa& wykonywanie danej czynkoi w celu usunjcia zagraenia. Jeeli usung-
cie zagragenia nie jest mdiwe nalezy zgtost problem przetbonemu w celu zmia-
ny sposobu wykonania danej czydoio

* W przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikOw prac tagg
cych zagraenie pracownik, ktory zauvigt zagrazenie jest obowizany zgtosi to
osobie sprawudgej nadzoér na budowie.

* Nalezy uzywaé narzdzi, maszyn i urzdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkowa. Zabrania i uzywania maszyn i uedzen, ktore wykazuj ce-
chy nie spetniania wymagebezpieczéstwa ( np. przetarty kabel, zepsuty yo#-
nik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach rglepoinformow& osolg sprawugca
bezpadredni nadzor nad wykonywanymi pracami w celu ustiai uszkodze lub
wymiany uradzenia.

* Uzywanie narzdzi i uradzen wymagajcych specjalne kwalifikacji dopuszczalne
jest jedynie przez osoby posiagtajch odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepi-
sami o szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownik@wdkdéw ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed
skutkami zagrgenia:

» Pracownicy g obowizani do stosowanisrodkow ochrony indywidualnej zgodnie z
ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanejea§ai, a w szczegolni:

Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac
Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,
Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

Okularow ochronnych biatych- doecia i szlifowania szlifierk katowa, do
przecinania tarcicy pitmotorows, do prac rozbiérkowych miotem udarowym
i narzdziami prostymi,

ASRNE NN

PRO-KOM Olecko , wrzegie2011r 38



Budowa ulicy Sosnowej w Gotdapi

v' Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i meataych i wycince

drzew .

c) zasady bezpgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyed przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

Ustalenie w formie wykazu prac szczegolnie niebezpmych,
Zapewnienie bezpgoedniego nadzoru nad pracami przez osoby kieeuj
Wykonanie prac szczegOlnie niebezpiecznych bez dsezginiego nadzoru
przez osob do tego wyznaczanest niedopuszczalne,
Zapewnienie odpowiednicbrodkéw zabezpieczgych odpowiednio do ro-
dzaju wykonywanej czynnoi.
Instrukta pracownikOw obejmugry w szczegolndei:
- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejrii wykonywania zada

- ustalenie wymagabezpieczastwa i higieny pracy przy szczegol-
nych czynnéci.
Teren, na ktérym dala prowadzone roboty szczegdlnie niebezpiecznezpale

wydzieli¢ i wyraznie oznakowé& W miejscach niebezpiecznych umieszczone
beda znaki informugce o rodzaju zagéenia.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych organizacyjnych zapobiegaicych niebezpie-

czeastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szez

golnego zagraenia zdrowia lub w ich sisiedztwie w tym zapewniaacych bez-

pieczm i sprawna komunikacje , umazliwiaj aca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru .awarii i innych zagrozen.

>

YV VYV VY

Przeszkolenie pracownikdw na wypadek konieézhaidzielenia pierwszej
pomocy oraz w dziedzinie p@pbwania na wypadek paru, awarii i innych
zagraen,

Ciagty nadzor, w czasie wykonywania prac budowlankatejnasci i sposobu
wykonywania poszczegolnych prac ze szczegotowymglastmieniem konse-
kwencji ich bezpieczestwa.

Ciagty nadzor, nad sposobem i miejscem skladania méier, tak aby nie za-
kiécat sprawnej komunikacji i umaiwi ¢ szyblky ewakuagi,

Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numernglefonéw do naj-
blizszego pogotowia, policji i stkgt pozarnej,

Wyposaenie kierownika robét w telefon komérkowy,

Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwsaejqry.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkoroweticzym naley utrzymywa porz-
dek na placu budowy oraz ograni€zi niezlgdnego minimum skiadowane materiaty i jed-
nostki sprztowe.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania pgdzer komunikacyjnych zgodnie z za-
twierdzonym projektem organizacji ruchu na czasyadzenia robot.

Opracowat
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