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1.

I. Dane ogélne

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu deszczowego z wpustami ulicznymi w drodze
ul. Sosnowej w Gotdapi od km 0+000 do km 0+385

2.

Parametry projektowanego uzbrojenia terenu.

Kanat deszczowy:

4,

kanat deszczowy DN 300mm; L=78,3m
przykanaliki deszczowe DN 200mm; L=19,9m
Razem L =98,2m
Studnie rewizyjne bet. 1200mm - 4 kpl.
Whpusty uliczne DN 500mm z osadnikiem - 6 kpl.

Materiaty wyjsciowe stuzace do opracowania.

wtorniki syt. wys. w skali 1:500 do celow projektowych,
projekt budowy ulicy Sosnowej - branza drogowa
uzgodnienia branzowe,

wizja lokalna.

Granice terenu objetego opracowaniem

Projektowany kanat deszczowy zlokalizowany jest w drodze ul. Sosnowej w Gotdapi od km 0+000 do km
0+385, na dziatkach: Nr 1719/1; 1728; 1718/1; 1722/1; 1724/1; 1726/1; 259/1; 1958/8; 123 w obrebie
Gotdap 1

Teren jest uzbrojony w nastepujaca infrastrukture techniczna:

sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, napowietrzne i podziemne linie
eNN, podziemne kable i kanalizacja telekomunikacyjna,
Opracowanie:
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ll. Opis Techniczny

Warunki techniczne wykonania robot.

Roboty ziemne.

Rodzaje wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym z
odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, w powiazaniu z PN-86/B-02480. ,,Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia. W miejscach niezezwalajacych na wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych (chodniki, zblizenia do istniejacych przeszkéod terenowych i uzbrojenia
technicznego), nalezy zastosowac wykopy o scianach pionowych umocnionych.

Prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ na warunkach Zarzadcy drogi.

Szerokos¢ wykopow.
Minimalna szerokos¢ dna wykopu winna wynosi¢ 0,80m (dla przewodu ¢ 150-300mm). Odlegtos¢ pomiedzy
obudowa wykopu a zewnetrzng Scianka rury kanatowej z kazdej strony winna wynosi¢, co najmniej 30cm.
W przypadku stosowania wykopow wasko-przestrzennych szerokos¢ wykopu w strefie kanatowej moze by¢
mniejsza.

Zabezpieczenie wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. W momencie rozktadania wykopow, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,0m, a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odnosnymi wtadzami lokalnymi.

Zasypka kanatu i zageszczanie gruntu.

Zasyp wykopow prowadzi¢ w czterech etapach:

- Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury PVC, PE (podsypki) z wytaczeniem ztacz,

- etap Il - po probie szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

(obsypka),

- etap Il - warstwa zabezpieczajaca rure od gory (zasypka) gr. 0,20-0,30m z warstwy zwiru,

- etap IV - zasyp gruntem, warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym zageszczaniem.
Zageszczenie warstwy ochronnej rury kanatowej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci ze wzgledu na kruchos¢ materiatu rur. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3
srednicy rury. Podbijanie gruntu w pachach przewodu nalezy wykonywac podbijakami z drewna twardego,
stosowanie ubijakow metalowych i mechanicznych dopuszcza sie w odlegtosci poziomej ca 10cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze byc przeprowadzone sprzetem lekkim
przy 30cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Przed przystapieniem do zasypki wykopu, nalezy dokonac
wskaznika zageszczenia obsypki przez uprawniona jednostke stuzby geotechnicznej.
Pod drogami nalezy zasypke zagescic¢ do wskaznika Is = min. 97% .
Do wykonania warstw podsypki, obsypki i zasypki mozna uzywac gruntu ,,In situ” po uzyskaniu pozytywnej
opinii obstugi geotechnicznej w innym przypadku grunt dowozi¢ z koncesjonowanej zwirowni.

Roboty wykonczeniowe.
Rzedne posadowienia pokryw projektowanych studni oraz wpustow ulicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Chodniki, przejscia przez drogi i place utwardzone, nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. W przypadku koniecznosci przetozenia istniejacej infrastruktury technicznej dokonac
na podstawie wpisu w dzienniku budowy oraz wykonac inwentaryzacje powykonawcza.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.
W rejonach przebiegu uzbrojenia podziemnego (linie telekomunikacyjne, kable energetyczne, rurociagi
wodociagowe i kanalizacyjne, itp.), oraz stupdw linii napowietrznych i drzew, roboty ziemne zaleca sie
prowadzi¢ recznie. Na catej dtugosci roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
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przepisami w tym zakresie tj.: BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze., PN-86/B-02480 -Grunty budowlane Podziat, nazwy, symbole i okreslenia oraz BN-
62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Odlegtosci podstawowe.
Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ podstawowe minimalne odlegtosci od istniejacej infrastruktury
technicznej.

Tabela 1 Odlegtosci podstawowe sieci uzbrojenia terenu.

Lp. | Rodzaj przewodu Gtebokosc posadowienia | Odlegtosci poziome| Uwagi
1 Energetyczny ca 0,70-0,80m ppt 0,50m
2 Teletechniczny ca 0,70-0,90m ppt 2,00m
3 Wodociagowy do 200mm ca 1,80-2,20m ppt 1,50m
4 C.o. ca 1,0-1,2m ppt 1,50m

Roboty montazowe.

Kanat deszczowy
Projektuje sie wykonanie rurociggdw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z rur PVC-U (Np., Gamrat,
Wavin - lub réwnowazne) DN 300mm kielichowych szereg sredni ,,N” (SDR41) dtugosci montazowej L=6,0m,
taczonych na uszczelke gumowa EPDM. Dtugosci projektowanych rurociagow:
Kanat deszczowy:

e kanat deszczowy PVC ¢ DN 300mm; L=78,3m

e przykanaliki deszczowe ¢ PVC DN 150mm; L=19,9m
Razem L =98,2m

e Studnie rewizyjne bet. 1200mm - 4kpl.

¢  Wopusty uliczne DN 500mm z osadnikiem - 6kpl.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na warstwie podsypki grubosci min. 0,10-0,15m, stosujac warstwe do 0,2m
zasypki. Na odcinkach posadowienia rur w strefie przemarzania gruntu zastosowac docieplenie rurociagu
(Np. warstwa keramzytu migzszosci 0,4m przykrytego papa bitumiczng lub folig). Uktadanie rur na dnie
wykopu przeprowadzi¢ na podtozu z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z
zaprojektowanymi trasami i spadkami przedstawionymi w czesci graficznej opracowania.
Rzedne posadowienia podziemnego uzbrojenia technicznego przyjeto na podstawie uzgodnien z
jednostkami eksploatacyjnymi oraz interpolacji rzednych podanych na wtorniku do celéw projektowych.
Roboty montazowe kanatu wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami; pomocne moga byc¢:
— Informacje Techniczne. Kanalizacja zewnetrzna -Zasady obliczania oraz uktadania rur
tworzywowych w gruncie -,, WAVIN” Metalplast Buk
— Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu -ZTS ,,GAMRAT” Jasto.

Studzienki potqczeniowe.
Studzienki projektowano w miejscach podtaczen wpustow oraz zmiany trasy kanatu gtdwnego w poziomie
oraz w pionie.
Studnie rewizyjne potaczeniowe projektuje sie jako typowe zgodnie z rysunkiem szczegotu, z kregow
zelbetowych $120/30cm, typ A wg KB1-38.4.3.(7) -81, z wtazem typu ciezkiego, klasy D400, ptyta
zelbetowa typu PP - $144/60cm wg KB1-38.4.3.(1)-81 oraz pierscieniem odciazajacym (w nawierzchniach
jezdnych). W dnach studzienek kinety przeptywowe (uzyc przepotowionych rur PVC), w kregach osadzone
stopnie ztazowe w odlegtosciach pionowych 0,30m i poziomych pomiedzy osiami stopni rowniez 0,30m.
Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo z obu stron poprzez dwukrotne malowanie
Abizolem R+P - lub rownowazne. W miejscach przejs¢ rurami z PVC przez sciany betonowe studzienek
nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym (tuleja PVC - np., Mabo Turlen lub

rownowazne).
taczna ilos¢ projektowanych studni potaczeniowych - 4 szt.
Laczna wysokos¢ studni - 6,54 m
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Dopuszcza sie stosowanie technologii PE rownorzednych - Np., Mabo Turlen, Uponor, Hofit, lub
réwnowaznych. Szczegot wykonania zamieszczono w czesci graficznej

Tabela 2 Zestawienie wielkosci projektowanego kanatu deszczowego.

Zestawienie wielkosci dla kanatu deszczowego
Studnia Rze'dna Rzdna Wysokos¢ | Dtugosé | Srednica | Spadek ggs::;Zé ::ZI::;: Kubatura
gory wlotu posadowienia | wykopu wykopu
D1i 157,55 | 155,86 1,69
1540 | 300 | as% [ 1645 | 34015 | 537603
D1 158,15 | 156,55 1,60
[ o2 | 15740 | 15572 | 168
1250 | 300 | 34% | 150 | 33455 [ 41,8180
[ b2 | 15748 | 15530 | 218
[ o3 [ 15606 | 15455 [ 15
3460 | 300 | o3% | 1630 | 34474 | 1192818 |
[ oa | 15620 | 15445 | 175
1580 | 300 | o3% | 185 | 40378 | 637072 |
Dep | 15630 | 15440 1,90
Razem| 6,54 78,30 |

Wpusty uliczne.
Projektuje sie wpusty uliczne -6 szt. - w technologii tradycyjnej z betonu DN ¢ 500mm z osadnikiem
H=0,50m. Ptyta zelbetowa oparta na betonowym pierscieniu odcigzajacym, zakonczona wpustem
deszczowym zeliwnym - kraweznikowym. Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo z obu
stron poprzez dwukrotne malowanie Abizolem R+P - lub réwnowazne. W miejscach przejs¢ rurami z PVC
przez Sciany betonowe studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym (tuleja
PVC - np., Mabo Turlen - lub rownowazne).
Dopuszcza sie stosowanie technologii PE rownorzednych - Np., Wavin, Mabo Turlen, Uponor, Hofit, lub
réwnowaznych.
Szczegoty wykonania zamieszczono w czesci graficznej.

Tabela 3 Zestawienie wielkosci projektowanych wpustow ulicznych.

Zestawienie wielkosci dla wpustéow deszczowych

Kolizje
Rzedna | Rzedna |Wysokos¢ z Zagleb. | Rzedna | Rzedna Nr Dno Gora L Spadek Kubatura
Wpust . L. przytacza | wylotu z| wlotu do | studn . . Dz woda kan. eNN tel.
gory dotu | osadnikiem X R R studni | studni | [m] [%] wykopu
na wylocie | wpustu | studni i
wi1 158,30 | 155,70 2,60 1,60 156,70 | 156,70 | w1 | 155,70] 158,30| 0,5 0,0 DN200 1,68
w2 | 158,30 | 155,70 2,60 1,60 156,70 | 156,55 | D1 | 156,55| 158,15| 6,7 22 DN200 156,21 22,51
w3 | 157,40 | 154,80 2,60 1,60 155,80 | 155,72 | D2 | 155,72 157,40| 3,9 2,1 DN200 13,56
w4 | 157,40 | 154,80 2,60 1,60 155,80 | 155,72 | D2 | 155,72 157,40| 24 33 DN200 8,34
w5 | 156,03 | 153,63 2,40 1,40 154,63 | 154,55 | D3 | 156,06 | 154,55| 4,0 2,0 DN200 4,62
w6 | 156,03 | 153,63 2,40 1,40 154,63 | 154,55 | D3 | 156,06 | 154,55| 2,4 33 DN200 2,77
Razem 15,2 19,9 53,49
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Uwagi ogoélne.
W trakcie budowy kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew.

Sieci zaprojektowano, majac na uwadze obowiazujace normy i wytyczne, uwzgledniajac istniejacy
charakter zabudowy, wymagania Inwestora, uwagi wtascicieli gruntdéw, uzgodnienia branzowe, oraz
wymogi przysztych stuzb eksploatacyjnych. Zagtebienia, spadki i projektowane rzedne wynikaja z
istniejacego i projektowanego uktadu wysokosciowego terenu, a takze z analizy rzednych istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Doboru materiatow na przewody i obiekty sieciowe dokonano w porozumieniu z
Inwestorem - przysztym eksploatatorem sieci.

Na odcinku D4 - Déi - projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej znacznie zbliza sie w dwoch miejscach do
istniejacej sieci wodociggowej. W przypadku kolizji - nalezy przebudowac sieci wodociggowe na
warunkach przedsiebiorstwa wodociagow.

Przed zasypaniem rurociggdw nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej trasy ich utozenia (w tym
rzednych posadowienia rurociagu) przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbior robot.

Warunki wyjsciowe.
Odbiodr robot sieci wodociagowych i kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC, PP, PE nalezy prowadzi¢ w
oparciu o ustalenia norm i instrukcji:
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B 10736 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, warunki
techniczne wykonania
- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych w
instrukcjach producentow.
Przedmiot odbioru i badan.
W zakres odbioru i badan wchodza:
- Wykopy - zachowanie zgodnosci normatywnych cech mechanicznych gruntu rodzimego na
wysokos¢ obsypki ochronnej,
- Podsypka - zgodnosc z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zageszczenia;
sprawdzenie wyprofilowania dna,
- Obsypka strefy kanatowej - zgodnosc z projektem w zakresie wymiarow, rodzaju materiatu
oraz wskaznika zageszczenia,
- Szczelnos¢ kanatu - proby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i obiektow -studzienek,
- Zasypka wykopow - materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu.
Wskazniki zageszczenia gruntu powinny byc potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne wg standartowej metody Proctora.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -tom Il -Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY, Warszawa ‘88r,
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociaggow z tworzyw sztucznych -wyd. Polska
Korporacja Techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji - W-wa 1996r (zalecane do
stosowania)

Opracowanie:
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lll. INFORMACJA DO PLANU ,,BIOZ”

Zakres robét:
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi.

Kolejnosc realizacji robét:

— Trasowanie sieci w terenie;

— Roboty ziemne;

— Montaz rurociagow i obiektow;

— Odbior robét-proba szczelnosci;

— Zakrycie rurociagow;

— Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja sanitarna,

— napowietrzne i podziemne linie eNN,

— podziemne kable i kanalizacja telekomunikacyjna,

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Projektowane posadowienie studzienek kanalizacyjnych, wpustow deszczowych oraz montaz
rurociggow sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej naleza do robot typowych. Roboty budowlane
zwigzane sg z wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i elementdow studni i wpustow.

Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z pdz zm. )i §4 pkt. 1a, 6 a,b - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256) naleza do robot stwarzajacych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

— wykonywanie wykopdow o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
» 3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV;
» 5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV;
» 10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV;

— robdt budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych;

—  robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach:

— roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

— roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,

przecisku lub podobnymi;

— robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych-roboty, ktorych masa przekracza 1,0t.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wskazanie sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
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Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
— szkolenie wstepne - ,jinstruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem

zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie

BHP powinny byc przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na

okreslonym, stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach

osobowych.

— szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byc
udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace: wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych; postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczny i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
sSrodowiska pracy;

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Witasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie
powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zZycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujaca pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podJec1a dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony 1ndyw1dualneJ w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiagzany jest informowac pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);
— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
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Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,

— telekomunikacyjne,

— wodociagowe,

— kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac
sie na wysokosci 1.10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie i
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1.0 m. lecz nie
wiekszej od 2.0m mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1.0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez
ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zZycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od 2.0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

— przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 6.0 m).

— Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

—  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczegolnosci:
— przechodzenia osob w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;
— sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olSnien osob.
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IV. Prawne podstawy opracowania:

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94 z
pozn. zmianami)

e art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresy rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 .
w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 285)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 .
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r.
Nr 62 poz. 287)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekow.

Kanat deszczowy - ul. Sosnowa - Gotdap



P0;-3AN

V. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oswiadczam, iz dokumentacja pn :

Projekt Wykonawczy: Budowa ulicy SOSNOWEJ w Gotdapi od km 0+000do km 0+385,00 dtugosci
0,385km zlokalizowanej na dziatkach: Nr 1719/1; 1728; 1718/1; 1722/1; 1724/1;
1726/1; 259/1; 1958/8; 123 w obrebie Gotdap 1 , Gmina Gotdap , powiat
gotdapski
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Adres : ul. Sosnowa, Gotdap, powiat gotdapski

Inwestor: Gmina Gotdap
19-50 Gotdap, Plac Zwyciestwa 14

Dziatki w obrebie Gotdap 1:
1719/1; 1728; 1718/1; 1722/1; 1724/1; 1726/1; 259/1; 1958/8; 123

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant 1 et ee et et e e e aaeeeaaean

SPrawdzajacCy : i eeereeeereeeeeeeeee it ieteeeaateeairaeeeneaeaanaas
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