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KARTA UZGODNIEN

Projektu organizacji ruchu ulic y Sosnowej kategdrogi gminne;j

| ORGANY OPINIUJ ACE PROJEKT:

1. Zarzd Drog Powiatowych w Gotdapi

Il ORGAN ZATWIERDZAJ ACY:
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizaciji ruchu ulic kategahidg gminnych na terenie
miasta Gotdap

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjame drogi publiczne i
ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r w sprawie

szczegotowych warunkdéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem /Dz. U Nr 177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r

3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczego6-
towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaliwgowych oraz uegzen
bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach
p0z.2181 dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudni@320

4) Zafacznik Nrl Szczegotowe warunki techniczne dla znakldegowych piono-
wych i warunki ich umieszczania na drogach

5) Zafacznik Nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla zmakéogowych pozio-
mych i warunki ich umieszczania na drogach.

6) Projekt wykonawczy ulicy Sosnowej

2.0 Stan istniepcy i zakres opracowania.

3.1. Uksztattowanie projektowanej ulicy w planie.
Pocatek ulicy w osi ulicy Cisowej zaliczonej do kategjairog gminnych i oznaczono
pikietazem km 0+000. Koniec w krayzi ulicy 1 Maja zaliczonej do kategorii drog po-
wiatowych i pikietau 0+385 zgodnie z kilometram ulicy Sosnowej. . Na dtuga ulicy
Sosnowej wysipuja skrzyzowania z nagpujacymi ulicami :, Cisowa Jodtowa, Akacjo-
wa , Bukowa i 1 Maja.
Ulica Sosnowa ma znaczenie lokalnej drogi dojazjalla ulic dojazdowych osiedla
mieszkaniowego o zabudowie indywidualnej. Ulicai8mwa posiada obecnie na-
wierzchng gruntows ulepszon pospo6tk w wyniku wieloletnich zabiegéw utrzymanio-
wych .
Szerokdc¢ istniepcej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie dimigrodzé poses;ji
miesci sie w granicach od 9,0 do 10m.

2.1 Charakterystyka zabudowy .
Ulica Sosnowa wchodzi w siellic osiedlowych osiedla Pod Lasem i stanowi poéage
ulicy Cisowej kategorii gminnej z ulicl Maja zaliczoa do kategorii dr6g powiato-
wych..
Ulica Sosnowa okja niniejszym projektem charakteryzuje sabudow mieszkaniow
jednorodzing z czsciowa funkcja turystyczm w zakresie ustug noclegowych.
Istniejacy teren zagospodarowany jest zabudowa w okoto i@@8siada wyranie wyod-
rebnione linie rozgraniczage ulicy w wekszasci przez trwate ogrodzenia o cokotach
kamiennych lub betonowych pokryweych s¢ generalnie z granicami pasa drogowego.
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3.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Na podstawie wytycznych zamawjeggo zaprojektowano ulice @b niniejszym pro-
jektem o nasfpujacych parametrach projektowych i geometrycznych .

4.1. Przebieg trasy.

Projektowana ulica Sosnowa pazbma jest wsrodkowej czsci osiedla Pod Lasem w
Gotdapi pomgdzy ulica Cisowg bedaca droga gminm oraz ulig 1 Maja zaliczoa do ka-
tegorii drog powiatowych.

Uksztaltowanie ulicy Sosnowej w planie okome zostato na etapie podziatu terenu pod
osiedle mieszkaniowe.

Na swojej dtugéci ulica Jodtowa posiada 7 zatafinaasy o wartéciach katéw zwrotu

od 5, do 46,3.

Zatamania trasy wyokglono tukami poziomymi o warégiach promieni Ri, =70,0m do
Rmax=250m.Jedynie na wtzeniu w uli¢ 1 Maja zaprojektowano korekgeometrii
skrzyzowania przez doprowadzenierkodwki ulicy do przegjcia pod katem prostym ,
ktore to ztamanie wyokglono tukiem o promieniu R=10m

Na catej dtugéci ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasmpavdwoch kierunkach ruchu.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugaci ulicy zaprojektowano niweletdostosowana w sposéb optymalny do ist-
niejacych wjazdéw na posesje.

Pochylenia podtne niwelety ksztaltuj sic w nastpujacych granicach :

imin = 0,53%

imax= 6,1%

Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych o nagiujacych warto-
sciach promieni:

Luk wypukly : Ryin= 500m , Riax= 150m

Luk wklesty : Rnin = 600m , Riax= 1500m

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego z ¢giem wody do projektowanych studzienskekowych z
wpustami ulicznymi..

4.3. Przekroje normalne.

Na diugdci objctej opracowaniem projektowym wysgl jeden zasadniczy przekroj
normalny.

Od km 0+000 do km 0+385,0 - przekrdj N1

- szerokéc¢ jezdni —3,00m
- szerokeéc¢ pasa ruchu -2,50m
- chodnik dla pieszych po stronie lewej —2,00m

- chodnik prawostronny szeradtozasadnicza -1,5m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 9@,0
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%
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- obramowanie prawej kraszi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

Szerokaé¢ chodnikéw 2,0m ( 1,5m strona prawa)jest wauitp regularma na odcinkach
gdzie nie wysipuja trwate cokoty ogrodze Na odcinkach trwatych ogrodz@alezy
zrezygnowa z obrzey i chodnik wykon& do muru ogrodze

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie rogow normalnych przedstawiono na
zalkczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulshgjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozporgzenie.....” dla obezenia ruchem kategorii KR1 o nasu-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm

— 5cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0-16mm

— 20cm podbudowa z mieszanki 40% kruszywa tamanegfb, Bnm
— 15cm warstwa odcinaga

Nawierzchnia wjazddw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

— 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podite pospotk.

4.5. Skrzgowania i zjazdy

Na terenie olgtym projektem w cigu ulicy Sosnowej wyspuja skrzyzowania z nast
pujacymi ulicami :

* km 0+000 ulica Cisowa - obustronne

e km 0+112 ulica Jodtowa — prawostronne

e km 0 +226,91 ulica Akacjowa — prawostronne

e km 0+275,74 ulica Bukowa — prawostronne

» km 0+385 ulica 1 maja - obustronne
W stanie obecnym ulice Cisowa , Jodtowa i 1 Majsigas nawierzchng twardh bitu-
miczra.
Zatamanie krawdzi jezdni krzyujacych se ulic wyokrglono tukami kotowymi o war-
tosciach promieni od R=6,0m do R=10,0m .Projektowg@ametria skrzxowan zostata
nawiazana wysokg&ciowo i sytuacyjnie do rozwzan projektowych przebudowy krzy-
jacych se ulic z roku 2008.
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4.0. Oznakowanie.

Celem opracowania jest usprawnienie ruchu i poptaeepieczéstwa poprzez umiesz-
czenie oznakowania pionowego na sieci ulic miefskimawierzchni twardej powstatej z
ich przebudowy. Z uwagi na mata szerékalic zakres oznakowania poziomego ograni-
czono do wyznaczenia przéjdla pieszych.

Szczegobty oznakowania poziomego i pionowego prasdsho w zaiczniku graficz-
nym Nr2 lzdacym skladnikiem niniejszego projektu organizacgihu.
Wykaz wystpujacych znakow przedstawiono w getonym zestawieniu.

4.2. Rodzaj projektowanego oznakowania.

W niniejszym projekcie organizacji ruchu projeltsg znaki pionowe wielkéci sred-
niej ,S” o licach pokrytych foli odblaskow rodzaju lli liternictwie zgodnym z

Zalacznikiem 1 do Rozposgzenia.....

Ujednolicenie kategorii wymiaru znaku do wiedko, srednie” spowodowane jest rze-
czywistymi wymiarami projektowanych znakow dla waté&gorii pomimo dopuszczenia
wymiaru ,mate, na drogach gminnych. Analogicznizyjeto zasad zastosowania folii
odblaskowej Il generacji na lica znakow wekszaici znakOw obligatoryjm pomimo
dopuszczenia folii | generaciji.

Wysoka¢ umieszczenia znakow zlokalizowanych wgzich pieszych (chodnikach) wy-
nosi 2,20m od poziomu chodnika do dolnej kgdai znaku. Pozostate wymagania okre-
slone g w SST.

5 Termin wprowadzenia zmian do projektu statej oganizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia zmian w statepoigacji ruchu okréda sk po za-

konczeniu budowy ulicy z chwilprzeksztatcenia ich nawierzchni w nawierzchniertwa
de w rozumieniu przepiséw prawa o ruchu drogowym..

Sporadzit:
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Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

kilometraz | rodzaj znaku/symbol | strona
Ulica Sosnowa
0+008 D-6 P
0+012 D-6 L
0+026 D-2/T-6a L
0+084 D-1 P
0+120 D-6 P
0+125 D-6 L
0+204 D-1 P
0+297 D-1 L
0+360 A-7 P
0+370 D-6 P
0+380 D-6 L
Rodzaj znakéw pionowych na skrzyo-
waniach ulic o lokalizacji od osi ulicy
Sosnowej
Ulica Cisowa km 0+000
0+022L D-1/T-6 Str P Cisowej
0+016P A-7/T-6a strP
Ulica Jodtowa km 0+112
0+008 D-6 Str P
0+013 D-6 L
0+023 A-7/D-2 P
Ulica Akacjowa km 0+227
0+007 D-6 P
0+012 D-6 L
0+016 A-7 Stup El.
Ulica Bukowa km 0+276

0+006 D-6/D-4a P
0+011 D-6 L
0+022 A-7 L stup el.

Ulica 1 Maja km 0+385
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Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego

kilometraz | rodzaj znaku/symbol | Powierzchnia [m2]
Ulica Sosnowa
0+010 P-10 20,0
0+123 P-10 20,0
0+378 P-10 32,0
Rodzaj znakéw poziomych na skrzy-
zowaniach ulic o lokalizacji od osi ulicy
Sosnowej
Ulica Jodtowa km 0+112
0+010 P-10 20,0
Ulica Akacjowa km 0+227
0+009 P-10 20,0
Ulica Bukowa km 0+276
0+008 P-10 18,0
RAZEM P-10 130,0
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