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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego budowy ulicy SOSNOWEJ w Gdapi

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1. Umowa Nr WIK.7011.2.4.2011 z dnia 29.04.2011r mit Gotdap z dnia
29.08.2007r

2. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500 z aktuéfia na
dzien 13.05.2011r.

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpaleéadrogi publiczne i ich usytu-
owanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
5. Wiasne rozpoznanie podia gruntowego.
6. Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istig¢h uradzen.

2.0 Parametry techniczne projektowe.

Od km 0+000 do km 0+385,0

- klasa techniczna ulicy -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokaéc¢ jezdni —5,00m /plus poszerzenia na tukach
- chodnik dla pieszych po stronie lewej —2,00m

- chodnik prawostronny szeradtzasadnicza -1,5m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 9@,0
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- elementy kanalizacji deszczowej wg projektu boavego
- kategoria ruchu KR1

3.0 Stan istniejacy i zakres opracowania.

3.1. Uksztaltowanie projektowanej ulicy w planie.

Pocatek ulicy w osi ulicy Cisowej zaliczonej do kategjairog gminnych i oznaczono
pikietazem km 0+000. Koniec w kraydzi ulicy 1 Maja zaliczonej do kategorii drog po-
wiatowych i pikietau 0+385 zgodnie z kilometram ulicy Sosnowej. . Na diuga ulicy
Sosnowej wysipuja skrzyzowania z nagpujacymi ulicami :, Cisowa Jodtowa, Akacjo-
wa , Bukowa i 1 Maja.

Ulica Sosnowa ma znaczenie lokalnej drogi dojazjalla ulic dojazdowych osiedla
mieszkaniowego o zabudowie indywidualnej. Ulicai@mwva posiada obecnie na-
wierzchne gruntows ulepszon pospotk w wyniku wieloletnich zabiegéw utrzymanio-
wych .
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Szerokdc¢ istniepcej ulicy wyznaczona geodezyjnie i fizycznie dimigrodzé poses;ji
miesci sie w granicach od 9,0 do 10m.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze projektowanej przebudowy zlokalizzevé nastpujace rodzaje uzbrojenia
technicznego infrastruktury miejskiej :

— Napowietrzna linia energetyczna NN z oprawagwietleniowymi
— Kablowe przyicza energetyczne

— Siet wodochgowa z przydczami

— Kanalizacja sanitarna z pragkzami

— Kanalizacje teletechniczna

— Kanalizacja deszczowa w @hie skrzyowania z ulig Jodtowy .

Na stupach napowietrznej linii energetycznej regki napicia zlokalizowanej wzdiu
ulicy zamontowaneaswysicgnikowe oprawy éwietleniowe zapewniage Gwietlenie
ulicy.

W stanie obecnym z uwagi na gruntowy charakterulie wystpuje kolizja z elemen-
tami infrastruktury technicznej. Szeragkarzytkowanej czsci pasa drogowego i jego
geometria zostaty dostosowane do istiuggh przeszkod terenowych.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne paalto

Z uwagi na jednoznaczmn jednorodm budowe geologiczna podia gruntowego zbu-
dowanego z piaskéw drobnych potwierdzonej odkrytyylkopami pod fundamento-
wanie budynkow i istnigga infrastruktug podziemna nie dokonywano dodatkowych
bada sprawdzajcych.

Wystepujace podtae gruntowe kwalifikuje sido kategorii G1 ninosci podiaza.

3.4. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Ulica Sosnowa wchodzi w siellic osiedlowych osiedla Pod Lasem i stanowi podage
ulicy Cisowej kategorii gminnej z ulicl Maja zaliczoa do kategorii dro6g powiato-
wych..

Ulica Sosnowa okja niniejszym projektem charakteryzuje sabudow mieszkaniow
jednorodzing z czsciowa funkcija turystyczr w zakresie ustug noclegowych.

Istniejacy teren zagospodarowany jest zabudowa w okoto igd8siada wyranie wyod-
rebnione linie rozgraniczage ulicy w wikszaci przez trwate ogrodzenia o cokotach
kamiennych lub betonowych pokryweych s¢ generalnie z granicami pasa drogowego.

3.5 Istniegcy pas drogowy .
Projektowane zadanie zlokalizowane jest zasadmezdriatkach oznaczonych numera-
mi geodezyjnyminr 1719/1 i 1728potozonymi w obebie Gotdap 1 , stanoagych
geodezyjny pas drogowy ulicy Sosnowej. Fragmengamgcw obebie istniegcych
skrzyzowan z ulicami kategorii drég gminnych projektowane aai@ czsciowo zlokali-
zowane jest na dziatkach oznaczonych numerdmi8/1 ; 1722/1 ; 1724/1 ; 1726/1
stanowicych pas drogowy ulic Cisowej , Jodtowej , AkacjpwBukowej oraz w dziatki
nr 259/1stanowacej pas drogowy ulicy 1 Majagtacej drog powiatows
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3.6.

4.0

4.1.

Szerokdc¢ istniepcego pasa generalnie pokrywa siliniami rozgraniczacymi ulicy
wyznaczonymi przez trwate ogrodzenia poses;ji.

Potazenie przedmiotowych ulic jest uwidocznione nayeahiku graficznym nr2 ,Pro-
jekt zagospodarowania terenu”

Charakterystyka zieleni.

Na terenie olejtym projektem w liniach rozgraniczgych projektowanej ulicy Sosnowej
nie wystpuja drzewa ani krzewy podlegae usuniciu. Jedynie po stronie wewtnznej
tuku poziomego W5 na wysoka skrzyzowania z uli@ Bukowa na terenie przylegte]
nieruchomeci i czesciowo z tytutu nadmiernego rozrostusnge kepa bzu ograniczaga
widoczna¢. Dla zlokalizowania chodnika dla pieszych nigdiie lzdzie usuniecie frag-
mentu przedmiotowejdpy w granicach pasa drogowego ulicy Sosnowej.

Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Przebieg trasy.

Projektowana ulica Sosnowa pazbma jest wsrodkowej czsci osiedla Pod Lasem w
Gotdapi pomgdzy ulica Cisowg bedaca droga gminm oraz ulig 1 Maja zaliczoa do ka-
tegorii drog powiatowych.

Uksztaltowanie ulicy Sosnowej w planie okome zostato na etapie podziatu terenu pod
osiedle mieszkaniowe.

Na swojej dtugéci ulica Jodtowa posiada 7 zatafin@asy o wartéciach katéw zwrotu

od 5,f do 46,3.

Zatamania trasy wyokglono tukami poziomymi o warégiach promieni Ri, =70,0m do
Rmax=250m.Jedynie na wtzeniu w uli¢ 1 Maja zaprojektowano korekgeometrii
skrzyzowania przez doprowadzenierkdwki ulicy do przegjcia pod katem prostym ,
ktore to ztamanie wyokglono tukiem o promieniu R=10m

Na catej dtugéci ulicy zaprojektowano jezdnie dwupasmpavdwoch kierunkach ruchu.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Na dtugaci ulicy zaprojektowano niweletdostosowana w sposéb optymalny do ist-
niejacych wjazdéw na posesje.

Pochylenia podtne niwelety ksztaltuj sic w nastpujacych granicach :

imin = 0,53%

imax = 6,1%

Zatamania niwelety wyokglono odcinkami tukéw kotowych o naglujacych warto-
sciach promieni:

Luk wypukly : Rnin=500m , Riax= 150m

Luk wklesty : Ryin = 600m , Riax=1500m

Pochylenia podine niwelety ulicy g wystarczajce dla prawidtowego jej odwodnie-
nia powierzchniowego z ¢giem wody do projektowanych studzienskekowych z
wpustami ulicznymi..
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4.3. Przekroje normalne.

Na diugdci objctej opracowaniem projektowym wysgl jeden zasadniczy przekroj
normalny.

Od km 0+000 do km 0+385,0 - przekr6j N1

- szerokéc¢ jezdni —3,00m
- szerokeéc¢ pasa ruchu -2,50m
- chodnik dla pieszych po stronie lewej —2,00m

- chodnik prawostronny szeradtozasadnicza -1,5m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 9@,0
- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%

- obramowanie prawej krayzi jezdni krawgznikiem 15x30 normalnym

Szerokaé¢ chodnikow 2,0m ( 1,5m strona prawa)jest wauitp regularma na odcinkach
gdzie nie wysipuja trwate cokoty ogrodze Na odcinkach trwatych ogrodz@alezy
zrezygnowa z obrzey i chodnik wykon& do muru ogrodze

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie grogow normalnych przedstawiono na
zalkczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni ulohgjazdowej zaprojektowano typo-
wa W oparciu o ,Rozporgzenie.....” dla obazenia ruchem kategorii KR1 o nasu-
jacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia zasadnicza

— 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm

— 5cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0-16mm

— 20cm podbudowa z mieszanki 40% kruszywa tamanegfb, Bnm
— 15cm warstwa odcingta

Nawierzchnia wjazddw bramowyrh

— 8cm brukowa kostka betonowa
— 3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia chodnikéw

— 6cm brukowa kostka betonowa kolorowa
— 5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
— 10cm ulepszone podie pospotk.

4.5. Odwodnienie projektowanej ulicy Sosnowe;j.

Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zgbtowano odcinki kanalizaciji
deszczowej z viczeniem ich do istniegej kanalizacji deszczowe.
Rozdziat zlewni ulicy Sosnowej wygtuje na skrzyowaniu z ulig Akacjowa.
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Wody opadowe z odcinaka ulicy Sosnowej od ulicyo@sj do ulicy Akacjowej zosta-
na ujete przez projektowane wpusty uliczne pezone do istniecej kanalizacji desz-
czowej przechodgej przez ulice Sosnayw ramach wykonanego odwodnienia ulicy
Brzozowej i Jodtowej w roku 2008 , na warunkachesliknych przez Urzd Miejski w
Gotdapi.
Wody opadowe z odcinka ulicy Sosnowej od km 0+28kr¢yzowanie z ulia Aka-
cjowa) do kaica trasy zostanujete przez projektowane wpusty uliczne i odprowadzone
do istniejcej kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja. Warutéghniczne w tym zakre-
sie wydane przez Zagd Drog Powiatowych w Gotdapi oldlaja wiaczenie projekto-
wanego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Sesxalo zaprojektowanej kanali-
zacji odwadniajcej teren Nadknictwa Gotdap wiczonej w kolektor deszczowy w uli-
cy 1 Maja. Wskazana przez ZDP w Gotdapi studnigtpczeniowa kanalizacji desz-
czowej zaprojektowana zostata w granicach dziatkidb8/8 ledacej w zaradzie nad-
lesnictwa Gotdap. Zard Drég Powiatowych wydagy warunki dla stron pogbowania
petnit role koordynatora w zakresie usytuowani&ik@nalizacji deszczowej.
Dla ujecia wod opadowych do kanalizacji deszczowej w uSognowej zaprojektowano
nastpujace elementy odwodnienia:
» Kolektor deszczowy z rur PCV d=315mm, L=80,5m
* Przykanaliki z rur PCV 200 szt. 6
» Studnie rewizyjne d=1,2m — 4szt
» Studzienkisciekowe z wpustami ulicznymi —6szt.
Szczegobtly kanalizacji deszczowejmzedmiotem opracowania branvego.

4.6. Roboty ziemne.

Wielkos¢ robét ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pearstwy konstrukcyjne
nawierzchni i przedstawiagshastpujaco.

- wykopy na odktad - 852,53m

- wykopy z wbudowaniem w nasyp —120,39m

Grunty z wykopow z uwagi na ich przydagdao wykonania nasypow przewidziano do
uformowania nasypéw a naduke gruntu z wykopu do odwiezienia na odkiad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na zwarty charakter ulicy i jej szerékav liniach zabudowy nie wyspbia pla-
nowane elementy zieleni wdzonej. Na odcinkach ulicy granigz/ch z terenem nieza-
budowanym skarpy poza ob¢msen chodnika zalecagszahumusowawarstwy humusu
grubaci 10cm z obsianiem nasionami traw celem zabezpreazprzed rozmywaniem.

4.8. Skrzgowania i zjazdy

Na terenie olgtym projektem w cigu ulicy Sosnowej wyspuja skrzyzowania z nast
pujacymi ulicami :
* km 0+000 ulica Cisowa - obustronne
km 0+112 ulica Jodtowa — prawostronne
km 0 +226,91 ulica Akacjowa — prawostronne
km 0+275,74 ulica Bukowa — prawostronne
km 0+385 ulica 1 maja - obustronne
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W stanie obecnym ulice Cisowa , Jodtowa i 1 Majsigdas nawierzchng twardh bitu-
micz.

Zatamanie krawdzi jezdni krzyujacych se ulic wyokrglono tukami kotowymi o war-
tosciach promieni od R=6,0m do R=10,0m .Projektowg@ametria skrzxowan zostata
nawiazana wysokg&ciowo i sytuacyjnie do rozwzan projektowych przebudowy krzy-
jacych se ulic z roku 2008.

4.9. Regulacja usdzen obcych.

W obrebie rob6t ziemnych zwrzanych z uksztattowaniem korpusu ulicy Jodtowefl po
projektowan niwelet wystapi potrzeba regulacji wysokoiowej wszystkich powierzch-
niowych uradze infrastruktury podziemnej w postaci studni kanadiyjnych i telefo-
nicznych , zaworoéw wodoggowych i wpustu kanalizacji deszczowej w ke@hzi ulicy
Jodtowej

4.10. Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej.

Dla projektowanego uksztattowania geometrii skazyania ulicy Sosnowej z uhdBu-
kowa niezlzdna jest zmiana trasy odcinka kanalizacji teletes#mej oraz jednej studni
SK-2. Projekt przebudowy przedmiotowej kanalizéeigfonicznej zostat spagdzony w
ramach opracowania projektowego przebudowy uliedlaiPod Lasem z roku 2008 i byt
przypisany do zakresu rzeczowego przebudowy uligyoiej. Prawdopodobna wcze-
$niejsza budowa ulicy Sosnowej powoduje usuniecistypyijacej kolizji w ramach za-
kresu rzeczowego ulicy Sosnowej.

Przebudow urzadzen telekomunikacyjnych naky realizowa& zgodnie z uzgodnionym
przez TPSA projektem braowym — nr uzgodnienia PW/Z-170/08 z dnia 10.06.2008
bedacym w posiadaniu Zamawigjego..

5.0. Opis wyburzea i wywlaszczd.

Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powodjenieczndé¢ regula-
cji stanu wiadania w oblie projektowanej przebudowy ulicy. C&aobdt obgtych
projektem miéci si¢ w granicach geodezyjnych ulicy Sosnowej i odpalnie pozosta-
tych ulic w obebie wystpujacych skrzygowan..

Dla celdéw przebudowy ulicy zachodzi potrzeba rogtiélementoéw nawierzchniowych
chodnikéw ,i obrzey w obrbie skrzyowan z ulicami Cisowy , Jodtows i 1 Maja. Zakres
rozbiorek jest niewielki i wynika gtownie z prawaWego padczenia projektowanych i
istniejacych elementéw ulic.

6.0. Oznakowanie i elementy bezpieciastwa .

Z uwagi na fakize wykonanie nawierzchni twardych ulic osiedla mieszowego tworzy
nowe skrzyowania swietle interpretacji przepiséw prawa o ruchu drogow, zachodzi
potrzeba oznakowania powstatych skiayan.

Projektowana budowa ulicy Sosnowej nie wymaga awania projektu statej organiza-
cji ruchu. Wszystkie wynikie z projektowanej budowyiany w zakresie oznakowania
zostaty uwzgtdnione w projekcie statej organizacji ruchu opraaoym w roku 2008 w
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ramach przebudowy catej sieci ulic osiedla Pod trase

Przedmiotowy projekt zostat zatwierdzony decyzr &ty Gotdapskiego dostosowania
w roku 2008. Do dnia opracowania niniejszej dokutaeinnie wysipity zadne okolicz-
nosci wprowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedeteo w projekcie statej organi-
zacji ruchu kdacym w posiadaniu zamawigego.

7.0. Organizacja robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wyrkdzie z przygtego przez wyko-
naweg; harmonogramu realizacji robot. Prowadzenie robébwbie skrzyowania z uli-
cami powiatowymi powinno l#yprowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt organi
zacji ruchu na czas prowadzenia robo6t. Wszelkietyoba pozostatym odcinku ulicy
moa by¢ prowadzone na zasadzie zamkego placu budowy z uwzglnieniem zapew-
nienia dojazdu do posesji w uzgodnieniu z ichsaitzielami.

8.0. Uwagi kaicowe.

Punkty gtdwne trasy okéno w sposob bezwzglny poprzez okrdenie wspotrzd-
nych gtdbwnych punktow konstrukcyjnych projektowahygementow ulicy w zesta-
wieniu tabelarycznym z krokiem 5m w ukladzie 2000ysokaciowo zorientowano
projektowane elementy do fEwowe] sieci wysokaiowe] w dowazaniu do istnigy-
cej osnowy geodezyjnej w uktadzie wység&owym Kronsztadt.

Sporzdzit:
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6021888,44
6021884,62
6021880,81
6021877,17
6021873,75
6021870,56
6021867,77
6021865,27
6021862,99
6021860,93
6021859,10
6021857,51
6021856,16
6021855,05
60218514
6021853,26
6021852,37
6021851,48
6021850,60
6021849,71
6021848,83
6021847,94
6021847,06
6021846,17
6021845,27
6021842,96
6021839,12

7585688,94
7585692,18
7585695,42
7585658

7585701,91
7585705,15

7585708,39

7585711,62
7585714,84
7585718,06
7585721,28
7585724,50
7585727,73
7585730,96
7585734,39
7585738,04
7585741,89
7585746,04
7585750,36
7585754,81
7585759,37
7585764,02
758%(76
7585773,57
7585778,45

7585783,37

7585788,29
7585793,21
7585798,13
7585803,05
7585807,97
7585812,89
7585817,81
7585822,73
7585827,65
7585832,57
7585836,95
7585840,14
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Budowa ulicy Sosnowej w Gotdapi

Zestawienie rgdnych projektowanych niwelety w osi ulicy Sosnowej

190,00 157,84

Pik. Rze. 195,00 157,88
200,00 157,93

0,00 162,13 205,00 157,97
5,00 162,11 210,00 158,02
10,00 162,07 215,00 158,06
15,00 161,98 220,00 158,10
20,00 161,84 225,00 158,13
25,00 161,65 230,00 158,15
30,00 161,41 235,00 158,15
35,00 161,12 240,00 158,13
40,00 160,81 245,00 158,09
45,00 160,50 250,00 158,04
50,00 160,19 255,00 157,97
55,00 159,90 260,00 157,89
60,00 159,62 265,00 157,78
65,00 159,36 270,00 157,66
70,00 159,12 275,00 157,53
75,00 158,89 280,00 157,38
80,00 158,68 285,00 157,21
85,00 158,49 290,00 157,05
90,00 158,31 295,00 156,88
95,00 158,15 300,00 156,72
100,00 158,01 305,00 156,55
105,00 157,88 310,00 156,39
110,00 157,77 315,00 156,25
115,00 157,68 320,00 156,16
120,00 157,60 325,00 156,10
125,00 157,54 330,00 156,09
130,00 157,50 335,00 156,12
135,00 157,47 340,00 156,15
140,00 157,46 345,00 156,19
145,00 157,47 350,00 156,23
150,00 157,49 355,00 156,26
155,00 157,53 360,00 156,27
160,00 157,57 365,00 156,26
165,00 157,62 370,00 156,23
170,00 157,66 375,00 156,20
175,00 157,71 380,00 156,18
180,00 157,75 385,00 156,22

185,00 157,79
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Budowa ulicy Sosnowej w Gotdapi

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP

[m]

0,00 0,00 4,07

9,00 2,06
9,00 046 3,03

13,50 3,21
22,50 0,02 248

16,00 0,17
38,50 0,00 2,86

13,50 2,73
52,00 0,40 2,33

10,00 2,19
62,00 0,04 2,72

6,05 054
68,05 0,14 2,73

11,95 4,15
80,00 055 1,45

11,59 7,60
9159 0,76 2,24

841 9,19
100,00 1,42 0,67

13,00 9,49
113,00 0,03 1,82

18,00 0,53
131,00 0,02 1,74

12,00 0,92
143,00 0,13 2,99

13,00 0,84
156,00 0,00 2,90

10,00 1,64
166,00 0,33 2,00

18,00 5,69
184,00 0,30 2,17

16,00 2,44
200,00 0,00 2,86

20,00 5,92
220,00 059 4,36

14,00 4,60
234,00 0,07 2,76

17,00 4,69
251,00 049 1,79

16,12 12,25
267,12 1,03 2,17

16,88 11,06
284,00 0,28 2,08

16,00 2,39
300,00 0,02 3,48

13,00 1,40
313,00 0,19 2,30

15,00 1,46
328,00 0,00 3,30

12,00 2,96
340,00 049 191

10,00 3,51
350,00 0,21 2,01

17,00 27,04
367,00 297 2,01

6,00 10,96
373,00 0,68 4,09

9,00 3,23
382,00 0,04 5,68

3,00 5,62
385,00 3,71 0,01
RAZEM

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU ZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
31,98 2,06 29,92
29,92
37,22 3,21 34,01
63,93
42,71 0,17 4254
106,47
3503 2,73 32,30
138,77
2523 2,19 23,04
161,80
16,48 0,54 15,94
177,74
25,01 4,15 20,86
198,60
21,41 7,60 1381
212,41
12,27 9,19 3,08
215,49
16,21 9,49 6,72
222,21
32,00 0,53 31,47
253,68
28,38 0,92 27,46
281,14
38,32 084 37,48
318,62
24,49 164 22,84
341,47
37,47 569 31,78
373,24
40,26 2,44 37,82
411,07
72,28 592 66,36
477,43
49,88 4,60 45,28
522,70
38,66 4,69 33,97
556,67
31,89 12,25 19,64
576,32
35,87 11,06 2481
601,13
44,47 2,39 42,07
643,20
37,60 1,40 36,19
679,39
42,00 1,46 4054
719,93
31,23 296 28,27
748,20
19,60 3,51 16,09
764,29
34,18 27,04 7,14
771,44
18,30 10,96 7,34
778,78
43,96 3,23 40,74
819,51
8,53 5,62 2,91
822,42
150,49

150,49 972,92

Zat. Nr 1
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PIKIETA Z

POWIERZCHNIE
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]

0,00
9,00
22,50
38,50
52,00
62,00
68,05
80,00
91,59
100,00
113,00
131,00
143,00
156,00
166,00
184,00
200,00
220,00
234,00
251,00
267,12
284,00
300,00
313,00
328,00
340,00
350,00
367,00
373,00
382,00

385,00

0,00
0,26
0,47
0,25
0,59
0,14
0,33
0,45
0,27
0,46
0,16
0,13
0,23
0,22
0,23
0,25
0,28
0,29
0,28
0,41
0,39
0,38
0,14
0,04
0,07
0,00
0,02
3,44
0,80
0,00

0,00

0,00
0,06
0,04
0,02
0,09
0,00
0,04
0,24
0,17
0,37
0,00
0,09
0,14
0,00
0,12
0,09
0,07
0,18
0,08
0,15
0,29
0,12
0,00
0,00
0,05
0,00
0,13
0,09
0,33
0,00

0,00

9,00
13,50
16,00
13,50
10,00

6,05
11,95
11,59

8,41
13,00
18,00
12,00
13,00
10,00
18,00
16,00
20,00
14,00
17,00
16,12
16,88
16,00
13,00
15,00
12,00
10,00
17,00
6,00
9,00

3,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJ

TABELA HUMUSU

ODLEGLO
(m]

ACY[m3] =

s¢

0OBJ

OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

ETCSCI

1,16
4,88
5,70
5,64
3,63
1,42
4,63
4,13
3,05
4,04
2,65
2,18
2,94
2,28
4,34
4,25
571
4,00
5,86
6,46
6,57
4,21
1,16
0,79
0,42
0,08
29,35
12,70
3,59

0,00

0,26
0,68
0,46
0,68
0,43
0,11
1,64
2,36
2,27
2,39
0,83
1,37
0,89
0,59
1,88
1,26
2,41
1,76
1,95
3,62
3,47
0,93
0,00
0,35
0,28
0,65
1,92
1,26
1,47

0,00

137,84 PROJEKTOWANY[m3] =

38,15

Zat. Nr 2
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Zat. Nr 3
ZESTAWIENIE WJAZDOW BRAMOWYCH
Ulica Sosnowa od km 0+000 do km 0+385,0
g Lokaliza- Podbudowa [m ?] Nawierzchnia [m 2] |
cja, stro- Kruszywo ) ) Uwagi
na Chudy be- ' kostk bitumicz-
ton 10cm amane ostka na
gr. 20
1. 0+005L - istniejacy
2. 0+038,5L 14,2 14,2
3. 0+055L 13,5 13,5
4, 0+063L 13,8 13,8
5. 0+068L 10,7 10,7
6. 0+083,5L 13,5 13,5
7. 0+092P 15,2 15,2
8. 0+112L 11,5 11,5
9. 0+132L 7,0 7,0
10. 0+132P 14,1 14,1
11. 0+155,5L 6,0 6,0
12. 0+158L 20,4 20,4
13. 0+166L 8,8 8,8
14, 0+185L 10,0 10,0
15. 0+201,5P 9,9 9,9
16. 0+219L 11,0 11,0
17. 0+234L 12,7 12,7
18. 0+252L 11,5 11,5
19. 0+252P 11,5 11,5
20. 0+267L 11,2 11,2
21. 0+284P 9,6 9,6
22. 0+292L 12,7 12,7
23. 0+300,5P 5,0 5,0
24, 0+329P 7,6 7,6
25. 0+340P 9,7 9,7
26. 0+341L 10,9 10,9
27. 0+373 39,1 39,1 wj. do nadlesnictwa
28.
29. RAZEM: 321,1 321,1

PRO-KOM Olecko , wrzesie2011r

20



