KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \ Poszcz Razem
1 |ROBOTY DROGOWE
2 |D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 |D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasyi  punktow wysoko sciowych.
1 KSNR1 |D.01.01.01.11 km
d.2.1| 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-
ninnym.
0.385 km 0.385)
RAZEM 0.385
2.2 |D.01.02.02. Usuni ecie warstwy humusu
2 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza | m2
d.2.2| 0113-01 |pomoca spycharek
< wyg tabeli zdjecia humusu> (137.84-45.64)/0.15 m2 614.67
RAZEM 614.67
3 KSNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2.2| 0203-02 |0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-|
ku na odl. 1 km sam.samowytad.
/odwiezienie nadmiaru humusu tacznie z gruntem organicznym w ilosci
45,64m na koncu trasy po stronie prawej/
137.84-38.15 m3 99.69
RAZEM 99.69
2.3 |D.01.02.04. Rozbiérki elementéw drég , ogrodze 1, przepustow.
4 KNR 2-31 |D.01.02.04.13 m?2
d.2.3| 0801-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm
<wjazd w km 0+092P> 0.8*3.0 m2 2.40
<wjazd w km 0+237 L> 1.5*1.1 m2 1.65
<km 0+226P> 1.35*1.0 m?2 1.35
<wjazd km 0+300L> (5.2+6.6)*0.5*1.5 m?2 8.85
RAZEM 14.25
5 KNR 2-31 |D.01.02.04.22 m2
d.2.3| 0803-03 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubosci 3 cm
<obmiar graficzny wg AutoCAD>
<skrzyzowanie z ul. Cisowa> 37.0 m?2 37.00
<skrzyzowanie z ulicg Jodtowa> 44.6 m2 44.60
<skrzyzowanie z ul. 1Maja> 111.6 m?2 111.60
RAZEM 193.20
6 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- | mz2
d.2.3| 0803-04 |nych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
193.2 m?2 193.20
RAZEM 193.20
7 KSNR 6 |D.01.02.04.28 m?2
d.2.3| 0805-05 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
< w obrebie skrzyzowania z ulicg 1 Maja> 15.3 m?2 15.30
RAZEM 15.30
8 KSNR 6 |D.01.02.04.29 m?2
d.2.3| 0805-05 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw i wjazdow z kostki betonowej cm
na podsypce cementowo-piaskowej piaskowej
<nawierzchnia wjazdu do garazu w km 0+093L> 3.0*4.7 m?2 14.10
<naw chodnika na skrzyzowaniu z ul. Jodtowag> 1.5*7.0 m2 10.50
RAZEM 24.60
9 KSNR 6 |D.01.02.04.41 m
d.2.3| 0806-01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30cm na podsypce piasko-
wej
<skrzyzowanie z ul. Jodtowg> 7.5+18.5 m 26.00
<skrzyzowanie z ul. 1Maja> 14.0 m 14.00
RAZEM 40.00
10 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.3| 0812-03
40.0*0.082 m3 3.28
RAZEM 3.28
11 | KNR 2-31 |D.01.02.04.44 m
d.2.3| 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
<skrzyzowanie z ul. Jodtowa> 6.5+1.5 m 8.00
<skrzyzowanie z ul. 1Maja> 8.5+4.5 m 13.00
RAZEM 21.00
12 KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.2.3| 0808-08 |/przedmiar wg proj organizacji ruchu/
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
13 KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.2.3| 0702-08 |/przedmiar wg projektu organizacji ruchu/
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiorki , taw | m3
d.2.3| 0108-17 |, kraweznikéw betonowych na odlegto$¢ do 1 km
14.25*0.12+193.2*0.1+15.3*0.05+24.6*0.06+40*0.2*0.3+21*0.08*0.3 m3 26.18
RAZEM 26.18
15 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2.3| 0108-20 |konstrukcji - za kazdy nast. 1 km / przyjeto odw6z na odl do 3km/
Krotnos¢ = 2
26.18 m3 26.18
RAZEM 26.18
3 |D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3.1 |D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.I-1V
16 KNNR 1 |[D.02.01.01.12 m3
d.3.1| 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadow-
czymi na nasyp i odktad
<zat nrl> 972.92 m3 972.92
RAZEM 972.92
17 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytar m3
d.3.1| 0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwie-
zienie nadmiaru gruntu na odktad
972.92-150.49 m3 822.43
RAZEM 822.43
3.2 |D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
18 KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw | m3
d.3.2| 0235-01 |gruncie kat. I-Il z wykopu
/przyjeto 80% formowania mechanicznego i 20% formowania recznego
w odniesieniu do catosci nasypu/
150.49*0.80 m3 120.39
RAZEM 120.39
19 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samo- | m3
d.3.2| 0313-01 |wytadowczymi (kat.gr.I-1l)
150.49*0.2 m3 30.10
RAZEM 30.10
20 KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumiony-| m3
d.3.2| 0237-05 |mi; grunt sypki kat. I-111
/przyjeto 80% walcami i 20% zageszczarkami/
150.49*0.8 m3 120.39
RAZEM 120.39
21 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.3.2| 0236-03
150.49*0.2 m3 30.10
RAZEM 30.10
22 KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1l m2
d.3.2| 0506-07
<powierzchnia miedzy obrzezem a ogrodzeniami- przedmiar jak dla huy m?2 381.50
musowania> 38.15/0.1
RAZEM 381.50
4 |D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO. KANALIZ ACJA DESZCZOWA
4.1 |Roboty przygotowawcze
23 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych szt.
d.4.1| 1406-03
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
24 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4.1| 1406-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
25 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4.1| 1406-05
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
4.2 |D.03.02.00. Roboty ziemne i pomocnicze. kanaliza cja deszczowa
26 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci. km
d.4.2| 0111-02
(18.0+12.0+34.5+16.0)*0.001 km 0.08
RAZEM 0.08
27 |KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d.4.2| 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-1l
<ul. Sosnowa>
wykop pod kanat
< wg projektu wykonawczego tabela2> 224.9 m3 224.90
RAZEM 224.90
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28 |KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na odr m3
d.4.2| 0215-07 |ktad w gruncie kat. I-11
<ul. Sosnowa>
wykop pod studnie rewizyjne>
13.07+13.07+24.53+11.59 ms3 62.26
wykop pod studzienki Sciekowe
<wg proj wykonawczego tabl. 3> 53.49 m3 53.49
RAZEM 115.75
29 |KNR-W 2-01 \Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kole-| m3
d.4.2| 0310-04 |ktory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznymkat. I-11; gtebokos¢ do 3.0 m
<wykopy reczne w ilosci szacunkowej 5% od przedmiaru jw>
249.4*0.05 m3 12.47
RAZEM 12.47
30 |KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do | m3
d.4.2| 0312-04 |3.0 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
przyjeto zasypanie 50% gruntu recznie i 50%mechanicznie(spycharki .,
tadowarki)
(224.90+115.75+12.47-0.7*0.7*3.14*2*4-0.35*0.35*3.14*2*6-0.15*0.15* m3 156.20
3.14*80.5-5.64-12.47)*0.5
RAZEM 156.20
31 |KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.4.2| 0222-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
(224.90+115.75+12.47-0.7*0.7*3.14*2*4-0.35*0.35*3.14*2*6-0.15*0.15* m3 156.20
3.14*80.5-5.64-12.47)*0.5
RAZEM 156.20
32 |KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki| m3
d.4.2| 0232-01 |1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach;
grunt kat. I-Il odwiezienie na odktad nadmiaru z wykopéw pod kd
224.90+115.75+12.47-2*156.2 m3 40.72
RAZEM 40.72
33 KNNR 1 |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.4.2| 0408-03
156.2*2 m3 312.40
RAZEM 312.40
4.3 |D.03.02.01. Roboty instalacyjne.Kanalizacja desz  czowa.
34 KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsy-| m3
d.4.3| 1411-01 |pka
80.5*0.7*0.1 m3 5.64
RAZEM 5.64
35 KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsyp-| m3
d.4.3| 1411-01 |ka + zasypka
80.5*0.5*0.1*3 m3 12.08
RAZEM 12.08
36 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4.3| 0408-05
15.5+12.5+36.5+16.0 m 80.50
RAZEM 80.50
37 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.3| 0408-03
< wg proj wykonawczego yabl. 3> 19.9 m 19.90
RAZEM 19.90
38 KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $ér. 500 mm z | szt.
d.4.3| 0625-02 |osadnikiem bez syfonu
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
39 KNNR 4 |Przejscie przez $ciany studzienki rewizyjnej tulejg ochronng krétkg WA-| szt
d.4.3| 1427-02 |VIN Dy 200 mm
<ul. JODLOWA>2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
40 KNR 2-18 |(Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.4.3| 0613-03 |kopie o gtebok. 3m
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
41 KNNR 4 |Przejscie przez $ciany studzienki rewizyjnej tulejg ochronng krétkg WA-| szt
d.4.3| 1427-03 |VIN Dy 300 mm
6.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
42 KNR 2-18 |(Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wy- | [0.5
d.4.3| 0613-04 |kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
-8 [0.5 -8.00
m]
stud.
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RAZEM -8.00
43 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj4 kpl.
d.4.3| 0527-02 |nych typ lekki; element o rozpigtosci 6 m
<energetyczne>3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
44 KNNR 5 |Rury ochronne Arota na kablach elektrycznych m
d.4.3| 0113-01
6.0+2*6.0+10.0+11.0+11.0 m 50.00
RAZEM 50.00
45 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikay kpl.
d.4.3| 0527-07 |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 6 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
5 |D.04.00.00 PODBUDOWA
5.1 |D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczanie m podio za.
46 KSNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grunt m?2
d.5.1| 0103-03 |cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
< jezdnia zasadnicza>2290.6 m2 2290.60
<chodniki>1158.6 m2 1158.60
<wjazdy wg zestawienia>321.1 m2 321.10
RAZEM 3770.30
5.2 |D.04.02.01 Warstwa odcinajaca i ods aczajaca
47 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za-| m?2
d.5.2| 0106-03 |geszczeniu
< pod podbudowe jezdni zasadniczej> 2290.6 m2 2290.60
RAZEM 2290.60
48 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 m2
d.5.2| 0106-04 |cm grubosc¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
2290.6 m?2 2290.60
RAZEM 2290.60
49 KNNR 6 |Warstwy odcinajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 m?2
d.5.2| 0104-03 |cm <pod chodnikiem>
1158.6 m?2 1158.60
RAZEM 1158.60
5.3 |D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kon  strukcyjnych
50 KSNR 6 |D.04.03.01.21 m2
d.5.3| 1005-07 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w
ilosci 0,3kg/m2 pod warstwe scieralng nawierzchni
<jezdnia zasadnicza> 2290.6 m?2 2290.60
RAZEM 2290.60
5.4 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabili zowanego mechanicznie
51 KSNR 6 |D.04.04.01.12 m2
d.5.4| 0113-02 |Warswa dolna podbudowy z 40% udziatem kruszyw tamanych gr. 20
cm
<podbudowa jezdni zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego> m?2 2290.60
2290.6
RAZEM 2290.60
6 |D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
6.1 |D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
52 KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m?2
d.6.1| 0309-02 |bosci4 cm (warstwa Scieralna)
<jezdnia zasadnicza>2290.6 m?2 2290.60
RAZEM 2290.60
53 KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m?2
d.6.1| 0308-02 |bosci5cm (warstwa wigzaca)
<jezdnia zasadnicza>2290.6 m?2 2290.60
RAZEM 2290.60
54 KSNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 t
d.6.1| 0309-07 km
Krotnos¢ = 20
(0.10+0.1218)*2290.6 t 508.06
RAZEM 508.06
7 |D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 |D.06.01.01. Umocnienie skarp rowoéw i sciekéw
55 KSNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.| m?2
d.7.1| 0403-01
<powierzchnia miedzy ogrodzeniami a obrzezem> 38.15/0.1 m2 381.50
RAZEM 381.50
56 KSNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humu-| m?2
d.7.1| 0403-02 su.
Krotnos¢ =5
381.5 m?2 381.50
RAZEM 381.50
8 |D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZ ENSTWA
8.1 |D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.
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57 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.1| 0702-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
58 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- | szt.
d.8.1| 0702-05 |macyjne o pow. ponad 0.3 m2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
9 |D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
9.1 |D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe.
59 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem | m
d.9.1| 0403-03 |taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
800.7 m 800.70
RAZEM 800.70
9.2 |D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
60 KSNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.9.2| 0502-02 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik strona lewa
54.5+20.2+9.6+19.8+53.3+35.8+26.3+10.2+28.5+74.5+29.6+26.5+ m?2 617.50
20.0+38.8+8.6+72.3+45.2+43.8
chodnik strona prawa
147.9+20.3+16.8+32.2+64.0+40.6+38.3+38.3+16.6+27.9+18.4+13.1+ | m2 541.10
66.7
RAZEM 1158.60
9.3 |D.08.03.01. Obrzeza betonowe.
61 KSNR 6 |D.08.03.01.12 m
d.9.3| 0404-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, Spoi-
ny wypetnione piaskiem
strona lewa ulicy
12.1+5.6+27.7+16.9+19.9+12.0+14.6+10.6+19.9+5.2+36.8+27.2+37.3 m 245.80
strona prawa ulicy Jodtowej
90.8+13.0+10.0+21.5+40.0+27.0+23.1+23.0+10.3+20.0+18.5+8.3+ m 343.50
38.0
RAZEM 589.30
9.4 |D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram
62 KSNR 6 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.9.4| 0109-01
<wjazdy wg zestawienia>321.1 m?2 321.10
RAZEM 321.10
63 KSNR 6 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp{ m?2
d.9.4| 0502-03 |ce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
321.1 m?2 321.10
RAZEM 321.10
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