KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j\.m. \ Poszcz Razem
1 |ROBOTY DROGOWE
2 |D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 |D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasyi  punktow wysoko sciowych.
1 KSNR 1 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
d.2.1| 0104-03 |ninnym.
0.51466-0.080 km 0.435
RAZEM 0.435
2.2 |D.01.02.04. Rozbidrki elementéw drég , ogrodze n , przepustow.
2 KNR 2-31 |D.01.02.04.13 m2
d.2.2| 0801-01 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm
< na zakonczeniu naw bitumicznej mulda be km 0+092> 11.0*1.0 m?2 11.00
< podest na wejsciu i bramie Nr 37P> 1.20*1.0+3.0*0.60 m2 3.00
<podest bet pod kontener bud nr 12>2.0*2.0 m2 4.00
<podest bet w bramie bud. nr 2> 1.80*(3.0+4.0)*0.5 m2 6.30
<rozebranie podestu bet w bramie (Pawlukanis)> 1.4*4.8 m?2 6.72
RAZEM 31.02
3 | KNR AT-03 |D.01.02.04.22 m2
d.2.2| 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm
z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Grubos¢ srednia 4cm
< na pofaczeniiu nawierzchni istniejacej - obmiar wg AutoCad> 93.7 m?2 93.70
RAZEM 93.70
4 KNR 2-31 |D.01.02.04.28 m?2
d.2.2| 0815-01 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych
z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
< przed posesja nr 28> 5.0*1.0 m2 5.00
<przed posesja nr 33> 1.8*4.2 m2 7.56)
RAZEM 12.56
5 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 | m2
d.2.2| 0316-01 |na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
<rozebranie (przetozenie nawierzchni z kostki brukowej przed posesja | m?2 13.00
nr8> 2.0*2.0+6.0*1.50
< jw w bramie> 6.0+4.0 m?2 10.00
RAZEM 23.00
6 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiorki , taw | m3
d.2.2| 0108-17 |, kraweznikéw betonowych na odlegto$¢ do 1 km
31.02*0.15+93.7*0.04+12.56*0.05 m3 9.03
RAZEM 9.03
7 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2.2| 0108-20 |konstrukcji - za kazdy nast. 1 km / przyjeto odw6z na odl do 3km/
Krotnos¢ = 2
9.03 m3 9.03
RAZEM 9.03
3 |D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3.1 |D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.l-1V
8 KNNR 1 |[D.02.01.01.12 m3
d.3.1| 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytadow-
czymi na nasyp i odktad
1020.22 m3 1020.22
RAZEM 1020.22
9 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytar m3
d.3.1| 0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwie-
zienie nadmiaru gruntu na odktad
1020.22-515.46 m3 504.76)
RAZEM 504.76
3.2 |D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
10 KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkamiw | m3
d.3.2| 0235-01 |gruncie kat. I-11
/przyjeto 80% formowania mechanicznego i 20% formowania recznego
w odniesieniu do catosci nasypu/
515.46*0.80 m3 412.37
RAZEM 412.37
11 KNR 2-01 |[Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samo- | m3
d.3.2| 0313-01 |wytadowczymi (kat.gr.I-1l)
515.46*0.2 m3 103.09
RAZEM 103.09
12 KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumiony-| m3
d.3.2| 0237-05 |mi; grunt sypki kat. I-111
/przyjeto 80% walcami i 20% zageszczarkami/
515.46*0.8 m3 412.37
RAZEM 412.37|
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13 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3.2| 0236-03
515.46*0.2 m3 103.09
RAZEM 103.09
14 KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.!-11 m?2
d.3.2| 0506-07
<przyjeto szacunkowo na podst obmiaru graficznego> 2.5*400 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
4 |D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO. KANALIZ ACJA DESZCZOWA
4.1 |Roboty przygotowawcze
15 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych szt.
d.4.1| 1406-03
<ul. CISOWA>13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
16 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.4.1| 1406-04
<ul. CISOWA>12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
17 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4.1| 1406-05
<ul. CISOWA>13.0 szt. 13.00
RAZEM 13.00
18 KNR 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.4.1| 0613-03 |kopie o giebokosci 3 m
Obnizenie studni z wykonaniem nowej pokrywy piercienia odciazajace-
go i wlazu kanatowego
<ulica CISOWA>3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
4.2 |D.03.02.00. Roboty ziemne i pomocnicze. kanaliza cja deszczowa
19 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci. km
d.4.2| 0111-02
<ul. CISOWA> 0.014+0.031+0.025+0.036+0.038+0.1005+0.030 km 0.27,
RAZEM 0.27,
20 |KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d.4.2| 0212-07 |m3 na odktad w gruncie kat. I-1l
<ul. CISOWA>
wykop pod kanat
<D38-D39>(3.74+5.94)*0.5*14.0+<D39-D40>(5.94+4.56)*0.5*31.0+< m3 1428.39
D15-D14>(3.74+5.0)*0.5%25.0+<D14-D13>(5.0+4.14)*0.5*36.0+<D13-
D4>(4.14+3.74)*0.5*38.0+<D4-D16>(3.74+5.0)*0.5*35.5+<D16-D17>(
3.36+9.86)*0.5*35.0+<D17-D18>(4.56+9.86)*0.5*30.0+<D18-D19>(
5.0+6.44)*0.5*30.0
RAZEM 1428.39
21 |KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na odr m3
d.4.2| 0215-07 |ktad w gruncie kat. I-11
<ul. CISOWA>
wykopy pod studnie rewizyjne
43.36+31.43+27.99+35.13+27.99+88.54+69.11+81.69+47.90 m3 453.14
wykopy pod studzienki $ciekowe
20*14.52 m3 290.40
A (sumaczesciowa) L e
743.54
RAZEM 743.54
22 |KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kole-| m3
d.4.2| 0310-04 |ktory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m
<wykopy reczne w ilosci szacunkowej 5% od przedmiaru jw>
<ul. CISOWA>(1428.385+743.54)*0.05 m3 108.60
RAZEM 108.60
23 |KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do | m3
d.4.2| 0312-04 |3.0 miszerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
przyjeto zasypanie 50% gruntu recznie i 50%mecjanicznie(spycharki .,
tadowarki)
<ul. CISOWA>(1428.385+743.54+108.596-70.237)*0.5 m3 1105.14
RAZEM 1105.14
24 | KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.4.2| 0222-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
<ul. CISOWA>(1428.385+743.54+108.596-70.237)*0.5 m3 1105.14
RAZEM 1105.14
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25 |KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki| m3
d.4.2| 0232-01 |1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach;
grunt kat. I-11
<ul. CISOWA><kd300>3.14*0.16*0.16*274.5+<przykanaliki>3.14*0.1* | m3 70.24
0.1*87.0+<st rew>3.14*0.72*0.72*20.5+<st $ciekowe>3.14*0.31*0.31*
2.0*20
RAZEM 70.24
26 KNNR 1 |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.4.2| 0408-03
<ul. CISOWA>(1428.385+743.54+108.596-70.237) m3 2210.28
RAZEM 2210.28
4.3 |D.03.02.01. Roboty instalacyjne.Kanalizacja desz  czowa.
27 KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsy-| m3
d.4.3| 1411-01 |pka
<ul. CISOWA>274.5*0.7*0.1 m3 19.22
RAZEM 19.22
28 KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsyp-| m3
d.4.3| 1411-01 |ka + zasypka
<ul. CISOWA>274.5*0.3*0.1*3*0.5 m3 12.35
RAZEM 12.35
29 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4.3| 0408-05
<ul. CISOWA>274.5 m 274.50
RAZEM 274.50
30 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.3| 0408-03
<ul. CISOWA>87.0 m 87.00
RAZEM 87.00
31 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4.3| 0408-01
<odprowadzenie od odwodnienia liniowego>18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
32 KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $ér. 500 mm z | szt.
d.4.3| 0625-02 |osadnikiem bez syfonu
<ul. CISOWA>20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00
33 | kalk wlasna |Odwodnienie liniowe AS-150 z rusztem zeliwnym klasy C-250, H=0,3m | szt.
d.4.3
4.7 Szt. 4.70
RAZEM 4.70
34 KNNR 4 |Przejscie przez $ciany studzienki rewizyjnej tulejg ochronng krétkg WA-| szt
d.4.3| 1427-02 |VIN Dy 200 mm
<ul. CISOWA>20.0*2 szt 40.00
RAZEM 40.00
35 KNR 2-18 |(Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.4.3| 0613-03 |kopie o gtebok. 3m
<ul. CISOWA>9.0 stud. 9.00
RAZEM 9.00
36 KNNR 4 |Przejscie przez $ciany studzienki rewizyjnej tulejg ochronng krétkg WA-| szt
d.4.3| 1427-03 |VIN Dy 300 mm
<ul. CISOWA>18 szt 18.00
RAZEM 18.00
37 KNR 2-18 |(Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wy- | [0.5
d.4.3| 0613-04 |kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
<ul. CISOWA>-13 [0.5 -13.00
m]
stud.
RAZEM -13.00
38 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.4.3| 0527-02 |nych typ lekki; element o rozpietosci 6 m
<ul. CISOWA><telekom>5+<energ>3 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
39 KNNR 5 |Rury ochronne Arota na kablach elektrycznych m
d.4.3| 0113-01
<ul. CISOWA><telekom>5+<energ>3 m 8.00
RAZEM 8.00
40 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika+ kpl.
d.4.3| 0527-07 |cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 6 m
<ul. CISOWA><telekom>5+<energ>3 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
41 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm | odc. -
d.4.3| 0706-04 1
préb.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
5 |D.04.00.00 PODBUDOWA
5.1 |D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczanie m podio za.
42 KSNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na ca- | m?2
d.5.1| 0101-01 |tej szerokosci jezdni i chodnikéw
<jezdnia zasadnicza > (514.50-80.0)*4.5 m?2 1955.25
<skrzyzowanie z Sosnowa> 104.35 m2 104.35
<plac manewrowy na koncu ulicy> 40.00 m?2 40.00
A (sumaczesciowa) L e
2099.60
<chodnik obmiar strP> (13.5+7.5+10.6+23.8)*1.5 m2 83.10
<chodnik strona L> (13.0+35.0+93.8+6.9+21.9+26.2+17.0+17.0+16.5+ | m2 505.05
33.4+56.0)*1.5
<wjazdy wg zestawienia>168.40 m?2 168.40
RAZEM 2856.15
5.2 |D.04.02.01 Warstwa odcinajaca i ods aczajaca
43 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za-| m?2
d.5.2| 0106-03 |geszczeniu
< pod podbudowe jezdni zasadniczej>2099.60 m?2 2099.60
RAZEM 2099.60
44 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 m?2
d.5.2| 0106-04 |cm grubosé po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
2099.60 m?2 2099.60
RAZEM 2099.60
45 KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 | m?2
d.5.2| 0104-03 |cm <pod chodnikiem>
83.10+505.05 m?2 588.15
RAZEM 588.15
5.3 |D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kon  strukcyjnych
46 KSNR 6 |D.04.03.01.21 m?2
d.5.3| 1005-07 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w
ilosci 0,3kg/m2 pod warstwe scieralng nawierzchni
<jezdnia zasadnicza> 2099.60-153.0 m2 1946.60
RAZEM 1946.60
5.4 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabili zowanego mechanicznie
47 KSNR 6 |D.04.04.01.12 m?2
d.5.4| 0113-02 |Warswa dolna podbudowy z kruszyw ftamanych gr. 20 cm
<podbudowa jezdni zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego> m2 2099.60
2099.60
RAZEM 2099.60
6 |D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
6.1 |D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
48 KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m?2
d.6.1| 0309-02 |bosci4 cm (warstwa Scieralna)
<jezdnia zasadnicza>2099.60-153.0 m?2 1946.60
RAZEM 1946.60
49 KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m2
d.6.1| 0308-02 |bosci5cm (warstwa wigzaca)
<jezdnia zasadnicza>2099.60-153.0 m?2 1946.60
RAZEM 1946.60
50 KSNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 t
d.6.1| 0309-07 km
Krotnos¢ = 20
(0.10+0.1218)*1946.6 t 431.76
RAZEM 431.76
51 NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej| m?2
d.6.1|231 0511-03 |gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2 na podsypce cementowo-piaskowej
<koniec ulicy Cisowej od km 0+489,0> 153.0 m2 153.00
RAZEM 153.00
7 |D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 |D.06.01.01. Umocnienie skarp rowoéw i sciekéw
52 KSNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.| m?2
d.7.1| 0403-01
<przedmiar poz. 14> 1000 m2 1000.00
RAZEM 1000.00
53 KSNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humu-| m?2
d.7.1| 0403-02 su.
Krotnos¢ =5
1000 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
8 |D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZ ENSTWA
8.1 |D.07.02.01. Oznakowanie pionowe.
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54 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8.1| 0702-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
55 KSNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- | szt.
d.8.1| 0702-05 |macyjne o pow. ponad 0.3 m2
szt. 8.00
RAZEM 8.00
9 |D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
9.1 |D.08.01.01. Kraw ezniki betonowe.
56 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem | m
d.9.1| 0403-03 |taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
<strona lewa> 36.3+5.0+32.5+5.0+91.3+5.0+6.0+5.0+21.0+5.0+25.2+ | m 447.61
5.0+16.0+5.0+16.1+16.7+30.6+5.0+69+46.91
<strona prawa> 284.0+4.2+7.0+150.0 m 445.20
RAZEM 892.81
9.2 |D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
57 KSNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.9.2| 0502-02 |mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<chodnik obmiar strP> (13.5+7.5+10.6+23.8)*1.5 m2 83.10
<chodnik strona L> (13.0+35.0+93.8+6.9+21.9+26.2+17.0+17.0+16.5+ | m2 505.05
33.4+56.0)*1.5
RAZEM 588.15
9.3 |D.08.03.01. Obrzeza betonowe.
58 KSNR 6 |D.08.03.01.12 m
d.9.3| 0404-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, Spoi-
ny wypetnione piaskiem
<chodnik obmiar strP> 14.3+8.3+11.4+24.6 m 58.60
<chodnik strona L> 13.8+35.8+94.6+7.7+22.7+27.0+17.8+17.8+17.3+ m 345.50
34.2+56.8
RAZEM 404.10
9.4 |D.08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z bram
59 KSNR 6 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.9.4| 0109-01
<wjazdy wg zestawienia>168.40 m?2 168.40
RAZEM 168.40
60 KSNR 6 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp{ m?2
d.9.4| 0502-03 |ce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
<wjazdy wg zestawienia>168.40 m?2 168.40
RAZEM 168.40
10 |PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
10.1 Demonata z
61 KNNR 9 |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z| km
d.10.1) 0903-05 |przeznaczeniem do ponownego montazu
0.14 km 0.14
RAZEM 0.14
62 KNNR 9 |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z| km
d.10.1 0903-04 |przeznaczeniem na ztiom
0.07 km 0.07
RAZEM 0.07]
63 KNNR 9 |Demontaz istniejacego przytacza kablowego w gruncie kat. IlI-IV m
d.10.1) 0801-08
5 m 5.00
RAZEM 5.00
64 KNNR 9 |Demontaz opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych szt.
d.10.1) 0501-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 KNNR 9 |Demontaz stup6w zelbetowych linii NN rozkracznych szt
d.10.1) 0901-11
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10.2 Budowa
66 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - | stup
d.10.2 0903-01 |pojedynczy o diugosci do 10.5 m
1 stup 1.00
RAZEM 1.00
67 KNNR 5 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kas szt.
d.10.2 0902-05 |btgkowy z izolatorem na stupie wirowanym
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
68 KNNR 5 |Montaz zdemontowanych przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50| km/1
d.10.2 0904-01 |mm?2 linii napowietrznej nn przew
0.14 km/1 0.14
przew
RAZEM 0.14

Norma 3

.28



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
69 KNNR 5 |Montaz przewodéw nieizolowanych o przekroju do 50 mmz2 linii napo- | km/1
d.10.2 0904-01 |wietrznej nn przew
0.07 km/1 0.07
przew
RAZEM 0.07
70 KNNR 5 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ograni- | szt.
d.10.2| 0902-07 |[cznik przepie¢
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
71 KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3
d.10.2] 0701-02
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
72 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
d.10.2] 0706-02 (0.6 m
4 m 4.00
RAZEM 4.00
73 KNNR 5 |Ukfadanie kabla YAKY 4x35 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.10.2] 0707-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
74 KNNR 5 |Ukfadanie kabla YAKY 4x35 przez wcigganie do rur ostonowych moco-| m
d.10.2| 0717-06 |wanych na stupach betonowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
75 KNNR 5 |Ukfadanie kabla YAKY 4x35 mm2 bezposrednio na stupach betono- m
d.10.2] 0717-02 |wych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
76 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla YAKY 4x35 mm2 szt.
d.10.2] 0726-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 KNNR 9 |Zestaw naprawczy ZRM-2 o przekroju zyt do 35 mm2 szt
d.10.2] 0806-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
78 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
d.10.2] 0706-02 (0.6 m
4 m 4.00
RAZEM 4.00
79 KNNR 5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.10.2] 0702-02
1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
80 KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.10.2] 1002-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81 KNNR 5 |Montaz zdemontowanej oprawy oswietlenia zewnetrznego na wysiegni-| szt.
d.10.2] 1004-02 |ku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82 KNNR 5 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat | m
d.10.2] 0907-05 |l
5 m 5.00
RAZEM 5.00
83 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekro-| m
d.10.2] 0603-06 |ju do 200 mm2)
14 m 14.00
RAZEM 14.00
84 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- | po-
d.10.2| 1301-02 |piecia miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
85 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.10.2] 1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma 3.28




