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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYtACZA SIECI CIEPLNRE3TIALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD.-KAN., WENTYLACJIMAOYZACJI
W BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ W GOLDAPI PRZY UL. URY.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekty techniczne brartowarzyszcych,
- obowhzujace normy i zargdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmizenie opisu do projektu budowlanego paeyh sieci
cieplnej , instalacji centralnego ogrzewaniatateji wod.-kan, klimatyzacji, wentylacji  do
budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanej przyZ2adumy w Gotdapi.

3. Charakterystyka budynku

Rozbudowywany budynek jest | kondygnacyjny, wykone technologii tradycyjne;j.
4. Opis szczego6towy centralnego ogrzewania

4.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z projektowanej kottowolejowej zlokalizowane] w
sasiednim budynku. Miejsce wdzenia instalacji c.0. - rozdzielacze znajdej s¢ w
pomieszczeniu wzia kottowni.

Instalacg centralnego ogrzewania grzejnikowego projektugensi parametry 80/5%,
za& ogrzewania podtogowego na parametry 45235

4.2. Straty ciepta

- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3790

- wspotczynniki ciepta wg. PN-EN I1SO 6946:2008; EN- ISO 13370; PN-EN
12831:2006

- temperatura zewitrzna {=-24°C
- zapotrzebowanie co dla ogrzewania grzejnikowego: Q= 12900W

- zapotrzebowanie co dla ogrzewania podiogowego: Q= 11000W

4.3 Prowadzenie przewodow

- W czsci niepodpiwniczonej ruroggi wykon& jako stalowe czarne ze szwem
preizolowane podwojne w ptaszczu z HDPE prowapnd posadzkparteru,
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4.4.
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odpowietrzenie instalacji za pomocautomatycznych odpowietrznikbw  przy
grzejnikach , na pionach oraz przy rozdzielaczach,

rury z polietylenu sieciowanego dz18 PEXdo ogrzewania podtogowego,

rozprowadzenie przewodow od rozdzielaczy sek@yjnglo grzejnikbw w posadzce za
pomoa rur z polietylenu sieciowanego PEXv izolacji przeznaczonej do zalewania w
betonie.

Przewody

rury stalowe czarne ze szwenednie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzenie pod stmope
piwnicy obudowane i zaizolowane wedei podpiwniczonej,

W czsci niepodpiwniczonej ruroggi wykona jako stalowe czarne ze szwem
preizolowane podwojne w ptaszczu z HDPE prowagnd posadzkparteru,

taczenie rur przez spawanie
zalamanie trasy przewodow za pombkalan getych o promieniu R = 3D,
pofaczenia z armatygr- na gwint;

rozprowadzenie rur od rozdzielaczy sekcyjnych giaejnikbw za pomag rur z
polietylenu sieciowanego typu PEXprowadzone w izolacji przeznaczonej do zalewania
w betonie,

rury z polietylenu sieciowanego dz18 PEXlo ogrzewania podtogowego

4.5. Regulacja instalacji c.o.

4.6.

ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym

regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za poma@aworow grzejnikowych z gtowic
termostatyczsy wbudowanych w grzejnik,

regulacja hydrauliczna obiegbw ogrzewania podiogmveza pomog zaworow
termostatycznych firmy Honeywell oraz na powrociawary powrotne z regulagj
wstepna przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowego firmgN<therm typ 71A.
Dodatkowo przy rozdzielaczach ogrzewania podiogavewojektuje s§ zawory
termostatyczne V2000E UBG Iub V2050H z sitownikietarmicznym MT4. W
pomieszczeniu kaplicy zaprojektowano czujnik terapgy HW82. [Rtle ogrzewania
podiogowego z rozdzielaczami sterowane regulatostrafowym HCES80. Wszystko
sterowane w centrali steagiej HCM200D firmy Honeywell.

Armatura

przy rozdzielaczach zawory kulowe gwintowaneiodjce,

na gadzkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikewe z gtowia
termostatyczey ( w przypadku zastosowania grzejnikéw CV — zawwebudowane sw
grzejnik)

na odwodnieniach przy rozdzielaczach i grzejriikaawory kulowe ze zé€zka do weza
@15,

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,AR-EL” W SUWALKACH



BUDYNEK KAPLICY, UL. ZADUMY W GOLDAPI

- przed rozdzielaczami ogrzewania podtogowego zawaryostatyczne V2000E UBG lub
V2050H 2z sitownikiem termicznym MT4 1 zawory regajgne STAD
(Tour&Anderson)+pompa obiegowa ogrzewania podiogmwve

4.7. Elementy grzejne

- zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane zdpgciem dolnym typu CV firmy
PURMO oraz grzejniki tazienkowe SAN firmy PURMO,

- ogrzewanie podtogowe wedtugesei rysunkowej.

4.8. Izolacja przewodow

- po wykonaniu préby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
nalezy oczyci¢ szczotkami drucianymi do lll - go stopnia czysipnastpnie pomalowa
dwukrotnie  (podktad + warstwa nawierzchniowa) bfarantykorozyja odporm na
temperatug do 200°C, zgodnie z instrukgjKOR-3A

- przewody stalowe w piwnicy nalg zaizolowad matami z pianki poliuretanowej o
grubasci odpowiednio:

*$rednica wewatrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewagtrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewatrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji rowgradnicy
wewrgtrznej rury

- przewody centralnego ogrzewania agne w posadzce — izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grugm 6mm.
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5. OPIS SZCZEGOLOWY INSTALCJI WOD.-KAN.

5.1. Instalacja wody zimnej
Doprowadzenie wody do rozbudowywanego budynku pczgim wodocigowym

dz 40PEdin. Pomiar ilgci pobieranej wody odbywasic bedzie za pomag wodomierza
skrzydetkowego JS dn15 w budynku.

Przewody instalacji wewitrznej — poziomy prowadzone pod stropem parteruzalacii
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Paulej pod urzadzenia sanitarne naig
wykona w posadzce za pompceur z polietylenu sieciowanego typu PEX-c w syseemdAN-

therm.
Na podejciach do urzdzen naleey zamontowé zawory odcinajce kulowe.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje :
- baterie umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe
- zbiorniki sptukugce,
- zawory ze zjczka do weza [115.

Przegcia rur przezciany i stropy nalgy wykona& w tulejach ochronnych.

5.2. Instalacja wody cieptej
Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadadlzie lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych

pojemndciowych typ OW-5.1 w wersji podumywalkowej.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje :
-baterie umywalkowe,

-baterie zlewozmywakowe

5.3. Proby
Badanie szczelsoi nalezy przeprowadd przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagma izolacji cieplnej.

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wad
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Przed przysipieniem do badania szczeliwowods, instalacja powinna léywyptukana wod
(przy dodatniej temperaturze zestrznej, a budynek w ktéorym znajduje snstalacja, nie mae by

przemarzryty ).

Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczaje przed

przekroczeniem énienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadimmg i odpowietrzeniu naley dokon& przeghdu instalacii,

w celu sprawdzenia czy nie wgptija przecieki wody lub roszenie.
Po zmontowaniu instalacji nakeprzeprowadzi prob; szczelnéci na cénienie 0,7 MPa

jako wstpmg i zasadnicz. Podczas proby wgtnej naley w okresie 30 minut wytworzy
dwukrotnie cénienie prébne w odgbach co 10min. Po ostatnim uzupetnienknignia do wartéci
prébnej, w okresie naginych 30 minut énienie nie powinno obay¢ sic wiecej niz 0 0,6 bara.
Proba zasadnicza odbywa siaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia ( odscienia odczytanego po probie wshej ) nie powinien bywiekszy niz 0,2
bara.Podczas préby szczeloionalezry rowniez wizualnie sprawdziszczelné¢ ztacz. W przypadku
rozprowadzé rur w przegrodach §cianach , posadzkach podidég ), podczas ich zaknavan
zalewania betonem, rury powinny pozostawpod cénieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).
Wymaganie to jest podyktowane jest afiwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych ( wylewania posadzek) i ich tatwego wykrycia i szybkiego

usunecia uszkodzenia.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody poziome prowadzone pod posaqekteru zaprojektowano z rur kanalizacyjnych

kielichowych PVC 4czonych na uszczelkgumows. Pozostat cze$¢ instalacji, piony i podégia
odptywowe zaprojektowano z rur PVC. Na pionach @gasivano rewizje, a had stropodachem rury
wywiewne blaszane 150 lub zalazy¢ korkiem napowietrzagym dn100 wedtug graficznej €i

opracowania.

W przebudowywanym ¢ budynku najezamontowa :

umywalki z postumentem -podeje kanalizacyjne do pionu dn50PCV,

zlewozmywaki -podégie kanalizacyjne do pionu dn50PCV ,

miski ustpowe z dolnoptukiem- podgjie kanalizacyjne do pionu dn110PCV,

kratki sciekowe (z zaworem zwrotnym firmy KESSEL),
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- neutralizatosciekow

Gtéwny ciag kanalizacyjny z budynku nale prowadzé ze spadkiem do zewtnznej
kanalizacji sanitarnej.

5.5 Izolacja rurockgéw

1. Rurocagi w.z. zaprojektowane w posadzce z rur z poletyl sieciowanego typu PEXc
nalezy prowadz¢ w peszlu.

2. Rurocagi w.c. zaprojektowane w posadzce z rur z polietylsieciowanego typu PEXc

nalezy prowadz¢ w izolacji gr 9mm dostosowanej do zabudowy w bigton

6. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Do wywiewu z pomieszcie WC, tazienek i magazynu przetrzymywania zwiok i
pomieszczenia socjalnego zaprojektowano wentylatebM 100 whczane wdcznikiem swiatta
lub wiacznikiem oddzielnym na state.

Do nawiewu zaprojektowano nawietrzaki podokienmel tiMP

Do schtodzenia pomieszaze kaplicy czuwania i magazynu przetrzymywania

trumien zaprojektowano klimatyzatory o mocy 2,5kwWicy chiodniczej kady.

W kaplicy czuwania zaprojektowano trzy jednostkivwmetrzne z jeda jednostlg
zewrgtrzng  usytuowaa na scianie zewntrznej nad dachem | w pomieszczeniu
przetrzymywania trumien ze zwitokami dwie jednostiéwnctrzne o mocy chtodniczej 2,5

kW z jedry jednostlg zewretrzng usytuowan nascianie zewntrznej nad dachem.

Przewody skroplinowe z jednostek chtodniczych wevemych powinny b§ podhczone do
kanalizacji za pomacsyfonu z zamkriciem syfonowym lub wyprowadzone na zepvm

budynku. Przewody czynnika chtodniczego prowadzane izolacji w bruzdacKcian
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7. Opis szczegotowy przyicza sieci cieplnej preizolowanej

7.1.Rozwjzania techniczne

Projektowan siet wykona z rur preizolowanych podwdjnych stalowych czarnych

DP2 dn 40/160 . Prowadzn nalezy od kottowni zlokalizowanej wasiednim budynku.
Sposob wykonania siedcisle w/g czsci rysunkowej i Poradnika technicznego -

Preizolowane sieci cieplne "LOGSTOR ROR". Kompejsaieci za pomac zalama

naturalnych. Do budowy sieci zastos@éweastpujace materiaty i urgdzenia:

pianke poliuretanovy

rury stalowe éinieniowe bez szwu w/g PN-80/H-74219 zkéwkami do spawania -

rura ostonowa z twardego polietylenu HDPE

tuki segmentowe w/g KB1-36.2/6/78 ( preizolowane)
- zawory odcinajce kulowe w piwnicy
- pofaczenia do ptaszczy ostonowych i rur przewodowyckomanychscisle w/g

instrukcji montaowych producenta.

7.2. Kompensacja sieci
Kompensacja sieci za pompzatama naturalnych Z oraz uktadanie rur z

podgrzewem wgpnym-metoda uktadania nr 2.
7.3. Skrzyowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystkpujace
kolizje z uzbrojeniem a nagtnie wykon& odkrywki i odpowiednio zabezpieazyRoboty
ziemne w ssiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé recznie pod nadzorem

przedstawicieli instytucji &dacych wiacicielami istniegcego uzbrojenia.

7.4. Ptukanie przewodow

Ptukanie przewoddow przytza sieci cieplnej naty dokon& przed wykonaniem
préb cknieniowych zgodnie z wymogami PN-77/M-34081. Powébnia przekroju
preizolowanego ruroggu odprowadzarego wod nie powinna by mniejsza ni potowa

powierzchni przekroju rurogagu. Potwierda je protokotem odbioru.
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Préby cinieniowe sieci cieplnej

Préby szczelniwi bez wbudowanej armatury naje prowadzé woda zimm na
cisnienie 16 at. Plukanie ruragiow naley przeprowadzi po prébach énieniowych na
zimno, przed prébna goaco. Wytyczne ptukania zgodnie z PN-70/H-34031 dramowvyg
Instrukcp Eksploatacji Sieci Cieptowniczych p.4. Proba riggéw na gagco polega na 72
godzinnym ruchu prébnym w warunkach przewidziangtzhrurocagéw prowadzone przez
specjalistyczne brygady producenta sieci preizotowwh lub inne brygady przeszkolone.

Wykonanie tych prac powinno bgakaczone protokotem odbioru.

Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie liygiov wewatrz budynku

Powierzchnie zewgirzne elementéw rurowych naleprzed montzem oczyci¢ do
[l stopnia czystéci i pomalow& dwukrotnie farh kreodurow. Po zmontowaniu
rurociagdw miejsca zicz oraz uszkodzenia pokrycia ochronnegoayatezy-
sci¢ 1 pomalowa dwukrotnie § sany farba. Wytyczne rob6t malarskich wg PN-74/H-97053
oraz instrukcji KNT. Wytyczne czyszczenia powiemicivg PN-70/H-95051.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie i odwodnienie pragza w piwnicy opracowanego budynku przy
zaworach odcinagych oraz odwodnienie w pomieszczeniu technicznym.

Badania radiologiczne

Badaniom radiologicznym naie podd& 100% dtugéci spoin dla wszystkich rur,

ktore s niedosgpne w czasie eksploatacji.

Zabezpieczenie termiczne i wodoodpornggaet sieci preizolowanej

Izolack termiczry i wodoodporn polaczer odcinkdw czy elementéw sieci

preizolowanej powinny hywykonane zgodnie z wymaganiami producenta rur.

8. Zalecenia dla wykonawcy

8.1.

Roboty ziemne
Podczas wykonywania wykopow przewiduje adlktadu urobku na pobocze wykopow.

Projektuje st podsypk zwirowa pod rurocigi sieci cieplnej gr 15cm jak rOwriiéch obsybk.
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Podczas wykonywania wykopéw i w przypadku przekemia projektowanej
glebokasci wykopu naley wykona podsypk z ubitego piasku drobno lubrednio
ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadaalezy nastpujaco:

1. Wykona warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkdw patzea rur. Zagszczenie tej

warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostoi ze wzgédu na

krucha¢ materiatu rur. Warstwta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie ubgsg

obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu maldokonywa warstwami o grubiei do 1/3

srednicy rury. Najistotniejszym jest zggczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,

ktore naley wykona ubijakami drewnianymi.

2. Po probie szczelddnalery wykona warstwe ochronma w miejscach pakzea rurochgu.

Zasyp i ubijanie gruntu warstwarbi10 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego

deskowania powtarzamy do ggiigcia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykppwyzej warstwy ochronnej dokonuje

sig gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnynesagzeniem.

4. Odtworzenie nawierzchni z materiatdw nowych pgadnieniu z wigcicielem terenu.

8.2. Proby szczeldoi i odbiory

Préby szczelnii oraz badania spawow, sposdb wykonania sieciragad"Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzemech” wydanych przez COBRTI INSTAL

zeszyt 6 oraz z warunkami wykonania sieci podarpmnez producenta rur preizolowanych".

8.3. Przepisy i normy

Catas¢ robot montaowych i proby naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — mardevych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane
przez COBRTI INSTAL.

PN-93/B-02023

stownik

Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wtasnéci materiatow —+

PN-92/B-01706

Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjdéymagania i badania pr:
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odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacgieplna ruroeigéw, aparatury

urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogoélnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogpi pary o wody gaicej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki bezoieniowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metodbliczanig
projektowanego obgienia cieplnego.

PN-EN IS 6946 Komponenty budowlane i elementy bukdynOpdr cieplny
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowanigiedo do ogrzewani

budynkéw mieszkalnych iayteczndgci publicznej

a

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo.
budynkach

Temperatury ogrzewanygomieszczé w

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania
badania przy odbiorze

L i

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpa i wtasnéci materiatow
— stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
aparatury i urgdzen

Izolacjcieplna ruroaigow,

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane naacgp 0golnegq
stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Ruroggi pary o wody gaycej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgdzenia  centralnego  ogrzewania w  budownict

wie

powszechnym. Wymania i badania techniczne przyadbi

Opracowat:
mgr inz. D. Piszczatowska
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