DNZDONWZHD

KOCIOL C.O. OLEJOWY POD POTRZEBY C.0O.
TYP VITOLA 200 ¢ VIESSMANN >
TABLICA STERUJACA VITOTRONIC 200
TERMOSTAT POKOJOWY-w bud. admin,
CZUJNIK TEMP.ZEWNETRZNEJ

TERMOSTAT POKOJOWY-w bud. kaplicy
NACZYNIE PRZEPONOWE V=30l

ZAWER BEZPIECZENSTWA 920 NA 3,0BARA
FILTR SIATKOWY FS-50

ZAWER ODCINAJACY @50

ZAWAR ZWROTNY 850

POMPA OBIEGOWA C.0. UPE 32-80 (GRUNDFOS)

fw 240

19 STACJA UZDATNIANIA wODY

9, ZAWER ZWROTNY 950
10. CZUJNIK TEMP. FV1
Q=40 kW 11, ZBIORNIK NA OLEJ OPALOWY V=1000L - 2SZT.
12, PRZEWAD GIETKI MIEDZIANY ¢8
13. FILTR OLEJOWY @8
14, PALNIK OLEJOWY
1S ODWODNIENIE 820
16 ZAWORY ODCINAJACE @15
17 ZAWORY ODCINAJACE 932
18 ZAWORY ODCINAJACE @40

Ryszard Rybak

16-400 Suwalki: ul. Klonowa 43/47

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AR-EL"

TEMAT

[BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ -ULICY ZADUMY
[GOLDAP,UL. ZADUMY; DZIALKI EWIDENCYJNE NR 60/2, 60/5,62/9, 225, 226/8 PB

FAZA

OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY - BUD. NR 2

BRANZA
SANIT.

RYSUNEK

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI OLEJOWEJ

SKALA

PROJ mgr inz. UPR.NR
Danuta Piszczatowska SUW-75/90

DATA

1X. 2011r

PODPIS

NRRYS.

mgr inz. UPR. NR

SPRAWDZ.
Bogdan Leszczynski SUW-62/91

1X. 2011r

do budynku

kaplicy-kostnicy
2840

do budynku

12 |_|ﬂ

/_ FK /

administarcy jnego
2832

z budynku

ewo -do inst. c.o.

6

administracy jnego

z budynku-koaplicy
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI OLEJOWEJ

@

$20

\3

STACJA UZDATNIANIA 9

ROZDZIELACZE C.0O.
Qco=39,5 kW
Hd=2,5mH20

16

wODY 0,3m3/h

Wz~

?15-UZUPEENIANIE ZIMNEJ wODY




