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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI CENTRALNEGO ZESRANIA,
WOD.-KAN., WENTYLACJI | TECHNOLOGII KOTLOWNI OLEJEXMWV
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM W GOLDAPI PRZY
UL. ZADUMY.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekty techniczne brartowarzyszacych,
- obowhzujace normy i zarzdzenia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmlzenie opisu do projektu budowlanego instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan, weafy i technologii i kottowni olejowej do
budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanej przy2adumy w Gotdapi.

3. Charakterystyka budynku

Projektowany budynek jest | kondygnacyjny, wykonpantechnologii tradycyjne;j.
4. Opis szczegobtowy centralnego ogrzewania

4.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z projektowanej kottowolejowej zlokalizowane] w
opracowywanym budynku. Miejsce agkenia instalacji c.o. - rozdzielacze znajdejs¢ w
pomieszczeniu kottowni.

Instalacg centralnego ogrzewania grzejnikowego projektujenai parametry 80/5%.

4.2. Straty ciepta
- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831:2006; PN-E3790

- wspotczynniki ciepta wg. PN-EN ISO 6946:2008; EN- ISO 13370; PN-EN
12831:2006

- temperatura zewitrzna {=-24°C
- zapotrzebowanie co dla ogrzewania grzejnikowego: Q= 15000W

4.3 Prowadzenie przewodow

- W czsci niepodpiwniczonej ruroggi wykon& jako stalowe czarne ze szwem
preizolowane podwojne w ptaszczu z HDPE prowapnd posadzkparteru,

- odpowietrzenie instalacji za pomocautomatycznych odpowietrznikbw — przy
grzejnikach , na pionach oraz przy rozdzielaczach,
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rury z polietylenu sieciowanego dz18 PEXdo ogrzewania podtogowego,

rozprowadzenie przewodow od rozdzielaczy sek@yjnglo grzejnikbw w posadzce za
pomoa rur z polietylenu sieciowanego PEXv izolacji przeznaczonej do zalewania w
betonie.

4.4. Przewody

rury stalowe czarne ze szwenednie wg PN-80/H-74200 - rozprowadzenie pod strope
piwnicy obudowane i zaizolowane wedei podpiwniczonej,

W czs$ci niepodpiwniczonej ruroggi wykona jako stalowe czarne ze szwem
preizolowane podwojne w ptaszczu z HDPE prowapnd posadzkparteru,

taczenie rur przez spawanie
zalamanie trasy przewodow za pombkalan getych o promieniu R = 3D,
pofaczenia z armatygr- na gwint;

rozprowadzenie rur od rozdzielaczy sekcyjnych giaejnikbw za pomac rur z
polietylenu sieciowanego typu PEXprowadzone w izolacji przeznaczonej do zalewania
w betonie,

rury z polietylenu sieciowanego dz18 PEXlo ogrzewania podtogowego

4.5. Regulacja instalacji c.o.

ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym

regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomaaworéw grzejnikowych z gtowic
termostatycza wbudowanych w grzejnik,

4.6. Armatura

przy rozdzielaczach zawory kulowe gwintowaneiodjce,

na gadzkach grzejnikowych w pomieszczeniach zawory gikewe z gtowia
termostatyczsy ( w przypadku zastosowania grzejnikow CV — zawwbudowane sw
grzejnik)

na odwodnieniach przy rozdzielaczach i grzejriikaawory kulowe ze zé€zka do weza
@15,

4.7. Elementy grzejne

zaprojektowano grzejniki stalowe profilowane zdppciem dolnym typu CV firmy
PURMO oraz grzejniki tazienkowe SAN firmy PURMO,

4.8. Izolacja przewodow

po wykonaniu préby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje wsporcze
nalezy oczyci¢ szczotkami drucianymi do Ill - go stopnia czysipnas¢pnie pomalowa
dwukrotnie  (podklad + warstwa nawierzchniowa) bfaantykorozyjm odporm na
temperatug do 200°C, zgodnie z instrukgjKOR-3A
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- przewody stalowe w piwnicy neadg zaizolowa matami z pianki poliuretanowej o
grubasci odpowiednio:
*$rednica wewaetrzna do dz 22mm- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewatrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewatrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji rowéradnicy
wewrgtrznej rury

- przewody centralnego ogrzewania agne w posadzce — izolacja dostosowana do
zalewania w betonie o grugm 6mm.

5. OPIS SZCZEGOLOWY INSTALCJI WOD.-KAN.

5.1. Instalacja wody zimnej
Doprowadzenie wody do rozbudowywanego budynku pczgim wodocigowym

dz 50PEcdin. Pomiar ildci pobieranej wody odbywasi¢ bedzie za pomag wodomierza
skrzydetkowego JS dn15 w budynku.

Przewody instalacji wewitrznej — poziomy prowadzone pod stropem parteruzelacji
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Pamiej pod urzdzenia sanitarne naig
wykona: w posadzce za pom®caur z polietylenu sieciowanego typu PEX-c w systeidAN-

therm.

Na podejciach do urzdzen nalezy zamontowéa zawory odcinajce kulowe.
Doprowadzenie wody zimnej obejmuje :
- baterie umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe
- pisuary
- zbiorniki sptukugce,
- zawory ze zjczka do weza [115.

Przegcia rur przezciany i stropy nalgy wykona& w tulejach ochronnych.

5.2. Instalacja wody cieptej
Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadalzie lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych

pojemndciowych typ OW-5.1 w wersji podumywalkowej.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje :
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-baterie umywalkowe,

-baterie zlewozmywakowe

5.3. Préby
Badanie szczelroi nalezy przeprowadzi przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykdgra izolacji cieplnej.
Badanie szczelroi powinno by przeprowadzone wad

Przed przysipieniem do badania szczefitowods, instalacja powinna kkywyptukana wod
(przy dodatniej temperaturze zestrznej, a budynek w ktorym znajduje snstalacja, nie mae by

przemarzrity ).

Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczge przed

przekroczeniem énienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadimmna i odpowietrzeniu naley dokon& przeghdu instalacii,

w celu sprawdzenia czy nie wyptija przecieki wody lub roszenie.
Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadz proke szczelnéci na cinienie 0,7 MPa

jako wstpma i zasadnicz. Podczas proby wgtnej naley w okresie 30 minut wytworzy
dwukrotnie cénienie prébne w odgbach co 10min. Po ostatnim uzupetnienkni@nia do wartéci
prébnej, w okresie naginych 30 minut énienie nie powinno obay¢ sic wiecej niz 0 0,6 bara.
Préba zasadnicza odbywa siaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia ( odsaienia odczytanego po probie wstej ) nie powinien hywiekszy niz 0,2
bara.Podczas proby szczeloionalezy rowniez wizualnie sprawdziszczelnéé¢ ztacz. W przypadku
rozprowadzé rur w przegrodach gcianach , posadzkach podidég ), podczas ich zaknavan
zalewania betonem, rury powinny pozostavpod cinieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).
Wymaganie to jest podyktowane jest aiwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych ( wylewania posadzek) i ich tatwego wykrycia i szybkiego

usuntcia uszkodzenia.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody poziome prowadzone pod posagekteru zaprojektowano z rur kanalizacyjnych

kielichowych PVC 4czonych na uszczelkgumows. Pozosta czes¢ instalacii, piony i podégia

odptywowe zaprojektowano z rur PVC. Na pionacha@ssivano rewizje, a nad stropodachem rury
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wywiewne blaszane 150 lub zalazy¢ korkiem napowietrzagym dn100 wedtug graficznej €i

opracowania.
W przebudowywanym ¢ budynku najezamontowa :
- umywalki z postumentem -podeje kanalizacyjne do pionu dn50PCV,
- zlewozmywak zlewozmywaki -podeje kanalizacyjne do pionu dn50PCV ,
- pisuary-podségie kanalizacyjne do pionu dn50PCV ,
- miski ustpowe z dolnoptukiem- podajie kanalizacyjne do pionu dn110PCV,
- kratki sciekowe (z zaworem zwrotnym firmy KESSEL),

Gtowny ciag kanalizacyjny z budynku nalg prowadzé ze spadkiem do zewtnznej

kanalizacji sanitarnej.

5.5 lzolacja rurocigow

1. Rurocagi w.z. zaprojektowane w posadzce z rur z poketyl sieciowanego typu PEXc

nalery prowadz¢ w peszlu.

2. Rurocigi w.c. zaprojektowane w posadzce z rur z polietylsieciowanego typu PEXc

nalezy prowadz¢ w izolacji gr 9mm dostosowanej do zabudowy w bigton
6. Instalacja wentylaciji

Do wywiewu z pomieszcte WC, tazienek i magazynu przetrzymywania zwiok i
pomieszczenia socjalnego zaprojektowano wentylatebM 100 whczane wdcznikiemswiatta

lub wiacznikiem oddzielnym na state.

Do nawiewu zaprojektowano nawietrzaki podokienmel tiP

7. Opis szczegotowy technologii kottowni olejowe]

Kottownia bzdzie pracow&w sezonie grzewczym.
W kottowni zaprojektowano kociot olejowy firmy Visemann Vitola 200 o mocy

Qn=40 kW pod potrzeby centralnego ogrzewania. Kdmzjdzie wyposaony w palnik oraz
w tablice sterujca Vitotronic 200.
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Spaliny z projektowanego kotta odprowadzandalza pomog czopucha stalowego ze stali

kwasoodpornej dn=150/250 do komina wetwvmnego@l50 h=7m.

Zabezpieczenie kotta zaprojektowano za panagaczynia wzbiorczego systemu

zamkngtego o pojemnéxi ok. 50I.
Przygto naczynie wzbiorcze typu N firmy Reflex.
W pomieszczeniu kottowni nalg zamontowé nastpujace pompy:
— pomp obiegow c.0. UPE 25-80 (jednofazajv- Grudfoss

Zbiorniki na olej znajdy sie w oddzielnym pomieszczeniu , ktére jest oddzielaue
pozostatych pomieszcaeciankami o odporriei ogniowej 2 godzin. W pomieszczeniu znajduj
sig 2 zbiorniki o pojemngci 1000 | kady. W zbiornikach przechowywany olej winien rie
temperatug zaptonu powyej 450C.

Podtoga w pomieszczeniu zbiornikbéw winna Ioyeprzesikliwa.

Do pomieszczenia kottowni i sktadu opatu rgleloprowadz powietrze za pomackanatu
wentylacyjnego nawiewnego o0 wym. 0.20 m. x 0.20 usytuowany ok. 0,30. Zachowanie
dwukrotnej wymiany powietrza powodujez ipomieszczenie skiadu opalu zalicza o

pomieszcze nie zagraonych wybuchem.

W najwyzszych punktach montowanych przewodow w kottownijgktuje s¢ zawory
odpowietrzagce automatyczne firmy OVENTROP dn=15, a w negmych zawory odwadnigge
dn=25.

Po wykonaniu montas przewoddéw technologicznych kottowni, przeprowadmlezy proke
ich szczelnéci na zimno i na garco, nasgpnie oczyci¢ i pomalowa dwukrotnie farlh odporra na

dziatanie temperatury do 2%D.

Izolackg termiczry wykona za pomosg otulin z pianki poliuretanowej gruba 20mm typu
Steinorm 300.

Doktadne wytyczne technologiczne, budowlane i ejezine opracowaneasw brarzowych

projektach technicznych.

Zainstalowane drzwi w kottowni i sktadzie opatu winby¢ o odpornéci ogniowej 1

godzina oraz otwietasic pod naciskiem w kierunku wigia z pomieszczenia.

Instalacg olejowa zaprojektowano z rur miedzianycketich osrednicy dn=10mm.
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7.1. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o.

Godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ¢zyjgio na podstawie zapotrzebowania

ciepta budynkow.

Lp Numer budynku Zapotrzebowanie ciepta na cele ¢.o
1 1i2 38

7.2. Dobdr kotta dla potrzeb centralnego ogrzewania

Przygto kociot obliczony tylko pod potrzeby centralneggrzewania . Zaprojektowano
kociot firmy olejowy firmy Viessmann Vitola 200 o any Qn=40 kW pod potrzeby centralnego

ogrzewania. Kociot &dzie wyposaony oraz w tabli¢ sterujca Vitotronic 200.

7.3. Obliczenie powierzchni przekroju komina dla ko  tla olejowego c.o. .

Moc cieplna kottowni wynosi - (x40 kW

Zaprojektowano komin dn=150 h=7m. ze stali kwasoodg firmy Seltkirk lub inny nie

odbiegajcy jakascia wykonania-pod potrzeby kotta olejowego o mocy ¥0. k

7.4. Obliczenie przekroju czopucha dla kottéw c.o.

Przygto czopuch stalowy o wymiarach przy ¥giy z budynku dn=150/250 z blachy

stalowej kwasoodpornej —do kotta olejowego.

7.5. Obliczenie przekroju kanatu wentylacji nawiewn  ej w kottlowni i skfadzie
opaitu
Kanat wentylacji nawiewnej powinien posi&dprzekrdéj nie mniejszy ni50% przekroju
komina.
Zaleca s wykonanie nowego otworu o wymiarach 0,20x0,20rkamatem wentylacyjnym

do pom. kottowni 0,20x0,20m, kratkhawiewry z regulowan przepustnig usytuowan ok. 30 cm

nad posadzk
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7.6. Obliczenie przekroju kanatu wentylacji wywiewn  ej z kottowni i sktadu

opatu.

Kanal wentylacji nawiewnej powinien posig@dprzekrdj nie mniejszy ni25% przekroju
komina czyli kanat o wymiarach 0,14 na 0,14 m. kratka usytuowan pod stropem w

pomieszczeniu kottowni i dodatkowo w sktadzie opatu

7.7. Dobér pompy obiegowej c.o.

_ 11x 40000
P 20x1163

=1891/h
wysokas¢ podnoszenia

gdzie:

wymagane énienie 20,0 kPa
opory w kottowni 5,0kPa
Razem 25,0kPa

Przygto pompg Grundfoss UPE 25-80

7.8. Dobér zaworu bezpiecze nstwa na kotle Qn=40kwW

G = 1891 kg/h

d :ng\/ 1891

=15mm
028,/999,72x 0,6

Dobrano zawor bezpiecagtwa spgzynowy SVH z przyaczami gwintowanymi g20 o

przelocie gniazdagl15. Zawér ustawina cénienie 0,35MPa.

7.9. Obliczenie pojemno $ci naczynia wzbiorczego systemu zamkni  etego
Dla kotta Q=40kW
Vi=1,1 x V x V x p. =1,1 x 8,84 x 0,034 x 0,9987=0108°

V0,031 x(0,35+0,1)/(0,35-0,10)=0,055m
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Przygto naczynie wzbiorcze systemu zangtego typu N firmy REFLEX o pojemsoi

uzytkowej V=50 |. Nadcinienie w naczyniu winno wynasiLOm.

7.10. Uzupetnianie ztadu instalaciji c.o.

Uzupetnianie ztadu instalacji c.0. zaprojektowansadociagu do rozdzielacza powrotnego
instalacji c.0. za pomacstacji uzdatniania wody. Uzupetianiedzie nasipowato za pomac
automatycznego zaworyxl5 na ktorym naley ustawt cisnienie phin=0,10MPa a p.,=0,35 MPa.

Zawor winie by podhczony do instalacji c.o0. za ponmypprzewodu rozicznego.

7.11. Skiad opatu

Sktad opatu o powierzchni ok. 7,62nZaprojektowano 2 zbiorniki na olej z polietyleou
pojemndci V=1000I kady firmy SZUTZ. W skiadzie opatu nate wykona wanrg awaryjry na
wyciek oleju z jednego zbiornika. Wykahaprog na wys. 0,30cm. Posadzka winnaé by

nieprzesikliwa.

Wlew do zbiornikéw znajduje sina zewntrz budynku pod stropem parte§rednica rury
wlewowej ¢=50, srednica rury odpowietrzagej d,=25 umieszczone w skrzynce gkowe] na
zewretrznejscianie zamykanej drzwiczkami, zabezpieczonej pamstpem. Wlew zabezpieczony
jest zhczka CPN.

7.12. Instalacja paliwowa.

Instalacg paliwowa od zbiornikbw do kottdw wykorgaz rur miedzianych drednicy
d,=8mm. Na przewodzie natg zamontowa filtr oleju typu OVENTROP z przewodem z

powrotnym i zaworem odcinggym

7.13. Wytyczne dla bran z towarzysz gcych.

- wykona gniazda jednofazowe 220V z bolcem uziegogm w pobliu

projektowanego kottem
- wykona oswietlenie kottowni
- wykona fundament pod kociot o wys. 0,2m.
- wykona posadzk szczela w pomieszczeniu skiadu opatu

- wykona prog o wys. 0,30 m.
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8. Zalecenia dla wykonawcy

8.1. Przepisy i normy

Catas¢ robot montaowych i proby naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — mardevych instalacji grzewczych —zeszyt 6" wydane
przez COBRTI INSTAL.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wtasnéci materiatow —+
stownik

PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjdéymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacgieplna ruroeigéw, aparatury

urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogoélnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurogpi pary o wody gaicej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezoieniowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metodbliczania
projektowanego obgienia cieplnego.

PN-EN IS 6946 Komponenty budowlane i elementy bukdynOpdr cieplny
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowanigiedo do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych iayteczndgci publicznej

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewany@omieszczeé w
budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-90/8864-46 Cieptownictwo. ¥ty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i

badania przy odbiorze
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PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangpga i wtasnéci materiatow
— stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacjcieplna ruroagow,
aparatury i urgdzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane naacgp 0golnegq
stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Ruroggi pary o wody gagcej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgdzenia  centralnego  ogrzewania w  budownict
powszechnym. Wymania i badania techniczne przyadbi

wie

Opracowat:
mgr inz. D. Piszczatowska
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