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L | RZUT DACHU, skala 1:100
PRACOWNIA PROJEKTOWA "AR-EL"
Uwagi ogbine: Ryszard Rybak
1. Uziom ofokowy wykonat ze stalowej bednarki ocynkowansj o przekroju 25x4mm
i /;Zm azzmia/qu . d s Y @ praskel 16-400 Suwaiki; ul. Klonowa 43/47
mmzmw/rs;w‘ mmzmmwf»w OZNACZENIA: FAZA
4. Zwody mykonac ze stalowego drutu ocynkowanego o srednicy 8mm. Zwody prowadzic 8ZK ~ zlgeze kontrolne TEMAT Cmentarz komunalny przy ulicy Zadumy w Gotdapi, dz. ewid. 226/8 . PB.
5 Uy o doctooke gy romelomet kel monatu dchowk — — ~ wziom otokowy 2 becnar stalows] ocynkovane] 25cdmm T
& Zrody pionows montowans co lominw tok by ponod welowaly 1,5 m poved — 2vody paziome 2 drulu stolowsgo ociowanego o sredhcy Bmm OBIEKT Budynek ceremonii pogrzebowych - kaplica cmentarna. ELEKTR.
7. Zwody poziome fqczy¢ z metalowymi obrobkami atlyk i rynien. D —awody pi montowane do .
f RYSUNEK SKALA
INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU 1:100
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