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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. WSTEP.

Tematem opracowania jest Projekt budowlany instalacji elektrycznych Budyn-
ku Ceremonii Pogrzebowych — Kaplicy Cmentarnej w Gotdapi przy ulicy Zadumy na
dziatce nr 226/8.

1.2 . ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje elektryczne wewnetrz
ne:
oSwietlenia
b. gniazd wtyczkowych
c. sitowa
d. potaczen wyrownawczych

e. odgromowa

1.3. ZASILANIE ROZDZIELNICY GLOWNEJ RK

Zasilanie rozdzielnicy RK budynku kaplicy cmentarnej nalezy poprowadzi¢ z
budynku administracyjno-gospodarczego kablem YKY 5x25mm2 (przebieg trasy ka-
bla w/g projektu zagospodarowania terenu).

Rozdzielnice kaplicy RK wykona¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunku E1. Nalezy zastosowa¢ obudowe natynkowg z drzwiczkami wyposazong w
szyny TH do mocowania aparatéw oraz w szyny N i PE. Obok rozdzielnicy nalezy za
budowac przycisk wytgcznika p.poz.

W rozdzielnicy nalezy zastosowac roztgcznik gtdéwny z mozliwoscig wytgczania
przyciskiem przeciwpozarowym umieszczonym przy wejsciu do budynku (zaprojekto-
wano roztgcznik firmy MOELLER typu ZP-A63/3 + ZP-ASA/230).

1.4. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN.
Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen w instalacji gniazd zastosowano

wytaczniki réznicowo-prgdowe o pradzie roznicowym 30 mA.



1.5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie w pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem E2.

W tazienkach, kuchni i pomieszczeniach technicznych zastosowac oprawy oswietle-
niowe o stopniu ochrony przed dotykiem i przedostawaniu sie wody min. IP 55. Plan
konserwacji opraw — nalezy przyjg¢ coroczng konserwacje opraw, Co przy pomiesz-

czeniach czystych pozwala na przyjecie wspétczynnika utrzymania 0,8.

1.6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYp 3(4)x1,5, YDYp 3x2,5 w/t. Przewody
uktada¢ w ten sposdb aby po utozeniu na przewodach znalazta sie minimum piecio-
milimetrowa warstwa tynku. Przewody uktada¢ w bruzdach. W scianach szkieleto-
wych przewody uktadac¢ w gietkich rurach instalacyjnych. Przekroje przewodoéw poda-
no na schematach. Przewody prowadzi¢ w linach prostych réwnolegle do Scian i stro-
pow.

W fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet IP 44.

taczniki nalezy instalowa¢ na wysokosci 130cm od posadzki, gniazdka wtycz
kowe montowac¢ na wysokosci 30 cm od posadzki, gniazdka wtyczkowe w kuchni na
wysokosci 115 cm, gniazdka wtyczkowe w tazience na wysokosci 115 cm, gniazdko
przy umywalce na wysokosci 150 cm.

Wentylatory tazienkowe — ujete w projekcie branzy sanitarnej nalezy zasili¢ przewo
dem YDYp 4x1,5 — doprowadzajgc do nich napiecie sprzed i zza wylgcznika oswie-
tlenia.

UWAGA:

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.

Uktad sieci wewnatrz budynku TNS (odrebny przewdd PE i N).

1.7. INSTALACJA ODGROMOWA

Uziom otokowy wykona¢ ze stalowej bednarki ocynkowanej o przekroju
25x4mm. Przewody uziemiajgce jw. Przewody odprowadzajgce wykonac ze stalowe -
go drutu ocynkowanego o Srednicy 8mm. w rurach z materiatu niepalnego o srednicy
22mm. Ztgcza kontrolne w skrzynkach probierczych podtynkowych. Zwody wykonaé

ze stalowego drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm. Zwody prowadzi¢ na uchwytach



ggsiorowych i montowanych pod dachowke. Uchwyty pod dachéwke nalezy przygo-
towac w trakcie montazu dachéwki. Zwody pionowe montowane do kominéw tak aby
ponad wstawaty 1,5 m ponad komin. Zwody poziome fgczy¢ z metalowymi obrébka -

mi attyk i rynien.

1.8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
Do szyny potaczen wyréwnawczych tgczy¢ metalowe i Zeliwne rurociggi

wchodzgce do budynku oraz uziom otokowy.

1.9. POMIARY ELEKTRYCZNE
Na zakonczenie prac wykona¢ pomiary elektryczne:
-izolacji przewodow
-skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
-wytgcznikéw réznicowo-prgdowych
-ciggtosci przewodéw PE
-potgczen wyrownawczych
-instalacji odgromowej

Komplet protokotéw przekazaé inwestorowi.
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