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Pom, gospodarcze dezynfekcji / Podsumowanie

: -
270 240 2.93m

/ N

3 P IV 1
= 2.20
— 360 360 \
330 360
360

360
300 | 360

3
330 3 360
\ 360
N 360
300 R 360= / {05
7
3303
w 270 K el
240
|

\ 300
N\ 4
, 7000
0.00 1.54 3.08m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokos¢é montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 302 222 371 0.735
Podtoga 20 218 175 250 0.799
Sufit 70 179 91 527 0.511
Sciany (4) 50 233 107 775 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Liczba punktéw ponizej 400 Ix (do IEQ-7): 100.00%.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 AGALIGHT S.A. NPC236165 NEPTUN PC 2x36W IP65 (1.000) 6700 72.0

W sumie: 13400 144.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.96 W/m? = 5.29 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m?)
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