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PRACOWNIA PROJEKTOWA | @ﬁf/g’/ |
o AR-EL” STAROSTO FOVIATOWE
Ryszard Rybak N ORI
Suwatki, ul. Klonowa 43/47 prajokt budowlany wuuwici Zaam
UKSZTALTOWANIE TERENU
URZADZENIA KOMUNIKACYJINE
Z up. OSTYk
Zdzssiaw cifzewski

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY POI s
P OCHRONY SRODOWIS

TEMAT: BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W POSTACI USLUGOWEGO
BUDYNKU CEREMONII POGRZEBOWYCH - KOSTNICY, BUDYNKU
ADMINISTRACYINO — SOCJALNO - GOSPODARCZEGO |
KOLUMBARII, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W POSTACI
PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO, ELEKTROENERGETYCZNEGO,
KANALIZACII SANITARNEJ I DESZCZOWEI, LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I SIECI CIEPLNEJ
NISKOPARAMETROWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCII — ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ, PARKINGIEM,
OGRODZENIEM ZEWNETRZNYM, WEWNETRZNYMI DROGAMI
DOJAZDOWYMII CIAGAMI PIESZYMI

ADRES: 19-500 GOLDAP, UL. ZADUMY,
DZIALKA EWIDENCYINA NR 226/8

INWESTOR: GMINA GOLDAP, 19-500 GOLDAP, PL. ZWYCIESTWA 14

AUTOR:
mgr inz. Grazyna Wandzioch up R’gm’r i
SUW - 118/89
| Mg ing, Gy Wl Hand-ioch
OPRACOWAL:
mgr inz. Katarzyna Wandzioch \é{/\'}
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jarostaw Grabinski mgr ing. f’””"‘ v Crrahinski
PDL/O117/POOD/O7 YR A b sl Bl sia

bez ogranizz s = woalFarnisg drogowej

PDL/ANT
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STAROSTWO POWIATOWE.
‘ } W GOLDAPI

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany
budowy drogi gminnej — ulicy Zadumy wraz z infrastruktura techniczna w
postaci sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagowej
i oswietlenia ulicznego, zlokalizowanej w Goldapi na dziatkach o nr
ewidencyjnych 60/2 i 225, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz Decyzja Nr 5/2011 o
lokalizacji inwestycji celu publicznego GP0.6733.5.2011 z dnia
15.06.2011r., wydang przez Urzad Miejski w Goldapi.

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany
budowy cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
postaci ustugowego budynku ceremonii pogrzebowych — kostnicy,
budynku administracyjno — socjalno — gospodarczego i kolumbarii,
infrastruktury technicznej w postaci przylacza wodociagowego,
elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii kablowej
oswietlenia zewng¢trznego i sieci cieplnej niskoparametrowej oraz
zagospodarowania terenu inwestycji — zjazdami z drogi gminnej,
parkingiem, ogrodzeniem zewnetrznym, wewnetrznymi drogami
dojazdowymi i ciggami pieszymi, zlokalizowanego przy ul. Zadumy w
Gotdapi na dzialce o nr ewidencyjnym 226/8, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego GPO.7331/cp-24/08 z
dnia 28.07.2008r., wydana przez Urzad Miejski w Goldapi.

AUTOR

UPRA[\E"E{N!OF d Aagbexrant
SO0 MY
- mgr ini. Graiyna Wandzioch 8

gy ind. Gragna Wandzioch

SPRAWDZAJACY

upr. myl o Fraiekiowanis

-mgr im.". Jarostaw Grabinski bez ograniczets w sgpcjatnofet drogowej

00D/07

mgr inz. Jaroglaw Trabiriskl
PDL/01}



STAROSTWO PoWIATOWY
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19-50p Goldap; ul. Krbtka 1

Biatystok, dnia 2010-12-16

BUDOWRNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Grazyna Celina Wandzioch
miejsce zamieszkania:

ul. Kowalskiego 8 C m.12

16-400 Suwatki
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/1614/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31.

URRAWSIGHN
DR 10

megy il ekl Vand-ioch

Za zgodnosé
Z oryginalem

=281 Bindysiok. ul. Legionowa 28,

2 49 43, www.pdbpiiborg.pl, comails pdhe? fily.ori.pi

Pouhiska Okeggowa [zba inzynierdéw Budowniciwa, 13

tel, (N§3) 742 4930, 742 49 33, telias (083) 74

-26 -




Biatystok, dnia 4 sierpnia 2011

‘ . W GULD
2 B A i 19-50p AFl

@ BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Jarostaw Grabiaski
miejsce zamieszkania:

ul. Witosa 4a 191

16-400 Suwatki
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
[zby Inzynierdw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/0217/04
I posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaéWiadczenie jest wazne
od dnia 2011-09-01
do dnia 2012-08-31.
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19-500 Goldap; ul. Krbtka I
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STAROSTWO POWIATOWE:

: W GOLDAP]
PODLASKA . - 19-500 Gotdap; w, Kritka 1
OKREGOWA
P 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,
Biatystok, dnia 17 grudnia 2007 r.
POLIB.KK.7131/815/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
mZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2081 r. Nr 5, poz 42, z pdiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust | pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, paz. 1118, z pééniejszyii amianami) oraz § 11 ust. | pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu: i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péiniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdzn, 2e:

Pan JAROSLAW GRABINSKI
magister iniynier budownictwa
urodzony dnia 2 kwietniz 1959 r. w Bislymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/AO117/POOD/O7

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calusci zadapia srony, na podstawie ast. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednoliy: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbinigjszymi zZmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okrestono na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od ninieisze} decyzji siuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej leby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Kemisji Kwalifikacyjne] Podlaskiej Okrggowej Fzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

i
"

. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyingi POIB ¢ﬁ 4
mer inz.-Bogdan Siuda ISRONOIE Ul 4 T
1. Z-ca Przewodiiczacege Komisji Kwalifikecyjnej POIB
migr. in2: Jakub Grzegorczyk
3. Sekretarz Komisji Kwalitikacyinej POUR
et in. Bogdan Badiski |
i
4. Clonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mer ink. Anna Andruszkiewicz
. Cadonek Komisii Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Wiktor Ostasiewicz
6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Daputa Piszczatowska
7. Cdonck Komisji K walifikacyjnej POIIB
mer inx, Mirostaw Jerzy Szamski
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STAROSTWO POWIATOWL.
W GOLDAYI

19-500 Goldap; nl. Xrbiks }

Szczegélowy zakres uprawniei: budowianych
do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dniz 7 iipca 1994 ¢ — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnicnia upowasniaja do;
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, ’
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen..

I3

Zgodnie 2 § 15 oraz § 18 ust. | ww. rozpotzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzieinych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawitienia budowlane upowazniajg do: _

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak; :

* droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich opricz proepustow,

* droga dla ruchu i postoju siatkéw powietraych oraz przepust;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie specjalnosei drogowej.

Za zgodnose
Z oryginalem

& ot

. - Pan farostaw Grabincki

ul. Witosa 4 A m 191

16400 Suwalki

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Pedlagkiej Okregowej Lzby inzynieréw Budownictwa
aa



; _STAROSTWO POWIATOWY:
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ZAWARTOSC OPRACOW AN ko

I Czes¢ opisowa

1. Os$wiadczenie projektanta str. 1-7
2. Opis techniczny str. 8 -14
3. Informacja BIOS str. 15- 18
4. Tabela robot ziemnych str. 19-21
IT Czegs€ rysunkowa
1. Plan sytuacyjno- wysokosciowy  etapl skala 1:500

str.22
2. Plan sytuacyjno- wysokosciowy  etap ILiIll skala 1:500

str.23
3. Siatka kwadratow skala 1: 500

str.24
4. Profil podluzny rys. 3/1 —3/8 skala 1:50/500

str.25-33
5. Konstrukcja nawierzchni chodnika rys. 4 skala 1:50

str.34
6. Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i parkingu rys. 5

skala 1:50

str.35

7. Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszo - jezdnych rys. 6
skala 1:50
str.36

. Konstrukcja nawierzchni ul. Zadumy i parkingow rys. 7

skala 1:50
str. 37
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STAROSTWO POWIATOWE
W GuLDADY
19-500 Goldap; wi. Xrowka 1

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania  jest projekt  budowlany
uksztaltowania terenu i1 urzadzen komunikacyjnych - budowa cmentarza
komunalnego oraz budowa drogi gminnej — ulica Zadumy wraz z
infrastrukturg techniczng w Goldapi. Granice opracowania okreslono w
planie realizacyjnym (rys.nr 1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie i umowa z Inwestorem
mapa terenu w skali 1:500
miejscowy plan zagospodarowania terenu

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA.

Teren opracowania znajduje si¢ w Goldapi przy ulicay Zadumy.
W obrebie terenu opracowania Wwystepuje nastgpujace uzbrojenie
podziemne:

¢ kanalizacja sanitarna,
¢ wodociag,
¢ kanalizacja deszczowa.

4. PROJEKTOWANE UKSZTAY. TOWANIE TERENU.

4.1. Charakterystyka projektowanego uksztaltowania terenu.

Teren opracowania uksztattowano w nawigzaniu do :
rzednych niwelety ulicy Zadumy,
rzednych istniejacych drég dojazdowych i chodnikow,
rzednych terenu istniejacego.
W efekcie teren uksztattowano zgodnie z naturalnym nachyleniem terenu.



STAROSTWO POWIATOWE,
W GOLOAP) .
19-500 Goidap; ul. Krétka 1:;
4.2. Roboty ziemne zasadnicze.

Zasadnicze roboty ziemne obliczono metoda siatki kwadratéw. Siatka
kwadratow o boku 20,0 m dowigzana zostata do granic opracowania. Na siatce
podano rzedne wierzchotkoéw siatki i punktow charakterystycznych terenu w
postaci utamka o liczniku — rzedna projektowanego terenu i mianowniku -

rzedna istniejaca terenu. Wyniki obliczen zestawiono w tabeli robét ziemnych
(str.nr2 ).

4.2.2. Bilans mas ziemnych

Nasypy — 22 992,96 m’
Wykopy — 14 932,59 m*
Razem : 8 060,37m’

Niedobér mas ziemych nalezy przywiez¢ z miejsca wskazanego przez
inwestora.

4.3. Roboty ziemne wykonczeniowe.

Zaklada si¢ reczne roztozenie ziemi roSlinnej na zielencach warstwa
grubosci 0,15 m.

5. UKLAD KOMUNIKACYJINY

5.1.Uklad komunikacyjny zewnetrzny.

Stanowi go ulica Zadumy oraz istniejace zjazdy i drogi dojazdowe.

5.2. Uklad komunikacyjny wewnetrzny.
5.2.1. Rozwiazanie sytuacyjne.

Teren opracowano w nawigzaniu do :
- rzednych niwelety sasiadujacych urzadzen komunikacyjnych,
- rzednych istniejacego terenu.

1é



STAROSTWO POWIATOWE

W GULDAPS

6. PROJEKTOWANE URZADZENIA KOMUNIKACYINE: % Ocldags ul. Ksitka 1

ETAPT

6.1. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Projektuje si¢ :

przebudowe ulicy Zadumykm 0 + 000 —km 0 + 151;
parking ;

chodnik;

zjazd indywidualny;

zjazdy bramowe — 3 szt.

6.2. Parametry techniczne.

Projektuje sie :

ulica Zadumy szerokos¢ 5,0 m, spadek podtuzny — 0,8 — 1,3 %, spadek
poprzeczny daszkowy — 2%;

parking — szeroko$¢ 5,0 m, spadek poprzeczny — 2%;

chodniki — szerokos¢ 2,5m, spadek poprzeczny — 2%;

zjazd indywidualny szer. 6,0 m przy tukach wyokraglajacych R=5,0 m;
zjazdy bramowe szr. 5,0 i 6,0 m — zgodnie ze stanem istniejgcym.

6.3. Konstrukcja nawierzchni.

Projektuje si¢ nawierzchnig —

ulicy Zadumy —

— w-wa §cieralna z m.m.a. - gr. 5cm

- w-wa wigzgca z m.m.a. - gr. 7em

- mieszanka kruszywowa ( 50% kruszywa famanego)
-gr.20 cm

- w-wa odcinajaca z piasku - gr. 10 cm,

Parking i zjazdy:

- kostka betonowa PLBRUK - gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,

- mieszanka kruszywowa ( 50% kruszywa lamanego)
-gr.20 cm

11



STAROSTWO POWIATOWE
W GOLDAPI
" 19-500 Goldap; ul, Krétka 1-

- w-wa odcinajaca z piasku -gr. 10 cm,

Chodniki:
- kostka betonowa PLBRUK - gr. 6 cm,
- podsypka cem.-piask. -gr.5cm,

W krawezniku betonowy 20x30 i obrzezach betonowych 8 x 30 cm.

ETAP I

6.1. Rozwigzanie sytuacvjno - wysokosciowe.

Projektuje si¢ :

- przebudowe ulicy Zadumykm 0+ 151 —km 0 + 412,65,

- parking przykraweznikowy 13 + 14 + 20 + 21 = 68 miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych;

- zjazdy indywidualne na teren cmentarza;

- zespoly parkingdbw wydzielonych dla samochodéw osobowych i
autobusow.

6.2. Parametry techniczne.

Projektuje si¢ :

- ulica Zadumy szeroko$¢ 5,0 m, spadek podtuzny — 0,8 — 1,3 %, spadek
poprzeczny daszkowy — 2%;

- droga dojazdowa na terenie parkingu — szer. 5,0 m, spadek poprzeczny
— 2%,

- parking — szerokos$¢ 5,0 m, spadek poprzeczny — 2%;

- zjazd indywidualny szer. 4,5 i 6,5 m przy tukach wyokraglajacych
R=5,0 m;

6.3. Konstrukcja nawierzchni.

Projektuje sie¢ nawierzchnig —

ulicy Zadumy -
— w-wa Scieralna Z m.m.a. - gr. S5cm



STARNDSTWO POWTATOWE
:1 W GuULDARL
£ 19-500 Goldap; ul. Xr6tka 1

- W-wa wiazaca Z m.m.a. - gr. 7cm

- mieszanka kruszywowa ( 50% kruszywa famanego)
- gr. 20 ecm

- w-wa odcinajaca z piasku - gr. 10 cm,

Parking i zjazdy:

- kostka betonowa PLBRUK - gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piask. -gr. 5 cm,

- mieszanka kruszywowa ( 50% kruszywa lamanego)
-gr.20 cm

- w-wa odcinajgca z piasku - gr. 10 cm,

Chodniki:

- kostka betonowa PLBRUK - gr. 6 cm,

- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,

W krawezniku betonowy 20x30 i obrzezach betonowych 8 x 30 cm.

ETAP IIT

6.1. Rozwiazanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Projektuje sig¢ :
- ciagi pieszo —jezdne
- ciagi piesze.

6.2. Parametry techniczne.

Projektuje sig :

_ ciagi pieszo - jezdne szerokos¢ 4,5 m, spadek podtuzny — 0,8 — 2 %,
spadek poprzeczny — 2%;

- ciagi pieszwe — szer. 2,0 m, spadek poprzeczny — 2%;

6.3. Konstrukecja nawierzchni.




STAROSTWO POWIATOWE:

_ W GULDAPRL
Projektuje sie nawierzchnig — 19-500 Goldap; ul. Krbrks 1

Ciagi pieso - jezdne:

- kostka betonowa PLBRUK - gr. 8 cm,

- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,

- mieszanka kruszywowa ( 50% kruszywa tamanego)
-gr.15¢cm

- w-wa odcinajaca z piasku - gr. 10 cm,

Chodniki:

- kostka betonowa PLBRUK - gr. 6 cm,

- podsypka cem.-piask. -gr. 5cm,

W krawezniku betonowy 20x30 i obrzezach betonowych 8 x 30 cm.

6.4. Odwodnienie.

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe oraz poprzez
projektowane wpusty odwodnienia wg. odrgbnego opracowania.

7. WYTYCZNE REALIZACIL.

Roboty nawierzchniowe wykonaé¢ po usunigciu ziemi roslinnej oraz

po wykonaniu uzbrojenia podziemnego.

Ze wzgledu na konieczno$é¢ wykonania nasypow, zwroci€ uwagg
na staranne wyprofilowanie i prawidlowe zaggszczenia gruntu
nasypowego oraz poszczegdlnych warstw nawierzchni urzadzen
komunikacyjnych.

Prace nalezy przeprowadza¢ po przeprowadzeniu szkolenia
pracownikow oraz z zachowaniem przepiséw BHP

Opracowat:

UPRAVINIONY 75
DIROG
Sufv- 1184

mgr ing, Grpsgna Handzioch
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO
ORAZ BUDOWY DROGI GMINNEJ - ULICY ZADUMY WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GOLDAPI

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych obiektow.

- oznaczenie 1 zabezpieczenie terenu robot,

- wykonanie wykopu z odwiezieniem urobku na odktad,
- ulozenie konstrukcji nawierzchni,

- utozenie nawierzchni utwardzone;,

- profilowanie i umocnienie terendw przyleghych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z budowg
nawierzchni — roboty ziemne.

4. Przewidywane zagrozenia.

Roboty ziemne szeroko przestrzenne na catej szerokosci robot:
- skala — mata;

- rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia
- miejsce i czas — teren budowy w okresie wykonywania robot

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szezegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robot niebezpiecznych nalezy przeprowadzic
instruktaz informujac o mogacych sie pojawi¢ szczegolnie sytuacjach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

o Kwalifikacje personelu.
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3 W GOLDAPI
Nowych pracownikow przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy
przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikow
majacych wazne badania lekarskie, wlasciwe kwalifikacje, a ponadto:

- kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty
niebezpieczne — swiadectwa ADR,

operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wlasciwe
do obshugi odpowiednich maszyn.

¢ Organizacja i bezpieczenstwo ruchu na budowie.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac tablicami informacyjnymi
i ostrzegawczymi. Znaki ostrzegawcze umiesci¢ na drogach
prowadzgcych do przebudowywanego odcinka ulicy w celu ostrzezenia
ludzi przed niebezpieczenstwem zwigzanym z placem budowy.

e Zabezpieczenie sprzgtowe.

Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinien by¢ wyposazony
w obowiazujagcy sprzet przeciwpozarowy — ga$nice, urzadzenia
sygnalizacyjne — ,koguty” i dZwickowe np. cofania oraz lgcznosc
telefoniczng komdrkowa w tym zestawy glosnoméwigce w samochodach.

e Zabezpieczenie medyczne.

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym
opieke profilaktyczng. Dopuszcza sie mozliwos¢ dorywczego korzystania
z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajagcego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczKi
pierwszej pomocy z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran
1 skaleczen.

e (Qdziez i sprzet ochronny.

Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcoéw, sprawujgcych
nadzér wyposazy¢é w odziez 1 obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy
musza mie¢ odziez ochronnag i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie
rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek ostrzegawczych przez
pracujacych pod ruchem oraz kaskéw ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wyladunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

e Qchrona $rodowiska naturalnego.

Nalezy przestrzegaé realizacji wszystkich wymogéw gwarantujacych
zachowanie przepisow o ochronie srodowiska naturalnego, zwiaszcza
poprzez:

- zagwarantowania odprowadzania odpadéw produkcyjnych do

- 19-500 Goldap; ul. rétka 1

i6



STAROSTWO PoWIATOWE
¥ W GOLDAPI
- 19-500 Goldap; ul. Krétks 1 ,
wyznaczonych miejsc sktadowania badz neutralizacji (np. )
przepracowanych olei, smardw itp.},

- przechowywania materialéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia
1 sSrodowiska w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych
miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan
ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieSzczeﬁ higieniczno
- sanitarnych (WC, TOY-TOY).

e Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych
dotyczace bezpieczenstwa i higieny zawodowej przy wykonywaniu prac
budowlanych, instalacyjnych i rozbiéorkowych z dnia 28 marca 1997 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej dotyczgce
ogdlnych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia
26 wrzesien 1997 r.,

Warunki techniczne wykonywania prac ziemnych powinny obejmowaé
nastepujace punkty: |

1. w trakcie wykonywania wykopu w miejscach dostgpnych dla oséb nie
uczestniczacych w wykonywaniu prac, wokot wykopu nalezy
zainstalowa¢ ogrodzenie zabezpieczajace, umiesci¢ ostrzezenie
,, zabrania sie wstepu osobom nieupowaznionym”,

2. ogrodzenie powinno mie¢ wysokos$¢ 1,1 m od podtoza i powinno
zosta¢ umieszczone w odleglosci przynajmniej 1,0 m od skraju
wykopu,

3. w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa , wykop
musi by¢ dokladnie przykryty,

4. wykopy o §cianach pionowych o gigbokosci do 4,0 m, bez obcigzonego
naktadu, moga by¢ zabezpieczone przy pomocy elementow
drewnianych lub stalowych,

5. skladowanie materiatow z urobku nie jest dozwolone w odleglosci
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, jezeli zabezpieczenie scian
nie jest obliczone na obcigzenie naktadem, ani w klinie odfamu, jezeli
$ciany wykopu nie s zabezpieczone,

6. ruch pojazdéw transportowych blisko wykopéw moze mie¢ miejsce
tylko poza klinem odiamu.
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7. Lista pozycji krytycznych dla BHP.

Nie dotyczy.

STM&O&T\W) POWLAT Gy,
19-500 (‘o}dap ul. Krétke 1

Opracowal:
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH  19:500 GoptonaE
WYKOP NASYP a1
hs,  {Powierzchnia [Objetosé |Suma hy:  |Powierzchnia |Objeto$é |Suma
Nr_|im] |Im2] [m3] [m3] [m] [m2] [m3] [m3]
11 0,40 400,00] 160,00] __160,00] 0,00 0,00 _ 0,00 0,00
2| 0,47 400,00] 188,00 348,00] 0,00 0,00/ _ 0,00 0,00
3 0,41 400,00] 164,00 _ 512,00] 0,00 0,00 _ 0.00 0,00
4| 041 400,00] _164,00] _ 676,00] 0,00 0,00 __ 0,00 0,00
5[ 0,55 400,00]  220,00] _896,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00
6/ 0,60 400,00] 240,00] 1 136,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
7] 0,42 400,00] _168,00] 1304,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
8[ 0.14 400,00]  56,00] 1360,00] 0,00 0,00 000 0,00
o[ 0.64 400,00] 256,00] 1616,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
10] 0,67 400,00] _268,00] 1884,00] 0,00 0,00 _ 0,00 0,00
11] 0,61 400,00] 244,00] 2 128,00] 0,00 0,00 _ 0,00 0,00
12[ 0,85 400,00 340,00 2 468,00| 0,00 0,00 _ 0,00 0,00
13[ 1,19 400,00] _476,00] 2944,00] 0,00 0,00 _ 0,00 0,00
14[ 1,25 400,00]_500,00] 3 444,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
15[ 0,99 400,00 _396,00] 3 840,00] 0,00 0,00 0,00 0,00
16] 0,37 400,00 148,00] 3 988,00| 0,00 0,00] 0,00 0,00
17] 0,33 391,25| _129,11] 4 117,11] 0,03 8,75] 0,26 0,26
18] 0,30 370,00 _111,00] 4 228,11] 0,06 30,00] 1,80 2,06
19] 0,20 346,00 69,20 4297,31] 0,06 5400 324 5,30
20[ 0,72 400,00] 288,00] 458531} 0,00 0,00l 0,00 5,30
21] 1,44 400,00]  576,00] 5 161,31] 0,00 0,00 _ 0,00 5,30
22] 2,00 400,00 _800,00( & 961,31] 0,00 0,00 0.0 5,30
23[ 1,70 400,00]  680,00{ 6 641,31] 0,00 0,00 __ 0.00 5,30
24] 0.64 400,00{ 256,00] 6897,31] 0,00 0,00 _ 0,00 5,30
25[ 0,23 100,60] _ 23,14] 692045] 0,00 0,00 000 530
26 0,23 86,25] 19,84 6940,29] 0,00 0,00 0,00 5,30
27 0,07 22,00 1,54] 6941,83| 0,00 0,00, 0,00 5,30
28] 0,27 170,00 45,90] 6 987,73] 0,00 0,00 0,00 5,30
29{ 0,60 333,60 200,10] 7 167,83] 0.15 66,50]  9,98] 1528
30[ 1,50 400,00] 600,00] 7 787,83| 0,00 0,00 000 _ 1528
31[ 1,72 400,00 _688,00] 8 475,83| 0,00 0,00 0,00 _ 1528
32[ 0,86 400,00] 344,00] 8819,83] 0,00 0,00 000 15728
33[ 0,00 0,00 _ 0,00] 8819,83| 0,65 400,00 260,00 275,28
34] 0,00 0,00] _ 0,00] 8819,83] 1,55 400,00] 620,00 895,28
36] 0,00 0,00 _0,00! 8819,83] 1,85 400,00 740.,00] 163528
36] 0,00 0,00 0,00{ 8819,83| 1,27 400,00] _508,00] 2 143,28
37] 0,03 20,00]  0,60] 8820,43| 0,45 380,00 171,00( 2 314,28
38] 0,39 400,00] 156,00 8 976,43 0,00 0,00 0,00] 231428
39] 0,65 367,50 238,88] 9215,30] 0,15 32,50 4,88] 2319,15
40{ 0,35 350,00 122,50 9337,80] 0,15 50,00 7.50] 2 326,65
41] 0,00 0,00 0,00] 9337,80} 0,90 400,00 _360,00] 2 686,65
42[ 0,00 0,00 0,00( 9337,80] 1,70 400,00] 680,00 3 366,65
43[ 0,00 0,00 0,00] 9337,80| 1,90 400,00 760,00] 4 126,65
44[ 0,00 0,00] _ 0,00] 9337,80] 1,40 400,00 560,00] 4 686,65
45] 0,30 120,00 _ 36,00] 9 373,80] 0,55 280,00] 154,00 4 840,65
46 0,49 400,00] 196,00] 9 569,80] 0,00 0,00]  0,00] 4840,65
47| 0,20 150,00 30,00] 9599,80] 0,30 250,00 75,00] 4 915,65
48| 0,00 0,00[ _ 0,00 959980 0,30 400,00 120,00] 5 035,65
49[ 0,00 0,00 0,00{ 9599,80] 0,65 400,00] 260.00] 5 295,65
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WYKOP NASYP I9- A% W. Krétka 1
hs  |Powierzchnia {Objetosé [Suma hy,  |Powierzchnia [Objetosé [Suma
Nr [[m] |[m2] [m3] fm3] [m] {im2] [m3] [m3]
501 0,00 0,00 0,00] 9599,80] 1,13 400,00} 452,00| 574765
51| 0,00 0,00 0,00] 9599,80] 1,20 400,00{ 480,00] 6 227,65
52{ 0,00 0,00 0,00] 9599,803 0,90 400,00{ 360,00/ & 587,65
53| 0,40 190,00 76,00] 967580f 0,40 210,00 84,00 667165
541 0,70 400,00] 280,00] 9 955.80| 0,00 0,00 0,00{ 667165
55} 0,30 190,00 57,00] 10012 80| 0,23 210,00 48,301 6 719,95
56| 0,00 0.00 0,00] 10 012,80] 0,23 400,00 92,00] 6811,95
57| 0,27 240,00 64,80} 10 077.60] 0,20 160,00 32,00 684395
58| 0,20 90,00 18,00} 10 095,60] 0,36 310,00 111,60{ 6 95555
59| 0.00 0,00 0,00] 10 095,60] 0,80 400,00] 320,00] 7 275,55
60| 0,00 0,00 0,00] 10 095,60 1,10 400,00] 440,00] 7 715,55
81| 0,14 52,00 7,28{ 10 102,88] 0,53 348,00 184,44| 7 899,99
62| 0,30 372,001 111,60{10214,48] 0,08 28.00 2,24] 7 902,23
63| 0,26 240,00 62,401 10 276,88| 0,12 160,00 19,201 7 921,43
64| 0,00 0,00 0,00§ 10 276,88] 0,12 400,00 48,001 7 969,43
65| 0,90 400,00f 360,00]10 638,88| 0,00 0,00 0,00{ 7 969,43
66| 0,64 390,00 249,60} 10 886,48| 0,06 10,00 0,601 7 970,03
67 0,27 148,00 39,961 10 926,44| 0,26 252.00 65,52| 8 035,55
68| 0,00 0,00 0,001 10 926,44 0,78 400,00f 312,00 8 347,55
68| 0,00 0,00 0,001 10 926,44] 0,63 400,00 252,00] 8 599,55
701 0,11 4200 4,621 10 931,06] 0,19 358,00 68 02| 866757
71 0,11 38,50 4,241 10 935 304 0,30 361,50 10845| 8 776,02
72| 0,00 0,00 0,00( 10 935,30{ 0,26 400,001 104 00! 8 880,02
73] 1,28 400,00f 512,00} 11 447 30§ 0,00 0,00 0,00] 8 880,02
741 1,25 400,00{ 500,00] 11 947 30§ 0,00 0,00 0,00f 8 880,02
75] 0,39 396,25{  154,54(12 101,84} 0,02 3,75 0,08 8 880,10
76| 0,08 220,00 17,601 12 119,44} 0,07 180,00 12,60 8 892 70
77| 0,02 875 0,18112 119,611 0,21 391,25 82,16] 8 974,86
78] 0,00 0,00 0,00| 12 119,61} 0,63 400,00f 252,00 9 226,86
79| 0,00 0,00 0,00) 12 119,61 0,96 400,00] 384,00] 9610,86
80| 0,00 0,00 0,00112 119,61} 0,54 400,001 216,00 9 826,86
81] 1,36 400,00 544,00{12663,61f 0,00 0,00 0,00 9826,86
821 1.31 400,00 524,00{13 187,61} 0,00 0,00 0,001 9826,86
83| 0,76 400,00f 304,001 13 491,61} 0,00 0,00 0,00 9 826,86
84| 0,24 340,50 8172113 573,33} 0,16 59 50 952] 9836,38
85| 0,02 3,75 0,08[13 573,41§ 0,56 396,25 221,90{10 058,28
86} 0,00 0,00 0,001 13 573,41] 1,68 400,00] 632,00{ 10 690,23
87} 0,00 0,00 0,00113 573 41| 2,14 400,00f 856,00| 11 546,28
88| 0,00 0,00 0,00] 13 573,41] 1,13 400,00 452,00| 11 998,28
89} 1,25 400,00{ 500,00§ 14 073,41] 0,00 0,00 0,00] 11 998,28
90§ 1,13 400,001 452,001 14 525,41] 0,00 0,00 0,00] 11 998,28
91| 0,41 388,75 159,39] 14 684,79] 0,04 11,25 0,45] 11 998,73
82| 0,30 113,75 34,13| 14 718,92] 0,34 286,25 97,33| 12 096,06
93| 0,00 0.00 0,00]14 718,82} 1.45 400,001 580,00| 12 676,06
94| 0,00 0,00 0,00{14 718,82] 2,70 400,00 1 080,00 13 756,06
95| 0,00 0,00 0,00] 14 718,92] 3,24 400,001 1 296,001 15 052,06
96| 0,00 0,00 0,00] 14 718,92] 1,60 400,001 640,00115 692,086
971 0,55 300,001 165,00| 14 883,92 0,60 100,00 60,00] 15 752,06
98| 0,44 110,00 48,40| 14 932,32] 2,18 290,00] 632,20[16 384,26
99| 0,05 5,50 0,28 14 932,59] 0,60 394 50 236,70| 16 620,96
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WYKOP NASYP
he  |Powierzchnia |Objetosé [Suma hs:  |Powierzchnia |Objetosé [Suma

Nr Im] [[m2] [m3] {m3] [m] [[m2] [m3] [m3]
100} 0,00 0,00 0,00 14 932,59{ 0,81 400,00] 324,00]{ 16 944,96
101| 0,00 0,00 0,00] 14 932,59 1,99 400,00 796,00{17 740,96
102{ 0,001 0,00 0,00] 14 932,59] 2,95 400,00| 1 180,00{ 18 920,96
103| 0,00 0,00 0,00] 14 932 59} 268 400,00} 1 072,00| 19 992,96
104| 0,00 0,00 0,00{ 14 932, 59| 1,01 400,00 404,00} 20 396,96
105] 0,00 0,00 0,00{ 14 932,59] 0,45 400,001 180,00{ 20 576,96
106{ 0,00 0,00 0,00{ 14 932,59] 1,09 400,00| 436,00{21 012,96
1071 0,00 0,00 0,00] 14 932,59} 0,72 400,00 288,00] 21 300,96
108| 0,00 0,00 0,00{ 14 932 59| 0,51 400,00{ 204,00]| 21 504,96
109( 0,00 0,00 0,00} 14 932 59 1,11 400,00] 444,00| 21 948,96
110{ 0,00 0,00 0,00] 14 932 59} 1.45 400,00} 580,00} 22 528,96
111] 0,00 0,00 0,00] 14 932 59| 0,97 400,007 388,00|22 916,96
112| 0,00 0,00 0,00114 932 59] 0,19 400,00 76,00| 22 992,96

RAZEM 14 832,59 RAZEM 22 992,96
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