zasuwa do zgrzewania kotnierzowa
Z kotnierzem i kré¢cem PE nr kat. 4091
firmy HAWLE @150

!
trojnik kotnierzowy \!

2150/2150/2150

Poziom poréwnawczy 150,00 m n.p.m.

proj. kan sanit. 156,32
o proj. kan deszcz.154,25

—
(@)

KA 72

tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

z wkiadka metalowg (kolor niebieski)
na gtebokosci 60cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AR-EL"
Ryszard Rybak
16-400 Suwaiki; ul. Klonowa 43/47

TEMAT-  [BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA FAZA
OBIEKT TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ -ULICY ZADUMY | PR. BUD.
ADRES GOLDAP, UL. ZADUMY BRANZA
DZIALKI EWIDENCYJNE NR 60/2, 60/5,62/9, 225, 226/8 SANIT.
RYSUNEK | PROFILE WODOCIAGOWE SKALA
A 1:100/500
PROJ. mgr inz. UPR. NR DATA PODPIS NR RYS.
zakonczy¢ korkiem do Danuta Piszczatowska | SUW-75/90 [ IX.2011r
dalszej rozbudowy SPR. mgr inz. UPR. NR DATA PODPIS h.
Bogdan Leszczynski SUW-62/91 IX. 2011r

proj. kan deszcz. 156,80

23,0

proj. kan sanit.

o
(S

Rzedna terenu projektowanego

156,30 159.08

Rzedna osi przewodu

156,96 158,96

157,15 159,17

157,38 159,37

156,95 | 158,95

156,09| 158,10

154,98 (157,01

155,59| 158,60

278

Zagtebienie

2,00

2,02

1,99

2,00

2,01

2,03

2,01

Odlegtosci [m] 7,50 18,50

23,00

32,00

57,00

67,50

99,50

,. . o_a%é
Srednice, materiat N\
Spadek 8,8%

bisn.  dz160PVCcisn.

1,0%

dz160PVCcisn.

1,0%

1,3%

dz160PVCcisn.

1,5 %

dz160PVCcisn.

1,6 %

dz160PVCcisn. dz160PVCcisn.

1,0 %

0.00

Dhugo$¢ [m]

26,00

49,00

138,00

205,50

265,00

T1

2150

dz160PVCcisn.
T1

dz160PVCcisn.

zat.
trasy8

dz160PVCcisn.

=

za
trasy9

zat.
trasy10

© | 81,00

zat
trasy 11

Z
[N
[N

tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna
z wktadkg metalowg (kolor niebiegki

na gtebokosci 60cm .y
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