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OPIS BUDOWLANY PRZYL ACZY , SIECI WODNO-
KANALIZACYJINYCH NA DRODZE GMINNEJ-ULICY ZADUMY
O NR GEOD.DZ. 60/2, 60/5, 62/9 ORAZ NA TERENIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO O NR GEOD.DZ. 225 i 226/8.

Tematem opracowania jest projekt sieci woalgawej, kanalizacji sanitarnej na dz.
o nr geod. 60/2, 60/5, 62/9, 225, 226/8 porbnych do istniacych sieci w projektowanej
ulicy Zadumy zasilajce teren cmentarza i projektowane obiekty na terementarza.
Zakres opracowania obejmuje:
-sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pragkzami

-sie¢ wodochgowa wraz z przyczami
1.Sie¢ wodoci ggowa

Siet wodochgowa uwzgtdnia warunki techniczne zasilania w wodydane przez lokalne
Przedstbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji ( w tym zapewnienie wody do celppaz. i do
celéw sanitarnych orazéiienie gwarantowanie w miejskiej sieci wodmgwej) . Sié
wodochgowa jest dostosowana do ista@jch rzdnych terenu i r@nej istniejcej sieci
wodochgowej do ktérej wykonywane jest padienie.

Podhczenie do wodoggu wykona za pomog trojnika 016041160 w celu uzbrojenia
projektowanej ulicy Zadumy i zasilenia hydrantdywaa. oraz za pomacnawiertki
wodochgowej dn160/90 pod potrzeby socjalno-bytowe. @daiwody naley wykona& za
pomoa zasuwy dn 150 i dn 80 kotnierzowegzonejsrubami nierdzewnymi z rakkim
uszczelnieniem firmy HAWLE z obudaw skrzynlg uliczmg - wg czsci graficznej
opracowania.

SieZ wodochgowa nalezy wykon& rurocagiem dz160 PEHD PN16 na odcinku od
trojnika T1 do punktu HP —N11 przy ul. Zadumy wi@pi oraz do zasilenia zdrojow
ulicznych cmentarza i obiektéw komunalnychaleych na terenie cmentarza zaprojektowano
rurociag dz90PE cisn, dz40PE cisn, i dz50PE cisn.

Na trgjnikach i zatamaniach najewykona bloki oporowe.

Nad wodocigiem naley utozy¢ tasme sygnalizacyja ok. 60cm. W miejscu wkEzenia
wodochgu projektowanego do istn. sieci wodgmwej dn 160 énienie pracy sieci wynosi
2,5-3,5 MPa, w zwizku z tym cénienie na hydrancie p.po wynosi ok. 2,2-3,2 MPa.

Do pomiaru pobranej wody przez zdroje czerpalnéiekty kubaturowe zaprojektowano
wodomierz dn 40 w studzience wodomierzowej dn 1@@x w budynkach zaprojektowano

podwodomierze do rozliczania wegtrenego.



1.1. Proba szczelnézi wodocigu

Po utaeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przegigin naley wykona probe
szczelnéci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasiygm wodocigu naley
wyprobowa go w obecnéci dostawcy wody i inspektora nadzoru nen@nie 1MPa
(16kG/cm2 .

1.2. Plukanie i dezynfekcja wodoagu.

Przewody wodoagowe przed oddaniem do eksploatacji malpodd& doktadnemu
przeptukaniu gywajac do tego celu czystej wody.delkos¢ przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie mge by mniejsza od 1 m/s. Przewod wodmowy uwaa skt za wyptukany,
gdy wypltywapca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wadogie wody pitnej po
przeptukaniu naley podd& dezynfekcji, aywajac roztworu wapna chlorowanego.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania a w szanegci dezynfekcji naley uzgodné

Zaktadem Wodoagowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploatacji.
2.Kanalizacja sanitarna

Siet kanalizacji sanitarnej na odcinku od S12 do sti&thio rzdnych 157,30/154,70
zaprojektowano z rurl160 PCV klasy S. Tras&ednice i spadki wg graficznej €i
opracowania. Projektujecspodsypk zwirowa gr. 20 cm pod gg kanalizacji sanitarnej oraz
obsybk rury kanalizacyjnej. Studzienki rewizyjne wyka@ngmko prefabrykowane z &gow
zelbetowych @1200 z prefabrykowarkineta, taczonych na uszczelk Na studzienkach
zabudowa wtazy @600 zzeliwa sferoidalnego, zgodne z ner®N-EN 124:2000, z ram
okragta, z pokryws zatrzaskow na uszczelce, o wytrzymalm dostosowanej do klasy

obciazenia ruchem.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i pszgy naley wykona probe

szczelnéci
3.Warunki wykonania
3.1. Wykonanie sieci i przyaczy kanalizacji sanitarnej i wodocagu

Wykopy w miejscach wyspowania skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem
podziemnym wskoprzestrzennie, ¢cznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nale
zamontowa scianki szczelne, pozostate wykopy prowa&dmalezry szeroko przestrzennie ,

mechanicznie.

Rurochg kanalizacji deszczowej naleocieplic keramzytem grubmi 30cm tylko na

odcinkach o przykryciu mniejszymzi,20m.



Podczas wykonywania wykopow przewiduje sdktad urobku na pobocze wykopow.
Projektuje st podsypk zwirowa pod wodocig i ciagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej gr
15cm.

W przypadku przekroczenia projektowanejgtkasci wykopu naley wykona podsyplk z
ubitego piasku drobno Iusednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzialezy nastpujaco:
1. Wykona warstwe ochronn rury z wyhczeniem odcinkOw patzei rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnejostfoi ze wzgédu
na kruché¢ materiatu rur. Warstwta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie
ubijajac z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie grunteizyatiokonywa& warstwami o
grubasci do 1/3srednicy rury. Najistotniejszym jest zgggczenie - podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu, ktére nayavykona ubijakami drewnianymi.
2. Po probie szczeldo wodockgu naley wykona warstwe ochronm w miejscach pakczea
rurociagu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm m@etkzesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy dggagicia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopwy®j warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnynegagzeniem wibratorami i rozbigrk
odeskowa s$cian wykopu.
3.Nalery wykona odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu narusaengodnie z
wytycznymi dla drogi o ruchu kat. KR3, wykahavarstwe scieralra z betonu asfaltowego gr

5cm na calej szerokoi jezdni po uzgodnieniu z wdeicielem drogi.
W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisow padkowych BHP.
3.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie zlokalizowa wystkpujace
skrzyzowania i zblzenia z uzbrojeniem istnigym, a nasipnie wykong odkrywki i
odpowiednio zabezpieczyNa istniegcych kablach elektrycznych i telefonicznych w noejs
skrzyzowan z projektowanym wodoggiem naley zatay¢ dwupotdwkowe przepusty
AROTA z PCV dn=160.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzt recznie przy

wspotudziale wiécicieli wystepujacego uzbrojenia.
4.  Wytyczne materialowe
-sie¢ wodociagowa

-dz160 PE @in. L=265,0m



- dz90PEdin.- L=463,0m

-dz50PEadin. L=21,5m

-dz40PEadin. L=40,0m

-studzienka wodomierzowa dn1200 -1szt

-zasuwy odcinagce- dn150 — 1szt.; dn80-5szt; dn40 — 4szt; dB82t.

-hydranty p.pé. podziemne- 3 szt.- dn8@l.L=15,5m z zasuwami dn80

-trojnik dz 160/160/160- 1szt; dz90/90/90 — 1szt

-nawiertki- 150/80- 3szt.; dn80/40- 4szt.; drfZ0L 4szt.

-zdroj uliczny — 4 szt.

-siet kanalizacji sanitarnej

-dz160 PCV - L= 350,5m

-studzienki kanalizacyjne betonowe dn 1200 — 12szt.

5. Wytyczne dla wykonawcy

Calcs¢ robot montaowych i proby nalgy wykona& zgodnie z “"Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlananentazowych. Instalacje sanitarne i

przemystowe cz. II" oraz warunkami technicznymi aggmi przez ZGK w Wgorzewie,

UM w Wegorzewie i Polskimi Normami:

1.

2.

PN-71/B-02710-Kanalizacja zegtrena.
PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizaeyMWymagania i badania przy

odbiorze.
PN-64/H-74086-Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-93/H-74124-Zwigczenia studzienek i wpustédw kanalizacyjnych montoava
w nawierzchniach zytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiiukc

badania typu i znakowanie.
PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptaejiwne do zasuw i hydrantow.

PN-91/B-10725-Wodoggi. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy

odbiorze

Opracowata: mgr inz Danuta Piszczatowska



