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OPIS BUDOWLANY SIECI | PRZYL ACZY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W DRODZE GMINNEJ-ULICY ZADUMY

O NR GEOD.DZ. 60/2, 60/5, 62/9 ORAZ NA TERENIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO O NR GEOD.DZ. 225 | 226/8.

Tematem opracowania jest projekt kanalizacji deszej na dz. o nr geod. 60/2,
60/5, 62/9, 225, 226/8 pagdizonych do istniacych sieci w projektowanej ulicy Zadumy
zasilajce teren cmentarza i projektowane obiekty na terementarza.
Zakres opracowania obejmuje:
-sie¢ kanalizacji deszczowe z odwodnieniem,
1. Sieé kanalizacji deszczowe]
Do odprowadzenia wod deszczowych z terenu przennago pod potrzeby drogi
wewrgtrznej zaprojektowano ruryl 315PCV,[0 250 PCV/[] 200 PCV natomiast do
odwonienia terenu cmentarza i obiektéw budowlargagbrojektowandl 250PCV,[0 200
PCV ,0 160 PCV srednice, spadki , odlegioi — wg. graficznej agci opracowania.
Projektowane kanaly deszczowe uzbrojone studzienki z kigdw betonowych dn 1200
z wtazem typu eizkiego. Na trasie kanalizacji projektuje piodsypk zwirowo-piaskow gr.
15 cm oraz obsyhkrury kanalizacyjnej.
Sie¢ kanalizacji deszczowej wykoéa rur kielichowych PVC-U klasy S. Studzienki
rewizyjne wykona jako prefabrykowane z &gow zelbetowych @1200 z prefabrykowsan
kineta, taczonych na uszczejkNa studzienkach zabudosvatazy @600 zeliwa
sferoidalnego, zgodne z nogrRN-EN 124:2000, z ragrokragta, z pokryws zatrzaskow na
uszczelce, o wytrzymadoi dostosowanej do klasy ohgenia ruchem. Do odwodnienia ulicy
I parkingu zaprojektowano wpusty deszczowe dn 508axnikiem h=1,00m z pigieniem
odcigzajacym i koszem wyjmowanym do zatrzymywania zanieceysz podhczone do
projektowanej kanalizacji ruraggiem dn200 PCV typu etkiego.
Do podczyszczenia wod opadowych z projektowanegdmzu zaprojektowano osadnik o

pojemndci V-3,0m3 i separator koalescencyjny V=10Il/anfygrEkol Unicon.

Po wykonaniu sieci kanalizacji i pragizy naley wykona proke szczelnéci.
2.Warunki wykonania
2.1. Wykonanie sieci i przyaczy kanalizacji deszczowe,.

Wykopy w miejscach wyspowania skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem

podziemnym wskoprzestrzennie, ¢cznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. aale



zamontowa scianki szczelne, pozostate wykopy prowddnalery szeroko przestrzennie |,

mechanicznie.

Rurochg kanalizacji deszczowej naleocieplc keramzytem gruldei 30cm tylko na

odcinkach o przykryciu mniejszymzi,20m.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje sdktad urobku na pobocze wykopow.
Projektuje st podsypk zwirowa pod wodocig i ciagi kanalizacji sanitarnej i deszczowej gr
15cm.

W przypadku przekroczenia projektowanejgtkasci wykopu naley wykona podsyplk z
ubitego piasku drobno Iusednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzialezy nastpujaco:
1. Wykona warstwe ochronn rury z wyhczeniem odcinkOw patzei rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnejostoi ze wzgédu
na kruché¢ materiatu rur. Warstwta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie
ubijajac z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie grunteizyatiokonywa& warstwami o
grubasci do 1/3srednicy rury. Najistotniejszym jest zgggczenie - podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu, ktére nayevykona ubijakami drewnianymi.
3.Nalery wykona odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu narusaengodnie z
wytycznymi dla drogi o ruchu kat. KR3, wykahearstw $cieralra z betonu asfaltowego gr

5cm na catej szerokoi jezdni po uzgodnieniu z wieicielem drogi.
W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisoéw padkowych BHP.
2.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledoktadnie zlokalizowa wystpujace
skrzyzowania i zblzenia z uzbrojeniem istniggym, a nasipnie wykong odkrywki i
odpowiednio zabezpieczyNa istniejcych kablach elektrycznych i telefonicznych w noejs
skrzyzowan z projektowanym wodoggiem naley zalazy¢ dwupotdwkowe przepusty
AROTA z PCV dn=160.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzt recznie przy

wspotudziale wicicieli wystkpujacego uzbrojenia.
3. Wytyczne materiatowe

-rura dn315 PVC — L=489,0m

-rura dn 250 PVC- L=800,5m

-rura dn 200 PVC- L=126,5m



-rura dn 160 PVC- L=99,0m

- studzienki kanalizacyjne dn1200 betonowe — 21szt.

- studzienki kanalizacyjne dn1200 betonowe, kaskedd 8szt.

- wpusty deszczowe dn500 z osadnikiem- 24szt.

- osadnik V= 3,0m3- 1szt.

- separator V=10,0l/s -1 szt

4. Wytyczne dla wykonawcy

Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona& zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonentazowych. Instalacje sanitarne i

przemystowe cz. II" oraz warunkami technicznymi aggmi przez ZGK w Wgorzewie,

UM w Wegorzewie i Polskimi Normami:

1.

2.

PN-71/B-02710-Kanalizacja zeetrena.
PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanaliaey

PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizaeyMWymagania i badania przy

odbiorze.
PN-64/H-74086-Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-93/H-74124-Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montoava
w nawierzchniach zytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konsfjiukc

badania typu i znakowanie.

Opracowata:

mgr4ambanuta Piszczatowska



