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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany
budowy drogi gminnej — ulicy Zadumy wraz z infrastruktura techniczna w
postaci sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowe;j
i oswietlenia ulicznego, zlokalizowanej w Goldapi na dziatkach o nr
ewidencyjnych 225 i 60/2, z infrastrukturg techniczng réwniez na
dziatkach nr 60/5 1 62/9, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz Decyzja Nr 5/2011 o
lokalizacji inwestycji celu publicznego GPO.6733.5.2011 z dnia
15.06.2011r., wydana przez Urzad Miejski w Goldapi.

Oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany
budowy cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
postaci ustlugowego budynku ceremonii pogrzebowych — Kkostnicy,
budynku administracyjno — socjalno — gospodarczego z szaletem
miejskim i kolumbarii, infrastruktury technicznej w postaci przytacza
wodociagowego, elektroenergetycznego, kanalizacji  sanitarnej 1
deszczowej, linii kablowe] o$wietlenia zewngtrznego 1 sieci cieplnej
niskoparametrowej oraz zagospodarowania terenu inwestycji — zjazdami
z drogi gminnej, parkingami, ogrodzeniem zewngtrznym, wewngtrznymi
drogami dojazdowymi i ciagami pieszymi, zlokalizowanego przy ul.
Zadumy w Gotdapi na dzialce o nr ewidencyjnym 226/8, zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
GPO.7331/cp-24/08 z dnia 28.07.2008r., wydana przez Urzad Miejski w
Gotdapi.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta w dn. 18 maja 2011r. w Goldapi pomigdzy Wykonawca —
Pracowniq Projektowq AR-EL Ryszard Rybak z siedziba w Suwatkach przy
ul. Klonowej 43/47, a Inwestorem — Gming Goldap z siedziba w Gotdapi
przy Placu Zwycigstwa 14.

b) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPO.7331/cp-24/08 z
dnia 28 lipca 2008r., obejmujaca budowe cmentarza komunalnego wraz z
infrastruktura towarzyszaca, zmieniona decyzja nr GPO.7331/cp-24/z/08 z
dnia 18 sierpnia 2008r.

¢) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP0O.6733.5.2011 z dnia
15 czerwca 2011r., obejmujaca budowe drogi gminnej — ulicy Zadumy wraz
z infrastrukturg techniczna.

d) Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goldapi nr
ZNS-4313-1/2010 z dnia 8 lipca 2010r., wyrazajaca zgode na zalozenie
cmentarza komunalnego.

e) Charakterystyka srodowiska przyrodniczego - dokumentacja geologiczna z
badan podtoza gruntowego terenu projektowanego cmentarza komunalnego
w Gotdapi na dziatce geodezyjnej nr 226/8, wykonana w kwietniu 2010r.
przez geologa mgr Piotra Ranta.

f) Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmartych (t. j. z 2000r. Dz. U. Nr 23 poz.
295 z p6zn. zm. oraz przepisy wykonawcze).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie
wymagan, jakie musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku
zwlok 1 szczatkow (Dz. U. Nr 48, poz. 284).

h) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011roku w sprawie
sposobu przechowywania zwtok i szczatkéw (Dz. U. Nr 48, poz. 284).

1) Zalecenia 1 wytyczne Inwestora dotyczace zakresu zamdwienia i
poszczegbdlnych elementow zagospodarowania terenu.

j) Przedstawione do akceptacji warianty funkcjonalne inwestycji oraz
uzgodniona z Inwestorem (na podstawie przedstawionych wytycznych
uzytkowych) koncepcja architektoniczno - funkcjonalna projektowanego
cmentarza komunalnego.

k) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

) Wizje lokalne oraz aktualna mapy sytuacyjno — wysokosciowe
przedmiotowego terenu w skali 1:500.

m) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

n) Warunki techniczne podiaczen infrastruktury technicznej j uzgodnienia
mig¢dzybranzowe.



2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany inwestycji, w
sktad ktorej wchodzi:

- Budowa drogi gminnej — ulicy Zadumy wraz z infrastruktura techniczna w
postaci sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagowej i
o$wietlenia ulicznego, zlokalizowanej w Goldapi na dziatkach o nr
ewidencyjnych 225 i 60/2, z infrastruktura techniczng réwniez na dzialkach nr
60/5 1 62/9. Dziatka nr 60/5 powstata z dziatki nr 60/Ina podstawie Decyzji
Burmistrza Gotdapi nr GPO 6831.22.2011z dnia 1-08-2011r., zatwierdzajqcej
projekt podziatu nieruchomosci (wedtug zalqczonego wypisu z rejestru

gruntow).
- Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w postaci
ustugowego budynku ceremonii pogrzebowych — kostnicy, budynku

administracyjno — socjalno — gospodarczego z szaletem miejskim i kolumbarii,
infrastruktury ~ technicznej w  postaci  przylacza  wodociagowego,
elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii kablowej
oswietlenia zewngtrznego 1 sieci cieplnej niskoparametrowej oraz
zagospodarowania terenu inwestycji — zjazdami z drogi gminnej, parkingami,
ogrodzeniem zewngtrznym, wewngtrznymi drogami  dojazdowymi 1 ciggami
pieszymi, zlokalizowanego przy ul. Zadumy w Goldapi na dzialce o nr
ewidencyjnym 226/8. Dziatka nr 226/8 powstata z dziatki nr 226/3 w wyniku jej
podziatu na dziatki 226/7 i 226/8 (wedlug zalqczomnego wypisu z rejestru
gruntow).

Powyzsze opracowanie, wykonane na zlecenie Gminy Gotdap w bedzie
stanowi¢ podstawe do wydania pozwolenia na budowe.

3. Stan istniejacy

a) usytuowanie (J.w.)

Przedmiotowy obszar pod projektowany cmentarz komunalny w poétnocne;,
krancowej czesSci miasta Gotdap na dzialce ewidencyjnej nr 226/8 w obrgbie
geodezyjnym Batupiany, gm. Goldap znajduje si¢ na calej szerokoSci po
zachodniej stronie istniejacego cmentarza komunalnego. Cmentarz istniejacy |
projektowany w niniejszym opracowaniu oddziela droga gminna — ulica
Zadumy, ktorej okoto 420 metrowy odcinek, zlokalizowany na dzialce
ewidencyjnej nr 225 pomig¢dzy cmentarzami oraz na catej dziatce nr 60/2
stanowi integralna cze$¢ niniejszego projektu budowlanego. Teren
projektowanego cmentarza od strony poludniowej graniczy z dziatka
zlikwidowanego zaktadu produkcji ptyt betonowych, natomiast od strony
potnocnej 1 zachodniej z terenami rolnymi.

b) zainwestowanie

Teren projektowanego cmentarza na dzialce ewidencyjnej nr 226/8 w
przesztosci byt uzytkowany rolniczo, obecnie stanowi nieuzytek i pokryty jest



roslinnoscia trawiasta, czesciowo krzakami. Wedtug wypisu z rejestru gruntow
sa to grunty orne RIVa i RIVb. Jest to obszar niezainwestowany kubaturowo i
infrastrukturalnie , jedynie wzdtuz potudniowej granicy z sasiednia dziatka o nr
57 przebiega sie sie¢ wodociagowa.

Projektowana na odcinku okoto 420 metrow droga gminna — ulica Zadumy jest
obecnie utwardzona droga gruntowa. Na szeroko$ci projektowanego i
istniejacego cmentarza na dzialce ewidencyjnej nr 225 przebiega pod nig linia
kablowa SN, na dalszym projektowanym odcinku na dzialce nr 60/2 oprocz
wyzej wymienionej linii kablowej SN, podtaczonej do istnicjacej stacji
transformatorowej, przebiega pod nig réwniez sie¢ wodociagowa.

Pozostate kompleksowe uzbrojenie komunalne, niezb¢dne dla przedmiotowe;j
inwestycji (kanalizacja sanitarna i deszczowa, o$wietlenie uliczne) znajduje si¢
na dziatkach nr 60/5 1 62/9, bedacych we wtadaniu Inwestora.

W odlegtosci do 150 metréw od granic projektowanego cmentarza nie
stwierdzono istnienia studni lub innego ujgcia wod podziemnych.

¢) konfiguracja terenu

Projektowany obszar ma falisty i pagérkowaty charakter i pochyla si¢ lekko w
stron¢ potnocno — wschodnia 1 potudniowa. Sptyw wod powierzchniowych
zachodzi w roznych kierunkach w strong lokalnych zaglebien. W granicach
opracowania stwierdzono deniwelacj¢ dochodzaca do 6,0m. Lokalizacja
projektowanych terenowych obiektow komunalnych i komunikacyjnych narzuca
zmiang uksztaltowania terenu i niwelacje jego pod plaszczyzng planowanych
obiektow ustugowych.

d) charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych  (wedlug charakterystyki
srodowiska przyrodniczego - dokumentacja geologiczna z badan podioza gruntowego terenu
projektowanego cmentarza komunalnego w_Goldapi na dzialce geodezyjnej nr 226/8,
wykonana w kwietniu 2010r. przez geologa mgr Piotra Ranta)

W trakcie przeprowadzonych w ramach dokumentacji geotechnicznej badan
podtoza gruntowego dla przedmiotowej inwestycji wynika, ze na badanym
terenie wystepuje urozmaicona budowa terenu, skladajaca sie z rodzimych
gruntow spoistych 1 sypkich. Parametry filtracyjne gruntéw sypkich mozna
okresli¢ jako dobre, gruntow spoistych jako niskie. W rejonie niniejszego
opracowania nie stwierdzono do poziomu 4,0m p.p.t. wystgpowania zwierciadta
wod gruntowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Pozytywna decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Gotdapi nr ZNS-4313-1/2010 z dnia 8 lipca 2010r. na zalozenie cmentarza
komunalnego na dzialce o nr ewidencyjnym 226/8, umozliwita realizacje
niniejszego projektu budowlanego.

Lokalizacja projektowanego cmentarza komunalnego przy ulicy Zadumy
stanowi bezposrednia kontynuacj¢ cmentarza istniejacego. Projektowany zespot



parkingowy oraz uslugowe komunalne obiekty kubaturowe w postaci budynku
ceremonii pogrzebowych — kostnicy i budynku administracyjno — socjalno —
gospodarczego z szaletem miejskim gwarantuja petna obstuge funkcjonalng
projektowanego 1 istniejacego cmentarza komunalnego. Na  sposob
zagospodarowania niniejszego terenu gltéwny wpltyw miato bezposrednie
sasiedztwo istniejacego cmentarza 1 zapewnienie mu dostgpnosci dla
projektowanych terenowych komunalnych obiektéw ustugowych.

Uzgodniona z Inwestorem w lipcu 2011 roku koncepcja urbanistyczno —
architektoniczna prezentowata peilne zagospodarowanie dziatki nr 226/8 o
powierzchni 8,3762ha pod docelowa lokalizacje¢ cmentarza komunalnego.
Niniejsze opracowanie dotyczy etapu | budowy cmentarza na powierzchni
4,2605ha 1 honoruje gléwne =zalozenia koncepcji w celu zapewnienia
kontynuacji uktadu urbanistycznego — gléwnych osi  komunikacyjnych
zatozenia.

W projekcie przyjeto konwencje przestrzenna cmentarza oparta na zatozeniu
osiowym z budynkiem ceremonii pogrzebowych — kostnica i ukladem
kolumbarii na osi centralnej. Uzupehlieniem gltownego uktadu osiowego z
zielenia urzadzona sa ciagi pieszo-jezdne i alejki piesze w ukladzie
poprzecznym i podtuznym, wyznaczajace sektory grzebalne cmentarza. \WYysoKi
standard uzytych materiatow podkresla tym samym ogdlnodostgpna 1
reprezentacyjna funkcje publiczna obiektow projektowanych.

Budynek ceremonii pogrzebowych — kostnicg zaprojektowano centralnie na osi
gltownej zatozenia w niewielkiej odlegtosci od gléwnej bramy wjazdowe;.
Miedzy budynkiem a wjazdem umiejscowiono gtowny komunikacyjny plac
przedpogrzebowy.

Od strony potudniowej placu w linii ogrodzenia frontowego zlokalizowano
budynek administracyjno — socjalno — gospodarczy z szaletem miejskim, z
bezposrednim wejSciem do pomieszczen technicznych (kottownia) i szaletu
ogolnodostepnego od strony ul. Zadumy.

Za budynkiem kostnicy zrealizowano w osiowym uktadzie geometrycznym
zespot kolumbarii, stanowiacych punkt centralny cmentarza.

Przed frontowym ogrodzeniem cmentarza na dzialce nr 226/8 zaprojektowano
ogolnodostepny zespol parkingowy na 204 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych (w tym 12 miejsc dla oséb niepelnosprawnych) i 4 miejsca
postojowe dla autobuséw. Miejsca parkingowe dostepne sa liniowo od ulicy
Zadumy oraz poprzez rownolegly do drogi gminnej wewngtrzny dubler
komunikacyjny. W ogrodzeniu frontowym zaprojektowano trzy wjazdy na teren
cmentarza, centralny z dwiema flankujacymi go furtkami oraz dwa skrajne przy
péinocnej i potudniowej granicy cmentarza. Dwa skrajne wjazdy jako dojazd
zapleczowy i gospodarczy posiadaja na zakonczeniu 0si drog wewngtrznych
réwniez dwie bramy wyjazdowe w tymczasowym ogrodzeniu tylnym,
oddzielajacym dwa etapy budowy cmentarza. Wszystkie wjazdy na ogrodzony
teren cmentarza gwarantuja dla mieszkancéw oraz dla Zarzadcy
ogolnospoteczny dostep publiczny.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny cmentarza zorganizowano w formie ciagow
pieszo — jezdnych szer. 4,5m stanowiacych gldéwne osie komunikacyjne jak
rowniez dojazdowe drogi gospodarcze 1 przeciwpozarowe (catos¢ w



nawierzchni kolorowej kostki brukowej gr.8cm). Komunikacje wewnegtrzna
sektoréw stanowia alejki piesze szer. 2,0m w nawierzchni kolorowej kostki
brukowej gr.6cm.

Obwodowy 1 wewngtrzny uklad drog pieszych 1 kolowych zapewniaja
bezkolizyjno$¢ komunikacji wewnetrznej oraz sprawne wykorzystanie jej jako
drogi pozarowej. Komunikacja cmentarza zapewnia petna dostgpnos¢ i1 brak
barier architektonicznych dla oso6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich.

Zaprojektowano 23 sektory grzebalne zawierajace miejsca pochowku zmartych
w postaci kolumbarii (wg. rys. detalu), ziemnych grobow dziecigcych do lat 6
(dh. 1,2m, szer. 0,6m 1 gieb.1,2m), grobéw ziemnych pojedynczych (dt. 2,0m,
szer. 1,0m 1 gieb.1,7m) i rodzinnych (dt. 2,0m, szer. 1,8m = 0,8+0,2+0,8 i
gleb.1,7m) oraz grobéw murowanych pojedynczych (wewn. di. 2,2m, szer. 0,8m
i gleb.0,8m z warstwa sanitarng ziemi gl¢b.0,3m nad ostatnim sklepieniem) i
rodzinnych (wewn. di. 2.2m, szer. 1,8m=0,8+0,06+0,8 i gt¢b.0,8m z warstwa
sanitarng ziemi gl¢b.0,3m nad ostatnim sklepieniem) z mozliwoscia jedno- i
dwupoktadowych (pictrowych). Sektory S7, S8, S14, S15, S22 i S23 z grobami
murowanymi przewidziano jako dwupoktadowe (pigtrowe), pozostate sa
jednopoziomowe. Sciany boczne grobéw murowanych wykonane sa z bloczkow
betonowych lub cegly ceramicznej petnej gr. 25cm na zaprawie cementowe;,
wewnetrzne w grobach rodzinnych gr. 6cm z cegly ceramicznej petnej gr. 6cm
na zaprawie cementowej, sklepienia natomiast w postaci szeSciu elementow
pokrywy zelbetowej. Dno grobéw moze by¢ ziemne lub umocnione, odstgpy
miedzy grobami powinny wynosi¢ minimum 50cm z kazdej strony.
Uzupetnieniem zagospodarowania wewngtrznego cmentarza s3 ostony
Smietnikowe z placykami gospodarczymi pod kontenery na odpady stale (sztuk
8) oraz placyki gospodarcze w sasiedztwie zdrojow czerpalnych (sztuk 4).

W zagospodarowaniu terenu cmentarza uwzgledniono lokalizacje terendow
zieleni urzadzonej W postaci zieleni ostonowej (place gospodarcze), izolacyjne;j
(ogrodzenie cmentarza) i uzupelniajacej niskiej ozdobnej (stworzenie
kameralnosci miejsca 1 intymnos$ci wzdtuz alejek spacerowych).

Zatozono komunalne zaopatrzenie w energi¢ elektryczng (przylacze
elektroenergetyczne, o$wietlenie drogi gminnej i terenu cmentarza), wodg,
kanalizacje deszczowa odprowadzajaca zasob wod opadowych z dachow i
terenu (drogi gminnej), kanalizacje sanitarna i energi¢ cieplna z lokalizowanego
w parterze budynku administracyjnego kotlowni na olej opatowy - catosé
projektowanymi przytaczami na podstawie wydanych warunkow technicznych
przyltaczenia przy wykorzystaniu urzadzen istniejacych w terenie.

Niniejsze rozwigzanie przestrzenne stanowiace zagospodarowanie wolnej 1 nie
wykorzystanej przestrzeni w bezposrednim sasiedztwie istniejacego cmentarza i
uzupelnienie jej w ogolnospoteczna funkcje publiczna o wysokim poziomie
funkcjonalnym i wizualnym stanowi wazny etap w realizacji poprawy
standardéw przestrzennych miejscowosci,.

Projektowana budowa nie naruszy intereséw osob trzecich, bgdzie zgodna z
warunkami technicznymi oraz z wymaganiami I przepisami sanitarnymi, bhp i
przeciwpozarowymi. Inwestycja zlokalizowana w granicach opracowania nie
wplynie ujemnie na $rodowisko i1 nie bedzie ogranicza¢ funkcji sasiednich



dziatek, a jednoczes$nie zapewni optymalne zagospodarowanie 1 wykorzystanie
terenu Inwestora.

5. Zestawienie danych powierzchniowych

a) powierzchnia terenu w granicach opracowania — 47746,00 m?
w tym: - powierzchnia czesci dziatki nr 226/8 na arkuszu A
(projektowany cmentarz komunalny) —42605,00 m?
- powierzchnia czesci dziatki nr 225 na arkuszu A
(projektowana droga gminna — ul. Zadumy) — 2648,00 m?
- powierzchnia dziatki nr 60/2 na arkuszu B
(projektowana droga gminna — ul. Zadumy) — 2493,00 m?
b) powierzchnia zabudowy ogélem — 740,00 m?
w tym: - budynek ceremonii pogrzebowych — kostnica — 313,67 m?
- podesty zewnetrzne — 10,19 m?
- budynek adm. — socj.— gosp. z szaletem miejskim — 252,55 m?
- podest i pochylnia zewnetrzne — 8,59 m?
- kolumbaria — 155,00 m?
c) powierzchnia komunikacji ogélem —18682,00 m?
- komunikacja kotowa (drogi, ciqgi pieszo-jezdne, place, parkingi) — 15377,00 m?
w tym: - droga gminna z zatokq na dziafce nr 60/2 - arkusz B — 1440,00 m?

- droga gminna na dziatce nr 225 z drogq dojazdowq

| zespotem parkingowym na dzialce nr 226/8 (poza

ogrodzong strefq cmentarza) - arkusz A —5950,00 m?
- ciqgi pieszo-jezdne, plac glowny i placyki gospodarcze na

dziatce nr 226/8 (W ogrodzonej strefie cmentarza) - arkusz A — 7987,00 m?

- komunikacja piesza (chodniki, alejki piesze) — 3305,00 m?
W tym: - chodnik na dziatce nr 60/2 - arkusz B, — 360,00 m?
- chodniki na dziatce nr 225 i dzialce nr 226/8 (poza
ogrodzong strefq cmentarza) - arkusz A —1670,00 m?
- alejki piesze na dzialce nr 226/8 (W ogrodzonej strefie
cmentarza) - arkusz A —1275,00 m?
d) powierzchnia sektorow grzebalnych
(w ogrodzonej strefie cmentarza - arkusz A) —19459,00 m?
w tym: - powierzchnia grzebalna — 9032,00 m?
- ilos¢ nisz w kolumbariach — 708 sztuk
- ilos¢ grobow ziemnych pojedynczych — 402 sztuk
- ilos¢ grobow ziemnych rodzinnych — 330 sztuk
- ilos¢ grobow murowanych pojedynczych (443 jeden poziom+394 dwa poziomy) — 837 sztuk
- ilos¢ grobow murowanych rodzinnych (806 jeden poziom+368 dwa poziomy) — 1174 sztuk
Lqcznie: — 3451 sztuk
e) powierzchnia terenow zielonych - biologicznie czynnych ~ — 8865,00 m?
w tym: - trawniki na dziatce nr 60/2 - arkusz B, — 693,00 m?
- trawniki na dziatce nr 225 i dziatce nr 226/8 (poza
ogrodzong strefq cmentarza) - arkusz A —1159,00 m?
- zielen urzqdzona na dzialce nr 226/8 (w ogrodzonej
strefie cmentarza) - arkusz A —7013,00 m?

opracowat



