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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Przedmiotem linii kablowych nn o o$wietlenia terenu rozbudowy ulicy Zadumy 1
cmentarza komunalnego w Gotdapi zlokalizowanego na dziatkach nr 226/8, 225, 60/2, 60/5 i
62/9 w Goldapi.

1.2. Podstawa opracowania:
- obowiazujace przepisy, katalogi i normy
— techniczne warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja Zaklad Sieci w Elku
— techniczne warunki przebudowy linii kablowej SN wydane przez PGE Dystrybucja
Zaktad Sieci w Etku
- wytyczne przekazane przez inwestora

1.3. Zakres robot:
-wykonanie linii kablowej nn zasilajacej projektowane stupy o$wietleniowe wzdhuz ulicy
Zadumy
-montaz 6 stupow stalowych ocynkowanych Orion P 9m S z oprawami SGS 102-T150W
-zasilanie budynku administracyjnego od miejsca przylaczenia (projekt i budowa ztgcza
kablowego zintegrowanego z uktadem pomiarowym poza opracowaniem) kablem YKY
5x70mm?>.
-zasilanie budynku ceremonii z budynku administracyjnego kablem YKY 5x25mm?.
-wykonanie linii kablowej nn kablem YAKY 4x16mm? zasilajacej projektowane stupy
o$wietleniowe parkingu
-montaz 9 szt shupow oswietlenia parkingu Orion P 9m d z oprawami SGS 102-T150W
-montaz linii kablowych nn zasilajacych YAKY 4x16mm? zasilajacych o§wietlenie
cmentarza
-montaz 35 szt shupow oswietleniowych parkowych SP-3W na fundamencie
prefabrykowanym z oprawg OS-1 S-70W.

1.4. Roboty kablowe

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym Projektem Wykonawczym, normg kablowa
SEP-E-004 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.V-Instalacje elektryczne”.

Wzdhiz projektowanej drogi przebiega kabel SN — do przebudowy przez PGE
Dystrybucja.

Trasg linii kablowych nn powinien wytyczy¢ i uprawniony geodeta. Kable uktada¢ w
wykopach na podsypce 10 cm z piasku na glebokosci 0.7 m.

W wykopach kable uktada¢ linig falistg i przysypywac warstwg piasku gr. 10 cm.

W odlegtosci 25¢m od kabla ulozy¢ foli¢ niebieska o minimalnej grubosci 0.5 mm i szer.
25 cm. Przy skrzyzowaniu i zbliZzeniu z sieciami uzbrojenia terenu stosowac ostong kabli
z rur Arot DVK 110.Przewidziano zostawienie zapasu ok.2m przy wprowadzeniu do



stupdw. Przy przejsciu przez drogg nalezy wykona¢ przepust z rur ochronnych typu
ciezkiego np. SRS 110 metoda przecisku.

Na dnie rowu kablowego nalezy ukfada¢ bednarke ocynkowang 25x3 mm.

Linia kablowa przed zgloszeniem do odbioru powinna by¢ zainwentaryzowana przez
geodete.

1.5. O$wietlenie zewnetrzne
Stupy montowaé na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stupy wyposazy¢
nalezy w ztacza stupowe i1 odgalezne izolowane typu IZK. Zabezpieczenie opraw
wkladkami DO1 o charakterystyce gL 2A. Od tabliczki stupowej do oprawy nalezy
uktada¢ przewod YDY 3x2,5. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem stupy nalezy
polaczy¢ bednarka ocynkowang 25x3mm. Przy ostatnim stupie nalezy wykona¢ uziom
szpilkowy o rezystancji 10Q2.

1.6.Pomiary elektryczne
Po zakonfczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
-skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;]
-izolacji przewodow 1 kabli



