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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Opis inwestycji

a) charakterystyka ogdlna

Projektowany budynek ceremonii pogrzebowych — kostnicy to wolnostojacy,
jednokondygnacyjny (z poddaszem nieuzytkowym) budynek ustugowy,
niepodpiwniczony, z dwu- 1 wielospadowym symetrycznym dachem
drewnianym (25 stopni spadku potaci dachowych). Obiekt zrealizowano w
technologii tradycyjnej murowanej warstwowej, stropodachem drewnianym i ze
stropami zelbetowymi z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych w
technologii ,,Cegta Zerafiska”.

Projektowany budynek administracyjno — socjalno — gospodarczy z szaletem
miejskim to wolnostojacy, jednokondygnacyjny (z poddaszem nieuzytkowym)
budynek ushugowy, niepodpiwniczony, z czterospadowym symetrycznym
dachem drewnianym (25 stopni spadku potaci dachowych). Obiekt zrealizowano
w technologii tradycyjnej murowanej warstwowej 1 ze stropami zelbetowymi z
wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych w technologii ,,Cegla Zeranska”.

b) charakterystyka uzytkowa

BUDYNEK CEREMONII POGRZEBOWYCH — KOSTNICA

1.1. Sala ceremonii pogrzebowych -138,00
1.2. Woc dla 0s6b niepetnosprawnych - 4,90
1.3. Pomieszczenie gospodarcze - 3,20
1.4. Korytarz - 8,80
1.5. Pokdj socjalny - 8,30
1.6. Sala czuwania - 35,50
1.7. Pomieszczenie celebransa - 9,39
1.8. Wc personelu - 4,60
1.9. Pomieszczenie gospodarcze

sprz¢tu porzadkowego oraz

srodkoéw do mycia i dezynfekcji - 9,00
1.10. Korytarz - 12,50
1.11. Magazyn sprzgtu zwigzanego

Z ceremonia pogrzebowa - 9,40
1.12. Pomieszczenie na trumny

oczekujace na wystawienie - 14,00

Razem -257,59 /m?/



BUDYNEK ADMINISTRACYJNO —-SOCJALNO -GOSPODARCZY
Z SZALETEM MIEJSKIM

1.1. Przedsionek - 2,00
1.2. Pomieszczenie biurowe - 11,40
1.3. Pomieszczenie biurowe - 19,54
1.4. Wec personelu - 4,00
1.5. Korytarz - 3,32
1.6. Archiwum - 477
1.7. Wc meskie ogolnodostepne - 10,70
1.8. Wc damskie og6lnodostepne - 10,70
1.9. Korytarz - 11,88
1.10. Pomieszczenie gospodarcze - 5,50
1.11. Wc dla 0s6b niepetnosprawnych - 5,50
1.12. Kottownia olejowa - 1,44
1.13. Sktad oleju opatowego - 7,67
1.14. Wc personelu - 547
1.15. Pokoj socjalny - szatnia - 10,17
1.16. Pomieszczenie mag.-gospodarcze - 10,13
1.17. Wiatrotap - 2,96
1.18. Pomieszczenie mag.- garazowe - 4485
Razem - 178,00 /m?/

¢) dane obliczeniowe budynkow

Przyjeto 0,00 = 159,40 m.n.p.m. w strefach wejsciowych na wykonczone;j
posadzce parteru ustugowego budynku ceremonii pogrzebowych — kostnicy.

- powierzchnia zabudowy - 323,86 m?
w tym: - budynek ceremonii pogrzebowych — kostnica — 313,67 m?
- podesty zewnetrzne - 10,19m?
- powierzchnia uzytkowa (netto) - 313,67 m?
- powierzchnia calkowita - 000,40 m?
- kubatura - 1860,00 m?

Przyjeto 0,00 = 159,50 m.n.p.m. w strefach wejSciowych na wykonczonej
posadzce parteru ustugowego budynku administracyjno — socjalno -
gospodarczego z szaletem miejskim.

- powierzchnia zabudowy - 261,14 m?
w tym: - budynek adm. — socj.— gosp. z szaletem miejskim — 252,55 m?
- podest i pochylnia zewnetrzne — 8,59 m?
- powierzchnia uzytkowa (netto) - 178,00 m?
- powierzchnia calkowita - 252,55 m?

- kubatura - 975,50 m?



d) opis architektoniczno — budowlany

- Lawy i stopy fundamentowe — Zelbetowe wylewane z betonu C16/20 na
warstwie chudego betonu C8/10, zbrojone pretami stalowymi A-1IIN 1 A-O
wedtug projektu konstrukeji.

- Sciany fundamentowe - gr. 47cm warstwowe, murowane od wewnatrz z
cegly pelnej lub bloczkow betonowych M2 1 M4 gr. 25cm na zaprawie
cementowej klasy 5MPa (z dodatkiem $rodka uszczelniajacego) Z
usztywniajacymi rdzeniami zelbetowymi z betonu C16/20, z warstwa styropianu
twardego, ew. polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm wewnatrz i cegly pelne;j
lub bloczkow betonowych gr.12cm murowanych od zewnatrz (w warstwach
cokotowych ponad gruntem z cegly klinkierowej nieotynkowanej na zaprawie
cementowe.

- Sciany nadziemia zewnegtrzne — gr. 49cm warstwowe, murowane od
wewnatrz z cegly pelnej lub bloczkow/ cegly wapienno-piaskowej (bloczkoéw i
blokow silikatowych konstrukcyjnych drazonych biatych gr.25cm, np. 6 NFD,
BSD-250) ew. bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej
klasy 5MPa, ocieplone warstwa styropianu gr. 12cm wewnatrz oraz od zewnatrz
obmurowane cegta licowa klinkierowa gr.12 cm (wedtug rysunkow elewacji) na
zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5MPa lub z cegly petnej lub bloczkow
ew. cegly silikatowej wapienno - piaskowej (INF), bloczkéw i blokéw
silikatowych drazonych (3NFD, BSD-120) na zaprawie cementowo - wapiennej
gr. 12cm, otynkowanych. Elementy zelbetowe ocieplone od zewnatrz
styropianem mocowanym wg. technologii bezspoinowego systemu docieplen,
np. CERESIT z zewngtrznym tynkiem silikatowym cienkowarstwowym. Czgs$¢
scian zewngtrznych (podparcia gzymsow okapowych, $cianki attyki oraz
elementy murowane daszkow wejsciowych) jako S$ciany jednowarstwowe
murowane z bloczkéw typu YTONG. Na $cianach projektowanych wedhug rys.
elewacji pokazano docelowe partie $cian zewngtrznych, przeznaczonych do
obmurowania cegla klinkierowa w okreslonych tonacjach kolorystycznych.
Nalezy pamigta¢ w trakcie wykonywania $cian z oslonowej cegly licowej o
zastosowaniu normowych pionowych szczelin dylatacyjnych (lokalizacjg
uszczegolowié na etapie nadzoru autorskiego). Warstwy murowe konstrukcyjne
i elewacyjne nalezy kotwi¢ kotwami w ilosci min. 4-5 szt./m? (przy otworach
okiennych i drzwiowych dogesci¢). W trakcie licowania wszystkich nadprozy
zewnetrznych  zastosowa¢  elementy  zbrojone o  wlasciwosciach
porownywalnych do zbrojenia MURFOR (uzgodnionych w ramach nadzoru
autorskiego).

- Stropy - prefabrykowane zelbetowe z ptyt kanatowych gr.24 cm w
technologii ,,Cegta Zeranska ~ z uzupelniajacymi wylewkami Zelbetowymi i
czesciowo zelbetowe z betonu C16/20 wedtug projektu konstrukcji. Nad sala
ceremonii pogrzebowych wystepuje drewniany stropodach dwuspadowe;j



konstrukcji dachowej o odpornosci ogniowej REI 30, wsparty na murtatach,
mocowanych do wiencow $cian i podciagdw wewnetrznych ram zelbetowych.

- Stupy, belki i podciagi — zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25,
zbrojone pretami stalowymi A-IIIN i A-O zgodnie z rys. konstrukcji, wience
zebra stropowe wylewane z betonu C16/20 i nadproza z betonu C16/20, z
zelbetowych belek typowych L-19 prefabrykowanych (o mniejszych
rozpigtosciach) lub murowane z cegly peinej klinkierowej dla sklepien

-Kominy wentylacyjne — z pustakéw ceramicznych wg KBI — 5.41/21 o
wymiarach 18,8 x 18,8cm (stawianych na stropach pomieszczen
wentylowanych), murowanych na zaprawie cementowej od stropu parteru,
obmurowane (réwniez obudowy piondéw kanalizacyjnych) cegta dziurawka lub
cegla silikatowa (KSP) gr. 6,5cm, ew. z bloczkdw gazobetonowych gr. 6¢cm. i
wyprowadzone ponad dach budynku (ponad dachem obmurowane cegla
klinkierowa) - calos¢ mocowana do kominow kotwami systemowymi.
Zabudowy poziome dla lezakéw wentylacyjnych i obudowy pionow
instalacyjnych ptytami gipsowo — kartonowymi zdystansowanymi na ruszcie
aluminiowym lub stalowym (w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
uzycie ptyty wodoodpornej lub laminowanej).

- Scianki dzialowe — murowane jako akustyczne z cegly silikatowej wapienno -
piaskowej (INF), bloczkoéw i blokow silikatowych drazonych (3NFD, BSD-120)
na zaprawie cementowo - wapiennej gr. 12cm lub z cegty dziurawki gr. 12cm i
6,5cm (w pomieszczeniach mokrych). W boksach sanitarnych szaletu wykonano
lekkie $cianki systemowe, np. typu LTT wys. 205-210cm z zamontowanymi
skrzydtami drzwiowymi.

- Dach — wigzba dachowa drewniana tradycyjna, platwiowo — kleszczowa
wentylowana, o krokwiach opartych na platwiach kalenicowych i za
posrednictwem murtat na projektowanym obwodowym wiencu zelbetowym.
Dach budynku ceremonii pogrzebowych — kostnicy dwuspadowy dla sali
glownej 1 trzyspadowy dla dwoch skrzydel bocznych budynku, dach budynku
administracyjno —socjalno —gospodarczego z szaletem miejskim czterospadowy.
W obu przypadkach dach kryty dachéwka ceramiczna lub cementowa, barwiona
w masie w kolorze ceglasto-czerwonym naturalnym na tatach drewnianych.
Elementy drewniane dachu wykonane z drewna klasy C — 30 , impregnowane
preparatem grzybobojczym i owadobdjczym oraz ogniochronnym (dla sali
gléwnej kostnicy). Wszystkie dachy powyzszych budynkoéw sa rownopotaciowe
i posiadaja potacie o spadku 46% (25 stopni). Lawy kominiarskie i barierki
$niegowe wykona¢ wedlug  warunkéw  technicznych  wykonania robot
(oznaczenia na rzucie dachu).

-1zolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych 2 x papa asf.

na lepiku asfaltowym, pionowa $cian fundamentowych systemowa - lepikiem
asfaltowym na goraco na =zatartym zaprawa cementowa i zagruntowanym
emulsja asfaltowa podtozu, w pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna



w postaci folii lub 2 x papy asfaltowej powlekanej ze sklejeniem zaktadow i
wyprowadzonej 15¢m na $ciany.

-l1zolacje parochronne stropodachu — folia polietylenowa lub papa asfaltowa
ktadziona bezposrednio na ptycie zelbetowej stropowej pod ociepleniem i
konstrukcja stropodachowa, lub folia PE pod ocieplona drewniana konstrukcja
stropodachowa w sali ceremonii pogrzebowych.

-l1zolacje termiczne — stropodachu weilng mineralng gr. 20cm w przestrzeni
wentylowanej, Scian zewngtrznych warstwowych styropianem gr. 10cm w
scianach fundamentowych 1 12cm w $cianach nadziemia, daszkow
zewngetrznych (podcieni) 1 detali gzymsow Styropianem mocowanym  od
zewnatrz wedlug bezspoinowej technologii docieplen BSO z zewngtrznym
tynkiem cienkowarstwowym silikatowym, podtdég na gruncie styropianem gr.
10cm.

- Instalacje sanitarne (instalacja wodociagowa i kanalizacja sanitarna do sieci
gminnych, c.w.u. i c.0. z projektowanej kottowni na olej opatowy w budynku
administracyjno - gospodarczym, wentylacja grawitacyjna oraz ze
wspomaganiem, Klimatyzacja, odprowadzenie wod z dachu rurami spustowymi
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej) i instalacje elektryczne (inst.
oswietlenia 1 gniazd wtykowych, odgromowa, ochronna od porazen 1
oswietlenia awaryjnego - bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnego) wykonane na
podstawie projektow branzowych w niniejszym projekcie (projektowane jako
Kryte i w obudowie).

- Wykonczenie wewnetrzne budynku — (sala ceremonii pogrzebowych wedtug
rysunku aranzacji wnetrz) tynki kat.IIl zatarte na gladko malowane farbami
dyspersyjnymi w kolorach biatych i pastelowych, w pomieszczeniach szaletu
ogolnodostgpnego, sanitarnych, schowkach porzadkowych i pomieszczeniach
gospodarczych glazura do wys. 210cm (w pom. higieniczno-sanitarnych
dostosowanym do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych nalezy zainstalowac
armatur¢ - porgcze rehabilitacyjne, umywalki uchylne profilowane, itp. wg.
systemu np. Ergo Plus, Koto, Lehnen lub Hewi), przy obudowie lezakow
wentylacyjnych zastosowaé ptyty gips. — Kkart. (np. Lafarge Nida-Gips lub
Rigips), sufity wszystkich pomieszczen malowane farba emulsyjna (w sali
ceremonii pogrzebowych drewniana oktadzina sufitowa stropodachu pochytego
z szerokich desek malowanych lakierobejca). Posadzki z ptyt gresu lub
kamiennych zgodnie z opisem na rys. przekrojow poziomych z materialow
gladkich, trwatych i zmywalnych, ulozonych na wylewkach i podsypkach
samopoziomujacych o odpowiednim stopniu twardosci. Stolarka okienna
drewniana w budynku kostnicy z podokiennikami drewnianymi i w profilu PCW
w budynku administracyjno — gospodarczym z podokiennikami syntetycznymi
lub z konglomeratow zywicznych, wewngtrzna drzwiowa drewniana ptytowa
zunifikowana lub indywidualna (wszystkie drzwi drewniane plytowe z okleina
naturalng drewnopodobna tacznie z naswietlami), o os$cieznicach regulowanych
obejmowych. Slusarka drzwiowa przeszklona zewnetrzna wejsciowa w budynku



administracyjno — gospodarczym z profili aluminiowych o cechach nie gorszych
niz np. System PONZIO NT50 - z zastosowaniem  szklenia szkltem
bezpiecznym (hartowanym lub klejonym) odpornym na uderzenia — calos¢ wi/g
zataczonego wykazu..

Uwaga: Szczegdotowy dobor materiatow wykonczeniowych, rodzajow,
kolorystyki i faktur nastqpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane urzqdzenia muszq posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa, a
materialy uzyte do wykonczenia wnetrz odpowiednie atesty i sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie -

- Wykonczenie zewnegtrzne — wg. opisu na rysunkach kolorystyki elewacji
obiektow, parapety i obrobki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej w
kolorze pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe z PCW lub z blachy
ptaskiej powlekanej gr. 0,56mm w kolorze piaskowym, projektowane pochylnie
i schody zewngtrzne obtozone naturalnymi plytami kamiennymi (budynek
ceremonii pogrzebowych) lub gresem ryflowanym o fakturze uniemozliwiajace;j
poslizg z zamontowanymi podestowymi wycieraczkami systemowymi
stalowymi (np. WIDAR), w wiatrotapach przewiduje si¢ dodatkowo systemowe
wycieraczki obiektowe — maty aluminiowe z wierzchnia warstwa rypsu.
Balustrady pochylni stalowe ze szczeblinkami poziomymi, malowane metoda
proszkowa — systemowe, producenta dostepnego na rynku, np. KRIOSYSTEM,
ZKM, TIERSPOL, itd. Balustrady pochylni dla oséb niepelnosprawnych
wyposazy¢ w pochwyty umieszczone na wys. 75cm 1 90cm.

Charakterystyka budowlana i Kkolorystyczna zewngtrznych elementow
zagospodarowania terenu - kolumbarii i murkéw ostonowych dla $mietnikow
gospodarczych wedtug szczegotowych opiséw na rysunkach architektonicznych.

e) ochrona przeciwpozarowa

- Uslugowy budynek ceremonii pogrzebowych — kostnica zaliczony jest do
kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi (zawierajacy pomieszczenie przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oso6b) i jako budynek niski
jednokondygnacyjny do klasy odpornosci pozarowej D. Budynek
administracyjno — socjalno — gospodarczy z szaletem miejskim zaliczony jest do
kategorii ZL III zagrozenia ludzi i jako budynek niski jednokondygnacyjny do
klasy odpornosci pozarowej D.

- Wszystkie zastosowane elementy w budynkach odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej czesci budynku spelniaja wymagania klasy odpornosci
ogniowej oraz wymagania dla elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Gloéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, stropy i podciagi) — R 30 oraz stropy
— REI 30 odpornosci ogniowej i NRO, $ciana zewngtrzna ostonowa — El 30.

- Wymagania w zakresie ewakuacji zostaly spelnione — dlugos¢ przejs¢
ewakuacyjnych (<40m) 1 dojs¢ ewakuacyjnych (<30m) oraz ilo$¢ wyjs¢
ewakuacyjnych (szt.3 dla budynku kostnicy), oznakowanych zgodnie z PN i



zastosowanie wnetrz z materialéw trudno zapalnych na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych celom ewakuacji. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla $cian wewngtrznych.
Pomieszczenie ceremonii pogrzebowych przeznaczone dla grup ponad 50-cio
osobowych posiadaja co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, otwierane na
zewnatrz (przejscia prowadza max przez jedno pomieszczenie).

- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielkosci 8000 m? dla
powierzchni uzytkowej obu budynkéw nie zostata przekroczona, w zwiazku z
czym kazdy budynek tworzy jedna strefe pozarowa i zlokalizowany jest w
wymaganej odleglosci od sasiedniej zabudowy.

- Obiekty nie wymagaja wyposazenia w stale i polstate urzadzenia gasnicze,
zostana natomiast wyposazone€ w sprzgt gasniczy w postaci 2 gasnic
proszkowych 2 kg w budynku administracyjno — socjalno — gospodarczym i 2
gasnic proszkowych 4 kg w budynku ceremonii pogrzebowych — kostnicy,
przeznaczonej do gaszenia pozarow A, B, C, co jest zgodne z normatywem
jednej jednostki masy 2kg lub 3dm® $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowe;.

- W sali ceremonii pogrzebowych zlokalizowanej na parterze budynku kaplicy
przewidziano chlonno$¢ uzytkowania do 50 osob. Stropodach drewniany w
kostnicy zostanie zabezpieczony od wewnatrz do klasy odpornosci ogniowej
REI 30.

- Pomieszczenie kotlowni olejowej 1 sktadu opatu w budynku administracyjno —
gospodarczym o mocy 40KW wydzielone beda 1 zamknigte drzwiami EI 60 oraz
oddzielone od pozostalej czgSci budynku stropami 1 $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60.

- Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa. Budynki posiadaja podstawowa instalacj¢ odgromowa oraz
instalacje oswietlenia awaryjnego — bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, gléwne
wylaczniki pradu umiejscowiono przy wejsciach gtownych do obu budynkow.

- Przy aranzacji 1 wykonczeniu wnetrz zastosowano elementy odpowiadajace
wymogom przeciwpozarowych (uzycie materialow trudno =zapalnych lub
niepalnych na drogach ewakuacyjnych, przy statych elementach wyposazenia i
wystroju wngtrz)

- Do budynku zapewniony jest plac manewrowy oraz bezposredni dojazd od
komunalnej drogi gminnej, spetniajacy wymogi dla drég pozarowych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia w ilosci 20 I/s
zapewnia komunalna sie¢ wodociagowa, ktorej dwa hydranty naziemne DN 80
zlokalizowane sa w odlegtosci 20m i 36m od budynku adm. - gosp. oraz 48m i
63m od budynku kostnicy. Budynki zlokalizowane zostaly w sposob
zapewniajacy minimalng odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy.



f) wytyczne BHP

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- W pomieszczeniach sanitarno — higienicznych przewidziano wentylacje
mechaniczna zespolona z wylacznikiem $wiatta, w drzwiach wejsciowych do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych przewidziano samozamykacze.

- W komunikacji ogolnej zastosowano w oknach i1 naswietlach szklenie szklem
bezpiecznym. Wszystkie okna niedostepne do otwierania sa zaopatrzone w
dzwignie do otwierania gornych skrzydet z poziomu podtogi 1 zastosowano w
nich profil okienny umozliwiajacy zastosowanie funkcji regulacji nawiewu i
rozszczelnienia skrzydta.

- Obiekt jest przystosowany dla ruchu oséb niepetnosprawnych (pochylnia
wejsciowa, tazienki przystosowane do uzytku przez osoby niepetnosprawne -
dostgp bezprogowy, przestrzen manewrowa, akcesoria rehabilitacyjne,
wentylacja 1 osSwietlenie).

-Dla wszystkich osob obstugi administracyjnej odziez przechowywana bedzie w
pomieszczeniach pracy.

g) charakterystyka ekologiczna budynku

Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji. Rozwiazania przyjete
w projekcie eliminuja negatywny wplyw obiektu na otoczenie.

opracowat
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu i projekt
budowlany budowy inwestycji, w sktad ktorej wehodzi:

- Budowa drogi gminnej — ulicy Zadumy wraz z infrastruktura techniczna w
postaci sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagowej i
oswietlenia ulicznego, zlokalizowanej w Goldapi na dziatkach o nr
ewidencyjnych 225 1 60/2, z infrastruktura techniczna réwniez na dziatkach
nr 60/5 i62/9.

- Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
postaci ustugowego budynku ceremonii pogrzebowych — kostnicy, budynku
administracyjno — socjalno — gospodarczego z szaletem miejskim i
kolumbarii, infrastruktury technicznej w postaci przytacza wodociagowego,
elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii kablowej
oswietlenia zewngtrznego 1 sieci cieplnej niskoparametrowej oraz
zagospodarowania terenu inwestycji — zjazdami z drogi gminnej,
parkingami, ogrodzeniem zewngtrznym, wewngtrznymi — drogami
dojazdowymi 1 ciagami pieszymi, zlokalizowanego przy ul. Zadumy w
Gotdapi na dzialce o nr ewidencyjnym 226/8.

W pierwszym etapie przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych zwiazanych
budowa drogi gminnej — ul. Zadumy z zespotem parkingowym i
infrastruktura techniczna w zakresie przylaczy do cmentarza i sieci
ulicznych. W nastgpnym etapie zaklada si¢ wykonanie kompleksowych
rob6t budowlanych dla projektowanych budynkow ustugowych z robotami
wykonczeniowymi oraz wyzej wymienionego pelnego zagospodarowania
terenu cmentarza, tacznie z wykonaniem przylaczy technicznych i
wewnetrznych urzadzen komunikacyjnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy obszar pod projektowany cmentarz komunalny w péinocnej,
krancowej czesci miasta Gotdap na dzialce ewidencyjnej nr 226/8 znajduje
si¢ na calej szerokosci po zachodniej stronie istniejacego cmentarza
komunalnego. Cmentarz istniejacy 1 projektowany w niniejszym
opracowaniu oddziela droga gminna — ulica Zadumy, ktérej okoto 420
metrowy odcinek, zlokalizowany na dzialce ewidencyjnej nr 225 pomigdzy
cmentarzami oraz na calej dzialce nr 60/2 stanowi integralng czes¢
niniejszego projektu budowlanego.

Teren projektowanego cmentarza na dzialce ewidencyjnej nr 226/8 w
przesztosci byt uzytkowany rolniczo, obecnie stanowi nieuzytek 1 pokryty



jest roslinno$cia trawiasta, czgSciowo krzakami. Jest to obszar
niezainwestowany kubaturowo 1 infrastrukturalnie, jedynie wzdtuz
potudniowej granicy z sasiednia dzialka o nr 57 przebiega sie siec
wodociagowa.

Projektowana na odcinku okoto 420 metrow droga gminna — ulica Zadumy
jest obecnie utwardzona droga gruntowa. Na szerokosci projektowanego i
istniejacego cmentarza na dzialce ewidencyjnej nr 225 przebiega pod nia
linia kablowa SN, na dalszym projektowanym odcinku na dziatce nr 60/2
oprocz wyzej wymienionej linii kablowej SN do istniejacej stacji
transformatorowej, przebiega pod nig réwniez sie¢ wodociagowa.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Istniejaca konfiguracja terenu i elementy infrastruktury terenowej oraz zle
zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

. SKALA I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Istotna cecha przedmiotowe] inwestycji powodujaca mozliwosé
wystepowania zagrozen podczas wykonywania robot budowlanych jest fakt
prowadzenia rob6t ziemnych w postaci wykonywania wykopoéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m podczas
wykonywania prac fundamentowych dla obiektéw kubaturowych oraz
realizacji podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej. W trakcie robot
budowlanych zwiazanych z wykonywaniem kompleksowej konstrukeji
dachowej i wykonczenia budynkow ustugowych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku powstania zagrozenia, wymog
stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen oraz bezposredni nadzoér nad
pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO



ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE W
CELU SZYBKIEJ EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Okreslenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie, rozmieszczenie
urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami  odcinajacymi 1 drogami  dojazdowymi,
rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego, rozmieszczenie placéw produkcji
pomocniczej oraz przedstawienie rozwiazania uktadu komunikacyjnego,
transportu na potrzeby budowy i ogrodzenia terenu.

W oparciu o sporzqdzonq wyzej informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego, o ktorej mowa w art. 20 ust.1 ustawy z dn.7 lipca 1994r .-
Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami oraz w oparciu o art. 21a
ust.2 wyzej wymienionej ustawy okreslajqcych specyfike obiektow
budowlanych oraz poszczegolnych rodzajow robot budowlanych
okreslono dla przedmiotowej inwestycji koniecznos¢ wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji.
SUWALKI — wrzesien 2011 r.



