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- drzwi wewnetrzne drewniane lub w okleinie drewnopodobnej - drzwi wewnetrzne do WC . . - okno tqczqce dwa okna "02" - okno z dzwigniq
UWAGI - oécieznica regulowana obejmowa nr 1.8 z przeszkieniem gérnym - dolne szkrzydto okna szkione szktem bezpiecznym- odpomym na uderzenia um ﬂ_im__m%oima:_m
- w pomieszczeniu WC w skrzydtach drzwiowych naleZy zastosowaé kratki wentylacyjne w
dolnym ramiaku o powierzchni 0,022m2
- drzwi wejsciowe do WC powinne posiadaé samozamykacz /szt.2/ PRACOWNIA PROJEKTOWA "AR-EL"
- zastosowat szkio barwne lub okleinowane folig z motywem witrazowym, uzgodnione na etapie nadzoru autorskiego Ryazard Rybak
16-400 Suwalki; ul. Klonowa 43/47
UWAGA: TEMAT Budowa cmentarza komunainego przy ulicy Zadumy w
-widok stolarki od zewnatrz; Goldapl, dz. ewid. 226/8 .
-przed przystapieniem do realizacji stolarki sprawdzi€¢ w naturze wymiary otworéw pod proj. stolarke - ew. skorygowaé¢ OBEKT | p . BRANZA
na etapie nadzoru autorskiego; udynek ceremonil pogrzebowych - kostnica. ARCH.
-nalezy zastosowaé 5@&30:83< walor brazowy stolarki ; RYSUNEK | 7rgTAWIENIE STOLARKI ﬂn.)u_.b
Ty e ot g e semosermnmmet - 7ESTAWIENIE STOLARKI BUDYNKU CEREMONI POGRZEBOWYCH, SKALA 1:50 o 3
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