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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W POSTACI USLUGOWEGO
BUDYNKU CEREMONII POGRZEBOWYCH — KOSTNICY, BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO — SOCJALNO — GOSPODARCZEGO 1
KOLUMBARII, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W POSTACI
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, ELEKTROENERGETYCZNEGO,
KANALIZACJT SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, LINII KABLOWEJ
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO I SIECI CIEPLNEJ
NISKOPARAMETROWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCIJI - ZJAZDAMI Z DROGI GMINNEJ, PARKINGIEM,
OGRODZENIEM ZEWNETRZNYM, WEWNETRZNYMI DROGAMI
DOJAZDOWYMI I CIAGAMI PIESZYML.

19-500 GOLDAP, UL. ZADUMY,
DZIALKA EWIDENCYJNA NR 226/8

INWESTOR: GMINA GOLDAP,

AUTOR:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany budowy cmentarza komunalnego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci uslugowego budynku
ceremonii pogrzebowych — kostnicy, budynku administracyjno — socjalno
— gospodarczego i kolumbarii, infrastruktury technicznej w postaci
przylacza wodociagowego, elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego i sieci cieplnej
niskoparametrowej oraz zagospodarowania terenu inwestycji — zjazdami
z drogi gminnej, parkingiem, ogrodzeniem zewngtrznym, wewnetrznymi
drogami dojazdowymi i ciaggami pieszymi, zlokalizowanego przy ul.
Zadumy w Goldapi na dzialce o nr ewidencyjnym 226/8, zostal
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
GPO.7331/cp-24/08 z dnia 28.07.2008r., wydana przez Urzad Miejski w
Goldapi.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
II. CZESC RYSUNKOWA

A. KAPLICA CMENTARNA

Rzut fundamentow

Przekroje law fundamentowych

Konstrukcja przyziemia

Konstrukcja poddasza

Wylewane shupy S1

Wylewane podciagi i nadproza POZ.1.1, POZ.1.2

Wylewane fragmenty stropu POZ.2.1, POZ.2.2, POZ.23,
POZ.2.4, POZ2.5

Wienice stropowe 1 gzymsy

9. Wykaz stali zbrojeniowej
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B. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

10. Rzut fundamentow
11. Przekroje law fundamentowych
12. Konstrukcja przyziemia

13. Wylewane belki i nadproza POZ.1.1, POZ.1.2, POZ.1.3,POZ.14
14. Wylewane fragmenty stropu POZ.2.1,POZ.2.2, POZ.2.3, POZ.2.5

15. Wylewane fragmenty stropu POZ.2.4, POZ.2.5A
16. Wience stropowe 1 gzymsy
17. Wykaz stali zbrojeniowej

C. KOLUMBARIUM

18. Fundamenty
19. Elementy konstrukcji kolumbarium
20. Wykaz stali zbrojeniowej

D. RYSUNKI OGOLNE

21. Szczegbly uzioméw piorunochronnych
22. Zbrojenie podporowe spoin

23. Zakotwienie muriaty

24. Wykaz prefabrykatow



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy cmentarza komunalnego w Goldapi,
przy ul. Zadumy, na dzialce o numerze ewidencyjnym 226/8

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

- Wpytyczne branzy architektonicznej

- Wytyczne branzy sanitarnej

- Wytyczne branzy drogowe;j

- Dokumentacja geologiczna opracowana przez firm¢ UNI-GEO mgr Piotr Rant z Goldapi
w kwietniu 2010r.

- Literatura fachowa

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy

cmentarza komunalnego wraz ze struktura towarzyszaca w postaci sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i oswietlenia ulicy, budowa cmentarza
komunalnego wraz z infrastruktura towarzyszaca w postaci ustugowego budynku ceremonii
pogrzebowych — kostnicy, budynku administracyjno — socjalno — gospodarczego i
kolumbarii, infrastruktury technicznej w postaci przytacza wodociaggowego,
elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linii kablowej oswietlenia
zewnetrznego i sieci cieplnej niskoparametrowej oraz zagospodarowania terenu inwestycji —
zjazdami z drogi gminnej, parkingiem, ogrodzeniem zewngtrznym, wewnetrznymi drogami
dojazdowymi i ciggami pieszymi.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje jedynie rozwigzania konstrukcyjne poszczegdlnych
czesci projektu, a mianowicie budynku kaplicy cmentarnej, budynku administracyjno-
gospodarczego oraz kolumbari.

2. OGOLNY OPIS OPRACOWANIA

Podstawowe obiekty budowlane zaprojektowano w technologi tradycyjno-uprzemystowionej,
z murowanymi $cianami i prefabrykowanymi stropami. Sciany zewngtrzne trojwarstwowe.
Pokrycie sali stanowi dachowka ceramiczna.

3. WARUNKI TERENOWE ORAZ GRUNTOWO-WODNE

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w ponocnej, kraficowej czesci Goldapi, w
bezposrednim sasiedztwie istniejacego cmentarza komunalnego. Wierzchnig warstwe gruntu
stanowia piaski drobne oraz $rednie. Ponizej wystepuja gliny oraz piaski gliniaste.



Na podstawie badan gruntowych stwierdza si¢, ze poziom wody gruntowej zalega ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. W miejscu projektowanej kaplicy moze zachodzic
konieczno$é¢ wykonania nasypu w postaci poduszki gruntowe;.

Nasyp poduszki gruntowej nalezy wykonaé z piasku grubego i $redniego, warstwami o
migzszosci 20-30cm, zageszczajac kazda z nich do stopnia zaggszczenia Ip= min.0,50.
Zageszczenie kazdej warstwy powinien odebra¢ uprawniony geolog.

Fundamenty zaprojektowano dla nastgpujacych parametrow gruntowych ( piasek drobny 1
sredni, mato wilgotny - warto$ci charakterystyczne):

- stopien zageszczenia - Ip=0,40

- gestos¢ - 1,75 t/m’

- kat tarcia wewnetrznego - 30,0°

Poniewaz wykonane badania gruntowe maja charakter punktowy, rzeczywisty ukiad warstw
gruntowych moze byé nieco inny od przewidzianego opracowaniem. W zwiazku z tym
niezbedny jest geologiczny odbior wykopoéw fundamentowych z potwierdzeniem wpisem do
dziennika budowy.

4. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA KONSTRUKCJI

4.1 Fundamenty

Pod $cianami zaprojektowano lawy zelbetowe, zbrojone podluznym wieficem. Lawy o
wiekszych szerokosciach zbrojone sa rowniez poprzecznie. Zbrojenie fundamentow ze stali
A-ITIN oraz A-0, beton C16/20. Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu C8/10 o
gruboéci 10cm. Zbrojenie podtuzne zewngtrznych taw fundamentowych nalezy taczy¢ przy
pomocy spawania.

Do betonu fundamentéw doda¢ dostepny na rynku i przeznaczony do tego celu Srodek
uszczelniajacy w ilosci 1, 5 % masy cementu.

Wszystkie powierzchnie fundamentéw zaizolowa¢ powlokowo dwukrotnie, przy
zastosowaniu  przeznaczonego do tego celu preparatu, dopuszczonego do stosowania W
budownictwie.

4.2 Sciany, shipy i podciagi

Sciany no$ne oraz ostonowe samono$ne murowane z cegly wapienno — piaskowej, oraz
gazobetonu a ponizej posadzki parteru z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5 MPa z dodatkiem $rodka uszczelniajacego. Doktadny opis —patrz projekt
architektoniczny.

Stupy oraz podciagi zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zbrojone stala A-IIIN 1
A-0 — wykonaé wedhug rysunkéw konstrukcyjnych.

4.3. Stropy

Stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych systemu ,cegla zeranska”, z uzupelnieniami
zelbetowymi wylewanymi na mokro w sasiedztwie otworow instalacyjnych.




4.4. Dach

Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej. Stupki dachu opiera¢ na stropie za
posrednictwem podwaliny usytuowanej prostopadle do rozpigtosci plyt stropowych o
dhugoéci obejmujacej co najmniej trzy sasiednie plyty. Pokrycie dachu stanowi dachdéwka
ceramiczna.

5. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych”, zasadami BHP oraz sztuka budowlana.
2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod stala kontrola osoby uprawnionej.

Autor opracowania:
mgr inz. Lucyna Huryn
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BUDYNEK CEREMONII POGRZEBOWYCH

KAPLICA CMENTARNA




