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4.0 Cpis przyjetych rozwiazan projektowych.
4.1. Pizebieg trasy.

COdcinek ulicy objety pracowaniem projektowym potozany jest w granicach administra-cyjnych ulic Modrzewiowej czesciowo i
Brzozowej w calosci.

Projektowana przebudowa w a*m:_nmns ulicy Madrzewiowej jest na dtugeéci okoto 70m .

Trasa przebudawy ulic Modrzewiowe] | Brzozowej na swojej dlugosci posiada 2 ztamania kierunku trasy pod katem zblizonym
do kata prostego. Kaoniec zakresu projektowane] przebudowy ulic okre§lono na granicy dziatki nr 1730 stanowigcej pas drogo-
wy ulicy Brzozowej w km 0+362.

4,2, Niweleta projektowana drogi.

Na diugosci ulicy zaprojektowana niweletg dostosowana w sposob optymalny do ist-niejacych wjazddw na posesje.
Pochylenia podtuzne niwelety ksziaftujq sie w nastepujacych granicach ;

imin = 1,06%

imax = 2,2%

Zalamania niwelety wyokraglono odcinkami tukow kolowych o stepujacych warto-$ciach promieni:

tuk wypukly : R=600m

tuk wklesly : R=600m i R=1000m

Pochylenia podiuzne niwelety ulicy sa wystarczajace dla prawidtowego jej odwodnie-nia powierzchniowego.

4.3. Przekroje normalne.
Na dlugosci objetej opracowaniem projektowym wystapia dwa zasadnicze prze-kroje normalne.

Od km 040867 do km 0+362,00- przekrdj N1

- szerokosé jezdni - 4,50m

- szeroko$é pasa ruchu - 2,25m

- chodniki dla pleszych jednostronny - 1,50m

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne - 2,0%

- pochylenie poprzeczne chodnika - 2,0%

- obramowanie krawedzi jezdni kraweznikiem 15x30 normalnym

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie uﬂquowos. normalnych przedstawiono na zataczniku graficznym N3 .._uﬂmxzwn.m
normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Konstrukcje projektowane] nawierzchni jezdni ulicy dojazdowej zaprojektowanc typowa w oparciu o "Rozporzadzenie....." dla
obcigzenia ruchem kategarii KR1 o nastepujacym ukladzie warstw konstrukcyjnych:
Jezdnia zasadnicza:
8cm warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej
3-5cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
20c¢m podbudowa z mieszanki kiuszywa famanego 0-31,5mm
25cm warstwa mrozoochronna z gruntu przepuszczalnego

Nawierzchnia wjazdéw bramowych:
8cm brukowa kostka betonowa
3-5cm podsypka pitaskowo cementowa 4:1
10cm padbudowa z chudego betanu

Nawierzchnia chodnikow:
6om brukawa kostka betonowa kolorowa
3-5¢cm podsypka piaskowo cementowa 4:1
10cm ulepszone podtoze pospotka.

4.5. Odwodnienie projekiowanej ulicy Brzozowej.

Z uwagi na bezodplywowe uksztattowanie terenu ulicy Brzozowe] wystapila potrzeba budowy kanalizacji deszczowej celem pra-
widtowego odwodnienia ulicy. Zaprojektowano kolektor deszczowy w dlicy Brzozowej potaczony przez teren prywatnych pose-
sji z pro-jektowana kanalizacja deszczowa w ulicy Jodiowe] wiaczong w sie¢ kanalizacji desz-czowe catego osiedla mieszkanio-
wego.

Dla ujecia wod opadewych do kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ele-menty odwodnignia:

" Kolektor deszczowy z rur PCV d=315mm, L=167,0m

" Przykanaliki z rur PCV 200 9 szt

" Studnie rewizyjne d=1,2m - 5szt

" Studzienki $ciekowe z wpustami ulicznymi - 9szt.

Szczegoly kanalizacji deszczowej sg przedmiotem opracowania branzowego.

4.6, Roboty ziemne.

Wielko&é robot ziemnych wynika z faktu wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i przedsiawia sig nastepuja-
co.

Wielkosé zasadniczych robdt ziemnych ksztattuje sig nastgpujaco:

-wykopy na odktad - 641,193

- wykap z whudowaniem w nasyp - 61,42m3

Grunty z wykopow z uwagi na ich przydatnosé do wykonania nasypow przewidziano do uformowania nasypdw a nadwyzke gru-
niu z wykopu do odwiezienia na odklad.

4.7. Umocnienie skarp i zagospodarowanie zieleni.
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Z uwagi na zwarty charakter ulicy i jef szeroka$é w liniach zabudowy nie wystapig pla-nowane elementy zieleni uradzonej. Na
odcinkach ulicy graniczacych z terenem niezabu-dowanym skarpy poza obrzezem chodnika zaleca sig zahumusowad warstwg
humusu grubasci 10cm z obsianiem nasionami traw celem zabezpieczenia przed rozmywaniem.

Powierzchnia umocnienia skarp przez humusowanie wynosi wg przedmiaru 524,2m2.

4.8. Skrzyzowania i zjazdy

Na diugosci opracowania nie wystepuja zadne skrzyzowania z drogami twardymi. Istnie-jace i projekiowane zjazdy gospodar-
cze i na droge lesna zaprojektowano jake utwardzone z brukowej kostki betonowej w granicach geodezyinych pasa drogowe-

go.
4.9. Przebudowa kolizji urzadzen obcych,

W obrebie projekowanej nawierzchni ulicy Brzozowej na skrzyzowaniu z ulicg Modrzewiowa istnigjaca studnia tefekomunikacyj-
na SK-2 zlokalizowana jest w obrebie projektowanej jezdni ulicy, zaprojektowani przebudowe kolidujaceqgo odcinka kanalizacji
teletechnicznej przez wykonanie 2 studni SK-2 i korekta trasy kanalizacii teletechnicznej eliminujace kolizje z projekowana uli-

ca,
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Lp. [ Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1 |D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 _[D.03.02.00. Roboty ziemne i pomochicze. kanalizacja deszczowa
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - trasa sieci. km
d.1.1
<ul. BRZOZOWA> 0.076+0.090 km 0.17:
RAZEM 0.17]
2 |KNR-W 2-01(Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d1.1 m3 na odktad w gruncie kat, |-l
<ul. BRZOZOWA>
wykop pod kanat
<D28-D29>(5.0+3.0)"0.5*31.5+<D29-D20>(3.0+5.0)"0.5"44.5+<D30- m3 571.70)
D31>(5.0+2.66)"0.5*46.0+<031-32>(2.66+1.5)"0.5%44.0
RAZEM 571.70
3 |KNR-W 2-D1 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiermnymi 0.60 m3 na od- m3
d1.1 klad w gruncie kat. [l
<ul. BRZOZOWA>
wykop pod studnie rewizyjne
19.13+35.13+16.64+6.11 m3 77.01
wykopy pod studzienki $ciekowe
9*14.52 m3 130.68
A (suma czesciowa) e —
207.69
RAZEM 207.89
4 |KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kole-| m?
d1.t ktory w gruntach suchych z wydebyciem urobku topata lub wyciagiem
racznymkat. I-If; glebokosé do 3.0 m
<wykopy reczne w ilosci szacunkowej 5% od przedmiaru jw>
<ul. BRZOZOWA> (571.7+207.69)*0.05 m3 38.97|
RAZEM 38.97
5 TKNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido | m3
d.1.1 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
przyjeta zasypanie 50% gruntu recznie i 50%mecjanicznie{spycharki .,
fadowarki)
<ul. BRZOZOWA> (571.7+207.69)*0.5 m3 389.70
RAZEM 389.70
6 |KNR-W 2-01 |[Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruniu na m3
d.1.1 odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
<ul. BRZOZOWA> (571.7+207.69)0.5 m3 389.70)
RAZEM 389.70]
7 |KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykoenywane ladowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki | m3
d1.1 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglose do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach;
grunt kat. 1-11
<ul. BRZOZOWA> <kd400>3.14"0.21*0.21*77.0+<kd300>3.14*0.16* | m3 44.49
0.16*90.0+<przykanaliki>3.1470.1*0.1*26.0+<strew>3.14*0.72*0.72*
12.5+<st §ciekowe>3.14*0.31*0.31*2.0*9
RAZEM 44.49
8 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll zageszczarkami m3
d.1.1
<ul. BRZOZOWA> (789.4) m3 789.40
RAZEM 789.40]
9 KNR 2-25 |Kladki dla pieszych na ramach - budowa m3
di41
<ul. BRZOZOWA> 1.0™ m3 1.00,
RAZEM 1.00
10 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d1.1
<ul. BRZOZOWA> 1.0*1 m3 1.004
RAZEM 1.00,
1.2 |D.03.02.01. Roboty instalacyjne.Kanalizacja deszczowa.
1 Podioza pod kanaly | obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm - podsy- m3
d1.2 pka
<ul, BRZOZOWA> ( 76.0"0.8+90.0%0.7)*0.1 m3 12.38
RAZEM 12.38
12 Podioza pod kanaly i obickty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsyp{ m3
d.1.2 ka + zasypka
<ul. BRZOZOWA> ( 76.0"0.4+30.0*0.3)"¢.1*3*0.5 m3 8.61
RAZEM 8.61
13 |KNR-W 2-18|Kanaly z rur PV taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d1.2
<ul. BRZOZOWA> 76 m 76.00
RAZEM 76.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
14 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m
d.1.2| 0408-05
<ul. BRZOZOWA>90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
15 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2] 0408-03
<ul. BRZOZOWA>26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
16 | KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o &r. 500 mm z | szt,
d1.2| 0625-02 |osadnikiem bez syfonu- wraz z wykonaniem zabezpieczenia kraty wpu-
stowe] geowldknung przezd przenikaniem gruntu z przylegtego terenu
<ul. BRZOZOWA>9.0 5zt. 9.00
RAZEM 9.00]
17 KNNR 4  Przejécie przez §ciany studzienki rewizyjnej tulejg ochronng krotkg WA- szt
d.1.2; 1427-02 VIN Dy 200 mm
<ul. BRZOZOWA>9.0*2 szt 18.00)
RAZEM 18.00,
18 | KNR 2-13 [Studnie rewizyjne z krggow betonowych o §r.1200 mm w gotowym wy- | stud.
d.1.2] 0613-03 |kopie o glebok. 3m
<ul. BRZOZOWA>4 stud. 4.00
RAZEM 4.00]
19 KNNR 4  [PrzejScie przez $ciany studzienki rewizyjnej tulejg ochronng krétka szt
d1.2| 1427-07 d400mm
<ul. BRZOZOWA=>4 szt 4.00
RAZEM 4.00
20 KNNR 4 [Przejscie przez Sciany studzienki rewizyjnej tulejq ochronng krotka WA szt
d.1.2| 1427-03 |VIN Dy 300 mm
<ul. BRZOZOWA>5 szt 5.00
RAZEM 5.00
21 KNR 2-18 (Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wy- | [0.5
d.1.2| 0613-04 kopie za kazde 0.5 m rdZnicy gieb. m]
stud.
<ul. BRZOZOWA>4 [0.5 -4.00
mj
stud.
RAZEM -4.00
22 KNNR 1 MontaZz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj kpl.
d.1.2] 0527-02 |nych typ lekki; element o rozpieto$ci 6 m
<ul. BRZOZOWA><telekom>7+<energ>4 kpl. 11.00]
RAZEM 11.00
23 KNNR 5 |Rury ochronne Arota na kablach elektrycznych m
d1.2| 0113-1
<ul. BRZOZOWA><telekom>7+<energ>4 m 11.00
RAZEM 11.00|
24 KNNR 1 Demonta? konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunika; kpl.
d.1.2] 0527-07 |eyjnych typ lekki; element o rozpietosdci 6 m
<ul. BRZOZOQWA><telekom>7+<energ>4 kpl. 11.00)
RAZEM 11.00
25 |KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o Sr.nominaingj 400 mm | ode. -
d.1.2| 0706-05 1
prob.
1 odc. - 1.00
1
préb.
RAZEM 1.00
26 |KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnoici kanalow rurowych o Sr.nominalnej 300 mm  |odc. -
d.1.2| 07086-04 1
préb.
1 odc. - 1.00
1
préb.
RAZEM | 1.00]
2 |PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
27 Przebudowa kolizji kanalizacji teletechnicznej z projektowang ulica na szt
d.2 |Kkalk. wtasna |skrzyzowaniu ul. Brzozowe| i Modrzewiowe]
1 szt 1.00j
RAZEM 1.00
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