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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH OSIEDLA POD LASEM
W GOLDAPI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt zagospodarowania terenu;
- projekt przebudowy ulic osiedla Pod Lasem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem ninjejszego opracowania jest projekt odprowadzenie wod opadowych, z terenu ulic
osiedla Pod Lasem.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacje deszczowa projektuje sie rur betonowych i PCV kanalizacyjnych. Na kanalizacji
projektuje si¢ studzienki rewizyjne z kregdw betonowych ¢120cm z pokrywa zelbetows 1 wiazem .
zeliwnym typu cigzkiego.

7. WYKOPY 1 MONTAZ

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie a w poblizu wystepujacych urzadzen podziemnych
recznie z zabezpieczeniem $cian wykopu deskowaniem.

Wykop nalezy wykonaé¢ do glebokosci posadowienia rur poglebiony o grubos¢ podsypki
- 5,0cm. Gruntu ponizej posadowienia podsypki nie nalezy narusza¢. Na tak przygotowane
podloze nalezy utozyé warstwe podsypki, z piasku bez grubych kamieni, grubosci 5,0cm.
Podsypke nie zageszczaé. Na podsypee uktadaé rury na odpowiedniej rzednej (wg. czescel
rysunkowej opracowania). Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i pozytywnych probach
szczelnoscl, nalezy wykona¢ obsypke rur z materiafu takiego samego jak podsypka. Obsypke
wykona¢ gruboéci minimum 15,0cm (po zageszczeniu) powyzej gornej powierzchni rury.
Obsypke nalezy zagescié. Pozostaly wykop zasypywa¢ gruntem rodzimym warstwami 20cm
ZAgeSZCZajac je.

8. UWAGI KONCOWE

Przewody nalezy ulozy¢ zgodnie z czeécia rysunkowa projektu (trasa przewodow, srednice,
spadkz).

Roboty wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
-montazowych”, tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe".
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