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1. Czes$¢ ogolna

1.1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejsz

zwiazku z przebudowa ul. Jodtowej,

1.2. Zakres opracowania.

ego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w

Modrzewiowej, Spacerowej, Bukowej w Goldapi.

Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Tosé
Sie¢ miedziana rozdzielcza
1. ! ziemmna kilometr/pary kilometr/kabla 0,1-0,010
2, | w kanalizaciji kilometr/pary kilometr/kabla -
3. | napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla -
4. |inne kilometr/pary kilometr/kabla -
ip. Rodzaj kanalizacji Dlugos¢ kanalizacji w m. Zakres rzeczowy
km/o
montazowa trasewa
1. | Kanalizacja:
1-otworowa 80,0 78,0 0,08
Ogolem 30,0 78,0 0,08

1.3. Podstawa opracowania.

Zamowienie jednostkowe: zlecenie Inwestora

1.4. Inwestor i wykonawca.

Inwestorem przebudowy sieci telekomunikacyijnej jest Gmina Goidap,

Zwycigstwa 14

Wykonawcg robdt powinna byé firma w
sieciowych, posiadajaca znak jakosci ISO 9001.

1.5. Ustalenia koncowe.

19-500 Gotdap, ul. Plac

yspecjalizowana w dziedzinie telefonicznych robot

1.5.1. Dla obiektow budowlanych beda przeprowadzone nastegpujace rodzaje odbiorow:
a) odbiory czesciowe — dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktére przeprowadza inspektor
nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiazany jest zgtaszac¢

roboty do odbioru czesciowego Zamawiajacemu na 3 dni robocze przed planowanym terminem
zakrycia;



PRO-KOM

b)

odbiory koficowe — potwierdzajace wykonanie robot bedacych przedmiotem poszczegdlnych
zamowien jednostkowych dokonywane przez powotang przez Zamawiajacego Komisje Odbioru.

1.5.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)
d)

¢)
f)

g)

h)

1)
k)

protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

ujawnienie i wstrzymanie si¢ z prowadzeniem prac na czas usunigcia wad uniemozliwiajacych
kontynuowanie robét,

zglaszanie Zamawiajacemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej
odstepstw, wynikajacych ze zmiany warunkow realizacji robot,

biezace nanoszenie na dokumentacje projektowa wszelkich zmian wykonawczych oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,
stosowanie przy wykonywaniu robét materiatdow dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,
utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstatych w toku realizacji robét objetych zamowieniem jednostkowym. Po ukonczeniu robot
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty 1 uporzadkowany oraz usunie zed wszelkie odpady,
materialy, narz¢dzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.
odkrycia robot tub wykonania otworow niezbednych do zbadania jakosci rob6t na koszt wilasny,
jezeli przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru

o koniecznosci odbioru czgéciowego i nie uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,

a takze wykonania na koszt wlasny prac zwiazanych z przywroceniem do stanu poprzedniego,
naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjéciowego istniejacej infrastruktury

w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robot na koszt wlasny, jezeli
Zamawiajacy na etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajace informacje
dotyczaca wystgpowania obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna bylo
stwierdzi¢ naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do
stanu pierwotnego lub wymaganego przez whascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgéd.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajacymi odbidr
tych robot przez wiascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usunigcia wszelkich odpadéw pozostatych po realizacji robot
dodatkowych objetych zaméwieniem jednostkowym,

przekazania okreslonych przez Zamawiajacego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakosci

dostarczonych przez Wykonawce materiatow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na
terenie Polski.
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.
2.1

2.2,

Czgs¢€ techniczna.

Projekt obejmuje: przebudowe kanalizacji telekomunikacyjnej,

Szczegdtowe informacj
Ninigjszy projekt o

abonenckich:
1.ul. Jodlowa

- przesunigcie studni kablowej A4/20 0 0,5m poza obrys projektowanej drogi

Ogoélna charakterystyka inwestycji.

bejmuje przebudowe sieci
Modrzewiowej, Spacerowe;, Bukowej, w zwi
opracowaniu ujeto przebudowe kanalizacji

sieci rozdzielczej i abonenckiej.

Przebudowa kanalizacji i montaz telefonicznych kabli kanalowych,

e dotyczace projektowanych zakresow pokazano na rysunku 1+8.
telekomunikacyjnej przy ul. Jodlowej,

azku z przebudowa wymienionych ulic. W
telekomunikacyjnej, kabli rozdzielczych i

- przesunigcie stupka kablowego rozdzielczego 0 0,5m

- przefaczenie kabli abonenckich i kabla rozdzielcze
rozdzielczego bez przecinania kabli

2. ul Modrzewiowa

- przebudowe odcinka kanalizacji o dlugosci 8,0m z bud
- przelaczenie kabli abonenckich i kabla rozdzielczego
na kablach abonenckich i ztacza odgateznego na kab

3.ul.Spacerowa
- przebudowg odcinka kanalizacji z przesunieciem studni A6/7
go Xz 10x4x0,5/5D/R3(2-3) z wykonaniem ztgcza

- przefaczenie kabla rozdzielcze
przelotowego w studni A6/7
- przefaczenie kabla rozdzielcze

4. ul. Bukowa
- przebudowe odcinka kanalizacji z przesunieciem studni A10/4
- przelaczenie kabli rozdzielczych w studni A10/4, Xz S0x4x0,5/5D/R1(0-9) oraz

Xz 50x4x0,5/5D/RO(0-9) z wykonaniem zfacza odgateznego i przelotowego
- przefaczenie kabli abonenckich w studni A10/3 i A10/4 z w
przelotowych

go do nowej lokalizacji stupka

owa dwoch studni typu SK-2
-wykonanie ztaczy przelotowych
lu rozdzielczym w studni A1/17

g0 doziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5/Gotdap/5Da/34

vkonaniem zlaczy

Do budowy stosowaé kable typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,5 mm.

Zestawienie kabli miedzianych kKanatowych:

- Dlugosé Dlugosé Dlugosé Dlugosé
Lp. Rodzaj kubla trasowa montazowa trasowa montazowa
- - (m) (m) (kmp) (kmp)
1 XzTKMXpw 5x4x0,5 9 10 0,09 0,1

Przy budowie kierowaé si¢ normami ZN-96/TP S.A.-027/T
032/T, -033/T, -034/T, -036/T.

,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé pomiary elektryczne wybudowanych kabli,
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1L.3.Uwagi koncowe,

Projektowane prace zwiazane z przebudows kanalizaciji i kabli telekomunikacyjnych
nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami zaktadowymi TP S A.
Przy wykonywaniu prac zwiazanych z budowa sieci telefonicznej nalezy przestrzegac przepisow
BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.
Po zakonczeniu robot nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualna dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw kabli.



