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KARTA UZGODNIEN

Projektu organizaciji ruchu ulic gminnych: dojazdzstomskiego , Kajki , Be-

ma, Polna, Jodiowa ,Nad Jarem , dojazd od Paderesggki Mikotajczyka, To-

polowa , Jaworowa , Cisowa , Akacjowa , WierzbdBwekowa, Plaowa, dojazd
do sanatorium WITAL w Gotdapi

| ORGANY OPINIUJ ACE PROJEKT:

1. Zarzd Drog Powiatowych w Gotdapi

2. Urzad Miejski w Gotdapi
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3. Komenda Powiatowa Policji w Gotdapi

Il ORGAN ZATWIERDZAJ ACY:
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizaciji ruchu ulic kategahidg gminnych na terenie
miasta Gotdap

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

1) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odjame drogi publiczne i
ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43, poz. 430/.

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r w sprawie
szczegotowych warunkdéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem /Dz. U Nr 177 poz.1729 z dnia 14.10.2003r

3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczego6-
towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaliwgowych oraz uegzen
bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach
p0z.2181 dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudni@320

4) Zafacznik Nrl Szczegotowe warunki techniczne dla znakldegowych piono-
wych i warunki ich umieszczania na drogach

5) Zafacznik Nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla zmakéogowych pozio-
mych i warunki ich umieszczania na drogach.

6) Projekty wykonawcze ulic olych opracowaniem projektowym.

2.0 Stan istnieacy i zakres opracowania.

Projektowane ulice obie planem przebudowy zlokalizowangra terenie miasta Got-
dap o lokalizacji rozproszonej w skali miasta zatkiem ulic Osiedla Pod Lasem sta-
nowiacym ukfad émiu ulic wzajemnie powazanych. W stanie obecnym ulice ¢tie)
opracowaniem projektowym posiagaawierzchnie gruntowe w cafa z wyjatkiem
dojazdu do sanatorium Wital i gzxi ulicy Polnej o nawierzchni bitumicznej.
2.1 Charakterystyka zabudowy .
W otoczeniu projektowanych ulic z veykiem dojazdu do sanatorium WITAL wygluje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna imgdn stopniu intensyfikacji zabudowy wy-
nikajacym z dokonanych podziatéw geodezyjnych i stopamawansowania zabudowy
parceli budowlanych. Docelowo ulice otg projektem zabudowaneda obustronnie w
catdsci. Dojazd do sanatorium poprowadzony jest przeszablény po trasie starego to-
rowiska kolei z projektowanym poszerzeniem korpoguwa pasy ruchu w przeciwnych
kierunkach.

3.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Na podstawie wytycznych zamawjeggo zaprojektowano ulice @bg niniejszym pro-
jektem o nasgfpujacych parametrach projektowych i geometrycznych .

Dojazd do ulicyZeromskiego
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Pocatek projektowanej ulicy dojazdowej przyp w krawedzi ulicy Zeromskiego i ozna-
czono pikietaem 0+000 natomiast jej koniec na granicy dzialkéh9/8 o pikietau km
0+112,00

Szerokdc¢ istniepcego dojazdu wyznaczona ogrodzeniamisgiisic w granicach od 5do
8m. Szerok&t pasa drogowegaoelacego whasngécia Gminy Gotdap wynosi 5,0m i tylko
w tych granicach projektowana jest przebudowataliym zadaniem.

Trasa dojazdu jest prostoliniowa wyznaczona prazzalit dziatki i istniegce zagospoda-
rowanie terenu.

- klasa techniczna drogi -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szeroké¢ jezdni - 3,50m

- szeroké¢ chodnika - brak
Ulica Kajki

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Kajki przig w krawedzi ulicy Kombatan-
tow i oznaczono pikietaem 0+000 natomiast jej koniec w kredei ulicy Zrodlanej o
pikietazu km 0+088,76

W stosunku do stanu istraepgo ulicy Kajki zaprojektowano jej wydtanie celem pat
czenia z ulig Zrodlar w obrbie jej skrzyowania z ulig Mata .

Zagospodarowanie terenu etggo projektem w stanie obecnym stanowi dojazdadmz
dowy indywidualnej przy ulicy Kajki o nawierzchniuhtowej naturalnej od strony ulicy
Kombatantow zaliczonej do kategorii drog powiatotvydNa krétkim odcinku ulicy jak
jest ulica Kajki zlokalizowaneasobecnie 4 posesje zabudowane zabudowa mieszkaniow
indywidualna z meliwoscia zabudowy jeszcze jednej dziatki. Istaeg ulica jest ulig
»slepa , bez maliwosci przejazdu .

- klasa techniczna ulic -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szeroké¢ jezdni - 3,50m

- chodnikow dla pieszych lewostronny - 1x1,50m
Ulica Bema

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Bema przgjw krawedzi ulicy Zrodlanej i
oznaczono pikieteem 0+000 natomiast jej koniec w km 0+161,0 w kyadav ulicy Ko-
sciuszki

Ulica Bema stanowi obecnie drpgrzejazdow pomidzy ulica Zrédlam i ulica Ko-
sciuszki o zabudowie indywidualnej mieszkaniowejiarkowanym stopniu intensyw-
nosci zabudowy. Ulica Bema jest lokalnym odgaéniem od drég kategorii powiatowej
jakimi s3 ulicaZrodlana i ulica Kéciuszki obstugujca istniepca zabudow przy tej uli-
cy.

- klasa techniczna ulic -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —3,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny —1,50m

Ulica Nad Jarem

Pocatek projektowanej ulicy przgjo w krawedzi jezdni ulicy Reymonta , natomiast ko-
niec w km 0+131,55 na granicy dziatki nr 934/4. &atzenie ulicy Nad Jarem stanowi
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plac manewrowo postojowy o wymiarach okoto 7,5x2bmawierzchni z kostki bruko-
wej w obgbie nieruchoméci prywatnej. Uradzenie miejsc postojowych nadau ulicy
na terenie prywatnym wynika z funkcji mieszkalndugewej budynku w zakresie dzia-
talnosci hotelarsko noclegowej. Jest to ulica bezimasci przejazdu.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni -3,50m

- szeroké¢ chodnikow dla pieszych — brak miejsca

Dojazd do Paderewskiego

Pocatek projektowanej ulicy dojazdowej przyp w krawedzi ulicy Paderewskiego w
km 0+655 wg pikietau drogi wojewddzkiej nr 651 i oznaczono pikieten 0+000 na-
tomiast jej koniec za ostatnim wjazdem w km 0+083,

Zagospodarowanie terenu etggo projektem w stanie obecnym stanowi dojazche n
wierzchni gruntowej . Po stronie lewej zlokalizowas, tereny zielone ze stawieza ci-
$nien przechodzace w skarp oddzielajca teren dojazdu od terenu PWiK w Gotdapi po-
lozonego u podnia skarpy. Po stronie prawej wystija 4 posesje o zabudowie jedno-
rodzinnej dla ktérych przedmiotowy dojazd stanowsfapzenie z drogami publicznymi.

- klasa techniczna drogi -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokéc¢ jezdni - 4,50m (3,50)
- szeroké¢ chodnika - brak

Ulica Mikotajczyka

Ulica Mikotajczyka sktada siz dwoch paiczonych odcinkoéw dla ktérych umownie
przyjeto nas¢pujace okrglenia:

* Mikotajczyka | — dla odcinka ulicy po#mnego od skrzyowania typu rondo ulic
Suwalska ,Kolejowa, Mikotajczyka, Boczna do uliak@skiego.

* Mikotajczyka Il — dla odnogi ulicy bez przejazduobddzcego prostopadle od ul
Mikotajczyka | w km 0+198,5 po stronie prawe.

Mikotajczyka |
Od km 0+042 do km 0+198,5

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny —1,50m

Od km 0+198,5 do km 0+286,00

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni -3,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1,50m
Mikotajczyka Il

Od km 0+000 do km 0+110- przekroj pétuliczny
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- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —3,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1,25m
- pobocze gruntowe prawostronne - 0,75m

Ulica Topolowa

Pocatek zakresu opracowania stanowi keaw jezdni ulicy Kolejowej o nawierzchni
bitumicznej o pikietau km 0+000 natomiast koniec oki@no na granicy pasa drogowe-
go ulicy Topolowej w km 0+123,55. Ulica oznaczoakg Klonowa krzyuje sk z ulica
Topolowa w km 0+036,38. Gbokas¢ ulicy Klonowej w odniesieniu do ulicy Topolowej
sigga lewostronnie na diugb42,5m , natomiast prawostronnie na dikégdl,23m.
Odchodzce od ulicy Topolowej odcinki ulicy Klonowej uks#tavane g prostoliniowo.

Ul, Topolowa km 0+000 do km 0+123,55

- klasa techniczna ulicy -D
- predkaos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny —1,50m

Ul. Klonowa
- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —3,50m)

- chodnik dla pieszych - brak

Ulica Jodtowa

Pocatek ulicy w krawedzi ulicy 1 Maja zaliczonej do kategorii drég povaiaych i
oznaczono pikieteem km 0+000. Koniec w krayzi ulicy Sosnowej zgodnie z opraco-
wanym projektem przebudowy ulicgdacym w posiadaniu Zagglu Drég Powiatowych
w Gotdapi w km 0+417,70. Na dtugm ulicy Jodtowej wysipuja skrzyzowania z nast
pujacymi ulicami : 1 Maja, Jaworowa, Akacjowa , Wierm@i Sosnowa.

- klasa techniczna ulic - L
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni - 6,00m

- chodnik dla pieszych obustronny — 2x1,50m

Ulica Jaworowa

Pocatek ulicy w osi projektowanej ulicy Cisowej zaliorgj do kategorii drog gminnych
I oznaczono pikieteem km 0+000. Koniec w osi projektowanej ulicy Jaddp w km
0+111,25. Ulica Jaworowa stanowctnik pomedzy ulicami Cisowa i Jodtogv

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1x1,50m
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Ulica Cisowa

Pocatek zakresu opracowania ulicy Cisowej petgjw osi jezdni bitumicznej odcinka
ulicy Cisowej przebudowanego w ramach budowy ufiayerkowej w km 0+080.
Koniec na granicy pasa drogowego i dziatki nr 244mv0+514,50. Na dtugai ulicy
Cisowej wystpuja skrzyzowania z ulicami Akacjowi Jaworovd.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1x1,50m

Ulica Akacjowa

Pocatek ulicy w krawedzi ulicy Swierkowej zaliczonej do kategorii drég powiatowyich
oznaczono pikieteem km 0+000. Koniec w krayzi ulicy Sosnowej zgodnie z opraco-
wanym projektem przebudowy ulicygdiacym w posiadaniu Zasgu Drog Powiatowych
w Gotdapi w km 0+391,37. Na diugm ulicy Akacjowej wys¢puja skrzyzowania z na-
stepujacymi ulicami :Swierkowa, Cisowa, Jodtowa i Sosnowa.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych lewostronny — 1x1,50m

Ulica Wierzbowa

Pocatek ulicy w osi projektowanej ulicy Jodiowej zalanej do kategorii drég gmin-
nych i oznaczono pikiet@m km 0+000. Koniec na granicy pasa drogowegaaitkizNr
135 w km 0+077,45. Ulica Wierzbowa jest dliglepa” bez przejazdu stanowga dojazd
do trzech zabudowanych nieruchaimio

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych prawostronny — 1x1,50m

Ulica Bukowa

Pocatek ulicy przygto w krawedzi ulicy Sosnowej zgodnie z opracowanym projektem
przebudowy ulicy bdacym w posiadaniu Zagzlu Drog Powiatowych w Gotdapi i ozna-
czono pikietaem 0+000. Koniec na granicy pasa drogowego i kizN#t 1679/2 w km
0+121,96. Ulica Bukowa jest uliG slepa” bez przejazdu stanowda dojazd do nieru-
chomaci w wigkszaci w stanie obecnym niezabudowanych

- klasa techniczna ulic -D

- predkaos¢ projektowa - 30km/h

- szeroké¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych — z uwagi na brak zabuddayvykonania w okresie
pbzniejszym

Ulica Modrzewiowa i Brzozowa
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Ulica Modrzewiowa odchodzga od ulicy ul. 1 Maja zaliczonej do kategorii didgwia-
towych przechodzi ulieBrzozow i stanowi $lepy ,, dojazd do zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej ponwdzy ulica Sosnow i lasem od strony pétnocne.

Na pocatkowym odcinku 67m zostata przebudowana na nawieiecz brukowej kostki
betonowej szerokwi 5,0m. Na dalszym odcinku posiada nawierz¢kynuntows.

Na przewaajacej diugaci przedmiotowa ulica zabudowana jest obustronnie.

Szeroka&¢ ulicy w liniach rozgraniczagych wyznaczonych ogrodzeniami posesji oraz
wydzielona geodezyjnie wynosi okoto 9,0m.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni —4,50m

- chodnik dla pieszych jednostronny — 1x1,50m

Ulica Plazowa

Pocatek projektowanej przebudowy ulicy Ptavej przygto w krawedzi ulicy Stadiono-
wej i oznaczono pikiet&em 0+000 natomiast jej koniec na wyseiiavjazdu na dziakk
nr 1894 o pikietau km 0+167,75

Ulica Plazowa stanowi obecnie geodezyjnie wydzielony paanteipod dojazd o na-
wierzchni gruntowej do istniggej zabudowy jednorodzinne.

Otoczenie ulicy zagospodarowane jest w okoto 5@8stiw fazie zabudowy kolejnych
parceli budowlanych.

Szerokd¢ istniepcego dojazdu w wyjalzonymsladzie zawiera giw granicach 4,0-5,0m
I miesci si¢ w granicach geodezyjnych pasa drogowego.
Ulica Plazowa jest ulig "slepa” bez przejazdu.

- klasa techniczna ulic -D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szeroké¢ jezdni —4,50m (3,5)

- szeroké¢ chodnikow dla pieszych — 1x1,50m

Dojazd do sanatorium WITAL

Pocatek projektowanej ulicy dojazdowej przyp w krawedzi ulicy Wczasowej i ozna-
czono pikietaem 0+000 natomiast jej koniec na skimayaniu z droga kna ktéra odby-
wa sk wyjazd z sanatorium w km 0+245,00.

Teren obgty opracowaniem stanowi obecnie jednokierunkowyadojdo sanatorium po
korpusie nieczynnej linii kolejowej. Zbyt mata sakos¢ grobli drogowej nie pozwala na
wprowadzenie ruchu dwukierunkowego. Wyjazd z sanatoodbywa si po le&nej dro-
dze gruntowej stanowatej wiasné¢ Skarbu Pastwa w zarzdzie ALP. Obecne rozwza-
nie komunikacyjne ma charakter tymczasowy | wymagaviazah umazliwiajacych staty i
prawny dostp do sanatorium z zachowaniem podstawowych warurilezpieczastwa.

- klasa techniczna drogi -D

- predkos¢ projektowa - 30km/h
- szerokéc¢ jezdni - 5,00m
- pobocza gruntowe - 2x1,0m
- chodnik poza korpusem drogi - 2,50m

3.1. Przekroje normalne.
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Dla ulic obgtych niniejszym opracowaniem wya@thnic mazna 3 zasadnicze rodzaje
przekrojéw normalnych , édiacych s¢ szerokdcia jezdni ulic i rodzajem nawierzch-
ni.

Ulice o nawierzchni bitumicznej

* Ulica Jodtowa , Polna
- szeroké¢ jezdni — 6,00m
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6cm olvashe — 2x1,50m ( szeroko
chodnikéw zmienna dostosowana do linii ogragze

» Ulica Jaworowa , Cisowa ,Akacjowa , Mikotajczyka
- szeroké¢ jezdni — 4,50m
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6cm jedtronne— 1x1,50m ( szerako
chodnikéw zmienna dostosowana do linii ogragze
- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 9cm (5+4cm)
* Dojazd do sanatorium WITAL
- szeroké¢ jezdni — 5,00m
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6cm pdasor drogi — 2,50m
Na etapie wykonawstwa dopuszczamiozliwosé alternatywnego zastosowania na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej w odniesiedmulic Jaworowej , Cisowej i
Akacjowe.

Ulice o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

» Ulica Topolowa , Wierzbowa, Bukowa , ModrzewiowBrzozowa , dojazd od Pade-
rewskiego
- szeroké¢ jezdni — 4,50m
- Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6¢cm jedtronne — 1x1,50m
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonogecm

+ Ulica dojazd d&zeromskiego , Kajki, Bema , Nad Jarem
- szeroké¢ jezdni — 3,50m
- Chodniki z kostki brukowej betonowej gr 6¢cm jedtronne — 1x1,50m
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonogeBcm

4.0. Oznakowanie.

Celem opracowania jest usprawnienie ruchu i poptaeepieczéstwa poprzez umiesz-
czenie oznakowania pionowego na sieci ulic miefskimawierzchni twardej powstatej z
ich przebudowy. Z uwagi na mata szerékalic zakres oznakowania poziomego ograni-
czono do wyznaczenia przéjdla pieszych.

Szczegobty oznakowania poziomego i pionowego prasdsho w zaiczniku graficz-
nym Nr2 lzdacym skladnikiem niniejszego projektu organizacgihu.
Wykaz wystpujacych znakow przedstawiono w getonym zestawieniu.
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4.2. Rodzaj projektowanego oznakowania.
W niniejszym projekcie organizacji ruchu projeltsg znaki pionowe wielkéci sred-
niej ,S” o licach pokrytych foli odblaskow rodzaju lli liternictwie zgodnym z
Zalacznikiem 1 do Rozposgzenia.....

Ujednolicenie kategorii wymiaru znaku do wiedko, srednie” spowodowane jest rze-
czywistymi wymiarami projektowanych znakow dla waté&gorii pomimo dopuszczenia
wymiaru ,mate, na drogach gminnych. Analogicznizyjeto zasad zastosowania folii
odblaskowej Il generacji na lica znakow wekszaici znakOw obligatoryjm pomimo
dopuszczenia folii | generaciji.

Wysoka¢ umieszczenia znakow zlokalizowanych wgzich pieszych (chodnikach) wy-
nosi 2,20m od poziomu chodnika do dolnej kgdmi znaku. Dla znakéw zlokalizowa-
nych na poboczach wysadta wynosi 2,00m.

Pozostate wymagania oktene s w SST.

5 Termin wprowadzenia zmian do projektu statej oganizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia zmian w statepoigacji ruchu okrda sk po za-

konczeniu budowy ulicy z chwilprzeksztatcenia ich nawierzchni w nawierzchniertwa
de w rozumieniu przepiséw prawa o ruchu drogowym..

Sporadzit:
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Przebudowa ulic gminnych w m. Gotdap

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

kilometraz | rodzaj znaku/symbol | strona
Dojazd do ul. Zeromskiego
Ulica Zeromskiego D-1 L+P
0+006 A-7 L
0+006 D-4a P
Ulica Kajki
Ul. Kombatantéw D-1 L+P
0+006 D-3 P
0+080 A-7 P
0+083 B-2 L
Ul.Zrédlana D-1/B-22 D-1/B-21 L+P
Ulica Bema
Ul. Zrédlana D-1/B-22 D-1/B-21 L+P
0+006 B-2 P
0+008 A-7 L
0+155 D-3/D-40 L
Ul, Kosciuszki D-1 L+P
Ulica Nad Jarem
0+005 A-7/D-41 L
0+005 D-4a/D-40 P
Dojazd do ul Paderewskiego
0+007 A-7 L
0+007 D-4a P
Ulica Mikotajczyka
0+195 D-4a P
0+207 D-5 L
0+273 B-31 L
0+282 A-7 P
Ul. Sikorskiego D-1 L+P
Ulica Topolowa
Ul. Kolejowa D-1 L+P
0+007 A-7 L
0+007 D-4a P
Ulica Spacerowa
Ul 1 Maja D-1 L+P
0+004 D-3/D-40 P
0+164 B-2 L
0+205 D-3 P
0+452 B-2 L
0+459 A-7 P
Ul. Wiosenna D-1/B-22 L
D-1/B-21 P
0+480 A-7 P
0+591 D-41 P
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Przebudowa ulic gminnych w m. Gotdap

kilometraz rodzaj znaku/symbol strona
Skrzyzowanie Wiosenna + D-1 (1 Maja) L+P
1Maja A-7/D-41 (Wiosenna) P
D-40 (Wiosenna) L
Ulica Spacerowa 2
1 Maja D-1 L+P
0+008 A-7/D-41 L
0+008 D-40 P
0+117 B-22 P
Ulica Jodtowa
Ul. 1 Maja D-1 L+P
0+001 D-6 P
0+005 D-6 L
0+016 D-1 P
0+020 D-2 L
0+070 D-1/T-6a P
0+082 D-6 P
0+087 D-6 L
0+100 D-6 P
0+105 D-6 L
0+126 D-1/T-6a L
0+138 D-1 P
0+168 D-6 P
0+173 D-6 L
0+184 D-1 L
0+200 A-11a/T-1/B-33 (20km) P
0+220 U-16d Prég zwalniagy
0+240 A-11a/T-1/B-33 (20km) L
0+259 D-1 P
0+310 D-1 L
0+328 A-11a/T-1/B-33 (20km) P
0+350 U-16d Prog zwalnigy
0+370 A-11a/T-1/B-33 (20km) L
0+407 D-1 L
0+407 A-7/D-2 P
Ul. Sosnowa D-1 L+P
Ulica Jaworowa
0+102 B-20/T-6a P
Ulica Cisowa
0+052 D-1/T-6a P
Ul. Sosnowa D-1/T-6a L
0+110 A-7/T-6a L
0+351 A-7 P
0+363 D-6 P
0+368 D-6 L
0+387 A-7 L
0+488 D-4a P
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Przebudowa ulic gminnych w m. Gotdap

kilometraz rodzaj znaku/symbol strona
Ulica Akacjowa
Ulica Swierkowa D-1 L+P

0+008 A-7 L
0+050 D-1 P
0+076 D-6 P
0+081 D-6 L
0+096 D-1 L
0+150 B-20 P
0+171 D-6 P
0+176 D-6 L
0+187 B-20 L
0+260 A-7/T-1/B-33 (20km) P
0+280 uled Prég zwalniajacy)|
0+300 A-7/T-1/B-33(20km) L
0+381 A-7 P

Ul. Sosnowa D-1 L

Ulica Wierzbowa
0+013 A-7 L
0+013 D-4a P
Ulica Bukowa

Ul. Sosnowa D-1 L
0+009 A-7 L
0+009 D-4a P
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