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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem.

* Mapa sytuacyjno wysokaiowa do celéw projektowych w skali 1:500.

* Obowigzujgce normy i przepisy.

* PN-85/B01700 Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowe — montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe Arkady 1987r.

2. Zakres opracowania.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
* przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC DN30(B3,2m
* przykanaliki PYC DN 200mm — 36,3m
* studzienki betonowe DN 1200mm- 5,0szt
e studnie betonowe DN 500mm — 8,0 szt

3. Warunki gruntowo - wodne

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu. Na podstawzji lokalnej zataono, ze wzdhi trasy
proj. sieci wys¢puja grunty ngne gwiry, piaski i pospotki), nadage s¢ do bezpéredniego
posadowienia obiektow budowlanych, w stameginio zagszczonym.

UWAGA:
w przypadku wystapienia warunkéw gruntowych odmiennych, nk zatazone nalery
skonsultowa z projektantem sposéb prowadzenia prac ziemnych.

4. Sig& kanalizacji deszczowej

Zrzut wod deszczowych z drogi ul. Bocznej do isfriej kanalizacji deszczowe).

Kanalizacg deszczow projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych DN300 typegki S o
sztywnaci obwodowe] SN8 zeicianky litg z profilowg uszczellk gumows. Prowadzenie
przewodu, zmiany kierunkéw sieci, spadkigdnice zgodnie z ezcig graficzry opracowania
(projekt zagospodarowania terenu). Roboty mmwe wykong scisle wg katalogow
technicznych producenta.

Rury naley uktad& na wczéniej przygotowanym podia. Podsypk nalery wyréwna w taki
sposOb, aby jej gérna powierzchnia byta zgodnaopktowanym spadkiem ruragju. Warstwa
sypkiego materiatu podsypki o gridoo 10 cm powinna pozostaiezagszczona dla swobodnego
I lepszego utgenia rur i ich pajczen kielichowych.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wewitrzng powierzchng kielicha naley oczyscic¢
ze wszelkich nieczys§oi mogicych p zarysowd, jak rownieg negatywnie wplyaé na pé@niejsze
prawidtowe ut@enie s¢ uszczelki. Tak przygotowarpowierzchng wewretrzng kielicha naley
posmarowa trwatym srodkiem pdglizgowym, ktory utatwi montai umazliwi prace uszczelki w
calym okresie eksploatacji systemu. Npsie na wczéniej przygotowany (oczyszczony) bosy
koniec rury nalgy natazy¢ uszczelk.

Uszczellk nalezy umiejscowt pomidzy pierwszym a drugim karbem rury. Maj tak
przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczglkalery wykona pofczenie kielichowe.
Obsypk materiatem sypkim wykoranalezy warstwami nie grubszymi hi30 cm — pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroézyotowy srednicy rury. Wysok& obsypki nie powinna
przekracza ok. 50 cm powye] wierzchu rury. Wypetnianie wykopu nale kontynuowa
kolejnymi warstwami zasypki.

Rury naley transportowé&w oryginalnych opakowaniach. Zatadunek i roztadunalezy



prowadzé pry uzyciu wézkoéw widtowych lub dwigu.

Montaz nalezy wykona zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemaeprodow z
tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania woshiekow na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemad zienma”.

Rury PVC-U
* rury produkowane zgodnie z nogrRN-EN 1401-1:2009
* materiat — polichlorek winylu, PVC-U,
* sztywna¢ obwodowa> 8kN/m2 wg PN-EN I1SO 9969,
* konstrukcja — rura z rdzeniem spienionym,
e kolor — pomaraczowy,

5. Studzienki inspekcyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowemiejscach pejczer rurocggow
kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz naameitniu trasy sieci zaprojektowano studnie
inspekcyjne wtazowe DN 1200mm zgodnie z ngrPN-EN 1917.

Do odprowadzania wody z powierzchni jezdni wszysttudnie z wpustem deszczowym
projektuje st jako studnie betonowe DN 500mm z osadnikiem ongh. 0.5 m.

W przypadku posadowienia studzienek na gruntackislymaley dodatkowo doggci¢ grunt w
strefie montau studzienki. W przypadku przewodéw uktadanych wdje zagszczanie wykona
naleey bardzo starannie z zastosowanierwlkich zagszczarek. Po doktadnym zggczeniu
rzedna podtaa pod studzienk powinna by taka aby rzdna kinety studzienki byta wgza od
rzednej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie rglelopuszcza&do przegibiania wykopu, jeeli
wystgpi taka sytuacja wkziwy poziom dna uzysKanalezy przez utgenie warstwyzwiru i jego
staranne zagzczenie lub utzenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (ppp@koto 1
: 10) nie naley stosowa chudego betonu, ktéry nadmiernie zakiocatby warpokadowienia. W
przypadku posadowienia studzienek na gruntach tyebi zadowalagej ngnosci (grunty w
stanie zwartym, poétzwartym i twardoplastycznym), ke pod studzienk nalery pogkbi¢ o
okoto 25 cm, a usuety grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospoétka lub dobrze zgggczalnym
piaskiem.

Studzienka powinna I8y obsypana dobrze zggpczalnym gruntem sypkim. Obsyphkalezy
zagszcza warstwami o grubiei 30cm umaliwiajacej doktadne zaggzczenie. Wskanik
zag:szczenia obsypki dla studzienek zdaych w jezdniach i chodnikach nie seoby¢ mniejszy
od 0.95%. Wpusty deszczowe i wszystkie pokrywyzatee projektuje na obgienie 40 ton.
Wszystkie elementyayte do budowy powinny posiaél@dpowiednie dokumenty dopuszczsg
do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 WgtRrawo budowlane.

6. Proba szczelngci ruroci agow

Rurocigi podda prébie na szczeldd wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczétmmdcinka
przewodu na eksfiltragji infiltracj¢ nie powinien wysipi¢ ubytek wody luliciekow w czasie
trwania proby. Czas trwania préby po ustabilizowasi} zwierciadta wody w studzience
potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtggbi 60min dla odcinka powgj 50m
diugcici. Sposob wykonania proby wykahagodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Proby
szczelnéci i odbidr sieci wykonaw obecnéci przedstawiciela Inwestora kytkownika.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywasposobem mechanicznymecenym. Roboty ziemne prowadzi
zgodnie z obowdzujacymi przepisami BHP. Po zakczeniu prac ziemnych teren naje
doprowadzt do stanu pierwotnego.



8. Zasady BHP

Przed rozpocggxiem prac ziemnych nalg wyznaczy w terenie na podstawie

dokumentacji geodezyjnej przebieg adzer podziemnych w strefie rob6t. Podczas pracyegprz
zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnydeayazwraca& uwag czy nie tworz Si¢
nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwpracujcej maszyny nie jest ustawione
zbyt blisko wykopu (minimalna odlegiéto 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu
Przy kadym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywmypadach atmosferycznych przed
zejciem do wykopu naley sprawdzé stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach bugzch watpliwosci nalezy kontaktowé sie z  osobami
sprawugcymi nadzér techniczny nad prowadzonymi robotamtagzcza w przypadku natrafienia
na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochddZeh trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogdlnie deginych naley zabezpieczybalustradami z pecza na

wysokasci 1,1m i 15cm deskkraweznikows, zaopatrzonymi wwiatto ostrzegawcze,
ustawionymi minimum 1m od kraszi wykopu.

9. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaimosci od warunkow gruntowo-wodnych,efplokasci przewodu

i technologii uktadania prowadziv wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odgdmavm
do kategorii gruntu nachyleniem skarp lulaskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z
BN-83/8836-02.

Wykonujgc prace ziemne nalg zwrac& szczegOlp uwag by nie dopéci¢ do uplastycznienia
gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych wamkgruntowowodnych, w miejscach
potencjalnego wyspowania wéd gruntowych w odlsie wykopow nalgy wykona& system
odwodnienia na czas rob6t moimtavych np. metogl powierzchniowego odwadniania za pompoc
pompowania. W przypadku lokalnie mymgch wysapi¢ gruntéw organicznych — torfow i
namutu naley wykona ich wymiare oraz wzmocnienia podia.

Jezeli wykop osignie gkbokas¢é wigksz niz 1m od poziomu terenu nalewykona bezpieczne
zejcie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodéw.

Zabronione jest sktadowanie urobku i rur w odlégtanniejszej ni 1,0m dla urobku i 2,5m dla
rur od kravgdzi wykopu, jeeli sciany jego § obudowane oraz w granicach klina odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie gumocnione.

Ze wzgkdu na zagszczenie istnigcego uzbrojenia podziemnego i liczne z nim skozyania
prace ziemne natg wykonywa w uzgodnieniu i pod kontrghiascicieli poszczegodlnych sieci.

W przypadku znalezienia ¢siistniegcych sieci, urzgdzen podziemnych i ogrodzew kacie
odtamu wykopu naley zabezpieczyje przed uszkodzeniem lub osgoiem s¢ do wykopu poprzez
czesciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nglezapewnt uzytkownikom przylegtych dzialek
komunikacg ( przegcia i ktadki dla pieszych ).

10. Uwagi kaicowe

1. Dopuszcza sizastosowanie rozgdan rownowanych tj . zastosowania materiatow i roznam
technicznych zastosowanych gazex, pod warunkiem akceptacji ich przez autora prajekt
2.Wykonawstwo kanalizacji deszczowej rigl@owierzy¢ Firmie majcej juz doswiadczenie w
montau w/w technologiach.

3. Przed przysgpieniem do robot ziemnych naledoktadnie wyznaczytras; przebiegu
odcinkoéw rurocagu wraz z domiarami do punktow statych.

4.Rurocygi kanalizacji deszczowej podlegajdbiorowi technicznemu i inwentaryzacji
geodezyjnej] przez odpowiednieddy.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w eggingci zmiany materiatéw i technologii
wykonania robot naley kazdorazowo uzgadnéaz Projektantem i Inspektorem Nadzoru.



6.Cata¢ prac prowaddi zgodnie z - Warunki Techniczne wykonania i odbinmocigow z
tworzyw sztucznych -Polska Korporacja Techniki &miej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
W-wa 1996 oraz zgodnie z instrukcjami mamtaymi producentow materiatow i updzen.
7. Z uwagi na stosowariechnologt i rodzaj zastosowanej hawierzchni utwardzoneyasi
grunt nad zasypk do wymaganego poziomu konstrukcji utwardzeniag@ad do wskanika
Is=95 %.
8. Na skrzyowaniach projektowanej kanalizacji z kablami zgéorure ochronm Arota.
10. Po zakaczeniu rob6t ziemnych teren doprowaddo stanu pierwotnego.
Roboty ziemne i instalacyjne prowaélpod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania
robotami.

Opra@t:



