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Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych:
- CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow
- CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do
odprowadzania sciekow



DZIAL. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I.  OPIS TECHNICZNY

1. Obliczenie ilosci sptywu wod opadowych

Fi= 620,0 m? - powierzchnie asfaltowe o wspotczynniku sptywu y; = 0,9
F,=220,0 m? - powierzchnie parkingdw o wspotczynniku sptywu y, = 0,85

F. - powierzchnia catkowita; F. = 840,0m? = 0,084[ha]

Zastepczy wspotczynnik sptywu g, wynosi:

W, = (Fi*y +F*y,)/ (F1+F;)=(620*09)+(220*0,85)/(620+220)=(558+187)/840=0,89
Powierzchnia zredukowana F, wynosi:

F. =y, *F.=0,89*0,084 = 0,075 [ha]

Dla natezenie deszczu nawalnego q = 170 l/s*ha, czas trwania 15 minut , ilos¢ sptywu Q wynosi:
Qmax =9 * F,r = 170[l/s*ha] * 0,075 [ha] = 12,75 [l/s]

Dla natezenia deszczu obliczeniowego q = 15 |/s*ha, ilos¢ sptywu Q wynosi:

Qob =9 * F,r =15 [l/s*ha] * 0,075 [ha] = 1,125 [U/s]

Wody opadowe i roztopowe sa zrdznicowane pod wzgledem zawartosci zanieczyszczen
w zaleznosci od pory roku. W klimacie Polski pétnocno - wschodniej gwattowne sptywy wod
roztopowych wystepuja w miesiacu marcu i kwietniu. Wody te sa zanieczyszczone zanieczyszczeniami
zgromadzonymi na powierzchni zlewni w czasie zimy.

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137, poz. 984), wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z parkingdw o powierzchni ponizej 0,1 ha moga by¢ wprowadzane do waod lub ziemi bez
oczyszczania - §19.

2. Zestawienie wielkosci inwestycji

Kolektor grawitacyjny PCV-U @200x4,9 SDR41 L=20,0m
Studzienka kanalizacyjna betonowa @1200 szt. 1

Wpusty deszczowe wraz z osadnikiem @500mm szt. 2

System skrzynek rozsaczajacych LxW=7,2x6,0m

3. Opis sieci kanalizacji deszczowej i jej elementéw

Podstawowe parametry inwestycji wedtug projektu zagospodarowania terenu i zestawienia wielkosci
inwestycji.

Do odbiory wod opadowych z projektowanych parkingdw zaprojektowano:

przewody kanalizacji deszczowej z rur PCV -U ©200x5,9mm; typ ciezki, SDR34 —

betonowe wpusty deszczowe @500 z osadnikiem klasy D400,

studzienke rewizyjng betonowa @1200 z wtazami zeliwnymi typu D400,

system skrzynek rozsaczajacych;

geowtoknina filtracyjna;

YVVVVY

3.1.  Siec¢ kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy @200x4,9mm; typ Sredni,
SDR41 — klasa N (4 kN/m?) taczonych na uszczelke wargowa. Zmiane kierunku sieci wykona¢ w
studzience rewizyjnej wtazowej z kregow betonowych @1200mm. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te
powinny by¢ wodoszczelne i wentylowane Miejsca ustawienia studni pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Wpusty uliczne wykona¢ z kregow betonowych @50 cm z osadnikiem.
Whpusty uliczne typu ciezkiego. Przytaczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomoca rury ze
spadkiem w kierunku studni rewizyjnej, Od studni rewizyjnej ze spadkiem w kierunku systemu
skrzynek rozsaczajacych. Uktad skrzynek rozsaczajacych nalezy owina¢ geowtokning filtracyjna, ktora
zapobiega wnikaniu osadéw do wnetrza systemu.



Rury PCV
> rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka litg jednorodna spetniajace wymagania PN-
EN 1401:1999;
» rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania
UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1
m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium
> ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ rowniez
oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;
> w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)
> rury wyposazone w:uszczelki typu EURO (tréjwargowe) - dla srednic dn >=250 mm z
normalnym kielichem i catego typoszeregu rur z wydtuzonym kielichem lub uszczelki typu BL
(wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem rozpreznym) - dla srednic dn >=110-200 mm z
normalnym kielichem;
producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001;
system posiadajacy aprobate IBDiM;
rura klasy N o sztywnosci obwodowej SN4, tj. 4 kN/m2.

YV VYV

3.2. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne z kregdw betonowych @500 na ptycie betonowej @730 z osadnikiem
odpowiadajace wymaganiom PN-88/H-74080/01 (,,Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych. Wymagania i badania”). Wpusty z pierscieniem odcigzajacym oraz kratg prostokatng
zeliwnga uchylna, klasy D400.

3.3.  Studzienki rewizyjne

W miejscu potaczen rurociagow kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienke rewizyjna
betonowa z kregow betonowych wg PN-B-10729 @1200, przykryte ptytami zelbetowymi @1400/600mm
wtazami zeliwnymi @600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi oraz wtazami deszczowymi z
wbudowanymi stopniami wtazowymi. W studni nalezy wykonaé czesc¢ osadnikowa o gtebokosci 50cm.
Wejscia rurociagow do studni nalezy uszczelni¢ plastycznag zaprawa cementowa. Studnie betonowe
nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz jedng warstwa ,,Abizolu”, od zewnatrz 3 warstwy (podktadowa 1+2x
wierzchniego krycia). Studnie betonowe lokalizowane w ciagach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢
w pierscienie odciazajace.

3.4. System skrzynek rozsaczajacych

Dobor systemu skrzynek rozsaczajacych opiera sie na konkretnym rozwiazaniu firmy ACO. Dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych.
Dane ogolne do zwymiarowania systemu rozsgczania ACO StormBrixx:
» Rodzaj gruntu: piasek gliniasty;
> Wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu kf: 10-5 m/s;
> Powierzchnia zbierania wody deszczowej: kostka betonowa, powierzchnia - 220 m?,
wspotczynnik sptywu - 0,85

> Powierzchnia zbierania wody deszczowej: asfalt, powierzchnia - 620 m?, wspotczynnik sptywu
-0,9

> Charakterystyka opadow: przyjeto 170 l/ s*ha

> Okres powtarzalnosci opadu: T=5lat

» Miejsce usytuowania uktadu skrzynek rozsaczajacych: niezagospodarowany teren zielony.

> Poziom wadd gruntowych: 5,0 m.p.t.

Dobrano uktad skrzynek rozsaczajacych ACO StormBrixx wg wytycznych Dyrektywy europejskiej ATV-
DVWK-A 138 - ,Projektowanie, budowa i eksploatacja (uzytkowanie) instalacji do rozsaczania wody
opadowej”, kwiecien 2005.

Projektowane wymiary bloku do rozsaczania:
> Dtugosc bloku L - 7,2m (6 szt.);
> Szerokos¢ bloku W - 6,0m (10 szt.);
>  Wysokos¢ bloku H - 0,61m (1 poziom);




> Objetos¢ uktadu - 26,35m’;
> Liczba warstw - 1;

ACO Stormbrixx to modularny system odwadniajacy z tworzywa sztucznego, ktory moze stanowic
element retencji wod opadowych i/lub element rozsaczania. Jego baza sa segmenty podstawowe,
ktore uktada sie w catos¢ za pomoca inteligentnych tacznikow, co nadaje catemu systemowi trwatg
strukture. Otwarta struktura umozliwia nieograniczong kontrole i konserwacje catego systemu
odwadniajacego. System redukuje koszty transportu i emisje CO2 w stosunku do tradycyjnych
rozwiazan, gdyz w przypadku segmentow podstawowych istnieje mozliwos¢ sztaplowania, co pozwala
zaoszczedzic¢ znaczaca czesc niezbednej przestrzeni do transportu oraz sktadowania w magazynie i na
placu budowy.

Elementy systemu rozsaczajagcego ACO StormBrixx
1) element podstawowy - 120 szt.

Blok rozsaczajacy do rozsaczania wody opadowej w sposdb rozproszony. Optymalne rozprowadzanie
wody dzieki konstrukcji umozliwiajacej trojwymiarowy przeptyw wody oraz pojemnosci czynnej
wynoszacej 95%. Dwa elementy podstawowe utozone jeden na drugim tworza skrzynke rozsaczajaca o
pojemnosci 4171.

Montaz segmentow podstawowych polega na taczeniu ich za pomoca inteligentnych, naprzemiennych
ztaczy zenskich i meskich (cztery czopy i cztery wpusty) zapewniajacych stabilnosé konstrukcji bloku.
Laczenie segmentow podstawowych za pomoca systemu zatrzaskowego. Funkcjonalny ksztatt oraz
inteligentne taczniki umozliwiaja tatwa obstuge i szybka instalacje systemu.

Otwarta konstrukcja bloku umozliwia ruch kamery inspekcyjnej w przestrzeni tréjwymiarowej i
czyszczenie. Nieckowate przestrzenie wewnetrzne utatwiaja prowadzenie kamery kontrolnej lub
koncowki urzadzenia czyszczacego.

Wytrzymatos¢ na obcigzenie stupow nosnych w segmentach podstawowych wraz z systemowym
potaczeniem segmentow nadaje konstrukcji odpornosc na obciazenie do klasy SLW 60.

Element podstawowy o wymiarach (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc):1200 x 600 x 305 mm zgodnie z
metoda badania z PN - EN ISO 3126:2006, wykonany z polipropylenu w 100% nadajacy sie do
recyklingu, koloru czarnego o masie ok. 10 kg. Element podstawowy jest sprawdzony
wytrzymatosciowo na $ciskanie w kierunku pionowym i poziomym. Badaniom nalezy poddac po trzy
probki dla kazdego kierunku dziatania sity. Badania powinny by¢ wykonywane w temperaturze 23 +
2°C. Probki skrzynek powinny by¢ kondycjonowane w temperaturze 23 + 2°C przez okres 12 godzin.
Obcigzenie powinno zostac¢ przytozone na catg powierzchnie pozioma lub boczng dtuzsza i stopniowo
zwigkszane o 0,5 kN/m2s az do momentu wystapienia uszkodzenia skrzynki lub spadku sity.
Wytrzymatosé na Sciskanie w kierunku pionowym wynosi > 420 kN/m2, a wytrzymatos¢ na Sciskanie w
kierunku poziomym wynosi > 100 kN/mz2.



Elementy systemu nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta przy zastosowaniu
opatentowanego systemu brickbonding - uktad pierscieniowy obwodowy z wykorzystaniem
jednostki poczwérnej.

2) element boczny - 44 szt.

Element boczny dla bloku rozsaczajacego do rozsaczania wody opadowej stuzacy do zamkniecia
powierzchni bocznych bloku montowany za pomoca systemu zatrzaskowego oraz ze ztaczami z
szablonami wycie¢ dla adapteréw rur o Srednicach DN/OD 110/160/200/315/400.

Element boczny o wymiarach (dtugosc¢ x szerokosc¢ x wysokosc): 600 x 600 x 55 mm zgodnie z metoda
badania z PN - EN ISO 3126:2006, wykonany z polipropylenu w 100% nadajacy sie do recyklingu, koloru
czarnego o masie ok. 1,6kg.

3) element przykrywajqcy - 120 szt.
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Element przykrywajacy dla bloku rozsaczajacego do rozsaczania wody opadowej stuzacy do
zamkniecia od gory stozkowatych otworow najwyzszej warstwy bloku retencyjno - rozsaczajacego,
dopasowany do elementu podstawowego systemu. Na jeden element podstawowy przypadaja 2
zestawy 4 czesciowe elementow przykrywajacych. Montaz elementéow za pomoca systemu
zatrzaskowego.

Element przykrywajacy - (zestaw 4 czesciowy) o wymiarach pokryw (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc):
550 x 550 x 43 mm zgodnie z metoda badania z PN - EN ISO 3126:2006, wykonany z polipropylenu w
100% nadajacy sie do recyklingu, koloru czarnego o masie ok. 0,8kg.

4) Studzienka dostepowa

Studzienka dostepowa jako element dolny/srodkowy wykonany z PE, przeznaczony do montazu
modularnego w systemie rozsaczajacym. Ztacza z szablonami wycie¢ na otwory dla adapteréw rur o
srednicach DN/0OD110/160/200/300/400, z przytaczem dla segmentu gornego/srodkowego, mozliwosé¢
wczepiania (Srednica @ 400 mm) i przestrzen do inspekcji i konserwacji.

Studzienka dostepowa jako element dolny/srodkowy do zabudowy w ramach instalacji rozsaczajacej
lub retencyjnej moze byc¢ wtaczony do systemu w dowolnym miejscu, z mozliwoscia przytaczenia
doptywu/odptywu i wentylacji oraz inspekcji i czyszczenia bloku. Studzienka dostepowa o wymiarach
(dtugosé x szerokos¢ x wysokosc): 594 x 594 x 610 mm wykonana z polietylenu w 100% nadajacy sie do
recyklingu, koloru czarnego o masie ok. 32,0kg.

5) Pokrywa studzienki

Pokrywa studzienki klasy D400, zgodna z normami DIN EN 124/E DIN 1229. Srednica w $wietle @ 400
mm, wysokos¢ konstrukcyjna 110mm, rama petnozeliwna ze stopa kotnierzowa, pokrywa petnozeliwna
bez otworéw wentylacyjnych, o masie ok. 38,0kg.

6) Adapter rurowy

Adaptery rurowe o Srednicy DN/OD 110/160/200/315/400 z przyspawanym kotnierzem do mocowania
na Scianie bocznej i/lub segmencie dolnym/srodkowym studzienki i segmencie podstawowym,
przytacze bez uskoku do wykonywania inspekcji, mozliwos¢ czyszczenia i odpowietrzania, krdécéce



rurowe o dtugosciach 20cm/25cm umozliwiajace tatwe przytaczenie kielicha rury gruntowej o
srednicy DN/OD 110/160/200/315/400. Adaptery rurowe wykonane z PEHD.
Zalety zastosowania skrzynek rozsaczajgcych:
> najwyzsza wytrzymatosc na obciazenia konstrukcji dzieki uktadaniu ,,na zaktadke”;
> mozliwos¢ tatwej konserwacji i kontroli instalacji w kazdym momencie: ze wzgledu na
przemyslang konstrukcje elementow systemu, ktdra wymaga zamkniecia jedynie od zewnatrz
w postaci prostych w montazu scian bocznych, mozliwa jest petna kontrola i czyszczenie
systemu; nieckowate przestrzenie wewnetrzne utatwiaja prowadzenie kamery kontrolnej lub
koncowki urzadzenia czyszczacego. Zastosowanie zintegrowanych lub nadbudowanych
studzienek do kontroli i czyszczenia gwarantuje staty dostep do systemu odwadniajacego.
> ekonomiczny i ekologiczny pod wzgledem emisji CO2 transport oraz porecznosc¢ elementow na
placu budowy; zaréwno segmenty podstawowe, Sciany boczne, jak elementy przykrywajace
system ACO Stormbrixx moga byc sztaplowane w sposob optymalny do celéw transportowych.
Elementy podstawowe wchodza idealnie jeden w drugi, dzieki czemu w pordownaniu do
tradycyjnych systemow objetos¢ transportowanego tadunku, koszty przewozu i emisja CO2
zostaja wyraznie zmniejszone.
» produkt w trakcie uzyskiwania aprobaty technicznej Instytutu Techniki Budowlanej

4. Proba szczelnosci rurociagow

Rurociagi grawitacyjne poddac probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapic¢ ubytek wody lub sciekow w czasie
trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka powyzej 50m dtugosci. Sposob
wykonania proby wykonac zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Proby szczelnosci i odbior sieci
wykonac w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szczegolng uwage zwroci¢ na prace
przy istniejacym uzbrojeniu: wodociag, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, kanalizacja -
w tym miejscu roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami BHP. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, z odtworzeniem warstwy nawierzchni bitumicznej, chodnikow oraz ziemi urodzajnej -
humusu. Projektowane odtworzenie nawierzchni asfaltowych oraz chodnikow wg czesci graficznej
opracowania oraz pkt. 8 niniejszego opracowania.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Szczegdlnie wazne jest ustalenie
przebiegu kabli energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodnic
z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy wykonywac
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owina¢ kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac tylko pracownik, ktory zostat
przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych
prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudnia¢ kobiet ani pracownikow mtodocianych, postugiwac
sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywac positkdbw ani napojow
alkoholowych. Podczas robot w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegblng ostroznosc.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewoddow, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami. Podczas pracy
sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwraca¢ uwage czy nie tworza
sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione
zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtosc to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujacymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.



Wykopy w miejscach ogolnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1m i 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w Swiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty =ziemne w =zaleznosci od warunkdow gruntowo—wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do
kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-
83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwracaC szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntéow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac
system odwodnienia na czas robot montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za
pomoca pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor
inwestorski. W przypadkow lokalnie mogacych wystapi¢ gruntow organicznych — torfow i namutow
nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodow o szerokosci 0,7m w $cianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykona¢ dwa
wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Odlegtos¢
miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

> w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

Sciany jego s obudowane,
> w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa umocnione.

o

Uwagi koncowe

1. Przy zamawianiu poszczegolnych elementéw sieci kanalizacji deszczowej nalezy postugiwac sie
aktualnymi katalogami producentow.

2. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wyznaczyc trase przebiegi odcinkow
rurociagu wraz z domiarami do punktow statych.

3. Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu i
inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

4. Przed rozpoczeciem robot dokonad rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegdlnosci zmiany materiatow i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Catosc prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W—wa
1996.

7. Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:



INFORMACJA DO PLANU BIOZ
Projekt budowy parkingu wraz z infrastruktura towarzyszaca na dz. nr 993/5 i 876/1 w Gotdapi pomiedzy ul.
Partyzantéw a ul. Jaéwieska




