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Partyzantow - Jacwieska - o$wietlenie parkingu gminnego PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT Stawomir Romanowski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz = Razem
Ll 'OSWIETLENIE PARKINGU - -~ B
1 KNNR 5 'Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.1 0701-02 i
194*0.8*0.4 m3 30.080
RAZEM 30.080
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0.4 m 'm |
d.1,0706-01 |
22*2 m | 44.000
'RAZEM 44.000
3|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych typu SRS fi 75mm bezposrednio w wykopie m i
d.1|0705-01 |
63 m 1 63.000
'RAZEM 63.000
4 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych typu DVR fi 75mm bezposrednio w wykopie m |
d.1/0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 5 Montaz rur ostonowych typu RHDPE-UV fi 50mm bezposrednio na stupie 'm
d.1/1005-01
3 m 3.000
‘ RAZEM 3.000
6|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.1)0717-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
7/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurze ostonowej na stupie przyta- m
d.1|0713-02 czeniowym
3 m 3.000
‘ RAZEM 3.000
8|KNNR 5 'Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach osionowych m
d.1|0713-03 | |
63+10 m | 73.000
RAZEM 73.000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m typy YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV w ro- m
d.1|0707-02 wach kablowych rgcznie |
24 m 24.000
RAZEM 24.000
10/KNNR 5 Ukiadanie kabli YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV w stupach oswietleniowych m
d.1/0710-03
24242 m 6.000
RAZEM 6.000
11 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nN typu ASA-500- szt
d.1 0906-03 5BO+F2+K
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2  szt.
d.1 0726-10 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4.000
; RAZEM 4.000
13 KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod za- |szt.zyl
d.1/1203-05 ciski lub bolce (ztacze kablowe nN, linia napowietrzna nN)
4+2+4+4+4 |szt.zyt 18.000
| RAZEM 18.000
14 KNNR 5 Montaz uziomdw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu m
d.1/0605-02 1
33 m 33.000|
RAZEM | 33.000
15 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m? |
d.1 0702-02 | |
94*0.8*0.4 m3 30.080
| RAZEM 30.080
16 KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1/1001-01
2 szt. 2.000
\RAZEM 2.000
17|KNNR 5 |Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.prz ‘
d.111003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarfi do 7 m ew.
2 kpl.prz 2.000
| ‘ew.
RAZEM 2.000
18 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1/1004-01 |




Partyzantow - Jacwieska - o$wietlenie parkingu gminnego PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 KNNR 5 Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zytowy odc.
d.1 1302-03
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
20 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1 1303-01 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
21 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1 1305-01
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
22 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1 1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 Kalkulacja  Obstuga geodezyjna kpl.
d.1 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 MONTAZ RUR OSEONOWYCH NA ISTNIEJACYM KABLU ) N
24 KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2 0701-02
66*0.8*0.4 m3 21.120
RAZEM 21.120
25 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych typu KH fi 110mm m
d.2 0705-01
64 m 64.000
RAZEM 64.000
26 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.2 0702-02
66*0.7*0.4 m3 18.480
RAZEM 18.480

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT Slawomir Romanowski

mgr int. Ddniel Wierzbolowicz



ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

1. Montaz przylacza kablowego nN typy YAKXS 4x35mm?* -L=94/117m nN
2. Montaz fundamentu do stupa oswietleniowego FT-B-50 2 szt.

3. Montaz stupa o$wietleniowego SAL-6 - 2 szt. nN
4. Montaz opraw o$w. OPA-1 S-100W z kloszem AURIS MAXI - 2 szt.

5. Wykonanie uziemienia stupa - 2 szt.

6. Podlaczenie kabla o$wietleniowego do istn. linii napowietrznej nN - 1 szt

7. Montaz ogranicznika przepig¢ typu ASA-500-5BO+F2+K - 1 szt.

8. Montaz rur ostonowych typu KH 110mm - 64 m

9. Montaz rur ostonowych typu SRS @75mm -63m

10. Montaz rur ostonowych typu DVR @75mm -63m

PDL/OAL

zZJE. WOLT

Asgste::%oj cktanta
mgr inz, Dahiel Wierzbolowicz
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 20 Prawa Budowlanego Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.- tekst jednolity,
o$wiadczam, ze projekt budowlany oswietlenia parkingu gminnego, ul. Partyzantow i Jac¢wieska, dz.
nr 980/10, 992/2, 993/5 w Goldapi, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;j.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

upr. PDL/0104/PWOE/06

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 135 grudnia 2006 1.
POIIB.KK.7131-7132/008/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan SEAWOMIR ROMANOWSKI
inZynier
o kierunku: elektrotechnika
 urodzony dnia 2 kwietnia 1971 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwracie decyzji.

POUCZENIE m‘fC
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby {;nfymer%@ m
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowe;j lzby Ingy[gefﬁ e

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

(g8}

.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Jakub Grzegorczyk

.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

L

wn

6.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1 i2oraz art. 13 ust. 3 14 ww. ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. — Prawo
budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotam1 budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, takim: Jak sieci, mstalaqe i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz zurzadzeniami do zasilania

i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.

Za zgodnos¢
Z oryginatem

E/UN49/07

Otrzymuja:

Pan Stawomir Romanowski

ul. T. Noniewicza 48 m 33

16—400 Suwatki

Gtéwny [nspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow: Budgwmctwa '
aa. .

ESRN
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Zaswiadczenle nr

Stawomir Romanowski
Pan/Pani

m. Zatyki 1 A
19-500 Goidap

jest cztonkism Warminsko — Mazurskie]

migjsce zamieszkania

Okragowej [zby [nzynierdw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / IE/0049/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

2013-02-01

od dnia do dnia

2014-04-31
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Z.E. WOLT
Stawomir Romanowski
ul. Nadbrzezna 4; 19-500 Goldap

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

Branza:

Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Autor:

Asystent:

ochrony zdrowia

elektryczna

projekt oswietlenia parkingu gminnego pomigdzy
ul. Partyzantow i ul. Ja¢wieska w Gotdapi

dz. nr 980/10, 992/2, 935/5
gmina Gotdap

Gmina Goldap
ul. Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

inz. Stawomir Romanowski 7. E. WOL
upr.: PDL/0104/PWOE/06 @%‘Ezt%je wante
mgr inz. Daniel Wierzbolowicz mgr inz. Darfiel Wierzbolowicz

Data opracowania : wrzesien 2013 r.

10



1.

Zakres robot.

A

montaz przytgcza kablowego nN,

montaz fundamentoéw do stupow oswietleniowych,
montaz shupéw oswietleniowych,

montaz opraw oswietleniowych,

wykonanie uziemien shupow oswietleniowych,
podtgczenie kabla do istniejgcej linii napowietrzne;j,
montaz ogranicznika przepigc,

montaz rur ostonowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

A

A

A

>

A instalacja elektryczna 230/400V na placu budowy - prowizorka budowlana,

droga z wjazdami na posesje,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ wodociggowa,
siec¢ teletechniczna,

budynki mieszkalno - ustugowe i gospodarcze,

3. Urzadzenia moggce stwarza¢ zagrozenie dla ludzi:

A siec energetyczna,

A plac parkingowy z wjazdami na posesje,

A maszyny, narzedzia i elektronarzedzia budowlane.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

A zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

A zagrozenie upadkiem z wysokosci,

A zagrozenie upadkiem do wykopu,

A zagrozenie urazu ciata podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarzedzi budowlanych,

A zagrozenie wypadkiem drogowym.

5. Sposob prowadzenia instruktazu stanowiskowego:

M



A rozmowa wstepna z pracownikami,

Apokaz i objasnienie catego procesu planowanej pracy,

A probne wykonanie pracy przez pracownikow przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania
pracy przez prowadzgcego instruktaz,

A samodzielne wykonanie pracy przez pracownikow i jej ocena przez prowadzacego instruktaz,

Ajnstruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktore beda wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace ryzyku wystepujacemu

przy realizacji rob6t budowlanych:

Aprzed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu stanowiskowego i poinformowac ich o istniejacych zagrozeniach,

A prace na istniejacych elementach czynnych instalacji 0,4 kV wykonywa¢ po uzyskaniu zgody
od wlasciciela instalacji oraz wylgczeniu napigcia lub w technologii PPN,

Apracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzgdzeniach
energetycznych odpowiednie dla napiecia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

Apracownicy powinni byé wyposazeni w odziez ochronng i roboczg oraz w sprzgt
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

A pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawne]
komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

Aprace na wysokosci w budynku wykona¢ z rusztowan oraz przy zastosowaniu sprzgtu
zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci,

Auzywane pojazdy i sprzet budowlany powinny byé¢ sprawne i posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktére tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

A prowizorka budowlana na zasilanie placu budowy, powinna by¢ wykonana wg przepisow
PBUE i norm, szczegdlnie normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, oraz powinna podlega¢ okresowym przegladom technicznym (nie mniej niz

raz w roku), po zakonczeniu placu budowy prowizorke budowlang zdemontowac.

7. E. WOLT

ASEStenE'przd ektanta
mgr in. Danfél Wierzbolowicz
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e, PGE Dystrybucja S.A.
%“*\ Oddzial Bialystok
Rejon Energetyczny Elk
pGE 19-300 El, ul. Sportowa 1

tel. (+48 85) 676 64 00, fax: (+48 85) 676 64 09

Etk, dn. 25.09.2013 .
RE4/RM4/JSt/ 10957 / 2013

Gmina Gotdap
Burmistrz Gotdapi
Plac Zwyciestwa 14

19-500 Gotdap

W nawigzaniu do przestanego pisma Rejon Energetyczny Etk informuje, ze wyraza
zgode na zainstalowanie w miejscowosci Gotdap przy ul. Partyzantéw dodatkowych 2 opraw w
ramach istniejacej mocy przytaczeniowej na oswietlenie ulicy Partyzantow.

Przypominamy, ze dobudowa i eksploatacja oswietlenia ulicznego musi by¢ prowadzona
zgodnie przepisami BHP, zapisami ,Porozumienia” oraz ,Instrukcjg wspotpracy pomiedzy PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, a Samorzadem w zakresie konserwacii oswietlenia
drogowego.”

Istniejaca linie kablowa ostoni¢ rurami ochronnymi z zabezpieczeniem dfawicami na
zakretach, prace wykonywac w stanie beznapigciowym z uziemieniem sieci istniejacych w
poblizu rejonu prac. Termin, nadzor i odbidr prac prosze uzgodni¢ z Posterunkiem
Energetycznym Goldap tel. 87-615-00-73.

L‘
yd pOWaZanlem PGE Uysirybugja 8.4
o C)u'd.(a! Blatystok
Rejen E?ﬁ-_r=]ei§mzny Eik

. J
Kivrownilk v‘nyc)?l‘\iu Maj

1A

do wiadomoscai:

Posterunek Energetyczny Gotdap

Sprawe prowadzi Jarostaw Stgpinski tel. wew. 6464

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON 060552840 )

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidnku VI
\Wydzial Gospodarczy ,pod numerem KRS: 0000343124, kapital zaktadowy / kapital wplacony: 9 730 742 890,00 zt

www. pgedystrybucia.pl

13



Partyzantéw - Jaéwieska - oswietlenie parkingu g@ESEAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm  llos¢  llinw. Illwyk. Cena War- Gru-  Do- Ce- Ra- Ra-
p. jedn. tosé pa 'staw- na | bat bat
ca do- za-
staw- ma sto-
cy ksy- so-
ma wa-
Iny ny
1. bednarka ocynkowana kg | 20.5920 20.5920
FeZn25x3mm | ) I I S|
2. czteropalczatka ) szt.  4.0000 | 4.0000 .
3. dtawnice do rur fi 110 szt | 4.0000 4.0000 L - N
4. dtawnice do rur fi 75 szt 7.0000 7.0000 B
5. folia kalandrowana z PCW uplas- m2 | 10.0800 10.0800
tycznionego grub.powyzej 0.4-0.6
~_mmgat.l/ll | -
6. fundementy typu FT-B-50 szt.  2.0000 2.0000 o -
7.lizolowane zlgcze kablowe IZK szt.  8.0000 ) 8.0000
8. kabel YAKXS 4x35mmz2 0,6/1kV m 117.520 1117.520
0 0
9. koricéwki kablowe AL 35mm2 szt | 16.0000 | 16.0000
10. koszulka termokurczliwa szt~ 1.0000 1.0000 1
11.|lampa o$wietleniowa kampletna typu kpl. ~ 2.0000 2.0000
OPA-1 S-100W z kloszem AURIS
_ MAXI . o -
12.ogranicznik przepiec toyu ASA-500- |szt. = 1.0000 1.0000
5BO+F2+K 1 ) o } B
13. oznaczniki kablowe (20x100)mm szt. 11.7500 11.7500
14. oznaczniki kablowe (20x100)mm szt.  4.0000 4.0000 B
15. piasek t 2.4640 2.4640 IC-
BICB
i - M
16. piasek do hetonéw m3  0.0440 0.0440, - B
17.|przewody typu YDY 3x2,5mm2 m 12,4800 12.4800 )
18.|przewdd izolowany typu AsXSn 1x25 m 1.0400 1.0400
mm2
19. rury ostonowe tupu SRS fi75mm m | 65.5200 65.5200 | ARO
20. | rury osfonowe typu DVR fi 75 ~ m 16 6400 - 16.6400 L ARO
21. rury ostonowe typu KH fi 110mm m | 66.5600 66.5600 ARO
dwudzielna | |
22 rury ostonowe typu RHDPE-UV fi m 3.1200 3.1200
50mm grubos$cienne -
23 stupy typu SAL-6 szt.  2.0000 2.0000] N
4. &ruby stalowe z nakretkami i pod- kg 0.3000 0.3000
kiadkami ) L
25. uchwyty dystansowe do szt = 4.0000 4.0000
YAKXS4x35mm?2 | I 1 |
26. uchwyty odstepowe do rury RHDPE- szt =~ 4.5000 4.5000
UV fi 50mm ] |
27. wazelina techniczna kg = 4.5003 4.5003 B L
28. zacisk odgatezny typ SL 37.1 szt. | 1.02000 | 1.0200
29. |ztgcza kontrolne 'szt.  1.9800 1.9800
30. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
Z.E. W()LT
Asystent %ektanta
mgr in. Danfel Wierzbolowicz
S

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20516 dla Z.E. WOLT Stawomir Romanowski




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
zlecenie inwestora,
pismo nr RE4/RM4/JSt/10957/2013,

uzgodnienia branzowe,

SR S S Sy

aktualnie obowigzujgce normy 1 przepisy.

Zakres opracowania

montaz linii kablowej nN typy YAKXS 4x35mm?® - L=94/117m

montaz fundamentu typu do stupa oswietleniowego FT-B-50 - 2 szt.
montaz shupa oswietleniowego typu SAL-6 - 2 szt.
montaz opraw osw. OPA-1 S-100W z kloszem AURIS MAXI - 2 szt.
wykonanie uziemienia stupa - 2 szt.
podiaczenie kabla o§wietleniowego do istn. linii napowietrznej nN - 1 szt.
montaz ogranicznika przepig¢ typu ASA-500-5BO+F2+K - 1 szt
montaz rur ostonowych typu KH 110mm na istniejacym kablu nN- 64 m

montaz rur ostonowych typu SRS @75mm -63m

> > > > > > > > > > N

montaz rur ostonowych typu DVR ©@75mm -63m

3. Wskazowki montazowe

Przytacze wykonaé zgodnie z pismem nr RE4/RM4/JSt/10957/20133 i normag PN-E-5100.

Zasilanie o$wietlenia parkingu zaprojektowano kablem YAKXS 4x35 mm’, z istnicjacego
stupa E-10,5/10 linii napowietrznej nN (ul. Partyzantow) typu AsXSn4x70+AsXSn2x25mm’. Kabel
zasilajgcy wprowadzi¢ na istniejacy stup w rurze ostonowej. Zejécie linii kablowej z istn. slupa
wykonaé w rurze ostonowej typu RHDPE-UV@50mm na odlegtosei od 0,5m pod poziom gruntu do
wysokosci 2,5m ponad poziom gruntu. Pozostalg dlugos¢ kabla na stupie zamontowa¢ na uchwytach
dystansowych Na kablu zatozy¢ oznacznik kablowy. Na istniejacym shupie zamontowa¢ ogranicznik
przepie¢ typu ASA-500-5BO+F2+K i podigczy¢ do istniejacego uziemienia shupa. Zabezpieczenie
projektowanego kabla zasilajgcego oswietlenie parkingu istniejace w szafce oswietlenia ulicznego.

Wykona¢ wykop pod kabel energetyczny zasilajagcy oswietlenie parkingu. Kabel ulozy¢ w
wykopie na glebokosci 0,7 m. W miejscach bez rury ostonowej na kablu wykona¢ podsypke i nasypke
z piasku na wysokos¢ 0,1m. Na odcinku miedzy projektowanymi stupami nr 1 i 2 ulozy¢ bednarke
FeZn 25x3mm w celu wykonania uziemienia stupow oswietleniowych. Calos¢ wykopu przysypac

warstwa rodzimego gruntu 0,15 m i ulozy¢ folie ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru

A5



niebieskiego o szerokosci min. 0,2 m i grubosei 0,5 mm. Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu, teren
wykopu zagescié i uporzadkowac.

Istniejacy kabel energetyczny typu YAKXS 4x120 mm’* nalezacy do PGE Dystrybucji S.A.
oddziat Biatystok odkopaé na dtugosci wg rys. nr E-1 i zamontowa¢ rure ostonowg typu KH @110mm
dwudzielna. Na zakretach kabel zabezpieczy¢ dtawnicami. Wykop zasypa¢ do poziomu gruntu, teren
wykopu zageséci¢ i uporzadkowaé. Roboty wykonaé¢ po uzgodnionym dopuszczeniu i wylaczeniu kabla
spod napigcia. Termin dopuszczenia i wylgczenia uzgodni¢ z PE w Goldapi.

Na dzialce nr 995/5 zamontowaé stupy oswietleniowe typu SAL-6 zgodnie z rys. nr E-1. Kabel
energetyczny zasilajgcy o$wietlenie parkingu wprowadzi¢ do stupow 1 podlgeczy¢ do IZK wewnatrz
stupéw. Na shupach zamontowaé oprawy oswietleniowe typu OPA-1 ze Zrodtami swiatla S-100W i
kloszem AURIS MAXI. Oprawy zasili¢ przewodem typu YDY 3x2,5 mm’ z IZK w stupach. Przewéd
zasilajacy zabezpieczy¢ matogabarytowa wktadka zwloczng typu DO1/gG2A.

4. Ochrona od porazen
Uklad pracy linii os$wietlenia parkingu TN-C w czasie wylaczenia t<5s. Istnigjgcy stup
przylaczeniowy E-10,5/10 linii napowietrznej nN uziemiony. Wykona¢ uziemienia projektowanych
stupéw os$wietleniowych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ warto$ci po korekcji

R,<30[Q].

5. Ochrona od wyladowan atmosferycznych i przepig¢¢ laczeniowych
Na istniejgcym stupie E-10,5/10 linii napowietrznej nN o$wietleniowej zamontowac
ogranicznik przepie¢ typu ASA-AS500-5BO-F2+K i podlaczy¢ do istniejacego uziemienia stupa.

Wymagana rezystancja uziemienia R,<10[€2].

6. Uwagi koncowe
Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z normami PN-E-05100, PBUE i BHP.
Po wykonaniu o$wietlenia parkingu gminnego nalezy dokonaé prob skutecznosci ochrony od porazen
pradem elektrycznym, badania rezystancji izolacji przewodow i kabli energetycznych oraz rezystancji
uziemienia stupéw o$wietleniowych. Nalezy zlecié¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Czgs¢

opisowa 1 rysunkowa stanowi cato$¢ dokumentacji na wykonanie roboét elektrycznych.

inz. Stavi

O e OE/06: AN/ 0048707
o 0104/ PWOE/06 E

7. k. WOLT

chktama
mgr ing. D iel Wierzbolowict
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zalozenia podstawowe
- moc umowna P,= 16 [kW] - oswietlenie uliczne;
A moc szczytowa projektowanych urzadzen Ps= 0,2 [kW];
A wspodlezynnik jednoczesnoscei pracy urzadzen k=1
-cos ¢ = 0,93
- Uy =230[V]
- zabezpieczenie obwodu w szafce oswietlenia ulicznego, WT-00/gG20[A],
- parametry linii oswietleniowe;j:

Rasxsn2smm = 1,2[Q/km], X Asxsn25mm* = 0,086[9/ km],

2. Dobor kabli, przewodow i zabezpieczen

A Dobor kabla zasilajacego oswietlenie:

Prad obliczeniowy (szczytowy):

VY e T oo OO

Zabezpieczenie kabla zasilajacego istniejace w szafce oswietleniowej typu WT-00/gG20[A].
1,=0,93[A]-1,6=1,488[A] - wg (tab. kat. ETT) + (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - kabel
YAKXS 4x25mm?* o [i=111[A].

Do zasilenia o$wietlenia dobieram kabel YAKXS 4x35mm’* 0,6/1kV,

0 Isa = 132 [A] (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.
Parametry kabla energetycznego nN:

Ryakxsismm: = 0,868 [Q/ km], Xyakxsssmm: = 0,1 [Q/ km]

A Dobér przewodu zasilajacego oprawe oswietleniowa:

Prad obliczeniowy (szczytowy):

Ps __ 100
N3 - U, cos ¢ 230%0,93

Iy= = 0,465[A]

[,=0,465[A]-2,1=0,98[A] - wg (tab. kat. ETI) + (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - przewod
YDY 3x1,5mm?® o I4=18,5[A].

Do zasilenia opraw o$wietleniowych dobieram przewod YDY 3x2,5mm’” 450/750V,

0 Iya =25 [A] (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.
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3. Obliczenie spadku napigcia dla przylacza o$wietleniowego
P=0,2[kW]

AU»=200-P-L/y-S-Uy

AUs, =200-0,2-117/33-35-230%= 0,0001%

AUs, = 0,0001%<10% - warunek spelniony

4, Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej spelniony.

Z.E. WOLT

Asystent pyojektanta
mgr in2. Dafiiel Wierzbolowicz

A8



Karta produktu

260
Stup SAL-6
o srednicy 120 mm przy podstawie
Dane techniczne
Typstupa TSALG
Kod pradukt 42207
Wysokosé stupa H [m] 6
Grubogé &eianki s{upa frmm] 4
Waga netto {kg] it S 21,1
i 0,134
- oprawy z mocowaniem G060 o parametrach wagii powierzchni
] nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej
wg tabeli wytrzymatosciowej
B-50/2-50
311150/311205
iKnmpIet elementéw’ zchznych 1wy§<wch / zn,r\.valnvch Vet 4006 / 4007
Tabele wytrzymalosciowe
o - '._puszczalna pDWIEI’ZChI‘IIE huczna pn]edynczej apmwy [m } dla v .
i Vref - 24 m[s . Vrsf :28 mfs
: e = : ll!lis refa, .
typ wysiegnika dop sczalna. waga__ e sk !l katey terenu
: YPWY &8 S poledynczej oprawy' l kateg. tarenu - B
3 :
% WA-01 10 0,26 0,18 X X
WA-1 10 0,28 0,20 X X
WA-2 10 0,17 X X X
WA-3 10 0,22 0,15 x x
WA-5/1 10 0,15 X X X
WA-8/1 10 0,17 X X X
WA-14/1 10 0,18 X X X
WN-1 15 0,22{Cx=1) 0,16({Cx=1) X X
CosALel L bl nanh Dopt_l'sz'é'zalpa'powierzchhiaj bt_:'czna apraw;wyslggmkow [m?] dlaCx=1
 kod 42207 Vreh=22mfs | Vref=24m/s Vref-* % m/s : '-Vref : zs mls :
: o Eio : G V:m's't‘refa' s
i t F AR as it
‘!.)op s..zczalna masa[:kn?raW|wymegmkow; o i i(_alt: ret:;enu : kateg taranu : uk:L:tre:;enu |l kateg. terenu
20 0,26 0,20 0,13 0,1
W tabelach wytrzymatosciowych podano dopuszczalne obciazenia dla klasy B
i
95 %
by
.z
#1120 oy
o . anodowanie w 12 kolorach
i . opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
l'? L . opcja zabezpieczenia elastornerem do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na Zyczenie klienta)
3(;? /, wneka standard ROSA

Zaklad Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl
A Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl

Dziat Markatingu tel, +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29, e-mail: sprzedaz@rosa.pl



Karta produktu

Oprawa OPA-1

Rysunek techniczny

F Y
L]
o T P
e L3 {4 4
‘ ’
!
2
’
— 1
Q !
159] H
4 .
2
v v
230
. P
»
¥

Charakterystyka
Stopieriochrony 1P 65
N%-:biecis-_. e 230V, AC  raster maly ze stali
Czestotliwose = 50 Hz “ nierdzewnej
Klasaizolact ]

* podstawa - odlew ciénieniowy ze stopu aluminium * ostena

Materiat )
el osprzatu elektrycznego - poliweaglan ”

Ko[o'lj__j ] czarny, mozliwoéé malowania na kolor z palety RAL

¢ % lampa
tylko w gére ‘%

Sposéh montazu

na stupach, wysiggnikach, kinkietach aluminiowych
i stalowych z zakonczeniem @60 mm o diugosci 50 mm

£ osfona (PC)
na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny
z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-150W,
mozliwesd zastosowania statacznika elektronicznago
dia lampy MH 70W (EL)

Osprzqt é_lakt;\}tzliv_'

uniwersalna rama
. montaZowa z osprzgtem
% alektromagnetycznym
lub elektronicznym

.. aluminiowa podstawa
5 oprawy

7a zgodnosE
z oryginatem

sbedikim e s oo

Krzywa rozsylu dla eprawy OPA-1 8-70W,
klosz Kula malowana G400

Zaklad Produkeji Sprzatu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.resa.pl
p Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl

R A Dziat Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl



Dane techulczne

Oprawa OPA-1

Karta produktu

© OPA-1550W | OPA-15-70W _OPA-1S-100W | OPA-1S-150W | OPA-1MH-70W
211701 211702 211703 211704 211707
211801 211802 211803 211804 211807
212701 212702 212703 212704 212707
50 70 100 150 70
Sodowe E-27 Sodowe E-40 Metalohalogenkowe E-27
2,6 2,9 3,1 3,8 2,9
0,01
0,21
@150
; " ; : Auris Maxi, Auris Normal i Maxi,
Auris Normal i Maxi, Atlantiéis Q)S%(;,f;alon @300, Kula @400-500, Atlantis @500, Atlantis §500, Balon 3300,
ara Kula $450-500 Kula B400-500, Kiara 8360
o SON S0W-E SON 70W-E  CDO- [SON(T) 100W-E CDO|SON(T) 150W-E CDO- N
Przykladowe typy lamp ET (-TT) 70W -ET {-TT) 100W ET (-TT) 150W
NAV-E 50W NAV-E 70W NAV-E(T) 100W NAV-E(T) 150W HQI-E 70W
[typ oprawy - ‘| opa-imH-100w | oPA-1MH-1S0W | OPA-1RI125W | . OPA1E/Z
|Malowan na' kolo naturafny 211708 211709 211713 211715
] 211808 211808 211813 211815
212708 212709 212713 212715
100 150 125 23
Metalohalogenkowe E-27 Rteciowe E-27 SWiEtIOWk;E(;m ekt
Waga oprawy net’m kel 31 1\ 3,7 2,6 13
Ohthoﬁé ]adnostkowa [m il
: n 0,21
$150
| Auris Normal i Maxi,
: Rl .
A;::::sgmazgc' Aﬂ:;fi:;a;éb Auris Normal i Maxi, Atlantis 3500,
Kula $400-500, Kula §450-500 Balon @300, Kula @4C0-5C0, Kiara @360
: ; Kiara @360
e . Philips. - - HPL 125W 23w
Przykladowe typy lamp = g -
St e ~|0sram HQI-E 150W HQI-E 100W HQL 125W 23W
Z F! !‘—) \ J d n O S C‘
7 Ory( ginatem

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1

. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2

ROSA

Zakiad Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.p!
Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.p!

Dziat Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.p!

Dziat Sprzedaiy tel. +48 32 738 89 11-16; tal/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl
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400

Auris

860

495

Auris maxi

Dane techniczne

525

Klosz Auris

Karta produktu

Aurs [

495

Auris maxi [

' '.'.P'r'ze'z"rc':cx\jrstv Radza] e e 'ﬁr_eiiﬁic'a' s 'fpb]gtbé_ﬁ_j 1
EE stosowanych | - Maksymalna moc oprawy [W] |ketnlerza Klosza| jednostkowa | Waga [kg]
- kod Tropraws b | g Eaae i aimml e el
660169
660162 OPA-1 P150 0,04 2,1
660163 sodowa i metalohalogenkowa - 100
671169 rtgciowa - 125
671162 OPA-1 @150 0,04 2
671163
660362
OPA-1 @150 0,04 75
660363 sodowa i metalohalogenkawa - 150
671362 rtgciowa - 125
opat oiba PO NOSE
671363 I
SLms g Kod Sradni
Elementy dodatkowe - 9 . Materiat Swinice inZ.
el B ; czarny inny kalor zewngtrana [mm] — o ot 3
Daszek do Aurisa 923602 923603 blacha 600 g MRS i @)
Daszek do Aurisa Maxi 923662 923663 aluminiowa 660 ; CrorTTfesalyer el
; Va; WAM/IE/0049/07

104, PWOEST

Zaklad Produkcji Sprzgtu Oswietlaniowego ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl
Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl
Dzial Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl
Dziat Sprzedaiy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl
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X 16020266,98

Istniejgcy stup linii napowietrznej nN ul. Partyzantow

Istnigjgcy kabel energetyczny 0,4kV, YAKSXS

4x120mm? na kablu zamontowac rure ostonowg

typu KH fi 110 mm dwudZzielng, L=64m

Projektowany 0,4kV, YAKSXS 4x35mm? L=63(80)m

- obwdd o$wietlenia parkingu

Projektowana rura ostonowa typu SRS fi 76mm,

L=63m

Projektowana rura ostonowa typu DVR fi 75mm,

L=2m

Projektowana rura ostonowa typu DVR fi 75mm,

L=8m

Projektowany 0,4kV, YAKSXS 4x35mm?, L=31(37)m

- obwdd oswietlenia parkingu + FeZn 25x3mm

6020286,73

7584925,04

[ W3

[:: Projektowane chodniki z kostkil);éi{ /A
::l Projektowane trawniki

LEGENDA:

/I  Projektowane wpusty uliczne .

6cm .

ré

Y

2ocbudey > bsbby )

Projektowane warstwice jezdni.i-migjsc postojowych

Ubtl‘y; SR

A s
W1 '
w2 |
= e LA 23 RSk 7
=
os
— :
[ K4 Z.E. WOLT
(o .
paatl _ PROJEKT OSWIETLENIA PARKINGU GMINNEGO POMIEDZY UL.
‘9"% g é“ TEMAT: PARTYZANTOW i UL. JACWIESKA W GOLDAPI
P ey dz. nr 980/10, 992/2, 993/5 SKALA: Warunki
167,41 e q ‘ s > arunki
167.33 ‘m!&\““ LOKALIZAGUA 19-500 Gotdap 1:500 techniczne:
A anmn. N—— Gmina Goldap NR RYS: ,
’ ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap E-1 pismo nr
/ 167 e : _— o RE4/RM4/JSY
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