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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK O NUMERACH
EWIDENCYJNYCH 993/5, 876/1 PRZEZNACZONYCH POD BUDOWE PARKINGU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIESCIE GOLDAP
POMIEDZY UL. PARTYZANTOW | UL. JACWIESKA.
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1. Podstawa opracowania:

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg — SAN-SYSTEM ul. Sktadowa 3A/23
19-400 Olecko, a Inwestorem — gming Gotdap Pl. Zwyciestwa 14. 19-500 Gotdap;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e wizje lokalne;

e uzgodnienie koncepcji z inwestorem.

2. Dane ogolne:

e Inwestor: Gmina Gotdap, Pl. Zwyciestwa 14. 19-500 Gotdap;

e Obiekt: Parking dla samochodéw osobowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca;

e lokalizacja: dz. geod. nr 993/5, 876/1 pomiedzy ul. Partyzantow i ul. Jaéwieska
19-500 Gotdap;

3. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowane zagospodarowanie terenu
na dziatkach gminnych o numerach ewidencyjnych 993/5, 876/1 pomiedzy

ul. Partyzantoéw i ul. Jaéwieskg w Gotdapi, w zakresie budowy placu parkingowego
dla samochodéw osobowych o tgcznej liczbie 18 stanowisk postojowych w tym jedno
stanowisko dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.
Opracowanie obejmuje projekty infrastruktury towarzyszacej projektowanego
parkingu jak: cigg pieszo jezdny — droga dojazdowa, manewrowa, chodnik — cigg




pieszy prowadzgcy do ul. Krélewieckiej, odprowadzenie wod opadowych do zbiornika
rozsgczajgcego, oswietlenie miejsc postojowych. Projekt uwzglednia warunki
techniczne oraz wymogi dotyczgce projektowanych miejsc parkingowych, zwlaszcza
zachowania odlegto$¢ od istniejgcych budynkow mieszkalnych, drog manewrowych-
dojazdowych do prostopadtych stanowisk postojowych. Projektowany parking nie
stuzy do postoju samochodow duzych. Projekt zagospodarowania terenu pod
realizowang inwestycje w oparciu o uzgodniong koncepcje architektoniczng i
funkcjonalng oraz projekt budowlany drogowy, sanitarny i elektryczny, stanowi
podstawe i podlega obowigzkowi zgtoszenia.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu:

Dziatki gminne o numerach ewidencyjnych 993/5, 876/1 objete opracowaniem sg
terenem niezagospodarowanym, nieuzbrojony w petni pod wzgledem infrastruktury
technicznej (przez opracowywane dziatki przebiega kabel energetyczny). Teren
rowny o nieduzym spadku od 1% do 2% w kierunkach: potudniowo-zachodnim,
potudniowym i potnocnym o najwyzszym punkcie 168,3npm wzgledem punktu
167,7npm. Teren nieutwardzony, biologicznie czynny, niezadrzewiony. Obecnie
wykorzystywany dla postoju samochoddw na gruncie w sposob niezorganizowany.
Grunty jednorodne, poziom woéd gruntowych wystepuje ponizej posadowienia
projektowanej skrzynki rozsgczajgcej. Zagospodarowanie przylegtego terenu
projektowanego parkingu stanowi wigekszosci zabudowa mieszkalna z lokalami
ustugowymi na parterze i stanowi zaplecze tych budowli.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatek:

Projektowane zagospodarowanie dziatek nr 933/5, 876/1 wewnagtrz kwartatu
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, srodmiejskiej stanowigcej zaplecze istniejgcych
budynkow, honoruje w petni styk z terenami sgsiednimi, bez ingerencji i naruszania
interesdw 0sOb trzecich oraz braku kolizji, utrudniania prawidtowego funkcjonowania
obiektow i terendw potozonych w sgsiedztwie, zgodnie z ich przeznaczeniem i
istniejgcym zagospodarowaniem. Projektowane rozwigzanie nie ingeruje w ich
zagospodarowanie, ale umozliwia w przysztosci ich funkcjonalne powigzanie z
niniejszym ciggiem pieszo jezdnym, chodnikiem i miejscami postojowymi dla
samochoddéw osobowych. Na sposob zagospodarowania dziatek — lokalizacji ciggu
pieszo jezdnego, manewrowego, dojazdu do projektowanych miejsc postojowych,
lokalizacji miejsc postojowych i chodnika, bezposredni wptyw miato istniejgce
zagospodarowanie dziatek sgsiadujgcych jak i istniejgcy ksztatt dziatek objetych
opracowaniem w sposOb umozliwiajgcy, najwieksze ich zagospodarowanie i
wykorzystanie pod miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych i komunikacji z
istniejgcymi dziatkami sgsiadujgcymi. Projektuje sie droge dojazdowg szerokosci
4,5m do terenu lokalizacji miejsc postojowych od ulicy Partyzantow. Istniejgce
ograniczenia w zakresie szerokosci dziatki na trasie dojazdu wynoszgce 4,9m oraz
zagospodarowanie przylegtego terenu ograniczajg szerokos¢ drogi dojazdowej do



4,5m — mozliwy ruch dwukierunkowy samochodoéw osobowych. Droge manewrowg w
dalszej czesci projektuje sie po obwodzie dziatki w ksztatcie petli, szerokosci 5m —
cigg pieszo jezdny (z pierwszenstwem pieszego) na ktorej dtuzszych bokach
projektowane sg miejsca postojowe o wymiarach 2,35m x 5m i jedno miejsce
postojowe dla samochodow uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne o
wymiarach 3,6m x 5m. W sumie projektuje sie 18 miejsc postojowych. Konstrukcja
nawierzchni jezdnej, jednolita dla drogi dojazdowej, manewrowej i stanowisk
postojowych, o przekroju nawierzchni: kostka brukowa bet. gr. 8cm, podsypka
cementowo-piaskowa 5cm, podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego gr. 15cm,
warstwa odsgczajgca gr. 15cm. Miejsca postojowe oznakowane po obwodzie innym
kolorem kostki brukowej. Chodnik dla pieszych projektuje sie szerokosci 2m, z kostki
brukowej bet. gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci do 8cm, jako
potaczenie z ulicg Krélewieckg. Z uwagi na brak miejsca na urzgdzenie chodnika w
kierunku wyjscia na ulice Partyzantow na terenie parkingu i drogi dojazdowej nalezy
wprowadzi¢ strefe zamieszkania, ktéra wprowadza ograniczenie predkosci do
15km/h, pierwszenstwo pieszych na jezdni, oraz zakaz parkowania w miejscach nie
wyznaczonych. Projektuje sie odwodnienie terenu ciggu pieszo jezdnego
,manewrowego i miejsc postojowych z wod opadowych do skrzynek rozsgczajgcych
0 sumie wymiaru 7,2m x 6m. Wode opadowg odprowadzamy grawitacyjnie,
powierzchniowo do projektowanych wypustow ulicznych. Odcinek drogi dojazdowej
na dtugosci 40m projektowany jest ze spadkiem w kierunku ulicy Partyzantéw i
powierzchniowym odprowadzeniu wody na ulice, na obecnych warunkach, to samo
tyczy sie chodnika ze spadkiem w kierunku ulicy Krolewieckiej. Projektowane jest
oswietlenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych — stupy SAL 6m, Ft-B-
50, oprawa OPA1S100W AURIS MAXI.

Projektowana budowa placu parkingowego wraz z infrastrukturg towarzyszgca nie
narusza interesow o0séb trzecich, jest zgodna z warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiada¢ miejsca postojowe, place manewrowe i ciggi komunikacyjne ich
usytuowanie wzgledem zabudowy mieszkalnej i ustugowej, wymaganiami,
przepisami sanitarnymi i przeciwpozarowymi. Inwestycja zlokalizowana w granicach
opracowania nie wptynie ujemnie na srodowisko i nie bedzie ogranicza¢ funkcji
sgsiednich dziatek. Niniejsze rozwigzanie przestrzenne stanowigce
zagospodarowanie omawianych dziatek w przestrzeni srédmiejskiej, uzupetnia jej
niezbedng funkcje komunikacyjng i postojowg, stanowigc tym samym wazny etap
realizacji poprawy standardow przestrzennych miasta Gotdap.

5.1. Dojscia i dojazdy:

Dojazd do miejsc postojowych od strony ulicy Partyzantow.
Dojscia (chodnik) do ulicy Krolewieckiej od terenu projektowanego parkingu .

Miejsca postojowe projektuje sie dla samochoddéw osobowych, wyklucza sie postoj
samochodéw duzych — zaopatrzeniowych, dostawczych itp.



5.2. Uzbrojenie istniejgcego terenu:

Na obszarze objetym projektem obecnie nie stwierdzono urzgdzen infrastruktury
podziemnej z wyjgtkiem kabla energetycznego eNN zlokalizowanego po trasie
projektowanej drogi dojazdowe;j.

5.3. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Uksztaltowanie terenu ulegnie niewielkim zmianom; poziomy na opracowywanych
dziatkach sg ksztattowane wzgledem spadkow zapewniajgcych odprowadzenie waéd
opadowych i roztopowych do projektowanych elementéw odwodnienia. (patrz branza
drogowa i sanitarna). Projektowane prace gruntowe, drogowe majg na celu dogodne
uzytkowanie projektowanych miejsc postojowych i ciggdw komunikacyjnych. Przed
pracami gruntowymi drogowymi nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gruntu
rodzimego. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywieS¢ na miejskie wysypisko.
Wykonawca robot zobowigzany jest uporzgdkowac teren po zakonczeniu realizaciji
inwestycji. Na obszarze terenu objetego opracowaniem nie wystepujg zadne drzewa i
krzewy, teren nieutwardzony biologicznie czynny nieuporzgdkowany. Projektuje sie
trawniki w centralnej czesci opracowywanego terenu i na obwodzie ciggu pieszo
jezdnego, manewrowego. Trawniki projektowane sg rowniez po obwodzie
projektowanego chodnika.

6. Zestawienie powierzchni:

» Powierzchnia opracowywanych dziatek 993/5, 876/1:...................... 1531,57m?
» Powierzchnia komunikacji drogowej, manewrowej - cigg pieszo jezdny: 795,57m?
» Powierzchnia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych:.......... 217,73m?

» Powierzchnia komunikacji pieszej — chodnik:..............ooooiiiiin . 80,55m?

» Powierzchnia biologicznie czynna — trawniki:.................ooooiiiiii, 437,72m?

» Suma powierzchni zabUdOoWY:...coeieiii i e e 1093,85m?
7. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji:

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachoéw i pytdw oraz substancji powodujgcych
jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska naturalnego i ludzi, nie wymaga tym samym
dodatkowych uzgodnien i opracowan. Inwestycja nie emituje hatasoéw, wibracji i
promieniowania, w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
nie wywiera ujemnego wptywu na glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Odpady state gromadzone bedg w kontenerze na odpady zlokalizowanym na terenie
dziatki. Nadmiar ziemi pochodzgcej z wykopdw oraz elementy gruzowo-betonowe
nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko smieci.



