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Zawartos¢ opracowania.

|.CZESC OPISOWA

Opis techniczny

Wykaz wspétrzdnych osi drogi dojazdowej i manewrowej
Zestawienie wysokiei osi drogi.

Tabela robot ziemnych

PwonNpE

Il. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny 1:25 000

Plan sytuacyjny 1:500

Przekroje normalnel:50

Profil podtwzny 1:100/1000

Przekroje poprzeczne 1:100

Plan warstwicowy i schemat tyczenia 1:300
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy parkingu

1. Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

Umowa z Gmig Gotdap.

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500
3. Wiasne pomiary terenowe , badania padtoinwentaryzacja istniggych urzdzen.

2.0. Parametry techniczne projektowe.

— szerokd¢ jezdni dojazdu - 4,50m
— szerokd¢ drogi manewrowej - 5,00m
— wymiar stanowiska postojowego - 2,35x5,0m
(3,6x5,0-dlaosbb niepetnasprych)
— szerokd¢ chodnika dla pieszych -2,0m
— pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0%
- kategoria ruchu - KR1

3.0. Stan istniejacy i zakres opracowania.

Zakresem opracowania oklenym przez Zamawiagego jest zagospodarowanie terenu
potozonego pomidzy ulicg Partyzantow i ulig Ja&wieska w Gotdapi w kierunku ueg
dzenia parkingu dla samochodow osobowych dojazdisirony ulicy Partyzantow.
Obecnie teren przeznaczony pod parking jestod@awo wykorzystywany dla postoju
samochoddw na gruncie w sposob nie zorganizowany.

3.1. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Przedmiotowy obszar patony jest w centralnej eci miejscowdci Gotdap.
Otoczenie terenu przeznaczonego na projektowarkynogaw wickszasci zagospodaro-
wane jest budynkami mieszkalnymi z ustugami nagpaeti stanowi zaplecze tych bu-
dowli oraz powazania komunikacyjne na zaplecza budynkow.

3.2. Uradzenia obce w pasie drogowym.

Na obszarze obfym projektem obecnie nie stwierdzonoagdze infrastruktury pod-
ziemnej z wygtkiem kabla energetycznego eNN zlokalizowanegaasie drogi dojaz-
dowej w jej obecnym i projektowanym obrysie.
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3.3. Charakterystyka zieleni.

Na obszarze terenu @bggo opracowaniem nie wypiuja zadne drzewa ani krzewy.

Jedynie na trasie projektowanego chodnika dla pasz wygciem na uli¢ Krélewiec-
ka zlokalizowano dwa karcze po usetych drzewach kolidage z projektowanym chod-
nikiem.

4.0. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Pocatek opracowania wysgpuje w krawgdzi ulicy Partyzantow i oznaczono pikieta-
zem km 0+000. Na odcinku 40m od ulicy Partyzantopragktowano drogdojazdovy
szerokdci jezdni 4,5m do terenu lokalizacji parkingu padaego na zapleczu sklepu Al-
fa Print. Istniegce ograniczenia w zakresie szer@ialzialki na trasie dojazdu wynasz
ce 4,9m oraz zagospodarowanie przylegtego tereranmgaj szeroké¢ drogi dojaz-
dowej do 4,5m umaiwiajaca ruch dwukierunkowy samochodow osobowych.

Droge manewrovg w dalszej cgici poprowadzono po obwodzie dziatki w ksztatcidip
na ktérej dhiszych bokach zaprojektowano stanowiska parkingowe.

4.2. Niweleta projektowana drogi.

Niwelete drogi dojazdowej i manewrowej zaprojektowano weksje optymalnego do-
stosowania do trwatych elementow zagospodarowangmtl w postaci ugglzonych
wjazdbéw na zaplecza przylegtych posesji bez komieaz ich przebudowy.

Pochylenia podizne niwelety zawiergjsiec w granicach od 0,9% dol,32% zapewsta;
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych doprojekinych elementéw odwodnie-
nia kedacych przedmiotem projektu bransanitarnej.

Wysokaciowo niwelet dowigzano do niwelacji pestwowej z poziomem odniesienia
Kronsztad.

Niwelete trasy przedstawiono na zegniku graficznym nr 4 "Profil podiuny"”.

4.3. Przekroje normalne.

Na dtugdci opracowania zaprojektowano nawierzehmiszerokéci jezdni dojazdow;j
4,5m i drogi manewrowej 5,0m uraviajacej prostopadta orientacje stanowisk par-
kingowych.
Charakterystyczne przekroje normalne projektowpregdstawiono w zat¢zniku gra-
ficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Zaprojektowano jednolitkonstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej , manemepi
stanowisk postojowych o ngpujacym przekroju:
Jezdnia zasadnicza:

- 8cm — brukowa kostka betonowa

- 5cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15cm — podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamafegfb5mm

- 15cm — warstwa odszapca
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4.5. Odwodnienie terenu projektowanego parkingu.

Odcinek drogi dojazdowej na dtugn 40m zaprojektowano ze spadkiem w kierunku
ulicy Partyzantéw i powierzchniowym odprowadzeniody w uliczc na obecnych wa-
runkach. Odwodnienie terenu drog manewrowych iastask parkingowych wedtug
projektu branowego.

Zakresie niniejszego projektu wyznaczono miejs&all@acji studzienekciekowych
do przegcia wody. Uksztaltowanie terenu przedstawiono wagm$planu warstwico-
wego z przedziatem co 10cm obragggo kierunek sptywu wod.

4.7. Chodnik dla pieszych.

Chodnik dla pieszych zaprojektowano szekuk@,0m kostki betonowej gr 6cm na
podsypce cementowo piaskowej jakogoaknie z ulig Krélewiecks.

Z uwagi na brak miejsca na gdzenie chodnika w kierunku wigjia na ulie¢ Partyzan-
tow na terenie parkingu i drogi dojazdowej agle/prowadzt ,strefe zamieszkania ,,
przez umieszczenie przy drodze dojazdowej od studiny Partyzantow znak D-42 .
Powyzsze oznakowanie wprowadza ograniczenéelipssci do 15km/h |, pierwszestwo
pieszych na jezdni, oraz zakaz parkowania w magjsaie wyznaczonych.

4.8. Zatoki parkingowe.

Rozmieszczenie projektowanych stanowisk postojowyeledstawiono na zgdzniku
graficznym ,Plan sytuacyjny”
Zaprojektowano 18 miejsc parkingowych w tym jedte asoby niepetnosprawne;j

5.0 Oznakowanie i elementy bezpietzgva.
Projektowany parking i droga dojazdowa kwalifige do kategorii drog wewstrz-
nych . Oznakowanie nalg do wiaciciela terenu czyli Gminy Gotdap.
Dla prawidtowego okrdenia funkcji przewiduje gizastosowanie nagiujacych zna-
kow drogowych: D-18 szt. 2 , tabliczka T-29 sz{.[0-40 szt. 1, D-41 szt.1

6.0 Woyniesieni trasy sytuacyjne i wysékmwe.

Punkty gtdwne trasy okéeno w sposob bezwzglny przez podanie ich wspodd-
nych. Wysokéciowo zorientowano projektowane elementy dagpaowej sieci wyso-
kosciowej w dowgzaniu do repeta patwowego Nr AA1823 o kxinej H= 167,2999
zlokalizowanego w sianie koiota przy ulicy Wojska Polskiego. Wspd&ddne sytu-
acyjne oraz wysoki projektowanej osi drogi zamieszczono w niniefazyrojekcie .

Opracowat:
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Wspoirzedne punktéw gtownych

ZALOM TYP WSPOLREDNE:  X(N) Y(E)

PT 6020329,100 580,500

W1  tuk kotowy 6020266,950 7#888,770
PLK 6020275,2857584887,661
StK 6020269,6847584890,885
KEK 6020267,9697584897,117

W2  tuk kotowy 6020271,600 7#526,860
PLK 6020270659 7584918,636
StK 602027F71 7584924,162
KEK 60202792 7584925,870

W3 tuk kotowy 6020286,730  #585,040
PLK 6020279,8897584925,863
StK 6020284,9247584923,330
KEK 6020287,1807584918,165

KT 6020289030 7584885,800
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Rzedne niwelety

Pik. Rzdna

0,00 167,67

5,00 167,72

10,00 167,76
15,00 167,81
20,00 167,85
25,00 167,90
30,00 167,95
35,00 167,99
40,00 168,04
45,00 167,99
50,00 168,00
55,00 168,04
60,00 168,09
65,00 168,13
70,00 168,18
75,00 168,22
80,00 168,27
85,00 168,31
90,00 168,36
95,00 168,40
100,00 168,41
105,00 168,38
110,00 168,32
115,00 168,25
120,00 168,18
125,00 168,12
130,00 168,05
135,00 167,99
140,00 167,92
145,00 167,98
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POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP

(m]

0,00 0,00 3,01
14,00 0,06

14,00 0,00 2,01
9,00 0,01

23,00 0,00 216
10,00 0,36

33,00 0,07 1,77
550 1,45

3850 045 3,03
7,50 3,42

46,00 046 2,28
14,00 11,18

60,00 1,14 1,74
20,00 2341

80,00 1,20 0,82
15,75 20,33

95,75 1,38 3,33
575 6,69

101,50 0,95 1,59
6,50 8,98

108,00 1,81 1,94
8,00 8,45

116,00 0,30 4,17
16,00 6,97

132,00 0,57 4,53
1425 5,12

146,25 0,15 3,33

RAZEM

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

NASYP  WYKOP

§¢ OBJ ETCSCIm3] ZzU

Z2YCIE

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

96,43

Nadmiar WYKOP 272,24m3

0,00
35,14 0,06 35,08
35,08
18,74 0,01 18,73
53,82
19,63 0,36 19,27
73,08
13,19 1,45 11,74
84,82
19,90 3,42 16,48
101,30
28,16 11,18 16,98
118,28
2557 2341 2,17
120,44
32,67 20,33 12,34
132,79
14,15 6,69 7,46
140,24
11,46 8,98 2,48
142,73
24,44 8,45 15,99
158,72
69,63 6,97 62,66
221,38
55,98 5,12 50,86
272,24
368,67 96,43
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